SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Odporucéané strany v Prirucke

Najdenie funkcii z MENU

Mb&zete skontrolovat zoznam poloziek ponuky. M&zete tiez prejst na stranu s vysvetlenim kazdej polozky z ponuky
na zozname.

Log Shooting Setting

Konfiguruju sa nastavenia pre snimanie s profilom Log.

Pouzivanie Hlavnej ponuky (zoznam nastaveni snimania)

Zvolte zélozku #4 (Main) na obrazovke ponuky, aby bolo mozné zobrazit zoznam nastaveni snimania.

Podporné informacie

Firmvér, otazky a odpovede a kompatibilita @

Tato webova stranka poskytuje aktualizaciu firmvéru, otazky a odpovede a informacie o kompatibilite

Zakladné znalosti @

Zdokonalte svoje techniky snimania Studiom zékladnych funkcii fotoaparatu.

Spbsob pouzivania dokumentu ,Priruc¢ka“

Pred pouzitim

Kontrola fotoaparatu a dodanych poloziek

Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat

Poznamky tykajuce sa pouZzivania fotoaparatu
- Upozornenia

- Poznamky tykajuce sa akumulatora a nabijania akumulatora

— Poznamky tykajuce sa pamatovej karty



https://www.sony.net/support/ILME-FX30/?source=hg
https://www.sony.net/basic-knowledge/

Cistenie obrazového snimaéa (Sensor Cleaning)

Popis jednotlivych Casti
Predna strana

Zadna strana

Horna strana

Boc&né strany

Spodna strana

Jednotka rukovati XLR (Len ILME-FX30)

Zakladné ikony zobrazené na monitore

Zakladné ukony

Dotykové ukony na monitore

Pouzivanie ovladacieho kolieska

Pouzitie multifunkéného voli¢a

Pouzivanie tlac¢idla MODE (Rezim)

Pouzivanie ponuky

PouZivanie hlavnej ponuky (zoznam nastaveni snimania)

Pouzivanie ponuky funkcii

Pouzivanie pouzivatelskych tlacidiel

Pouzitie tlacidla DISP (Nastavenie zobrazenia)

Pouzivanie tladidla Vymazat

Pouzivanie predného ovladaca a zadného ovladaca

Pouzivanie klavesnice

In-Camera Guide

Priprava fotoaparatu/Zakladné ukony snimania

Nabitie akumulatora

— Vkladanie/vyberanie akumulatora

- Nabijanie akumulatora pomocou dodaného AC adaptéra

L Nabijanie akumulatora pomocou bezne dostupného AC adaptéra alebo mobilného akumulatora
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|— Pouzivanie sietového adaptéra/nabijacky v zahranici

Privadzanie napajania z elektrickej zasuvky

VloZenie/vybratie paméatovej karty

Pripojenie/odpojenie objektivu

Pripojenie dodanej jednotky rukovéti XLR (len s ILME-FX30)

Nastavenie jazyka, datumu a asu

Zakladné ukony snimania

Overenie pred snimanim

Snimanie videozdznamov

Snimanie statickych zaberov (Intelligent Auto)

Vyhladavanie funkcii z MENU

Pouzivanie funkcii snimania

Obsah tejto kapitoly

Volba rezimu snimania

— Exposure Ctrl Type

— Auto/Manual Swt. Set.

— Movie: Exposure Mode

— S&Q Motion: Exposure Mode

— Intelligent Auto

- Program Auto

- Aperture Priority

— Shutter Priority

— Manual Exposure

_ Auto Slow Shutter

Zaostrovanie

— Volba spbdsobu zaostrovania (Focus Mode)

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)

— Sledovanie objektu (funkcia sledovania)

. Manual Focus




I— Priame manualne zaostrovanie (DMF)

Automatické zaostrovanie na tvar/oci

L Zaostrenie na ludské oGi

— Face/Eye Subiject (staticky zaber/videozaznam)

— Subject Sel. Setting (staticky zaber/videozaznam)

— Right/Left Eye Select (staticky zaber/videozaznam)

— Face/Eye Frame Disp. (staticky zaber/videozaznam)

— Face Memory

- Regist. Faces Priority (staticky zaber/videozaznam)

Pouzivanie funkcii zaostrovania

. Focus Standard

. Prispbsobenie nastaveni oblasti zaostrovania orientacii fotoaparatu (horizontalna/vertikalna) (Switch V/H AF Area)

— Registracia aktualnej oblasti zaostrovania (AF_Area Registration)

— Vymazanie zaregistrovanej_ oblasti automatického zaostrovania AF (Del. Regist. AF Area)

— Focus Area Limit (staticky zaber/videozaznam)

— Circ. of Focus Point (staticky zaber/videozaznam)

— AF Frame Move Amt (staticky zaber/videozaznam)

— Focus Area Color (staticky zaber/videozaznam)

— AF Area Auto Clear

— Area Disp. dur Tracking

— AF-C Area Display

— Phase Detect. Area

— AF Tracking_Sensitivity

L AF Transition Speed

L AF Subj. Shift Sensitivity

— AF Assist

~ Voli¢ AF/MF

— AF w/ Shutter

— AF On




— Focus Hold

— Pre-AF

— Priority Set in AF-S

— Priority Set in AF-C

— AF in Focus Mag.

— Auto Magnifier in MF

- Focus Magnifier

. Focus Magnif. Time (staticky zaber/videozaznam)

— Initial Focus Mag. (videozaznam)

— Initial Focus Mag. (staticky zaber)

— Focus Map

_ Peaking Display

Uprava expozicie/rezimy merania

— Exposure Comp. (staticky zaber/videozaznam)

— Zobrazenie histogramu

— Exposure step (staticky zaber/videozaznam)

L Exposure Std. Adjust (staticky zaber/videozaznam)

— Metering_Mode (staticky zaber/videozaznam)

— Face Priority in Multi Metering_(staticky zaber/videozaznam)

— Spot Metering_Point (staticky zaber/videozaznam)

— Uzamknutie automatickej expozicie

— AEL w/ Shutter

L Zebra Display

Volba citlivosti ISO

ISO (staticky zaber/videozaznam)

ISO AUTO Min. SS

Vyvazenie bielej farby

}~ White Balance (staticky zaber/videozaznam)



— Zachytenie Standardnej bielej farby na nastavenie vyvazenia bielej farby (vlastné vyvazenie bielej farby)

Priority Set in AWB (staticky zaber/videozaznam)

Shutter AWB Lock

Shockless WB

Nastavenia snimania s profilom Log

— Snimanie s profilom Log

— Log_Shooting_Setting

— Select LUT

— Manage User LUTs

— Base ISO

— Base ISO Switch El

— Exposure Index

— Display LUT

Pridavanie efektov k zaberom

Creative Look (staticky zaber/videozaznam)

Picture Profile (staticky zaber/videozaznam)

Snimanie pomocou rezimov €innosti (samospust/stupfiovanie)
— Drive Mode

— Self-timer(Single)

— Single Bracket

— Indikator po¢as snimania so stupriovanim

. WB bracket

- DRO Bracket

_ Bracket Settings

Interval Shoot Func.

Nastavenie kvality obrazu a zaznamovy format

JPEG/HEIF Switch

— Image Quality Settings: File Format (staticky zaber)

L Image Quality Settings: JPEG Quality/HEIF Quality

. Image Quality Settings: JPEG Image Size/HEIF Image Size




— Aspect Ratio

~ HLG Still Image

— Color Space

— File Format (videozaznam)

— Movie Settings (videozéznam)

~ S&Q Settings

— Proxy Settings

— Zorny uhol

Pouzivanie dotykovych funkcii

— Touch Operation

~ Swipe Up

— Touch Func. in Shooting

— Zaostrovanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Focus)

— Spustenie sledovania pomocou dotykovych ukonov (Touch Tracking)

L Snimanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Shutter)

Nastavenia uzavierky

Silent Mode (staticky zaber/videozaznam)

. Release w/o Lens (staticky zaber/videozaznam)

Release w/o Card

Anti-flicker Set.

Pouzivanie zoomu

— Funkcia zoomu dostupné s tymto vyrobkom

— Clear Image Zoom/Digital Zoom

— Zoom Range (staticky zaber/videozaznam)

— Zoom Lever Speed (staticky zaber/videozaznam)

. Remote Zoom Speed (staticky zaber/videozaznam)

L Informacie o miere zvacSenia prostrednictvom zoomu

L Zoom Ring Rotate



Redukcia rozmazania

L SteadyShot (staticky zaber)

L SteadyShot (videozéznam)

SteadyShot Adjust. (staticky zaber/videozaznam)

L Ohniskova vzdialenost SteadyShot (staticky zaber/videozéaznam)

Lens Compensation (staticky zaber/videozaznam)

Redukcia Sumu

L High ISO NR

Nastavenie zobrazenia monitora po¢as snimania

— Auto Review (staticky zaber)

— Remain Shoot Display (staticky zaber)

— Grid Line Display (staticky zaber/videozaznam)

— Live View Display Set.

— Aperture Preview

— Shot. Result Preview

— Bright Monitoring

- Emphasized REC Display,

- Marker Display.

— Gamma Display Assist

L Gamma Disp. Assist Typ.

Zaznam zvuku videozaznamu

Audio Recording

— Audio Rec Level

Audio Out Timing

Wind Noise Reduct.

— Shoe Audio Set.

Zaznam zvuku pomocou adaptéra XLR dodanej_rukovati (len s ILME-FX30)

Nastavenia TC/UB

}~ TC/UB



TC/UB Disp. Setting

Zosuladenie ¢asového kédu s inymi zariadeniami

Zivy internetovy prenos obrazu a zvuku

I— USB Streaming_(videozaznam)

Prispésobenie fotoaparatu
Obsah tejto kapitoly.

Funkcie fotoaparatu s moznost'ou prispdsobenia

Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a oviadacom (Custom Key/Dial Set.)

Docasna zmena funkcie ovladaca (My Dial Settings)

Registracia a vyvolanie nastaveni fotoaparatu

— Camera Set. Memory,

Recall Camera Setting

Memory/Recall Media

Registracia nastaveni snimania do pouzivatelského tlacidla (Reg. Custom Shoot Set)

Registracia ¢asto pouzivanych funkcii do ponuky funkcii
|— En Menu Settings

Registracia ¢asto pouzivanych funkcii do ponuky Moja ponuka

Add Item

Sort Item

Delete Item

Delete Page

Delete All

— Display From My Menu

Osobitna uprava nastaveni fotoaparatu pre statické zabery a videozaznamy

L Different Set for Still/Mv

Prispdsobenie funkcii krizka/ovladaca
Av/Tv Rotate

Lock Operation Parts

Snimanie videozaznamov stlacenim tlacidla spuste



I— REC w/ Shutter (videozéaznam),

Nastavenia monitora

Monitor Flip Direction

DISP (Screen Disp) Set

Zobrazenie

Obsah tejto kapitoly

Zobrazenie zaberov

— Volba paméatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)

— Prehliadanie statickych zaberov

— ZvacsSenie zobrazeného zaberu (Enlarge Image)

— Enlarge Initial Mag.

— Enlarge Initial Position

L Automatické otacanie zaznamenanych zaberov (Display Rotation)

L Prehravanie videozaznamov

— Volume Settings

— 4ch Audio Monitoring_(videozaznam)

— Prehliadanie zaberov pomocou prezentacie (Slide Show)

— Cont. Play for Interval

L Play Speed for Interval

Zmena spbésobu zobrazenia zaberov

— Prehliadanie zaberov v prostredi miniaturnych nahladov (Image Index)

L Prepinanie medzi statickymi zabermi a videozaznamami (View Mode)

- Display as Group

— Focus Frame Display (prehravanie)

L Disp Specified Time Img.

Nastavenie spésobu preskakovania medzi zabermi (Image Jump Setting)

Ochrana zaznamenanych zaberov (Protect)

Pridavanie informacii k zaberom

Rating

Rating_Set(Custom Key)
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L Otocenie zaberu (Rotate)

Extrahovanie statickych zaberov z videozdznamu
Photo Capture

JPEG/HEIF Switch (Photo Capture)

Kopirovanie zaberov z jednej pamatovej karty na druhd (Copy)

Mazanie zaberov

Mazanie viacerych zvolenych zaberov (Delete)

Delete pressing_twice

Delete confirm.

Zobrazenie zaberov prostrednictvom TV prijimaca

L Zobrazenie zaberov prostrednictvom TV prijimaca pomocou kabla HDMI

Zmena nastaveni fotoaparatu

Nastavenia pamatovej karty

— Format

- Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording_Media (staticky zaber)

— Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (videozdznam)

— Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Auto Switch Media

Recover Image DB (staticky zaber/videozaznam)

Display Media Info. (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenia suborov

— File/Folder Settings

— Select REC Folder

— Create New Folder

— File Settings

— IPTC Information

— Copyright Info

— Write Serial Number (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenia siete

}; Bluetooth Rmt Ctrl
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— WPS Push

— Access Point Set.

— Wi-Fi Frequency Band (modely podporujuce 5 GHz)

_ Display Wi-Fi Info.

L SSID/PW Reset

- Nastavenia Bluetooth

— Wired LAN (USB-LAN)

— Airplane Mode

— Edit Device Name

— Importovanie korerovej certifikacie do fotoaparatu (Import Root Certificate)

— Security(IPsec)

— Reset Network Set.

L FTP Transfer Func.

Nastavenia monitora

I— Monitor Brightness

Nastavenia napajania

— Power Save Start Time

Auto Power OFF Temp.

Fan Control (videozdznam)

— Display Quality.

Nastavenia USB

USB Connection Mode

USB LUN Setting

USB Power Supply.

Nastavenia externého vystupu

HDMI Resolution

HDMI Output Settings (videozaznam)

HDMI Info. Display

CTRL FOR HDMI

12



VSeobecné nastavenia

~ Language

_ Area/Date/Time Setting

— NTSC/PAL Selector

— Audio signals

- REC Lamp

— Video Light Mode

— Pixel Mapping

— Version

— Screen Reader (Len pre niektoré modely)

— Save/Load Settings

— Setting Reset

Funkcie dostupné so smartfénom

Funkcie dostupné so smartfénom (Imaging_Edge Mobile)

Pripojenie tohto vyrobku a smartfonu

Sparovanie fotoaparatu so smartfénom (Smartphone Regist.)

Pripojenie fotoaparatu a smartfénu bez sparovania

Pouzivanie smartféonu ako dialkového ovladaca

Pouzivanie smartfénu ako dialkového ovladaca

Remote Shoot Setting_(smartfén)

Prenos zaberov do smartfonu

Select on Cam & Send (prenos do smartfonu)

Reset Transfer Status (prenos do smartfénu)

Pripojenie po¢as vypnutia fotoaparatu

|— Cnct. while Power OFF (smartfon)

Nacitanie udajov o polohe zo smartféonu

Pouzivanie pocitaca

Odporucéané poditacové prostredie

Pripojenie/odpojenie fotoaparatu a pocitaca
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Pripojenie fotoaparatu k pocitacu

Odpojenie fotoaparatu od pocitaca

Spravovanie a Uprava zaberov v pocitadi

Uvod do pogitadového softvéru (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Prenos zaberov do poditada

Ovladanie fotoaparatu z pocitaca (PC Remote Function)

USB Streaming_(videozaznam)

Priloha

Zvukoveé prislusenstvo kompatibilné so sankami pre rézne rozhrania

Montazny adaptér
Montazny adaptér

Montézny adaptér LA-EA3/LA-EAS

Montazny adaptér LA-EA4

Suprava adaptéra na viac batérii

]

Vydrz akumulatora a podet zaberov, ktoré je mozné nasnimat

Pocet zaberov, ktoré je mozné nasnimat

Dostupné zaznamové Easy

Zoznam ikon na monitore

Zoznam ikon na obrazovke snimania videozaznamov

Zoznam ikon na obrazovke snimania statickych zaberov

Zoznam ikon na obrazovke prehravania

Zoznam hodnét vychodiskovych nastaveni

Technické parametre

Ochranné znamky

Licencia

Ak mate problémy

RieSenie problémov

Vystrazné hlasenia
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SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Sposob pouzivania dokumentu ,,Priru¢ka“

.Priru¢ka“ je ,Webovy navod na pouzivanie®, ktory sluzi na popis funkcii a spésobov ovladania tohto fotoaparatu.
Dokument ,Priru¢ka“ pouzivajte na vyhladavanie akychkolvek informacii, ktoré potrebujete na plné vyuzivanie
fotoaparatu.

(Obrazovky dokumentu ,Priruc¢ka“ zobrazené na tejto strane slizia len na orientaciu. Mzu sa lisit od skutoéného
zobrazenia na obrazovke vasho modelu.)

Rada

,Navod na spustenie“ dodany s tymto fotoaparatom popisuje zakladne spdsoby ovladania a bezpecnostné pokyny ohladom
pouzivania. Potrebné informacie vyhladajte v dokumente ,Navod na spustenie” v kombinacii s tymto dokumentom ,Prirucka®“.

lkony pouzivané v ,,Priru¢ka“

(0] : Polozky ponuky zobrazené v rezimoch snimania statickych zaberov

E1: Polozky ponuky zobrazené v rezimoch snimania videozaznamov a rezimoch snimania
spomalenych/zrychlenych videozaznamov
mn : Polozky ponuky zobrazené v akychkolvek reZzimoch snimania statickych zaberov, reZimoch snimania

videozaznamov alebo rezimoch snimania spomalenych/zrychlenych videozaznamov
Podrobnosti o kazdom rezime snimania najdete v €asti ,Pouzivanie ponuky*.

Vyhladavanie potrebnych informacii

Spoésob A: Vyhladavanie podla kfu¢ového slova

Zadaijte klucovy pojem na vyhladanie (,vyvazenie bielej farby*, ,oblast zaostrovania“ atd’.) a vysledky vyhladavania
pouzite na zobrazenie strany s popisom, ktory si chcete pozriet. Ak zadate dve alebo viac kfu€ovych slov ich oddelenim
pomocou medzier (prazdnych miest), mozete vyhladat strany, ktoré obsahuju vSetky dané kltucoveé slova.

Spoésob B: Zobrazenie obsahu
Zvolte zahlavie z obsahu na zobrazenie strany s popisom.

Obrazovka zobrazena na pocitaci

— (A

fapw Bodrh Feda

P T

I

(B)

Obrazovka zobrazena na smartféne
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Spoésob C: Vyhladavanie funkcii z MENU
Ak chcete vyhladat informacie pri ich si¢asnej kontrole oproti obrazovke MENU fotoaparatu, pouzite stranu
»Vyhladavanie funkcii z MENU*. Zvolte polozku MENU zo zoznamu na priamy prechod na prislusnu stranu s popisom.
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Zobrazenie informacii o suvisiacich funkciach

~ouvisiaca téma“ v spodnej Casti kazdej strany uvadza €asti, ktoré obsahuju informacie suvisiace s aktualne zobrazenou
stranou s popisom. Na hlbSie pochopenie aktualne zobrazenej strany si pozrite aj uvedené Casti.

L L S PR
el Pl 7.1 0m popritr s [ Pers sy R il

n MERS — [Camcia Belllege ] — [Foces Bade] — [Hamal
Foras],

Whan your rotsts the focewing risg, the focus distance iv
disalayed =n Bhe scraan

ﬂ Froww the shuttar buttan fally dewn fe shost mn image.

bt

Tla¢ vSetkych stran dokumentu ,,Priruc¢ka“
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Ak chcete vytlagit vSetky strany, zvolte tlacidlo [ PDF s moznostou tlaée] v pravom hornom rohu strany. Ked sa objavi
subor vo formate PDF, pouzite ponuku tlace prehliadaca na vytlacenie.
Tato funkcia nie je pre niektoré jazyky dostupna.

fape Btk Fnda

Sl W et b

Tla€ len aktualne zobrazenej strany (len v pogitaci)

Ak chcete vytlacit len aktualne zobrazenu stranu, zvolte tlacidlo [ Tlag] v hornej Easti strany. Ked sa objavi
obrazovka tlaCe, uvedte svoju tlaCiaren.

: =

i ol Focmw
T Prpanm e iaeia

LTS

T _ il B e -ﬂ HERY - (Camers Bellmgl] — [Foas Hode | - [Mamnal
I 1 Frmtnin ]

D Wren poeu rocaie bre lecaning rop, the feou dukascs i
deplaped on the screen.

€ Prom s shastinr buting (uly does b shoat sn bmaga.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Kontrola fotoaparatu a dodanych poloziek

Cislo v zatvorkach uvadza podet kusov.

Tato Priru¢ka sa tyka modelov s réznymi dodanymi polozkami. Rozdiely v dodanych polozkach su nasledovné.

Nazov modelu | Jednotka rukovati XLR/Kryt na sanky rukovati
ILME-FX30 Je sucastou dodavky

ILME-FX30B Nie je sucCastou dodavky

Fotoaparat (1)
AC adapteér (1)
Typ AC adaptéra sa modze liSit v zavislosti od krajiny/regionu.

Napajaci kabel (1)* (dodava sa v niektorych krajinach/regiéonoch)

S fotoaparatom méze byt dodanych niekolko napajacich kablov. Pouzite vhodny kabel, ktory zodpoveda vasej krajine/vasmu regionu.

NP-FZ100 Nabijatelna batéria (1)

Kabel USB Type-C (1)

o1

-

d [0

Kryt na hlavnu ¢ast (1) (Nasadeny na fotoaparat)

-

Kryt na sanky (1) (Nasadena na fotoaparat)
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Jednotka rukovati XLR (1) (Len ILME-FX30)

Navod na spustenie (1)
Referenéna prirucka (1)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Pamat'ové karty, ktoré je mozné pouzivat’

Tento fotoaparat podporuje pamatovée karty CFexpress Type A a paméatoveé karty SD (kompatibilné s UHS-I, UHS-II).
Pri pouziti pamatovych kariet microSD s tymto fotoaparatom nezabudnite pouzit vhodny adapteér.

Pre snimanie statickych zaberov

Pouzivat sa m6zu nasledujuce pamatove karty.

Pamatové karty CFexpress Type A
Pamatové karty SD/SDHC/SDXC

Pre snimanie videozaznamov

Zaznamove formaty videozaznamov a kompatibilné pamatové karty su nasledovné.

P File Maximalna prenoso’va rychlost’ s moznost'ou S T PR e
Format zaznamu
Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200
XAVC H 53i
CHS 280 Mb/s alebo vyssia) )
4K SDXC V60 alebo vyssia

Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200
alebo vyssia)
SDXC V60 alebo vyssia”

XAVC S 4K | 280 Mb/s

Pamatova karta CFexpress Type A
XAVC SHD | 100 Mb/s Karta SDHC/SDXC (U3 alebo vygsia)®

Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200

XAVC S-1 4K | 600 Mb/s alebo vyssia)
SDXC V90 alebo vysSia

Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200

XAVC S-I 292 Mb/s alebo vyssia)

HD SDXC V90 alebo vyssia

Ked je prenosova rychlost zaznamu 60 Mb/s alebo nizSia, zaznam mézete vykonavat aj pomocou karty SDHC/SDXC (Class 10).

Pre snimanie pomalého a rychleho pohybu

Formaty suborov a kompatibilné pamatové karty su nasledovné.
Pri spomalenom zazname je prenosova rychlost zaznamu vysSia nez zvy€ajne. Mozno budete potrebovat pamatovu
kartu s vyS3ou rychlostou zapisu.
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File Maximalna prenosova rychlost’ s moznost'ou . . .
| P vy Podporovana pamat'ova karta

Format zaznamu
Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200
XAVC HS 500 Mb/s alebo vyssia) )
4K SDXC V60 alebo vyssia'l

XAVC S 4K | 560 Mb/s

XAVC SHD | 500 Mb/s

XAVC S-14K | 1200 Mb/s

Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200
alebo vyssia)
SDXC V60 alebo vyssia™!

Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200
alebo vyssia)
SDXC V60 alebo vyssia 2

Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200
alebo vyssia)
SDXC V90 alebo vyssia 3

Pamatova karta CFexpress Type A (VPG200

XAVC S-| alebo vyssia)

*1
*2
*3
*4

890 Mb/s

HD SDXC V90 alebo vyssia™

Ked sa [ Frame Rate] nastavi na [120fps]/[100fps], je mozné, Ze budete potrebovat pamatovu kartu SDXC V90.

Ked sa [ j§] Frame Rate] nastavi na [240fps]/[200fps], je mozné, Ze budete potrebovat pamatovu kartu SDXC V90.

Na spomaleny zaznam sa vyzaduje pamatova karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vysSia verzia).

Ked sa [ Frame Rate] nastavi na [240fps]/[200fps], bude sa vyZadovat pamatova karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyssia verzia).

Rada

Ked je prenosova rychlost zaznamu 200 Mb/s, zaznam mézete vykonavat' aj pomocou karty SDXC (U3/V30).

Poznamka

Pri snimani vysokokomprimovaného videozaznamu s nizkym rozliSenim sa moze vyzadovat vysokorychlostna pamatova karta.
Pamatové karty CFexpress Type B sa nemdézu pouzit.

Ked sa pamatova karta SDHC dlhodobo pouziva na snimanie videozaznamu vo formate XAVC S, nasnimané videozaznamy sa
rozdelia do suborov s velkostou 4 GB.

Pri zaznamenavani videozaznamu na pamatové karty v slote 1 aj slote 2 vlozte dve pamatoveé karty s rovnakym systémom
suborov. Videozaznamy sa nedaju snimat su€asne pri pouziti kombinacie systému suborov exFAT a systému suborov FAT32.

Pamat'ova karta Systém suborov
Pamatova karta CFexpress Type A, pamatova karta SDXC | exFAT

Pamatova karta SDHC FAT32

Pred pokusom o obnovu databazovych suborov na pamatovej karte dostatocne nabite akumulator.

Suvisiaca téma
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» Poznamky tykajuce sa pamatovej karty
= PocCet zaberov, ktoré je mozné nasnimat
= Dostupné zaznamové Casy

» S&Q Settings
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Upozornenia

Pozrite si aj ,Poznamky tykajuce sa pouzivania“ v Navod na spustenie (je su€astou dodavky) pre tento vyrobok.

Informacie tykajuce sa technickych udajov uvedenych v tomto navode

Udaje o ¢ginnosti a technickych parametroch v tomto navode vychadzaiju z beznej okolitej teploty 25 °C okrem
pripadov, v ktorych je to uvedené inak.
Co sa tyka batérie, prisludné Gdaje vychadzaju z batérie, ktora bola pine nabita az do zhasnutia kontrolky nabijania.

Prevadzkové teploty

Snimanie v prostrediach s mimoriadne nizkou alebo vysokou teplotou, ktora presahuje prevadzkovu teplotu, sa
neodporuca.

Pri vysokej okolitej teplote teplota fotoaparatu rychlo stupa.

Ked teplota fotoaparatu stupne, kvalita obrazu sa méze zhorsit. Odporuc¢a sa pockat, kym teplota fotoaparatu
neklesne pred pokraGovanim v snimani.

V zavislosti od teploty fotoaparatu a batérie méze dojst k tomu, ze fotoaparat nebude schopny snimat’
videozaznamy, alebo sa méze automaticky vypnut napajanie na ochranu fotoaparatu. Pred vypnutim napajania sa
na displeji zobrazi hlasenie, alebo nebude viac mozné snimat videozaznamy. V takomto pripade nechajte vypnuté
napajanie a pockajte, kym neklesne teplota fotoaparatu a batérie. Ak zapnete napajanie bez ponechania fotoaparatu
a batérie, aby dostato€ne vychladli, napajanie sa méze znova vypnut, alebo este stale nebude mozné snimat’
videozaznamy.

Poznamky tykajuce sa dlhodobého snimania alebo snimania videozaznamov 4K

Hlavne poc¢as snimania vo formate 4K sa mbéze zaznamovy €as pri nizkej teplote skratit. Zohrejte batériu alebo ju
vymenite za novu batériu.

Poznamky tykajuce sa prehravania videozaznamov prostrednictvom inych zariadeni

Videozaznamy vo formatoch XAVC HS a XAVC S je mozné prehravat len v kompatibilnych zariadeniach.

Poznamky tykajuce sa snimania/prehravania

Pred spustenim snimania vykonajte skuSobny zaznam na uistenie, Ze fotoaparat funguje spravne.

Zobrazenie zaberov nasnimanych vasim vyrobkom prostrednictvom iného zariadenia a zobrazenie zaberov
nasnimanych alebo upravenych pomocou iného zariadenia prostrednictvom vasho vyrobku nie su zarucene.
Spolo¢nost Sony neméze poskytnut Ziadnu zaruku v pripade zlyhania zaznamu alebo straty ¢i poSkodenia dat
obrazového alebo zvukového zaznamu v désledku poruchy fotoaparatu alebo zaznamového média atd'.
Odporuc¢ame zalohovat délezité data.

Po naformatovani pamatovej karty sa vSetky data zaznamenané na pamatovej karte odstrania a nebudu sa dat
obnovit. Pred formatovanim skopirujte data do pocitaca alebo iného zariadenia.

Zalohovanie pamat'ovych kariet
V nasledujucich pripadoch méze dojst k poSkodeniu udajov. Kvéli ochrane si nezabudnite udaje zalohovat.
Ked sa vyberie paméatova karta, odpoji sa USB kabel, alebo sa vyrobok vypne v priebehu nacitavania alebo

zapisovania udajov.
Ked sa pamatova karta pouzije na miestach vystavenych pésobeniu statickej elektriny alebo elektrickému Sumu.
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Chyba databazového suboru

Ak do tohto vyrobku vlozite pamatovu kartu, ktora neobsahuje obrazovy databazovy subor, a zapnete napajanie,
vyrobok automaticky vytvori obrazovy databazovy subor s pouZitim Casti kapacity pamatovej karty. Tento proces
mdze trvat’ dlhy €as, pri€om nie je mozné obsluhovat tento vyrobok, pokial sa dany proces nedokonci.

Ak sa vyskytne chyba databazového suboru, preneste vSetky zabery do pocitaca a potom naformatujte pamatovu
kartu pomocou tohto vyrobku.

Nepouzivajte/neskladujte vyrobok na nasledujucich miestach

Na mimoriadne horicom, studenom alebo vihkom mieste

Na miestach, ako su interiér auta zaparkovaného na sinku, sa telo fotoaparatu méze zdeformovat, ¢o méze spdsobit
poruchu.

Skladovanie na priamom sIne€nom svetle alebo blizko vykurovacieho zariadenia

Telo fotoaparatu sa méze odfarbit alebo zdeformovat, €¢o méze spdsobit’ poruchu.

Na mieste vystavenom pésobeniu kolisavych vibracii

Mbéze to spdsobit poruchy a znemoznenie zaznamu udajov. NavySe sa mbze zaznamové médium stat
nepouzitelnym a méze déjst k poSkodeniu zaznamenanych udajov.

Blizko magnetického miesta

Na piesocnatych alebo prasnych miestach

Davaijte pozor, aby sa do vyrobku nedostali piesok ani prach. M6ze to spdsobit’ poruchu vyrobku, pricom v niektorych
pripadoch sa dana porucha neda opravit.

Na miestach s vysokou vihkostou

Mohlo by to spdsobit’ plesnivenie objektivu.

V oblastiach s vysielanim silnych radiovych vin alebo vyZzarovanim.

Snimanie a prehravanie nemusia spravne fungovat.

Kondenzacia vihkosti

Ak sa vyrobok prenesie priamo zo studeného na teplé miesto, vnutri alebo na vonkajSich ¢astiach vyrobku méze
skondenzovat vihkost. Tato kondenzacia vlihkosti moze spdsobit poruchu vyrobku.

Aby nedoslo ku kondenzacii vihkosti, ked prinesiete vyrobok priamo zo studeného do teplého prostredia, najprv ho
vlozte do plastového vrecka a vzduchotesne ho uzatvorte. Pockaijte priblizne hodinu, kym teplota vyrobku
nedosiahne teplotu okolia.

Ak dbjde ku kondenzacii vihkosti, vypnite vyrobok a pockajte asi hodinu, kym sa vihkost neodpari. Vezmite do Uvahy,
Ze ak sa pokusite snimat' s vlhkost'ou zostavajucou vnutri objektivu, nebude mozné zaznamenat jasné zabery.

Upozornenia tykajuce sa prenasania

Nedrzte nasledujuce Casti nadmernou silou, nenarazajte do nich ani nevyvijajte na ne nadmernu silu, ak je vas
fotoaparat nimi vybaveny:

Cast' s objektivom

Pohybliva ¢ast’' s monitorom
Pohybliva ¢ast' s bleskom
Pohybliva €ast’' s hfadacikom

Neprenasajte fotoaparat, ak je pripojeny stativ. M6ze to sposobit’ poSkodenie otvoru na upevnenie stativu.
Nesadaijte si na stolicku ani iné miesto s tymto fotoaparatom v zadnom vrecku vaSich nohavic alebo sukne, kedze to
mdbze spdsobit’ poruchu alebo poskodenie fotoaparatu.

Poznamky tykajuce sa manipulacie s vyrobkom

Pred pripojenim kabla ku konektoru nezabudnite skontrolovat orientaciu konektora. Potom zasurite kabel priamo.
Nezasuvajte ani neodstranujte kabel nasilim. M6ze to spdsobit’ poSkodenie €asti s konektorom.

Fotoaparat vyuziva magnetické Casti vratane magnetov. Nepriblizujte sa s predmetmi citlivymi na magnetizmus
vratane kreditnych kariet a pruznych diskov k fotoaparatu.

Zaznamenany zaber moze byt odliSny od zaberu, ktory ste sledovali pred zaznamenanim.
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Informacie o skladovani

Pre fotoaparaty so vstavanym objektivom

Ak fotoaparat nepouzivate, vzdy nasadte kryt objektivu. (Len pre modely dodavané s krytom objektivu)

Pre fotoaparaty s vymenitelnym objektivom

Ak fotoaparat nepouzivate, vzdy nasadte predny kryt objektivu alebo kryt bajonetu. Aby sa zabranilo vniknutiu
prachu a necist6ét do fotoaparatu, pred nasadenim krytu bajonetu na fotoaparat ho opraste.

Ak je fotoaparat po pouziti znecisteny, vycistite ho. Voda, piesok, prach, sol atd. ponechané vo fotoaparate mézu
spbsobit poruchu.

Poznamky tykajuce sa pouzivania objektivov

Pri pouziti objektivu s motorovym nastavenim zoomu davajte pozor, aby sa do objektivu nezachytili prsty alebo iné
predmety. (Len pre modely s funkciou motorového nastavenia zoomu alebo fotoaparaty s vymenitelnym objektivom)
Ak musite umiestnit fotoaparat na miesto, kde pésobi zdroj svetla, ako je napriklad sine¢né svetlo, pripojte kryt
objektivu k fotoaparatu. (Len pre modely dodavané s krytom objektivu alebo fotoaparaty s vymenitelnym objektivom)
Ak slne¢né svetlo alebo zdroj silného svetla vnikne do fotoaparatu cez objektiv, mdze sa vnutri fotoaparatu zaostrit a
sposobit dym alebo poziar. Ked uskladniujete fotoaparat, pripojte kryt objektivu k objektivu. Ked snimate s
protisvetlom, udrziavajte sinko v dostatocnej vzdialenosti od zorného uhla. Vezmite do Uvahy, Ze sa dym alebo poziar
mézZe vyskytnut’ aj vtedy, ked sa zdroj svetla nachadza mierne mimo zorného uhla.

Nevystavujte objektiv priamemu pdsobeniu Iu€ov, ako su laserové lu€e. Mohlo by to spésobit’ poSkodenie
obrazového snimaca a poruchu fotoaparatu.

Ak je snimany objekt prili§ blizko, na zabere sa mozu zobrazit akykolvek prach alebo otlacky prstov. Objektiv
poutierajte makkou handri¢kou, atd.

Poznamky tykajuce sa blesku (len pre modely s bleskom)

Nepriblizujte sa prstami k blesku. Cast vysielajlica svetlo sa méze zohriat na vysoku teplotu.

Odstrante akukolvek necistotu z povrchu blesku. Necistota na povrchu blesku méze uvolfiovat dym alebo horiet v
dosledku tepla vytvaraného vysielanim svetla. Ak sa vyskytuje necistota/prach, vycistite ich pomocou makkej
handricky.

Blesk po pouziti uvedte do pdvodnej polohy. Uistite sa, ze €ast' s bleskom netréi. (Len pre modely s pohyblivym
bleskom)

Poznamky tykajuce sa sanok pre rézne rozhrania (len pre modely so sankami pre rézne
rozhrania)

Pri pripajani alebo odpajani prislusenstva, ako je externy blesk, k sdnkam pre rézne rozhrania najprv vypnite
napajanie. Pri pripajani prisluSenstva sa uistite, Ze je pevne pripevnené k fotoaparatu.

Sanky pre rézne rozhrania nepouzivajte s bezne dostupnym bleskom, ktory vyuziva napatie 250 V alebo vysSie
alebo ma opacnu polaritu ako fotoaparat. Mohlo by to spdsobit’ poruchu.

Poznamky tykajuce sa hl'adacika a blesku (len pre modely s hladacikom alebo bleskom)

Dbajte na to, aby vas prst nezavadzal pri zatlaani hfadacika alebo blesku nadol. (Len pre modely s pohyblivym
hladacikom alebo pohyblivym bleskom)

Ak k jednotke hladacika alebo blesku prilnt voda, prach alebo piesok, méze to spdsobit poruchu. (Len pre modely s
pohyblivym hlfadacikom alebo pohyblivym bleskom)

Poznamky tykajuce sa hfadacika (len pre modely s hladacéikom)

Pri snimani pomocou hladacika mozete zazit priznaky, ako s namaha oc¢i, Unava, nevolnost z cestovania alebo
nevolnost. Pri snimani pomocou hladacika odporu¢ame, aby ste si v pravidelnych intervaloch robili prestavky.

V pripade, Ze citite nepohodlie, prestarite pouzivat hfadacik dovtedy, kym sa neobnovi vas normalny stav a v
pripade potreby sa poradte so svojim lekarom.

Nezatlacajte hladacik nadol nasilim, ked je vytiahnuty okular. Mohlo by to spdsobit poruchu. (Len pre modely s
pohyblivym hladacikom a okularom, ktory sa da vytiahnut)
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Ak pohybujete fotoaparatom pocas pozerania do hfadacika alebo pohybujete oami, obraz v hfadaciku méze byt
skresleny, alebo sa mézu zmenit farby obrazu. Je to typickou vlastnostou objektivu alebo zobrazovacieho zariadenia
a nie je to porucha. Pri snimani zaberu odporu¢ame, aby ste hladeli do strednej oblasti hfadacika.

Obraz blizko rohov hfadacika méze byt mierne skresleny. Nie je to porucha. Ked chcete vidiet celd kompoziciu
zaberu so vSetkymi detailami, mbzete pouzit aj monitor.

Ak pouzivate fotoaparat na studenom mieste, obraz moze zanechavat stopy. Nie je to porucha.

Nevystavujte hfadacik priamemu pdsobeniu lucov, ako su laseroveé luce. Mohlo by to spésobit poSkodenie vnutra
hladacika a poruchu fotoaparatu.

Poznamky tykajuce sa monitora

Netlacte na monitor. Monitor méze stratit’ sfarbenie a to méze spbsobit poruchu.

Ak sa na displeji nachadzaju kvapky vody alebo iné kvapaliny, poutierajte ho méakkou handri¢kou. Ak displej zostane
mokry, jeho povrch sa mbze zmenit alebo znehodnotit. Mohlo by to spdsobit’ poruchu.

Ak pouzivate fotoaparat na studenom mieste, obraz moze zanechavat stopy. Nie je to porucha.

Ked pripojite kable ku konektorom na fotoaparate, rozsah ota¢ania monitora sa méze obmedzit.

Poznamky tykajuce sa obrazového snimaca

Ak namierite fotoaparat na mimoriadne silny zdroj svetla po¢as snimania zaberov pri nizkej citlivosti ISO, zvyraznené
oblasti na zaberoch sa m6zu zaznamenat ako Cierne oblasti.

Poznamky tykajuce sa chladiaceho ventilatora

Nezakryvajte vetraci otvor.

Vetraci otvor sa mdze zohriat na vysoku teplotu.

Fotoaparat nepouzivajte v prostrediach, kde sa vo vzduchu vyskytuju prachové Ci pieskové Castice.

Ak chladiaci ventilator vydava nezvyc€ajny hluk, prestante pouzivat fotoaparat a kontaktujte servisné stredisko.

Kompatibilita obrazovych udajov

Tento vyrobok vyhovuje univerzalnemu Standardu DCF (Design rule for Camera File system) zriadenému asociaciou
JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Sluzby a softvér poskytované inymi spolo€nost'ami

Sietoveé sluzby, obsah a [operacny systém a] softvér tohto vyrobku mézu podliehat’ individualnym zmluvnym
podmienkam, pricom moézu byt zmenené, kedykolvek prerusené alebo zruSené a mdézu vyzadovat poplatky, registraciu a
informacie o kreditnych kartach.

Poznamky tykajuce sa pripojenia k internetu

Ak chcete pripojit fotoaparat k internetovej sieti, pripojte ho prostrednictvom smerovaca alebo portu LAN s rovnakou
funkciou. Nedodrzanie tohto spésobu pripojenia mdze viest k problémom so zabezpecenim.

Poznamky tykajuce sa bezpecnosti

SPOLOCNOST SONY NEBUDE NIEST ZODPOVEDNOST ZA SKODY AKEHOKOLVEK DRUHU VYPLYVAJUCE
ZO ZANEDBANIA ZAVEDENIA NALEZITYCH BEZPECNOSTNYCH OPATRENI TYKAJUCICH SA PRENOSOVYCH
ZARIADENI, NEODVRATNYCH UNIKOV UDAJOV SPOSOBENYCH TECHNICKYMI PODMIENKAMI PRENOSU
ALEBO INYCH BEZPECNOSTNYCH PROBLEMOV.

V zavislosti od prostredia pouzivania mézu byt neopravnené tretie strany v internetovej sieti schopné ziskat’ pristup k
vyrobku. Pri pripajani fotoaparatu k internetovej sieti sa nezabudnite uistit, Ze je dana siet bezpeéne chranena.
Obsah komunikacie mdzu bez vasho vedomia zachytit neopravnené tretie strany v blizkosti signalov. Pri pouzivani
komunikacie prostrednictvom bezdrbtovej siete LAN zavedte nalezité bezpecnostné opatrenia na ochranu obsahu
komunikécie.

Poznamky tykajuce sa funkcie FTP
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KedZe obsah, pouzivatel'ské mena a hesla nie su pri beznom pouzivani FTP zaSifrované, pouzite FTPS, ak je dostupné.

Volitelné prislusenstvo

Odporuca sa, aby ste pouzivali originalne prisluSenstvo Sony.
Niektoré Casti prisluSenstva Sony su dostupné len v niektorych krajinach a regionoch.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Poznamky tykajuce sa akumulatora a nabijania akumulatora

Poznamky tykajuce sa akumulatora

PouZzivajte len originalne akumulatory znacky Sony.

Spravny indikator stavu batérie sa nemusi zobrazit za urcitych prevadzkovych podmienok alebo podmienok
prostredia.

Akumulator nevystavujte pdsobeniu vody. Akumulator nie je odolny voci vode.

Akumulator nenechavajte na mimoriadne horucich miestach, ako napriklad v aute alebo na priamom sine€nom
svetle.

Poznamky tykajuce sa nabijania akumulatora

Pred prvym pouzitim tohto vyrobku nabite akumulator (je su¢astou dodavky).

Nabity akumulator sa postupne vybija, aj ked sa nepouziva. Nabite akumulator pred kazdym pouzitim vyrobku, aby
ste nepridli o Ziadnu prileZitost nasnimat zabery.

Nenabijajte akumulatory okrem akumulatorov uréenych pre tento vyrobok. V opa&nom pripade méze dojst k unikom
elektrolytu, prehrievaniu, vybuchom, zasiahnutiam elektrickym pradom, popaleninam alebo zraneniam.

Ked pouzijete Uplne novy akumulator alebo akumulator, ktory sa nepouzival dlhy ¢as, kontrolka nabijania (CHARGE)
mdze rychlo blikat, ked sa akumulator nabija. Ak k tomu déjde, vyberte akumulator a potom ho znova vlozZte na
nabijanie.

Odporuc¢ame nabijat’ akumulator pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C. Akumulator sa nemusi nabit spravne pri
teplote mimo tohto rozsahu.

Cinnost nie je mozné zarugit so vietkymi externymi zdrojmi napéjania.

Ked je nabijanie dokon¢ené, odpojte sietovy adaptér od elektrickej zasuvky alebo odpojte USB kabel od fotoaparatu.
V opacnom pripade moze déjst k skrateniu vydrze akumulatora.

Nenabijajte akumulator nepretrzite ani opakovane bez toho, aby sa pouzil, ak je uz uplne alebo takmer nabity. V
opacnom pripade méze dojst k zhor3eniu Cinnosti akumulatora.

Ak pocas nabijania blika kontrolka nabijania vyrobku, vyberte akumulator, ktory sa nabija, a potom pevne viozte
rovnaky akumulator spat do vyrobku. Ak kontrolka nabijania znova blika, mdze to znamenat, Ze akumulator je
chybny, alebo Ze je vloZeny iny ako urCeny typ akumulatora. Skontrolujte, ¢i je dany akumulator uréeného typu.
Ak je akumulator ur€eného typu, vyberte akumulator, nahradte ho novym alebo inym akumulatorom a skontrolujte, €i
sa novovlozeny akumulator nabija spravne. Ak sa novovlozeny akumulator nabija spravne, znamena to, Ze predtym
vloZzeny akumulator méze byt chybny.

Ak kontrolka nabijania blika, aj ked je sietovy adaptér pripojeny k vyrobku a k elektrickej zasuvke, znamena to, Ze sa
nabijanie do¢asne prerusilo a preslo do pohotovostného rezimu. Nabijanie sa prerusi a automaticky prejde do
pohotovostného rezimu vtedy, ked sa teplota nachadza mimo odporucanej prevadzkovej teploty. Ked sa teplota vrati
do spravneho rozsahu, nabijanie sa obnovi a kontrolka nabijania sa znova rozsvieti.

Dodany sietovy adaptér je uréeny pre tento vyrobok. Nepripajajte ho k inym elektronickym zariadeniam. V opanom
pripade by mohlo déjst’ k poruche.

Indikator stavu akumulatora

Indikator stavu batérie sa zobrazi na displeji.

277 77 7] ] N

A B

A: Vysoka uroven nabitia akumulatora
B: Akumulator je vybity
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Trva to priblizne minutu, kym sa zobrazi spravny indikator stavu batérie.
Spravny indikator stavu batérie sa nemusi zobrazit za ur€itych prevadzkovych podmienok alebo podmienok

prostredia.
Ak sa indikator stavu akumulatora nezobrazi na displeji, stla¢enim tlaidla DISP (Nastavenie zobrazenia) ho

zobrazite.

Uginné pouzivanie akumulatora

Vykon batérie klesa v prostredi s nizkou teplotou. To znamena, Ze prevadzkovy ¢as akumulatora na miestach s
nizkou teplotou je krat$i. Aby sa zaistilo dlhSie pouzivanie akumulatora, odpord¢ame vlozit akumulator do vrecka
blizko tela, aby sa zohrial, a potom ho vlozit do tohto vyrobku bezprostredne pred za¢atim snimania. Ak mate vo
vrecku akékolvek kovové predmety, ako su napriklad klt¢e, davajte pozor, aby nedoslo k skratu.

Akumulator sa rychlo vybije, ak budete nepretrzite a Casto snimat zabery, ¢asto zapinat/vypinat fotoaparat alebo
nastavite velmi vysoky jas monitora.

Pred snimanim samotnych zaberov odporu¢ame pripravit’ si ndhradné akumulatory a zhotovit skuSobné zabery.
Ak je konektor akumulatora znecisteny, je mozné, Zze sa vyrobok nebude dat zapnut alebo sa akumulator nenabije
spravne. V takomto pripade vydcistite batériu jemnym poutieranim akéhokolvek prachu mékkou handri¢kou alebo
vatovym tampdénom.

Sposob skladovania akumulatora

Aby sa zachovala funkcia akumulatora, nabite akumulator a potom ho Uplne vybite vo fotoaparate minimalne raz do roka
pred jeho uskladnenim. Akumulator skladujte na chladnom, suchom mieste po jeho vybrati z fotoaparatu.

Zivotnost’ akumulatora

Zivotnost akumulatora je obmedzena. Ak budete opakovane alebo dlhodobo pouzivat rovnaku batériu, jej kapacita
postupne klesne. Ak ddjde k znaénému skrateniu disponibilného ¢asu akumulatora, pravdepodobne nastal ¢as na
jeho vymenu za novy akumulator.

Zivotnost akumulatora sa meni podla spdsobu jeho skladovania a podla prevadzkovych podmienok a prostredia, v
ktorych sa kazdy akumulator pouziva.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Poznamky tykajuce sa pamat'ovej karty

Ak sa na monitore zobrazi [|4] (vystrazna ikona prehriatia), nevyberajte paméatovu kartu ihned z fotoaparatu.
Namiesto toho po vypnuti fotoaparatu chvilu poCkajte a potom vyberte pamatovu kartu. Ak sa dotknete pamatove;j
karty, pokial je horuca, mézete ju pustit a pamatova karta sa méze poskodit. Davajte pozor pri vyberani pamatovej
karty.

Ak dlhodobo opakovane snimate a vymazavate zabery, mdze dojst’ k fragmentéacii udajov v sibore na pamatovej
karte, pri€om sa snimanie videozaznamu méze v priebehu snimania prerusit. Ak k tomu ddjde, ulozZte svoje zabery
do pocitaca alebo na iné pamatové miesto a potom vykonajte [Format] pomocou tohto fotoaparatu.

Nevyberajte akumulator alebo paméatovu kartu, neodpajajte USB kabel ani nevypinajte fotoaparat, kym svieti
kontrolka pristupu. Mbéze to spdsobit’ poSkodenie udajov na pamatovej karte.

Kvoéli ochrane si nezabudnite udaje zalohovat.

Nie je zaru€ené, Ze budu vSetky pamatové karty fungovat spravne.

Zabery ulozené na pamatovej karte SDXC/CFexpress Type A sa nedaju preniest do pocitatov ani AV zariadeni, ani
zobrazit' v pocitacoch &i AV zariadeniach nekompatibilnych s exFAT, ked' su pripojené pomocou USB kabla. Uistite
sa, ze je zariadenie kompatibilné s exFAT pred jeho pripojenim k tomuto fotoaparatu. Ak pripojite tento fotoaparat k
nekompatibilnému zariadeniu, méze sa zobrazit vyzva na formatovanie pamatovej karty. Nikdy neformatujte kartu na
zaklade tejto vyzvy, kedZe by doSlo k vymazaniu v8etkych udajov na karte.

(exFAT je systém suborov, ktory sa pouziva pri pamatovych kartach SDXC alebo pamatovych kartach CFexpress
Type A.)

Nevystavujte pamatovu kartu pésobeniu vody.

Dbajte na to, aby nedoslo k narazu, ohnutiu ani padu pamatovej karty.

Nepouzivajte ani neskladujte pamatovu kartu za nasledujucich podmienok:

Miesta s vysokou teplotou, ako napriklad v aute zaparkovanom na sinku
Miesta vystavené pésobeniu priameho sine€ného Ziarenia
VIhké miesta alebo miesta s pritomnostou korozivnych latok

Pouzivanie pamatovej karty v blizkosti oblasti so silnou magnetizaciou alebo na miestach vystavenych statickej
elektrine alebo elektrickému Sumu moze poskodit Udaje na pamatovej karte.

Nedotykajte sa konektora pamatovej karty rukou ani kovovym predmetom.

Nenechavajte pamatovu kartu v dosahu malych deti. Mohli by ju nahodne prehltnat.

Nerozoberajte ani neupravujte pamatovu kartu.

Pamatova karta moze byt bezprostredne po dlhodobom pouzivani horuca. Davajte pozor pri manipulacii s
pamatovou kartou.

Cinnost pamatovej karty naformatovanej v po&itaéi nie je v tomto vyrobku zaruena. Pamatovu kartu nezabudnite
naformatovat prostrednictvom tohto vyrobku.

Rychlost nacitania/zapisu udajov sa liSi v zavislosti od kombinacie pouzivanej pamatovej karty a pouzivaného
zariadenia.

Nevyvijajte nadmerny tlak pri pisani na miesto ur€ené na poznamku na pamatovej karte.

Nelepte nalepku na samotnu pamatovu kartu ani na adaptér pamatovej karty. Pamatova karta sa nemusi dat’ vybrat'.
Ak je prepinac ochrany proti zapisu alebo vymazaniu na pamatovej karte SD nastaveny do polohy uzamknutia
LOCK, nie je mozné zaznamenat ani vymazat zabery. V takomto pripade nastavte tento prepinac do polohy
zaznamu.

Ak chcete pouzivat pamatovu kartu microSD s tymto vyrobkom:

Nezabudnite vlozit danu pamatovu kartu do ur€eného adaptéra. Ak vlozite paméatovu kartu do tohto vyrobku bez
adaptéra pamatovej karty, je mozné Ze sa nebude dat’ z tohto vyrobku vybrat'.

Pri vkladani pamatovej karty do adaptéra pamatovej karty dbajte na to, aby bola paméatova karta vliozena so
spravnou orientaciou a potom ju vlozte az na doraz. Ak sa karta nevlozi spravne, mdze to spdsobit poruchu.
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Cistenie obrazového snimaéa (Sensor Cleaning)

Ak sa prach alebo malé ulomky dostanu dovnutra fotoaparatu a prilepia sa na povrch obrazového snimaca (Cast, ktora
prevadza svetlo na elektricky signal), mézu sa javit ako tmavé body na zabere, a to v zavislosti od prostredia snimania.
Ak sa to stane, rychlo vycistite obrazovy snimac podla niz8ie uvedenych krokov.

Skontrolujte, €i je akumulator dostato¢ne nabity.

MENU — [+ (Setup) — [Setup Option] — [Sensor Cleaning] — [Enter].

Obrazovy snimac¢ mierne zavibruje, a tym sa zbavi prachu.

Vypnite fotoaparat podla pokynov na displeji.

Odpojte objektiv.

00 0 0O

Pomocou bezne dostupného ofukovacieho zariadenia vycistite povrch obrazového snimaca a okolitu
oblast.

Fotoaparat podrzte s ¢elom naklonenym mierne nadol, aby vypadol prach.

6 Pripojte objektiv.

Rada

Spdsob kontroly mnozstva prachu na obrazovom snimaci a dalSie podrobnosti tykajice sa spésobov Cistenia najdete na
nasledujucej adrese webovej stranky.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php

Poznamka

Pred vykonavanim Gistenia sa uistite, Ze je troven stavu nabitia akumulatora  ##4] (3 zostavajuce ikony batérie) alebo vyssia.
Nepouzivajte ofukovacie zariadenie postrekovacieho typu, kedZze moze rozptylit kvapky vody dovnutra tela fotoaparatu.

Nekladte Spicku ofukovacieho zariadenia do dutiny za oblastou bajonetu objektivu, aby sa Spi¢ka ofukovacieho zariadenia
nedotkla obrazového snimaca.
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Pri Cisteni obrazového snimaca pomocou ofukovacieho zariadenia, nevytvarajte prili$ silny prid vzduchu. Ak budete na snima¢
pdsobit prili§ silnym prudom vzduchu, vnutro tohto vyrobku sa m6ze poskodit.

Ak prach zostane aj po vycisteni vyrobku podl'a uvedeného postupu, obratte sa na servisné stredisko.
Obrazovy snimac¢ vydava pocas Cistenia hluk vibrovania. Nie je to porucha.

Cistenie sa mdZe vykonat automaticky po vypnuti napajania.

Suvisiaca téma

Pripojenie/odpojenie objektivu

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Cistenie

Cistenie objektivu

Nepouzivajte Cistiaci roztok s obsahom organickych rozpustadiel, ako su riedidlo alebo benzén.
Pri Cisteni povrchu objektivu, odstrante prach pomocou bezne dostupného ofukovacieho zariadenia. V pripade
prachu, ktory sa prilepil k povrchu, poutierajte ho makkou handri¢kou alebo hodvabnym papierom jemne navlhéenym

v roztoku na Cistenie objektivu. Utieranie vykonavajte Spiralovym pohybom od stredu smerom von. Nestriekajte
roztok na Cistenie objektivu priamo na povrch objektivu.

Cistenie tela fotoaparatu

Nedotykajte sa Casti vyrobku, ktoré sa nachadzaju vo vnutri bajonetu objektivu, ako su napriklad kontakty signalu

objektivu. Ak chcete vycistit vnutro bajonetu objektivu, pouzite bezne dostupné ofukovacie zariadenie*, aby sa pridom
vzduchu odstranil akykolvek prach.

Nepouzivajte Ziadne ofukovacie zariadenie postrekovacieho typu, kedZe by to mohlo spdsobit’ poruchu.
Cistenie povrchu vyrobku

Povrch vyrobku vycistite makkou handri¢kou jemne navihéenou vo vode a potom poutierajte povrch suchou handri¢kou.
Aby nedoslo k poskodeniu povrchovej upravy alebo krytu:

Nevystavujte vyrobok pésobeniu chemickych vyrobkov, ako su napriklad riedidlo, benzin, lieh, jednorazové utierky,
odpudzoval hmyzu, krém na opalovanie alebo insekticid.

Nedotykajte sa vyrobku rukami, na ktorych mate ktorukolvek z vysSie uvedenych latok.
Nenechavajte vyrobok dihodobo v kontakte s gumou ani vinylom.

Cistenie displeja

Ak poutierate displej pdsobenim sily pomocou hodvabneho papiera, atd., méze déjst k poSkrabaniu monitora.
Ak ddjde k znecisteniu displeja odtlackami prstov alebo prachom, opatrne odstrarite prach z povrchu a potom
vyCistite displej pomocou makkej handri¢ky, atd'.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Predna strana

. Tlacidlo 1 (Pouzivatel'ské tlacidlo 1)/tlacidlo IRIS (Clona)
. Tlac¢idlo spuste
. Ovlada¢ WIT (Zoom)
. Predny ovladac¢
Mézete rychlo upravit nastavenia pre kazdy rezim snimania.

1
2
3
4

5. Anténa WLAN (vstavand)
Wi-Fi komunikacia sa méze zablokovat, ak zakryjete tuto ¢ast rukou atd'.

6. Tlagidlo uvolnenia objektivu
7. Snimac viditelného svetla a infraterveny snimac
Nezakryvajte tuto €ast pocas snimania.

8. Kontrolka zaznamu
9. Tlagidlo 6 (Pouzivatelské tlacidlo 6)/tladidlo REC (Zaznam)
10. Upevriovacia znacka
11. Obrazovy snimac*
12. Bajonet
13. Kontakty objektivu*

Nedotykajte sa priamo tychto Casti.

Suvisiaca téma
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» Zadna strana
» Horna strana
= Bocné strany

» Spodna strana
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Zadna strana

oo B W

0o =~

10
n
12
13

1. Hlavny vypina¢
2. Monitor/Dotykovy panel
Monitor je moZné nastavit' do lahko viditelného uhla a snimat’ z akejkolvek polohy.

(B)

(A): Priblizne 176°
(B): Priblizne 270°

Je mozné, Ze sa nebude dat’ nastavit uhol monitora, a to v zavislosti od typu pouzivaného stativu. V takomto
pripade jednym povolenim skrutky stativu nastavte uhol monitora.

Pri otvarani, zatvarani alebo ota€ani monitora nepouzivajte nadmernu silu. V opa&nom pripade by mohlo djst k
poruche.

. Tlac¢idlo MODE (Rezim)
. Kontrolka zaznamu
. Tla¢idlo MENU
. Zadny ovladac
Mobzete rychlo upravit nastavenia pre kazdy rezim snimania.

(=2 S I ~ N V)

. Tlagidlo 5 (Pouzivatel'skeé tlacidlo 5)/tlacidlo FOCUS MAG (Lupa zaostrenia)
. Tlagidlo Fn (Funkcia)
9. Ovladacie koliesko

0 ~
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10. Kontrolka pristupu

11. Na snimanie: tladidlo 4 (Tlacidlo pouzivatelského nastavenia 4)
Na zobrazenie: Tlacidlo {j (Vymazat)

12. Tlagidlo [ »] (Prehravanie)

13. Reproduktor

Suvisiaca téma
Predna strana
Horna strana
Bocné strany

Spodna strana
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Horna strana

B W R =

=~ o un

1. Sanky pre rozne rozhrania*
Niektoré Casti prisluSenstva sa nemusia zasunut az na doraz a mdézu vycnievat dozadu zo sanok pre rézne
rozhrania. Ked vSak prislusenstvo dosiahne predny koniec sanok, pripojenie je dokoncené.

2. Mikrofon

Nezakryvajte tuto €ast’ po€as snimania videozaznamu. V opacnom pripade moze dojst k vyskytu Sumu alebo
znizeniu hlasitosti.

3. Tlac¢idlo REC (Zaznam)
Po spusteni zadznamu stlatenim tlaCidla REC (Zédznam) sa toto tlacidlo rozsvieti Cervenou farbou.

4. Multifunkény voli¢
5. 4©- Znacka polohy obrazového snimaca

Obrazovy snimac je snimac, ktory prevadza zdroj svetla na elektricky signal. Polohu obrazového snimaca
uvadza 49~ (Znacka polohy obrazového snimaca). Pri merani presnej vzdialenosti medzi fotoaparatom a
snimanym objektom vychadzajte z polohy horizontalnej Ciary.

Ak sa snimany objekt nachadza bliZSie, nez je minimalna vzdialenost snimania objektivu, zaostrenie sa neda
potvrdit. Zabezpecte dostatocnu vzdialenost medzi snimanym objektom a fotoaparatom.

6. Tlagidlo 3 (Pouzivatelské tlacidlo 3)/tlacdidlo ISO (Citlivost 1ISO)
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7. Tlacidlo 2 (Pouzivatel'ské tlagidlo 2)/tlacidlo WB (Vyvéazenie bielej farby)
8. Zavitové otvory na prislu§enstvo
Podpora skrutiek 1/4-20 UNC
Pouzite prisluenstvo so skrutkou, ktora ma dizku menej ako 5,5 mm. V opa&nom pripade nebude mozné pevne

zaistit' prisluSenstvo, pricom méze dojst k posSkodeniu fotoaparatu.

Da sa pouzit aj prisluSenstvo uréené pre sanky na prislugenstvo. Cinnost' s prislugenstvom od inych vyrobcov nie je zarugena.

® Multi
87 interface Shoe

Suvisiaca téma
Predna strana
Zadna strana
Bocné strany

Spodna strana
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Boéné strany

1
2

w

© oo ~NO®

10.

1.

. Haciky pre popruh na plece (predava sa osobitne)
. Zavitovy otvor na prislusenstvo

Podporuje skrutky 1/4-20 UNC
Pouzite prislugenstvo so skrutkou, ktora ma dizku menej ako 5,5 mm. V opa&nom pripade nebude mozné pevne
zaistit' prisluSenstvo, pricom méze dojst k posSkodeniu fotoaparatu.

. Konektor HDMI typu A
. Anténa WLAN (vstavana)

Wi-Fi komunikacia sa méze zablokovat, ak zakryjete tuto ¢ast rukou atd.

. Konektor ®& (Mikrofon)

Po pripojeni externého mikrofénu sa vstavany mikrofén a jednotka rukovati XLR (len ILME-FX30) automaticky vypnu.
Ked je typ externého mikrofénu s napajanim po zasunuti, napajanie mikrofénu sa bude privadzat z fotoaparatu.

. Konektor () (Sluchadla)
. Konektor USB Type-C

. Kontrolka nabijania
. Multi/Micro USB koncovka

Tento konektor podporuje zariadenia kompatibilné s Micro USB.

Vetraci vystupny otvor

Nepouzivajte fotoaparat, pokial sa dlhodobo dotykate oblasti okolo vetracieho vystupného otvoru. Takéto konanie
mé&ze spobsobit nizkoteplotné popaleniny.

SLOT 1 (Slot na pamatovu kartu 1)
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12. SLOT 2 (Slot na paméatovu kartu 2)

Poznamky tykajuce sa USB koncoviek

Na komunikaciu prostrednictvom USB mdzete pouzivat koncovku USB Type-C alebo Multi/Micro USB koncovku.
Komunikaciu prostrednictvom USB v$ak nie je mozné vykonavat si¢asne s oboma koncovkami. Na napajanie a
nabijanie akumulatora pouzite konektor USB Type-C. Tento fotoaparat nie je mozné napdjat’ prostrednictvom multi/micro
USB koncovky.

Mbzete pouzit prislusenstvo pre Multi/Micro USB koncovku, ako je dialkovy ovlada¢ (predava sa osobitne), po¢as
privadzania napajania alebo vykonavania dialkovo ovladaného snimania prostrednictvom pocita¢a pomocou
koncovky USB Type-C.

Poznamky tykajuce sa krytu konektorov

Pred pouzitim sa uistite, Ze je kryt konektorov zatvoreny.

Suvisiaca téma
Predna strana
Zadna strana
Horna strana

Spodna strana
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Spodna strana

1. Poistny prvok
2. Slot na vlozenie akumulatora
3. Kryt batérie

Pred pripojenim prisluSenstva, ako je suprava adaptéra na viac batérii (predava sa osobitne) odstrante kryt batérie.

Sposob odstranenia krytu batérie

Potiahnite poistny prvok krytu batérie (A) v smere Sipky a potom odstrarnte kryt batérie.

Sposob pripevnenia krytu batérie

Vlozte hriadel na jednej strane krytu batérie na miesto pripevnenia a potom zatlacte kryt batérie pripevnenim
hriadela na opacnej strane.
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4. Vetraci vstupny otvor
Nezakryvaijte vetraci vstupny otvor.

5. Otvor na upevnenie stativu
Podporuje skrutky 1/4-20 UNC
Pouzite stativ so skrutkou, ktora ma dizku menej ako 5,5 mm. V opaénom pripade nebude mozné pevne zaistit
fotoaparat, pricom méze déjst k poSkodeniu fotoaparatu.

Suvisiaca téma
Predna strana
Zadna strana
Horna strana

Bocné strany
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Jednotka rukovati XLR (Len ILME-FX30)

Casti tela

1. Drziak mikrofonu

2. Drziak kabla

3. Upevriovacie skrutky

4. Patka pre rbzne rozhrania

Spinace a ovladace
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13

. Spina¢ ATT (INPUT1)
Zvolte Standardnu vstupnu Uroven konektora INPUT1. Toto nastavenie spina¢a bude aktivne, ked' sa spina¢ INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) nastavi na ,MIC* alebo ,MIC+48V*.

. Spina¢ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
Zvolte moznost vhodnu pre zariadenie pripojené ku konektoru INPUT1.

. Spina¢ ATT (INPUT2)
Zvolte Standardnu vstupnu urover konektora INPUT2. Toto nastavenie spinaca bude aktivne, ked sa spina¢ INPUT2
(LINE/MIC/MIC+48V) nastavi na ,MIC* alebo ,MIC+48V*.

. Spina¢ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
Zvolte moznost vhodnu pre zariadenie pripojené ku konektoru INPUT2.

. Spina¢ LOW CUT (INPUT1)
Tento spina€ pouZzite na minimalizaciu neziaduceho Sumu utimenim nizkofrekvenénych komponentov vstupného
zvukového signalu z konektora INPUT1.

. Spina¢ AUTO/MAN (INPUT3)
Zvolte spdsob (automaticky/manudlny) na nastavenie Urovne hlasitosti vstupného zvukového signalu z konektora
INPUTS3.

. Spina¢ AUTO/MAN (INPUT1)
Zvolte spdsob (automaticky/manualny) na nastavenie Urovne hlasitosti vstupného zvukového signalu z konektora
INPUT1.

. Ovlada¢ AUDIO LEVEL (INPUT1)
Nastavte uroven hlasitosti zaznamu vstupného zvukového signalu z konektora INPUT1.

. Spina¢ AUTO/MAN/LINK (INPUT2)
Zvolte spOsob (automaticky/manualny/pripojenie k INPUT1) na nastavenie Urovne hlasitosti vstupného zvukového
signalu z konektora INPUT2.
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10. Ovlada¢ AUDIO LEVEL (INPUT2)
Nastavte uroven hlasitosti zdznamu vstupného zvukového signalu z konektora INPUT2.

11. Spina¢ LOW CUT (INPUT2)

Tento spina¢ pouzite na minimalizaciu neziaduceho Sumu utimenim nizkofrekvenénych komponentov vstupného
zvukového signalu z konektora INPUT2.

12. Ovlada¢ AUDIO LEVEL (INPUT3)
Nastavte uroven hlasitosti zdznamu vstupného zvukového signalu z konektora INPUTS3.

13. Spina¢ INPUT SELECT
Zvolte vstup zvukového signalu na zaznam zvuku do kanalov na pripojenom fotoaparate.

14. Spina¢ HANDLE AUDIO
Aktivujte vstup zvukového signalu privadzaného z adaptéra XLR.

Porty a konektory

. Konektor INPUT3 (stereoféonny mini konektor, kompatibilny so zasuvnym napajanim)

. Poistny prvok

. Konektor INPUT2 (3-kolikovy XLR/TRS, sami¢i typ, kompatibilny s fantomovym napajanim)
. Konektor INPUT1 (3-kolikovy XLR/TRS, samiCi typ, kompatibilny s fantémovym napajanim)
. Port micro USB

AL ON-=-

Poznamka

Nedotykajte sa konektorov holymi rukami.

Suvisiaca téma
Pripojenie dodanej jednotky rukovati XLR (len s ILME-FX30)

Zaznam zvuku pomocou adaptéra XLR dodanej rukovati (len s ILME-FX30)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Zakladné ikony zobrazené na monitore

Tato Cast popisuje zobrazenie obrazovky, ked je rezim snimania P} (Flexible Exp. Mode) pre snimanie
videozaznamov a ﬂp (Program Auto) pre snimanie statickych zaberov.

Tieto priklady sa tykaju zobrazenia, ked sa obrazovka nachadza v reZzime zobrazenia vSetkych informacii.

Zobrazeny obsah a jednotlivé polohy sluzia len na orientaciu, pri€om sa od skuto¢ného zobrazenia méZzu lisit.
Niektoré ikony sa nemusia zobrazovat, a to v zavislosti od nastaveni fotoaparatu.

Poc¢as snimania videozaznamov

1T 2 3 45 & T 89

e STRY D 60p €] 200am | fioos]|

_F 00:00:00:00 q;-
15
W E—16

SHUTTER RE
_VE0 P56 D20 150125 AWB

m mn 12 13 14

. [Exposure Mode] sa nastavi na ’.F (Flexible Exp. Mode).

. Uroven zvuku

. [?. Focus Mode] je nastavené na [Continuous AF].

. Casovy kéd

. Fotoaparat je v pohotovostnom rezime snimania.

. [Pl File Format] je nastavené na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] je nastavené na [60p].
. Cislo slotu paméatovej karty na zaznam udajov snimania a zaznamovy &as videozaznamu
. [Touch Func. in Shooting] je nastavené na [Touch Tracking].

. Indikator urovne nabitia akumulatora

10. Rychlost uzavierky

11. Hodnota clony

12. Korekcia expozicie

13. Citlivost ISO

14. [ Bjg White Balance] je nastavené na [Auto].

15. [?. D-Range Optimizer] je nastavené na [Off].

16. [ §jg Metering Mode] je nastavené na [Multi].

O©COoO~NOOGPAWN-

Pocas snimania statickych zaberov
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. Rezim snimania sa nastavi na @p (Program Auto).

. Pocet statickych zaberov, ktoré je mozné zaznamenat na pamatovu kartu v aktualne zobrazenom slote
. [JPEG/HEIF Switch] je nastavené na [JPEG]. [JPEG Quality] je nastavené na [Fine].

. [JPEG Image Size] je nastavené na [26M].

. [ {3 SteadyShot] je nastavené na [On].

. [Drive Mode] je nastavené na [Single Shooting].

. [?. Focus Area] je nastavené na [Wide].

. [9'. Face/Eye Prior. in AF] je nastavené na [On] a [9'. Face/Eye Subject] je nastavené na [Human].

. [ $lg Zoom Lever Speed] je v ramci [ 2& 1st Zoom Spd. RE( ] nastaveny na [3].

. [ G Picture Profile] je nastavené na [PP11].

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Dotykové ukony na monitore

Dotykom monitora méZete intuitivne vykonavat ukony, ako su zaostrovanie na obrazovke zaostrovania a ovladanie
obrazovky prehravania.

Dotykové ukony (na obrazovke snimania)

Dotykom monitora uréte miesto zaostrenia (Touch Focus).

Dotykom objektu na monitore pouzite funkciu dotykového sledovania (Touch Tracking).

Mbézete tiez zaostrit' na objekt a snimat' zabery jednoducho dotykom objektu na obrazovke (Touch Shutter).
Informacie o spdsobe prepnutia funkcie aktivovanej dotykovym ukonom najdete v , Touch Func. in Shooting “.

Dotykové ukony (na obrazovke prehravania)

Pocas prehliadania po jednom zabere sa potiahnutim prsta po monitore dolava alebo doprava presuniete na
predchadzajuci alebo nasledujuci zaber.

Pocas prehliadania po jednom zabere mbzete zvacsit alebo zmensit zobrazeny zaber posunutim dvoch prstov po
obrazovke od seba alebo k sebe (roztiahnutie/stiahnutie prstov).

Staticky zédber mbzZete zvacsit alebo zrusit' jeho zvacsenie dvojitym klepnutim na monitor.
Pocas prehravania videozaznamu mézete spustit alebo pozastavit prehravanie pomocou dotykovych ukonov.

Rada
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Mézete otvorit ponuku funkcii rychlym potiahnutim prsta nahor po obrazovke snimania.

Suvisiaca téma
Touch Operation
Touch Func. in Shooting
Zaostrovanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Focus)
Spustenie sledovania pomocou dotykovych ukonov (Touch Tracking)

Snimanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Shutter)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Pouzivanie ovladacieho kolieska

Na obrazovke ponuky alebo obrazovke zobrazenej po stlaceni tladidla Fn mdzete posuvat ramcéek volby otoenim
ovladacieho kolieska alebo stlatenim hornej/dolnej/lavej/pravej strany ovladacieho kolieska. Vasa volba sa potvrdi, ked
stlaCite stred ovladacieho kolieska.

Funkcie DISP (Nastavenie zobrazenia), SHUTTER (L.PressTv Auto/Manual), ZEBRA (Zebra Display Select) a
PEAKING (Peaking Display Select) sa priradia hornej/spodnej/lavej/pravej strane ovladacieho kolieska. Navy$e
mdzete priradit zvolené funkcie lavej/pravej/spodnej strane a stredu ovladacieho kolieska a otoCeniu ovladacieho
kolieska.

Pocas prehliadania mdzete zobrazit nasledujuci/predchadzajici zaber stlacenim pravej/lavej strany oviadacieho
kolieska alebo otoCenim ovladacieho kolieska.

Suvisiaca téma
Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)

Doc¢asna zmena funkcie ovladaca (My Dial Settings)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Pouzitie multifunkéného volica

Oblast’ zaostrovania mozete posunut stlatenim hornej/dolnej/favej/pravej Casti multifunkéného voli¢a. MoZete tiez
priradit funkciu, ktora sa ma aktivovat, ked' stlacite stred multifunkéného volica.

Polozte prst priamo na hornu €ast multifunkéného voli¢a, aby ste s nim mohli manipulovat presnejSie.
Oblast zaostrovania mdzete posunut, ked sa ['?. Focus Area] nastavi na nasledujuce parametre:

[Zone]

[Spot: S]/[Spot: M] / [Spot: L]

[Expand Spot]

[Tracking: Zone]

[Tracking: Spot S]/ [Tracking: Spot M] / [Tracking: Spot L]
[Tracking: Expand Spot]

Funkcia [Focus Standard] sa priradi stredu multifunkéného voli¢a pri vychodiskovych nastaveniach.

Suvisiaca téma
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
Focus Standard

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Pouzivanie tla¢idla MODE (Rezim)

Tlacidlo MODE (Rezim) pouzite na volbu rezimu snimania podla objektu a i€elu snimania.

MODE

Stlacte tlacidlo MODE, pomocou ovladacieho kolieska zvolte poZzadovany rezim snimania a potom stlacte stred
ovladacieho kolieska.

Podrobnosti o rezime snimania

ReZimy snimania sa delia na rezimy snimania statickych zaberov, reZzimy snimania videozaznamov a rezimy vyvolavania
registracii.

iy Op O sy PE S&Q MR1 MR2 MR3

| SR )L
(A) (B) (C)

(A) Rezimy snimania statickych zaberov
(B) Rezimy snimania videozaznamov
(C) Rezimy vyvolavania registracii

Rada

Zobrazené polozky ponuky sa menia v zavislosti od reZimu snimania.

(A) Rezimy snimania statickych zaberov

ReZim snimania, ktory zvolite, uréuje spésob nastavenia clony (clonového ¢&isla) a rychlosti uzavierky.

Rezim
lkona . . Popis
snimania
iy -
. Intelligent . . . . . .

(Intelligent Auto Fotoaparat snima s funkciou automatického rozpoznania scény.
Auto)
0 Program | Umoznuje snimat s automatickym nastavenim expozicie (rychlosti uzavierky aj hodnoty

P Auto clony). MoZete nastavit funkcie snimania, ako je [?. ISQ].
0 Aperture | Hodnote clony sa udeli priorita a rychlost uzavierky sa nastavi automaticky. Tuto moznost

A

Priority zvolte, ked chcete rozmazat pozadie alebo zaostrit na celt obrazovku.
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Rezim

lkona . . Popis
snimania
Shutter Rychlosti uzavierky sa udeli priorita a hodnota clony sa nastavi automaticky. Tuto moznost
ﬂs Priorit zvolte, ked chcete snimat rychlo sa pohybujuci objekt bez rozmazania, alebo chcete snimat
y vodu &i svetelné stopy.
Manual Hodnotu clony aj rychlost uzavierky nastavte manualne. MéZete snimat s vasou

O

Exposure | preferovanou expoziciou.

(B) Rezimy snimania videozaznamov

lkona Rezim snimania Popis
Ml (Videozaznam) | Movie Mbzete nastavit expozi€ny rezim pre snimanie videozaznamu.
S&Q S&Q Motion MoéZete nastavit expoziény rezim pre snimanie S&Q pohybu.

Spdsob nastavenia expozicie v rezimoch snimania videozaznamu zavisi od nastavenia MENU — P} (Shooting) —
[Shooting Mode] — [Exposure Ctrl Type].

Ked' sa [Exposure Ctrl Type] nastavi na [P/A/S/M Mode]:

MENU — ’- (Shooting) — [Shooting Mode] — [Exposure Mode] alebo [ Bt] Exposure Mode] — Zvolte pozadovany
expozi¢ny rezim z moznosti P/A/S/M.

Ked' je [Exposure Ctrl Type] nastavené na [Flexible Exp. Mode]:

Hodnotu clony, rychlost uzavierky a citlivost ISO je mozné prepinat’ medzi automatickym nastavenim a manualnym
nastavenim podrzanim stlaCeného tlacidla IRIS (Clona)/tladidla SHUTTER (Uzavierka)/tlacidla ISO (citlivost ISO). Ak
zvolite manualne nastavenie, oto¢te predny/zadny ovladac alebo ovladacie koliesko a nastavte poZzadovanu hodnotu.
V reZime manualneho nastavenia je mozné uzamknut’ hodnoty stlacenim tlacidla IRIS/tlacidla SHUTTER/tlacidla I1SO.
Tuato funkciu mdzete pouzit na zabranenie neumyselnej zmene tychto hodnét.

(C) Rezimy vyvolavania registracii

Rezim )
lkona , . Popis
snimania

MéZete vyvolat Casto pouzivané reZzimy a nastavenia Ciselnych hodndt, ktoré sa
[ Recall vopred zaregistrovali*, a potom snimat' zabery.
Do [mﬂ Camera Set. Memory] mézZete zaregistrovat rézne nastavenia snimania, ako su
expozi¢ny rezim (P/A/S/M), clona (clonové ¢islo) a rychlost uzavierky.

MR1/MR2/MR3 | ~° 2 Setting

Suvisiaca téma
Intelligent Auto
Program Auto
Aperture Priority
Shutter Priority
Manual Exposure
Exposure Ctrl Type
Movie: Exposure Mode
S&Q Motion: Exposure Mode
Recall Camera Setting
Camera Set. Memory

Pouzivanie ponuky
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Pouzivanie ponuky

Obrazovka ponuky sa zobrazi stlacenim tlaCidla MENU. MéZete zmenit nastavenia suvisiace so v8etkymi ukonmi
fotoaparatu vratane snimania a prehravania, alebo mézete vykonat funkciu na obrazovke ponuky.

MENU
-
—
(A)(B) (C)

(A) Zalozka ponuky

Zalozky ponuky su roztriedené podla scenara pouzivania, ako je snimanie, prehravanie, nastavenia siete atd.

(B) Skupina ponuky

V kazdej zalozke su polozky ponuky zoskupené podla funkcie.

Cislo priradené skupine je sériové &islo v zalozke. Vychadzajte z daného &isla na uréenie umiestnenia skupiny, ktora sa
pouziva.

(C) Polozka ponuky

Zvolte funkciu, ktoru chcete nastavit alebo vykonat.

Rada

Nazov zvolenej zalozky alebo skupiny sa zobrazuje v hornej ¢asti obrazovky.

Ked sa [Touch Operation] nastavi na [On], na obrazovke ponuky budd mozné dotykové tkony.

Zakladné ukony na obrazovke ponuky

1. Stlacenim tlacidla MENU zobrazte obrazovku ponuky.
2. Posunte sa v ramci stromovej $truktdry ponuky a najdite poZzadovanu polozku ponuky stlacenim hornej/dolnej/
lavej/pravej strany ovladacieho kolieska.

Zobrazené polozky ponuky sa liSia medzi rezZimami snimania statickych zaberov a reZimami snimania
videozaznamov.
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(A) Zalozky ponuky
(B) Skupiny ponuky
(C) Polozky ponuky

3. Stladenim stredu ovladacieho kolieska zvolte poloZzku ponuky.
Na monitore sa objavi obrazovka nastavenia alebo obrazovka vykonania zvolenej polozky.
4. Zvolte parameter alebo vykonajte funkciu.
Ak chcete zrusit zmenu parametra, stlacte tlacidlo MENU a prejdite spat na predchadzajicu obrazovku.

5. Stlacenim tla¢idla MENU zatvorite obrazovku ponuky.
Vratite sa na obrazovku snimania alebo na obrazovku prehravania.

Rada

Na zélozke #§ (Main) si mbZete pozriet zoznam aktualnych nastaveni snimania. Zvolte hodnotu nastavenia na zalozke na
otvorenie zodpovedajucej polozky ponuky a zmenu hodnoty nastavenia.

Obrazovku ponuky je mozné zobrazit priradenim funkcie [MENU] pouzivatelskému tlagidlu pomocou [ fj Custom Key/Dial Set.]
alebo [ pJJj Custom Key/Dial Set.] a potom stladenim daného tlacidla.

Vzt'ah medzi rezimom snimania a obrazovkou ponuky

Skupiny ponuky a polozky ponuky zobrazené na zalozkach [Main], [Shooting], [Exposure/Color] a [Focus] sa menia v
zavislosti od rezimu snimania.

Rezimy snimania statickych zaberov (AUTO/P/A/S/M)

Zobrazia sa polozky ponuky snimania statickych zaberov.*

ify ﬂp ﬁ,q ﬂs ﬂm

)

>
="
=

P

*

KedZe je mozné snimat videozaznamy pomocou tlacidla REC (zaznam) aj v rezime snimania statickych zaberov, zobrazia sa aj niektoré
zakladné polozky ponuky videozaznamov.

Rezimy snimania videozaznamov ( pJJj /S&Q)

Zobrazia sa polozky ponuky snimania videozaznamov.



v

AF

MF
]
—
lkony pouzivané v ,,Priru¢ka“
2 : Polozky ponuky zobrazené v rezimoch snimania statickych zaberov (AUTO/P/A/S/M)

BT : Polozky ponuky zobrazené v rezimoch snimania videozaznamov (videozaznam/S&Q)
EAIE) 1 - Polozky ponuky zobrazené v reZimoch snimania statickych zaberov aj v reZimoch snimania videozaznamov

Suvisiaca téma
Add ltem
Display From My Menu

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovlada¢om (Custom Key/Dial Set.)
Pouzivanie tlaCidla MODE (Rezim)

Pouzivanie hlavnej ponuky (zoznam nastaveni snimania)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Pouzivanie hlavnej ponuky (zoznam nastaveni snimania)

Zvolte zalozku 4 (Main) na obrazovke ponuky na zobrazenie zoznamu nastaveni snimania. Tieto nastavenia mozete
potvrdit pred snimanim alebo pre kazdu scénu a tiez zmenit’ tieto nastavenia priamo na tejto obrazovke.

Hlavna ponuka snimania videozaznamov

Main1

o 60p 0II} 1/120
On 6 9p sot600

s 569 ppyy

Qs 1 Osoon Ongsist P
8 422106t OFF | AUTO

® ® 1 coxam
2 P

[me==s==s)

1. Rec Frame Rate/ Rec Frame Rate (pri snimani spomalenych/zrychlenych videozdznamov)
2. Tv Auto/Manual Switch/Shutter Speed (pri snimani videozaznamov vo flexibilnom expozi¢nom rezime)
3. Av Auto/Manual Switch/Aperture (pri snimani videozaznamov vo flexibilnom expozi¢énom rezime)
4. 1SO Auto/Manual Set/ISO (pri snimani videozaznamov vo flexibilnom expozi¢nom rezime)
5. White Balance
6. Picture Profile
7. D File Format
8. Record Setting/ S&Q Settings (pri snimani spomalenych/zrychlenych videozaznamov)
9. Gamma Display Assist

10. Gamma Disp. Assist Typ.

11. (2@ Proxy Recording

12. Wind Noise Reduct.

13. Audio Rec Level

Main2
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1. Log Shooting Setting

2. Format

3. Dl Recording Media

4. File Settings

5. Exposure Mode

6. P} SteadyShot

7. Focus Mode

8. K Focus Area

9. §ig Face/Eye Prior. in AF
10. ¥ Face/Eye Subject

11. Indikator Grovne nabitia akumulatora

Hlavna ponuka snimania statickych zaberov

Main1
T @ s ana Oz O
1700 & ™ i
O zm @anmxfmmm
2 an RAW J-FINE 8M
:zm :nm o
SEDUH
@

1. Shutter Speed ’
2. Aperture ’

3. Exposure Comp.
4.1S0

5. Format



6. Image Quality Settings
7. Aspect Ratio
8. Mg Rec. Media Settings
9. Shoot Mode

10. Drive Mode

11. White Balance

12. Focus Mode

13. $g Focus Area

14. Indikator Urovne nabitia akumulatora

*  Ked je rezim snimania [Program Auto], rychlost uzavierky a hodnota clony sa budd zobrazovat v rovnakej oblasti. Programovy posun méZete

vykonat volbou tejto oblasti.

Rada

Ak priradite funkciu [Display Main Menu] pozadovanému tlacidlu pomocou nastaveni pouzivatelskych tlacidiel, budete moct
otvorit' aj hlavnu ponuku stlacenim priradeného tlacidla.

Obrazovky nastaveni mdzete otvorit dotykom ikon v hlavnej ponuke, ked sa [Touch Operation] nastavi na [On].

Suvisiaca téma
Pouzivanie ponuky
Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Pouzivanie ponuky funkcii

Ak stlacite tlacidlo Fn (funkcia) po€as snimania, na obrazovke (ponuka funkcii) sa zobrazi ponuka, ktora obsahuje ¢asto
pouzivané funkcie, ako su Urovern zaznamu zvuku a rezim zaostrovania. To umozfuje ziskat rychly pristup k funkciam.

Priklad ponuky funkcii

Zobrazené polozky sa budu li8it' v zavislosti od stavu fotoaparatu.

-
HT
=
!
B
3
g+
B
g
2

=2 | &2 s (i
| |
Rada

Pomocou MENU — =3 (Setup) — [Operation Customize] —[Fn Menu Settings] zaregistrujte svoje obltbené funkcie do ponuky
funkcii. Zaregistrovat mézete osobitne 12 funkcii snimania statickych zaberov a 12 funkcii snimania videozaznamov.

Ked sa [Touch Operation] nastavi na [On], na obrazovke ponuky budu mozné dotykové ukony.
Ked sa [Touch Operation] nastavi na [On], budete méct otvorit [Fn Menu Settings] aj podrzanim stlaenej ikony v ponuke funkcii.

Ked sa [Swipe Up] nastavi na [Open the Fn Menu], ponuku funkcii bude mozné zobrazit pomocou dotykovych ukonov rychlym
potiahnutim prsta po obrazovke snimania nahor.

Ponuku funkcii zatvorite potiahnutim prsta nadol z oblasti mimo ponuky funkcii alebo klepnutim na oblast mimo ponuky funkcii.

o Stlaéte tlagidlo Fn (Funkcia).

e Stlacenim hornej/dolnej/favej/pravej strany ovladacieho kolieska zvol'te funkciu na nastavenie.
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e Otocenim predného ovladaca zvolte pozadované nastavenie a stlacte stred ovladacieho kolieska.

Niektoré funkcie je moZné jemne doladit pomocou zadného ovladaca.

Uprava nastaveni z uréenych prostredi nastavenia

Zvolte ikonu pozadovanej funkcie a potom stlacte stred ovladacieho kolieska. Zobrazi sa ur€ena obrazovka nastavenia
pre prislusnu funkciu. Upravu nastaveni vykonaijte podla sprievodcu obsluhou fotoaparatu (A).

Suvisiaca téma
Fn Menu Settings
Swipe Up
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Pouzivanie pouzivatel'skych tlacidiel

Ak vopred priradite ¢asto pouzivané funkcie pouzivatelskym tlagidlam (1 — 6), budete moct rychlo vyvolat' tieto funkcie
jednoducho stlaenim prislusného tlacidla po¢as snimania alebo prehravania.
Odporucané funkcie su priradené pouzivatelskym tlacidlam Standardne.

1 32

Sposob kontroly/zmeny funkcii pouzivatel'skych tlacidiel

Funkciu aktualne priradenu kazdému pouzivatelskému tlacidlu mézete overit’ prostrednictvom nasledujuceho postupu.
MENU — &= (Setup) — [Operation Customize] — [ [fjj Custom Key/Dial Set.], [ pJjlj Custom Key/Dial Set.] alebo [ [p]
Custom Key Setting].

Ak chcete zmenit funkciu pouzivatelského tlacidla, stlacte stred oviadacieho kolieska, pokial je zvolené pouzivatelské
tlaCidlo. Zobrazia sa funkcie, ktoré je mozné priradit danému tlacidlu. Zvolte svoju pozadovanu funkciu.

Slvisiaca téma

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Pouzitie tlacidla DISP (Nastavenie zobrazenia)

Stlacenim tlacidla DISP (Nastavenie zobrazenia) mézete zmenit obsah zobrazeny na obrazovke pocas snimania a
prehravania. Zobrazenie sa prepne po kazdom stlaceni tlacidla DISP.

DISP

Poc¢as snimania

Display All Info. — No Disp. Info. — Histogram — Level — Display All Info.
Pri snimani videozaznamov:
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Pocas prehravania

Informacie o zobrazeni — Histogram — No Disp. Info. — Informacie o zobrazeni

ErEr — W - T, E - ]
= =
RN
G0 w0 [ e
L L. ¥ AW A
VS FRS  EO4M s
;a1 e [EE R T

67



Ak zaber obsahuje preexponovanu alebo podexponovanu oblast, zodpovedajica ¢ast bude blikat na zobrazeni
histogramu (upozornenie na preexponované/podexponované oblasti).
Nastavenia prehravania sa pouziju aj v [ [y Auto Review].

Poznamka

Zobrazeny obsah a jeho poloha uvedena na obrazku slizia len na orientaciu, pricom sa od skuto€ného zobrazenia mézu lisit.

Suvisiaca téma

DISP (Screen Disp) Set
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Pouzivanie tla€idla Vymazat’

MoZzete vymazat aktualne zobrazeny zaber stlatenim tlacidla {fj (Delete).

Ked sa objavi hlasenie s potvrdenim po stlaceni tlacidla ﬁ (Delete), pomocou ovladacieho kolieska zvolte [Delete]
a stlacte stred.

Mobzete tiez vymazat naraz dva alebo viac zaberov.

Zvolte MENU — E (Playback) — [Delete] — [Delete]. Potom zvolte zabery, ktoré chcete vymazat.

Rada

Ak nastavite MENU — E (Playback) — [Delete] — [ Delete pressing twice] na [On], budete mdct vymazat’ zabery

stlacenim tlacidla g (Delete) dvakrat za sebou.

Okrem obrazovky prehliadania jednotlivych zaberov mdzete tlacidlo ﬁ (Delete) pouzit aj na nasledujlice Ukony.

Pouzivatelské tlacidlo
Sprievodca vo fotoaparate

Suvisiaca téma
Mazanie viacerych zvolenych zaberov (Delete)
Delete confirm.
Delete pressing twice
Pouzivanie pouzivatelskych tlacidiel

In-Camera Guide
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Pouzivanie predného ovladaca a zadného ovladaca

Predny ovladac (A) alebo zadny ovlada¢ (B) mézete pouzit na rychlu zmenu hodnét nastaveni v nasledujucich
pripadoch:

Ked chcete upravit hodnotu clony alebo rychlost uzavierky.
Ked chcete zmenit nastavenia fotoaparatu po€as snimania.
Pocas prehliadania si mézete prezerat zabery otacanim tychto ovladacov.

(A): Predny ovladac
(B): Zadny ovlada¢

Rada

Na priradenie pozadovanych funkcii kazdému ovladacu mozete pouzit [ fjj Custom Key/Dial Set.J/[ pil] Custom Key/Dial Set.].

Mézete tiez pouzit funkciu [My Dial Settings] na priradenie vlastnych pozadovanych funkcii oviadacom a podla potreby vyvolat
tieto funkcie.

Suvisiaca téma
Aperture Priority
Shutter Priority
Manual Exposure
Exposure Ctrl Type
Doc¢asna zmena funkcie ovladaca (My Dial Settings)
Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
Av/Tv Rotate
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Pouzivanie klavesnice

Ked sa vyzaduje manualne zadavanie znakov, na displeji sa zobrazi klavesnica. Priklady funkcii, ktoré vyuzivaja
klavesnicu, najdete v Casti ,Suvisiaca téma"“ v spodnej Casti tejto strany.

1 fabcdefghijklmnnpqn VWY Z

2 aA 12 %é& - »
| @ | abc || det
33— ghi|[ ik |[ mno| ¢4
| pars || tuv || wxyz | 1L

9 OK Cancel |

1. Okienko na zadavanie znakov
Zobrazia sa zadané znaky.
2. Prepinanie typu znakov
Po kazdom stlaceni tohto tlacidla sa typ znakov prepne na pismena abecedy, Cislice a symboly.
3. Klavesnica
Po kazdom stlaceni tohto tlacidla sa v prisluSnom poradi po jednom zobrazia znaky zodpovedajuce danému tlacidlu.
Ak chcete prepnut z malych na velké pismena, stlacte f (Sipka hore).
4. «m (Sipka dolava)
Pohyb kurzora v okienku na zadavanie znakov dolava.
5. mPp (Sipka doprava)
Pohyb kurzora v okienku na zadavanie znakov doprava. Toto tlaCidlo sa pouziva aj na dokoncCenie zadavania znaku,
ktory sa upravuje, a pohyb na nasledujuci znak.
6. €3 (Vymazat)
Vymaze sa znak nachadzajlci sa pred kurzorom.
7. 4 (Sipka hore)
Prepinanie velkych alebo malych pismen.
8. L (Medzera)
Zada sa medzera.
9. OK
Po zadani znakov stlacte toto tla€idlo na dokon&enie zadavania znakov.

Postup na zadavanie abecednych znakov je vysvetleny nizSie.

o Na pohyb kurzora na pozadované tlacidlo pouzite ovladacie koliesko.

Po kazdom stlaceni stredu ovladacieho kolieska sa znaky zmenia.
Ak chcete prepnut na malé alebo velké pismena, stlacte f (Sipka hore).

e’ Ked' sa objavi znak, ktory chcete zadat, stlacenim mip (Sipka doprava) potvrd'te dany znak.

Vzdy potvrdzujte po jednom znaku. Pokial sa dany znak nepotvrdi, nebude mozné zadat’ nasledujici znak.
Aj ked nestlacCite * (Sipka doprava), po niekolkych sekundach sa zadany znak automaticky potvrdi.

9 Po ukonéeni zadavania vSetkych znakov stlacte [OK], aby sa dokon¢ilo zadavanie znakov.

Ak chcete zrusit zadany znak, zvolte [Cancel].
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Suvisiaca téma
» Copyright Info
» Access Point Set.
» Wired LAN (USB-LAN)
» Edit Device Name

» Security(IPsec)
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In-Camera Guide

[In-Camera Guide] zobrazuje popis poloziek MENU, polozky a nastavenia Fn (Funkcia).

o Zvolte MENU alebo polozku Fn, pre ktort si chcete pozriet’ popis, a potom stlaéte tlagidlo {j (Vymazat)
(A).

Zobrazi sa popis danej polozky.
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Vkladanie/vyberanie akumulatora

o Posunutim spina¢a na kryte akumulatora otvorte kryt.

e) Vlozte akumulator pocas stlacenia poistného prvku (A) pomocou Spicky akumulatora tak, aby sa
akumulator zaistil na mieste.

Vyberanie akumulatora

Uistite sa, Ze nesvieti kontrolka pristupu a vypnite fotoaparat. Potom posurite poistny prvok (A) a vyberte batériu.
Davaijte pozor, aby vam akumulator nespadol.
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Suvisiaca téma
Nabijanie akumulatora pomocou dodaného AC adaptéra
Nabijanie akumulatora pomocou bezne dostupného AC adaptéra alebo mobilného akumulatora

Poznamky tykajuce sa akumulatora a nabijania akumulatora
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Nabijanie akumulatora pomocou dodaného AC adaptéra

Vypnite fotoaparat.

9 Pripojte fotoaparat s batériou viozenou do AC adaptéra (je suc¢ast'ou dodavky) pomocou USB kabla a
potom pripojte AC adaptér k elektrickej zasuvke.

Kontrolka nabijania na fotoaparate (oranzova)

Svieti: Nabijanie

Nesvieti: Nabijanie je dokon&ené

Blika: Vyskytla sa chyba nabijania alebo sa nabijanie do€asne prerusilo, pretoze sa teplota fotoaparatu
nenachadza v ramci spravneho rozsahu

Doba nabijania (Uplne nabitie): Doba nabijania je priblizne 255 min.

VySSie uvedeny nabijaci €as plati pri nabijani Uplne vybitého akumulatora pri teplote 25°C. Nabijanie m&ze trvat
dihSie, a to v zavislosti od podmienok pouzivania a okolnosti.

Kontrolka nabijania zhasne, ked je nabijanie dokoncené.

Ak sa kontrolka nabijania rozsvieti a potom ihned zhasne, znamena to, Ze je akumulator uplne nabity.

Poznamka

Nabijanie prostrednictvom USB nie je mozné z Multi/Micro USB koncovky. Na nabijanie akumulatora pouzite konektor USB Type-
C.

Pouzite blizku elektricki zasuvku, ked pouzivate AC adaptér/nabijacku batérii. Ak sa vyskytne akakolvek porucha, ihned odpojte
zastréku od elektrickej zasuvky, aby sa odpojil zdroj napajania. Ak pouzivate vyrobok s kontrolkou nabijania, vezmite do tGvahy,
Ze vyrobok nie je odpojeny od zdroja napajania, aj ked tato kontrolka nesvieti.

Ak zapnete fotoaparat, napajanie sa bude privadzat z elektrickej zasuvky a vy budete méct ovladat fotoaparat. Akumulator sa
vSak nebude nabijat’.

Pouzite USB kabel (je su€astou dodavky) alebo Standardny USB kabel.

Pred nabijanim si nezabudnite precitat aj Cast' ,Poznamky tykajice sa akumulatora a nabijania akumulatora®.

Suvisiaca téma

Poznamky tykajuce sa akumulatora a nabijania akumulatora
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» Pouzivanie sietového adaptéra/nabijacky v zahranici
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Nabijanie akumulatora pomocou bezne dostupného AC adaptéra alebo mobilného
akumulatora

Na nabijanie z externého zdroja napajania, ako je bezne dostupny AC adaptér USB alebo mobilny akumulator mézete
pouzit USB kabel.

Ked sa k fotoaparatu pripoji zariadenie kompatibilné s USB-PD (Privod napajania prostrednictvom USB), bude mozné
rychle nabijanie.

o Vypnite fotoaparat a pripojte externy zdroj napajania ku konektoru USB Type-C na fotoaparate.

Kontrolka nabijania na fotoaparate (oranzova)

Svieti: Nabijanie

Nesvieti: Nabijanie je dokon¢ené

Blika: Vyskytla sa chyba nabijania alebo sa nabijanie do¢asne prerusilo, pretoze sa teplota fotoaparatu
nenachadza v ramci spravneho rozsahu

Kontrolka nabijania zhasne, ked' je nabijanie dokon¢ené.
Ak sa kontrolka nabijania rozsvieti a potom ihned zhasne, znamena to, Ze je akumulator Uplne nabity.

Poznamka

Nabijanie prostrednictvom USB nie je mozné z Multi/Micro USB koncovky. Na nabijanie akumulatora pouzite konektor USB Type-
C.

Ak je vyrobok pripojeny k prenosnému pocitacu, ktory nie je pripojeny k zdroju napajania, uroven nabitia batérie prenosného
pocitaca sa znizi. Nenechavajte vyrobok pripojeny k prenosnému pocitacu na dlhsSiu dobu.

Nezapinajte/nevypinajte ani nerestartujte pocita€ a ani ho neaktivujte z kfludového rezimu, ked je medzi pocitacom a
fotoaparatom zriadené USB pripojenie. V opacnom pripade by mohlo déjst k poruche. Pred zapnutim/vypnutim alebo
reStartovanim pocitaca, alebo jeho aktivaciou z kfudového rezimu odpojte fotoaparat od pocitaca.

Nabijanie nie je mozné zarucit v pripade pocitaca zhotoveného na zakazku, upraveného pocitaca alebo pocitaca pripojeného
cez USB rozbocovac.

Fotoaparat nemusi pracovat spravne, ked sa su€asne pouzivaju iné USB zariadenia.
Odporuc¢ame pouzit zariadenie USB-PD, ktoré je kompatibilné s vystupom 9 V/3 A alebo 9 V/2 A.

Pred nabijanim si nezabudnite precitat aj Cast ,Poznamky tykajuce sa akumulatora a nabijania akumulatora®.

Suvisiaca téma

78



» Vkladanie/vyberanie akumulatora

# Poznamky tykajuce sa akumulatora a nabijania akumulatora
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Pouzivanie sietového adaptéra/nabijacky v zahranic€i

Nabijaku (predava sa osobitne) a sietovy adaptér (je suCastou dodavky) mdzete pouzivat' v ktorejkolvek krajine alebo v
ktoromkolvek regione, v ktorych je sietové napajanie v rozmedzi od 100 V do 240 V stried. a 50 Hz/60 Hz.

V zavislosti od krajiny/regiénu mdze byt na pripojenie k elektrickej zasuvke potrebny meniaci zastrékovy adaptér.
Obratte sa na cestovnu kancelariu atd. a vopred si pripravte prislusny adaptér.

Poznamka

Nepouzivajte elektronicky transformator napatia, kedze to méze spdsobit poruchu.
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Privadzanie napajania z elektrickej zasuvky

Pouzite dodany AC adaptér na snimanie a prehliadanie zaberov poC€as privadzania napajania z elektrickej zasuvky.
Tymto sa usSetri energia akumulatora fotoaparatu. Spotreba akumulatora sa da este viac znizit’ pripojenim zariadenia
kompatibilného s USB-PD (Privod napajania prostrednictvom USB) k fotoaparatu.

Vlozte dostato€ne nabity akumulator do fotoaparatu.

Fotoaparat sa neaktivuje, ak je akumulator Uplne vybity. Vlozte dostatocne nabity akumulator do fotoaparatu.

Pripojte USB kabel ku konektoru USB Type-C na fotoaparate.

Zapnite fotoaparat.

Na monitore sa objavi ikona ( #), ktora znamena, Ze sa privadza napajanie prostrednictvom USB, a spusti
sa napajanie.

? Pripojte ho k elektrickej zasuvke pomocou AC adaptéra (je suc¢astou dodavky).

Poznamka

Napajanie prostrednictvom USB nie je mozné privadzat z Multi/Micro USB koncovky. Na napajanie pouzite konektor USB Type-
C.

Pokial je zapnuté napajanie, akumulator sa nebude nabijat, aj ked je fotoaparat pripojeny k sietovému adaptéru.

Za urcitych podmienok sa napajanie méze dodato¢ne privadzat z akumulatora, aj ked pouzivate sietovy adaptér.
Nevyberajte akumulator po€as privadzania napajania z elektrickej zasuvky. Ak vyberiete akumulator, fotoaparat sa vypne.
USB kabel pripajajte k fotoaparatu alebo odpajajte od fotoaparatu len vtedy, pokial je vypnuty fotoaparat.

V zavislosti od teploty fotoaparatu a akumulatora sa méze €as nepretrzitého snimania skratit po€as privadzania napajania z
elektrickej zasuvky. Oblast okolo konektora sa méze zohriat na vysoku teplotu. Davajte pozor pri manipulacii.

Pri pouziti mobilnej nabijacky ako zdroja napajania sa pred pouzitim uistite, Ze je Uplne nabita. Rovnako davajte pozor na stav
nabitia mobilnej nabijacky pocas pouzivania.

Cinnost nie je mozné zarugéit so vdetkymi externymi zdrojmi napajania.
Suvisiaca téma

Vkladanie/vyberanie akumulatora
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Vlozenielvybratie pamat’ovej karty

Vysvetluje spdsob vloZzenia pamatovej karty (predava sa osobitne) do fotoaparatu. S tymto fotoaparatom mézete
pouzivat pamatové karty CFexpress Type A a pamatové karty SD.

0 Posunutim spinac¢a na kryte pamat'ovej karty otvorte kryt.

e) Vlozte pamat’ovu kartu do slotu 1.

Pri pouziti dvoch pamatovych kariet vliozte druhi pamatovu kartu do slotu 2.

Slot 1 aj slot 2 podporuju pamatové karty CFexpress Type A a pamatové karty SD.

V predvolenych nastaveniach sa zabery zaznamenavaju na pamatovu kartu v slote 1.

Vlozte pamatovu kartu CFexpress Type A so Stitkom smerujucim k monitoru a pamatovu kartu SD s kontaktmi
smerujucimi k monitoru. VloZte kartu tak, aby zacvakla na miesto.

S5LOT1 5L0T2

e’ Zatvorte kryt.
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Rada

Pri prvom pouziti pamatovej karty s fotoaparatom sa odporuca, aby ste kartu naformatovali vo fotoaparate s ciefom dosiahnut
stabilnejSiu ¢innost pamatovej karty.

Slot na pamatovu kartu na zaznamenavanie mézete zmenit volbou MENU — [G]/ il (Shooting) — [Media] — [ §jg Rec. Media
Settings] — [ f§ Recording Media] alebo [ Jlj Recording Media]. Pri vychodiskovych nastaveniach sa pouZiva slot 1.

Ak chcete zaznamenat rovnaky zaber na dve pamatové karty sucasne alebo roztriedit zaznamenané zabery do dvoch slotov na
pamatové karty podra typu zaberov (staticky zaber/videozaznam), zvolte MENU — [G]/ Ml (Shooting) — [Media] — [ §jg Rec.
Media Settings] a potom zmerite nastavenia [ f§j Recording Media] alebo [ pjl] Recording Media].

Vyberanie pamat'ovej karty

Otvorte kryt pamatovej karty a uistite sa, Ze kontrolka pristupu (A) nesvieti a potom jednym jemnym potlacenim
pamatovej karty ju vyberte.

Suvisiaca téma

Pamat'ové karty, ktoré je mozné pouzivat

Poznamky tykajuce sa pamatovej karty

Format

Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (staticky zaber)
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (videozaznam)

Volba paméatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)
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Pripojenie/odpojenie objektivu

Pred pripojenim alebo odpojenim objektivu vypnite fotoaparat.

o Odstrante kryt bajonetu (A) z fotoaparatu a zadny kryt objektivu (B) zo zadnej €asti objektivu.

Po dokonc&eni snimania sa odporuca pripevnit predny kryt na objektiv.

c, Nasad’te objektiv zarovnanim dvoch bielych znaciek (montaznych znaciek) na objektive a fotoaparate.

Drzte fotoaparat s bajonetom smerujucim nadol, aby sa zabranilo vniknutiu prachu a malych tlomkov do
fotoaparatu.

Pocas mierneho potlacania objektivu smerom k fotoaparatu pomaly otacajte objektiv v smere Sipky
dovtedy, kym nezacvakne do zaistenej polohy.
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Objektiv pri pripajani drzte priamo.

Odpojenie objektivu

Podrzte stlacené tlacidlo uvolnenia objektivu (A) a ota€ajte objektiv v smere Sipky dovtedy, kym sa nezastavi.
Po odpojeni objektivu nasadte kryt bajonetu na fotoaparat a kryty objektivu na prednu a zadnu Cast objektivu, aby sa
zabranilo vniknutiu prachu a malych ulomkov do fotoaparatu a objektivu.

SInec¢na clona objektivu

Odporuc¢ame pouzit sine€nu clonu objektivu, aby sa zabranilo vplyvu svetla mimo obrazového pola snimania na zaber.
Pripojte sine¢nu clonu objektivu tak, aby boli znacky na objektive a sInenej clone objektivu zarovnané.
(Na niektorych objektivoch sa nemusi nachadzat Ziadna znacka upevnenia sine€nej clony objektivu.)

Poznamka
Pri pripajani/odpajani objektivu pracujte rychlo v bezpraSnom prostredi.
Pri pripajani objektivu nestlacte tlacidlo uvolnenia objektivu.
Pri pripajani objektivu nepouzivajte silu.

Na pouzitie objektivu A-mount (predava sa osobitne) sa vyzaduje montazny adaptér (predava sa osobitne). Pri pouzivani
montazneho adaptéra vychadzajte z navodu na pouzivanie dodaného s montaznym adaptérom.

Ked pouzijete objektiv s otvorom na pripevnenie stativu, pripevnite stativ k tomuto otvoru, aby sa zaistilo vyvazenie hmotnosti
objektivu.

Pri prenasani fotoaparatu s pripojenym objektivom pevne drzte fotoaparat aj objektiv.
Nedrzte Cast objektivu, ktora je vysunuta kvodli nastaveniu priblizenia alebo zaostrenia.

Pripojte slne¢nu clonu objektivu spravne. V opacnom pripade nemusi mat’ slnecna clona objektivu ziadny ucinok, alebo sa méze
CiastoCne odrazat na zabere.

Suvisiaca téma

Montazny adaptér
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Pripojenie dodanej jednotky rukovati XLR (len s ILME-FX30)

Po pripojeni jednotky rukovati XLR mézZete pouzivat funkcie adaptéra XLR.

o Odstrante kryt na sanky a potom pripojte jednotku rukovati XLR k sankam pre rézne rozhrania.

Poznamka

Pred pripojenim/odpojenim rukovati vypnite fotoaparat.

Pri pripajani rukovati k fotoaparatu pevne upevnite dve skrutky na pripojenie rukovati. Pri pouziti rukovati bez upevnenia skrutiek
na pripojenie rukovati méze déjst k poSkodeniu konektora sanok pre rézne rozhrania alebo odpadnutiu fotoaparatu.
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Suvisiaca téma

» Zaznam zvuku pomocou adaptéra XLR dodanej rukovati (len s ILME-FX30)
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Nastavenie jazyka, datumu a ¢asu

Prostredie nastavenia jazyka, datumu a ¢asu sa zobrazi automaticky, ked sa tento vyrobok zapne po prvykrat, uvedie do
vychodiskovych nastaveni, alebo ked dbjde k vybitiu vnutornej nabijatelnej zaloznej batérie.

Fotoaparat zapnite prepnutim hlavného vypinaca do polohy ,, | “ (Zapnutie).

Zvolte pozadovany jazyk a stlacte stred ovladacieho kolieska.

Uistite sa, ze je [Enter] zvolené na obrazovke potvrdenia oblasti/datumu/€asu a potom stlacte stred
ovladacieho kolieska.

Zvol'te svoju pozadovanu zemepisnu polohu, nastavte [Daylight Savings] a potom stlacte stred.

[Daylight Savings] je mozné zapnut/vypnut pomocou hornej/spodnej €asti ovladacieho kolieska.

Nastavte format datumu (rok/mesiac/den) a stlacte stred.

Nastavte datum a ¢as (hodina/minuta/sekunda) a stlacte stred.

Ak budete chciet neskér znova nastavit datum a €as alebo zemepisnu polohu, zvolte MENU — @ (Setup) —
[Area/Date] — [Area/Date/Time Setting].

© 0 0 ©0 0 0 ©

Postupujte podl'a pokynov na obrazovke na nastavenie [Auto Power OFF Temp.] podla potreby.

Informéacie o uchovani datumu a ¢asu

Tento fotoaparat ma vnutornu nabijatelnd batériu na uchovanie datumu a €asu a ostatnych nastaveni, bez ohlfadu na to,
Ci je napajanie zapnuté alebo vypnuté, alebo €i je akumulator nabity alebo vybity.

Ak chcete nabit vnutornu nabijatelnu zaloznu batériu, vlozte nabity akumulator do fotoaparatu a nechajte vyrobok na 24
hodin alebo dlhSie vo vypnutom stave.

Ak sa hodiny resetuju po kazdom nabiti akumulatora, je mozné, Ze je vnutorna nabijatelna zalozna batéria
opotrebovana. Obratte sa na svoje servisné stredisko.

Rada

Pripojenim fotoaparatu a smartfénu prostrednictvom funkcie Bluetooth budete moct fotoaparat ovladat pomocou smartféonu a
prenasat zabery z fotoaparatu do smartfénu. Ak chcete pripojit fotoaparat k smartfénu, nastavte datum a ¢as a potom podla
pokynov na obrazovke vykonajte sparovanie.

Poznamka

Ak sa prostredie nastavenia datumu a ¢asu zrusi pred dokoncenim postupu, toto prostredie nastavenia datumu a ¢asu sa
zobrazi po kazdom zapnuti fotoaparatu.

Vstavané hodiny fotoaparatu mézu ukazovat nespravny &as. Cas upravujte v pravidelnych intervaloch.
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Suvisiaca téma
» Area/Date/Time Setting

» Sparovanie fotoaparatu so smartfébnom (Smartphone Regist.)
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Overenie pred snimanim

V tejto Casti su uvedené uzitocné nastavenia a funkcie, ktoré by ste mali pri pouzivani fotoaparatu poznat. Odporucame,
aby ste si tieto nastavenia a funkcie pred pouzitim fotoaparatu overili.
Z kazdého nizSie uvedeného nazvu polozky mozete preskocit na stranu s vysvetlenim prislusnych funkcii.

Priprava pamat’ovej karty na pouzitie s tymto fotoaparatom

Format
Recover Image DB (staticky zaber/videozaznam)

Vol'ba pamat'ovej karty na zaznam

Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (staticky zaber)
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (videozaznam)
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Auto Switch Media

Zabranenie nahodnému zabudnutiu viozit’ pamat'ovu kartu

Release w/o Card

Vol'ba pamat'ovej karty na prehravanie

Volba pamatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)

Nastavenie moznosti vydavania prevadzkovych zvukov fotoaparatu

Audio signals

UlPahéenie kontroly toho, ¢i sa fotoaparat nachadza v pohotovostnom rezime alebo v rezime
shimania, ked’ je nastaveny do rezimu videozaznamu

Emphasized REC Display

Resetovanie nastaveni snimania alebo resetovanie v§etkych nastaveni fotoaparatu

Setting Reset

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Snimanie videozaznamov

Mbzete nastavit zaznamovy format a expoziciu a snimat videozaznamy s pouzitim poloziek ponuky uréenych pre
videozaznamy.

0 Stlacte tla¢idlo MODE (Rezim), pomocou ovladacieho kolieska zvolte [Movie] a potom stlacte stred.

MODE

REC

€) Opatovnym stlagenim tlagidla REC zastavite snimanie.

Spésob volby zaznamového formatu ( pJJj File Format)

Rozlisenie a stuper kompatibility sa menia v zavislosti od zaznamového formatu (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S
HD/XAVC S-l 4K/XAVC S-I HD). Zvolte format v sulade s u€elom videozaznamu, ktory sa ma snimat..
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Spoésob volby snimkovej frekvencie alebo kvality obrazu ( pJj Movie Settings)

Snimkova frekvencia uréuje plynulost pohybu videozaznamov. ([ ] Movie Settings] — [Rec Frame Rate])

Kvalita obrazu sa meni v zavislosti od prenosovej rychlosti. ([ pJl] Movie Settings] — [Record Setting])

Ak je prenosova rychlost vysoka, mnozstvo informacii sa zvySi a budete méct snimat’ videozaznamy s vysokou kvalitou.
Vysledkom vSak bude velky objem dat.

Snimkovu frekvenciu a prenosovu rychlost zvolte podla viastnej preferencie a ucelu.

Spoésob uUpravy expozicie (Exposure Ctrl Type/expoziény rezim)

Ked sa [Exposure Ctrl Type] nastavi na [P/A/S/M Mode], zvolte expozi¢ny rezim pomocou kombinacie hodnoty rychlosti
uzavierky a clony rovnakym spésobom ako pri snimani statického zaberu.

Ked sa [Exposure Ctrl Type] nastavi na [Flexible Exp. Mode], rychlost uzavierky, hodnotu clony a citlivost ISO budete
méct nastavit automaticky alebo manualne.

Vol'ba spésobu zaostrovania ( §jg Focus Mode/ §jg Focus Area)

Zvolte (Continuous AF) alebo (Manual Focus) pre [ §jg Focus Mode]. Oblast' zaostrovania mozete urgit
nastavenim [ §jg Focus Area].

Aj po€as snimania pomocou manualneho zaostrovania mdzete fotoaparat do€asne prepnut na automatické zaostrovanie
nasledujucimi spésobmi.

Stlacte pouzivatelské tlacidlo, ktorému je priradené [AF On], alebo stlacte tlacidlo spuste do polovice.
Stlacte pouzivatel'ské tlacidlo, ktorému je priradena funkcia [Eye AF].
Dotknite sa objektu na monitore.

Spodsob zaznamu zvuku videozaznamu v 4 kanaloch

Pripojte jednotku rukovati XLR (dodava sa len s ILME-FX30) alebo originalne prislusenstvo Sony, ktoré podporuje 4-
kanalovy a 24-bitovy zaznam zvuku k sankam pre rézne rozhrania fotoaparatu.

Rada

Funkciu spustenia/zastavenia snimania videozaznamu mézete priradit aj pozadovanému tlacidlu.

Pocas snimania videozaznamov mézete rychlo zaostrit' stlacenim tlacidla spuste do polovice. (V niektorych pripadoch sa méze
zaznamenat zvuk €innosti automatického zaostrovania.)

Mbézete zmenit nastavenia pre citlivost ISO, korekciu expozicie a oblast zaostrovania po€as snimania videozaznamov.

Pocas snimania videozaznamu sa m6zu zaznamenat prevadzkové zvuky fotoaparatu a objektivu. Ak chcete zabranit
zaznamenaniu tychto zvukov, nastavte [Audio Recording] na [Off].

Aby nedoslo k zaznamenaniu prevadzkového zvuku krdzku zoomu, ked sa pouziva objektiv s motorovym nastavenim zoomu,
odporu¢ame snimanie videozaznamov s pouzitim ovladacieho prvku zoomu objektivu. Pri posuvani ovladacieho prvku zoomu
objektivu davajte pozor, aby ste nepreklopili tento prvok.

Poznamka

Po snimani sa zobrazi ikona, ktora bude znamenat, Ze sa zapisuju Udaje. Nevyberajte pamatovu kartu, pokial sa zobrazuje tato
ikona.

Pocas zapisovania udajov nie je mozné spustit snimanie videozaznamu. Pred snimanim videozaznamu pockajte, kym sa zapis
udajov nedokonéi a nezobrazi sa ,STBY*“.

Ak sa zobrazi ikona [E| (Vystraha prehriatia), znamena to, Ze sa zvysila teplota fotoaparatu. Vypnite napajanie a nechajte
fotoaparat vychladnut a poc¢kajte, kym nebude fotoaparat znova pripraveny na snimanie.

Pri nepretrzitom snimani videozdznamov ma teplota fotoaparatu tendenciu narastat, pricom moézete citit, Ze je fotoaparat teply.
Nie je to porucha. Méze sa objavit aj [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V takychto pripadoch vypnite napajanie a nechajte
fotoaparat vychladnut a pockajte, kym nebude fotoaparat znova pripraveny na snimanie.

Nepretrzity ¢as snimania videozaznamu najdete v Casti ,Dostupné zaznamove casy“. Ked sa dokon¢i snimanie videozaznamu,
dalsi videozaznam mézete nasnimat opatovnym stlacenim tlacidla REC. Snimanie sa m6ze zastavit, aby sa chranil vyrobok, a to
v zavislosti od teploty vyrobku alebo akumulatora.
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Suvisiaca téma
File Format (videozaznam)
Movie Settings (videozaznam)
Exposure Ctrl Type
Auto/Manual Swt. Set.
Movie: Exposure Mode
Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
Shoe Audio Set.
Priradenie €asto pouzivanych funkcii tla¢idlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
REC w/ Shutter (videozaznam)
Audio Recording

Dostupné zadznamové Casy

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Snimanie statickych zaberov (Intelligent Auto)

Tato Cast popisuje spdsob snimania statickych zaberov v rezime [Intelligent Auto]. V rezime [Intelligent Auto] fotoaparat
automaticky zaostri a automaticky urci expoziciu na zaklade podmienok snimania.

0 Stlacte tlac¢idlo MODE (Rezim), pouzite ovladacie koliesko na vol'bu [Intelligent Auto] a stlacte stred
ovladacieho kolieska.

Rezim snimania sa nastavi na jifyj (Intelligent Auto).

MODE

Nastavte uhol displeja a drzte fotoaparat.

o Ked' je pripojeny objektiv so zoomom, zabery zvaésite pomocou ovladacieho prvku zoomu alebo kruzku
zoomu.

¢, Zaostrite stlacenim tlacidla spuste do polovice.

Ked je zaber zaostreny, ozve sa zvukova signalizacia a rozsvieti sa indikator ( ff§ atd.).

e Tlacidlo spuste stlacte uplne nadol.

Ak chcete zvolit' rezim zaostrovania sami ( §jg Focus Mode / §jg Focus Area)

Ur&enie rezimu zaostrovania, ako je volba (Single-shot AF) pre krajiny alebo nehybné objekty a volba
(Continuous AF) pre pohyblivé objekty ulah¢i zaostrenie na pozadovany objekt. MoZete tiez uréit polohu a rozsah
zaostrenia pomocou [?. Focus Areal.

Snimanie pocas zaostrenia na 'udské oci
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Funkcia [ §jg Face/Eye Prior. in AF] je v ramci [Face/Eye AF] aktivovana v predvolenych nastaveniach, takze funkciu
automatického zaostrovania na oCi Eye AF mbzete pouzit ihned.

Snimanie zaberov s uzamknutym zaostrenim na pozadovany objekt (funkcia Focus-lock)

Ked zaostrite na objekt, zaostrenie bude pocas stlacenia tlaCidla spuste do polovice uzamknuté. Prejdite do
pozadovanej kompozicie zaberu a stlaCenim tlacidla spuste uplne nadol zhotovte zaber.

Zaostrenie mdzete uzamknut na nehybnych objektoch. Nastavte [ §jg Focus Mode] na (Single-shot AF).
Nastavenie [P. Focus Area] na [Center Fix] ulahCi zaostrenie na objekty nachadzajiuce sa v strede obrazovky.

Rada

Ked vyrobok nedokaze zaostrit automaticky, indikator zaostrenia bude blikat a zvukova signalizacia sa neozve. Bud zmerite
kompoziciu zaberu, alebo zmerite rezim zaostrovania alebo nastavenia oblasti zaostrovania. V rezime [Continuous AF] sa
rozsvieti (@) (indikator zaostrenia), pri¢om sa zvukova signalizécia toho, Ze sa dosiahlo zaostrenie, neozve.

Poznamka

Po snimani sa zobrazi ikona, ktora bude znamenat, Ze sa zapisuju udaje. Nevyberajte pamatovu kartu, pokial sa zobrazuje tato
ikona. V opacnom pripade sa zabrani normalnemu zaznamenaniu zaberov.

Suvisiaca téma
Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
Prehliadanie statickych zaberov

Auto Review (staticky zaber)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Vyhladavanie funkcii z MENU

Zobrazené polozky MENU sa menia v zavislosti od rezimu snimania. V nizSie uvedenej tabulke su rezimy, v ktorych je
zobrazena kazda polozka MENU, vyznacené ikonami statickych zaberov/videozaznamov/S&Q.

iy Op O Qs Oy YA S&0

_
(A) (B)
(0] : Polozka ponuky sa zobrazi, ked sa rezim snimania nastavi na rezimy snimania statickych zaberov (A).
n : PoloZzka ponuky sa zobrazi, ked sa rezim snimania nastavi na rezimy snimania videozaznamov (B).
mn : PoloZka ponuky sa zobrazi, ked' sa reZim snimania nastavi bud na reZzimy snimania statickych zaberov (A),

alebo reZimy snimania videozaznamov (B).

Ked sa nastavi na MR ( [ﬂm Recall Camera Setting), pouzije sa zaregistrovany rezim snimania.

Zalozka f4 (Main)

Nastavenia snimania sa zobrazia v zozname. Podrobnosti njdete v Casti ,Pouzivanie hlavnej ponuky (zoznam
nastaveni snimania)“.

Zalozka [O]/»H (Shooting)

Skupiny vm | Polozky ponuky

Image Quality/Rec JPEG/HEIF Switch

Image Quality Settings: [y File Format
Image Quality Settings: JPEG Quality
Image Quality Settings: HEIF Quality
Image Quality Settings: JPEG Image Size
Image Quality Settings: HEIF Image Size
Aspect Ratio

Ml File Format

Ml Movie Settings

S&Q Settings
Log Shooting Setting
2 Proxy Settings
High ISO NR

HLG Still Image

Color Space
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Skupiny (0 |»m [S8Q Polozky ponuky
FIE)IN | % Lens Compensation
T | Format
[CIEJE0 | % Rec. Media Settings: ffjj Recording Media
[CIEJEY | % Rec. Media Settings: pJij Recording Media
Media
[CIEJT | % Rec. Media Settings: Auto Switch Media
[FIEJET | % Recover Image DB
[FIEIIT | Gy Display Media Info.
=21 File/Folder Settings
=21 Select REC Folder
=21 Create New Folder
File =21 IPTC Information
=21 Copyright Info
RIE)EN | G Write Serial Number
)T | File Settings
n 1 | Exposure Mode
100 | X Exposure Mode
)T | Exposure Ctrl Type
Shooting Mode IS | M) Recall Camera Setting
FIEET | [ Camera Set. Memory
I | R Memory/Recall Media
=21 Reg. Custom Shoot Set
=21 Drive Mode
Drive Mode m Bracket Settings
=21 Interval Shoot Func.
R0 | K Silent Mode
[FIE)N | % Release w/o Lens
Shutter/Silent
21 Release w/o Card
T | Anti-flicker Set.
Audio Recording ss.o Audio Recording
)50 | Audio Rec Level
BT | Audio Out Timing
B350 | Wind Noise Reduct.
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Skupiny (0 |»m [S8Q Polozky ponuky
B35 | i Shoe Audio Set.
)5 | Time Code Preset
)50 | User Bit Preset
B30 | Time Code Format
TC/UB
)50 | Time Code Run
)50 | Time Code Make
BT | User Bit Time Rec
=21 [} SteadyShot
B0 | Yl SteadyShot
Image Stabilization
FIEIT | G SteadyShot Adjust.
T | S @) Focal Length
RN | $g Zoom Range
FIE)EY | % Zoom Lever Speed
Zoom
[EIE)5E | gy Custom Key Z. Speed
[CIE)0 | % Remote Zoom Speed
[FIEIET | G Grid Line Display
EIEJET | G Grid Line Type
Shooting Display
21 Live View Display Set.
)T | Emphasized REC Display
EJE% | Marker Display
BT | Center Marker
Marker Display n 4 | Aspect Marker
EJET | safety Zone
B | Guideframe

| Zalozka (Exposure/Color)

Skupiny 0 |vm [S80) Polozky ponuky
Exposure BT | Auto Slow Shutter
EE | fa'so
[FIE)ET | $ig SO Range Limit
m ISO AUTO Min. SS
E)ET | Base ISO
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Skupiny 2 |»m [s80) Polozky ponuky
EJET | Base ISO Switch El
EJET | Exposure Index
5T | Auto/Manual Swt. Set.
[RIEAET | g Exposure Comp.
Exposure Comp. | [SJET | $jg Exposure step
FIEIET | B Exposure Std. Adjust
[FIE)ET | g Metering Mode
[RIE1T | % Face Priority in Multi Metering
Metering
RIEIET | B Spot Metering Point
(0] AEL w/ Shutter
[FIEET | § White Balance
[FIEIET | g Priority Setin AWB
White Balance
(0] Shutter AWB Lock
B35 | Shockless WB
[EIEJET | % D-Range Optimizer
[FIEJET | B Creative Look
Color/Tone [FIEET | % Picture Profile
BT | Select LUT
B0 | Manage User LUTs
[FIEET | )y Zebra Display
Zebra Display
[FIE)ET | Ky Zebra Level

Zalozka ARy (Focus)

0 |vm [SEQ

Skupiny

Polozky ponuky

AF/MF

m 520

P Focus Mode

Priority Set in AF-S

Priority Set in AF-C

AF Tracking Sensitivity

AF w/ Shutter

Pre-AF

m 520

AF Transition Speed

m 520

AF Subj. Shift Sensitivity
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Skupiny (& |»m [S8Q Polozky ponuky
BT | AF Assist
EIE)EE | B Focus Area
EEET | S Focus Area Limit
21 Switch V/H AF Area
[T | S Focus Area Color
2 AF Area Registration
=21 Del. Regist. AF Area
Focus Area
=21 AF Area Auto Clear
=21 Area Disp. dur Tracking
=21 AF-C Area Display
=21 Phase Detect. Area
[EIE)EE | G Circ. of Focus Point
EIE)EE | S AF Frame Move Amt
RIEJET | i Face/Eye Prior. in AF
EIE)EE | B Face/Eye Subject
FIEIET | Gy Subject Sel. Setting
Face/Eye AF [IEET | S Right/Left Eye Select
CIE)ET | % Face/Eye Frame Disp.
=21 Face Memory
FIE)EE | G Regist. Faces Priority
BEE | Focus Map
=21 Auto Magnifier in MF
)5 | Focus Magnifier
Focus Assistant | [JEJT | $ig Focus Magnif. Time
=21 ) Initial Focus Mag.
=21 AF in Focus Mag.
B35S | Y nitial Focus Mag.
S&Q ﬁ Peaking Display
Peaking Display | [SJE | $ig Peaking Level
[CIE)0 | % Peaking Color

Zalozka [ » ] (Playback)
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Skupliny 0 |vm [S8Q PoloZky ponuky
[FIEET | Select Playback Media
Playback Target
EEEE | View Mode
EIEEY | @ Enlarge Image
Magnification EEETS | @ Enlarge Initial Mag.
FIEJET | @ Enlarge Initial Position
EEET | Protect
Selection/Memo | [SJEJF7 | Rating
[FIEJET | Rating Set(Custom Key)
[FIEET | Delete
Delete [FIEET | @ Delete pressing twice
[FIEET | Delete confirm.
[FIEET | Rotate
IS | Copy
Edit
[FIEET | Photo Capture
EIEED | B JPEG/HEIF Switch
EIEJET | Cont. Play for {3 Interval
Viewing I | Play Speed for {3y Interval
EEET | Slide Show
FEIEES | Image Index
[FIEET | Display as Group
[FIEJET | Display Rotation
Playback Option
[FIEJEE | [»] Focus Frame Display
[FIEET | Disp Specified Time Img.
FIEET | Image Jump Setting

Zalozka & (Network)

SRURIDY EDEEJ Polozky ponuky
[AEJET | Smartphone Regist.
[FIEJEN | A]Select on Cam & Send
Smartphone Connect | [oJEJE1 | A]Reset Transfer Status
FFIEJES | [JCnct. while Power OFF
[FIE3E5Y | [JRemote Shoot Setting
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Skupiny O |om [S80

Polozky ponuky

FTP Transfer Func.

Transfer/Remote | |vm [S80)

PC Remote Function

Bluetooth Rmt Ctrl

Streaming | |vm [S80)

M USB Streaming

WPS Push

Access Point Set.

Wi-Fi mn@

Wi-Fi Frequency Band :

Display Wi-Fi Info.

SSID/PW Reset

Bluetooth Function

Bluetooth

Pairing

Manage Paired Device

Disp Device Address

Wired LAN

IP Address Setting

Display Wired LAN Info.

Airplane Mode

Edit Device Name

Network Option & |vm [S80)

Import Root Certificate

Security(IPsec)

Reset Network Set.

Len pre niektoré modely

Zalozka (= (Setup)

Skupiny | |vm [S80)

Polozky ponuky

{A] Language

Area/Date | |vm [S80)

Area/Date/Time Setting

NTSC/PAL Selector

Setting Reset

Reset/Save Settings

Save/Load Settings

Operation Customize | [2JEJT

[} Custom Key/Dial Set.

Ml Custom Key/Dial Set.

[»] Custom Key Setting
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Skupiny

Polozky ponuky

Fn Menu Settings

Different Set for Still/Mv

DISP (Screen Disp) Set

)l REC w/ Shutter

Zoom Ring Rotate

Dial Customize

[} Custom Key/Dial Set.

b} Custom Key/Dial Set.

My Dial Settings

Av/Tv Rotate

Lock Operation Parts

Touch Operation

Touch Operation

Swipe Up

Touch Func. in Shooting

Accessibility .

Screen Reader

Monitor

Monitor Brightness

Display Quality

Monitor Flip Direction

Display Option

TC/UB Disp. Setting

Gamma Display Assist

Gamma Disp. Assist Typ.

" Display LUT

) Remain Shoot Display

) Auto Review

Power Setting Option

Power Save Start Time

Auto Power OFF Temp.

Sound Option

Volume Settings

Ml 4ch Audio Monitoring

Audio signals

usSB

USB Connection Mode

USB LUN Setting

USB Power Supply

External Output

% HDMI Resolution
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Skupiny 0 bm 80 Polozky ponuky
11T | Ml HDMI Output Settings
[FIEIEN | HDMI Info. Display
[FIEET | CTRL FOR HDMI
[FIEEY | Video Light Mode
[FIEIET | REC Lamp

[T | »E Fan Control
RIEJET | Sensor Cleaning
FFIEJET | Pixel Mapping

FAE)ET | Version

Setup Option

Len pre niektoré modely

Zalozka 57 (My Menu)

Skupiny 2 | vm |S80) Polozky ponuky
FEIEAETE | Add Item
FIEAET | Sort ltem

EIEET | Delete Item
[EIEET | Delete Page
EEET | Delete All

EEIEET | Display From My Menu

My Menu Setting

Poznamka

«» Poradie, v ktorom su tu zalozky ponuky uvedené, sa liSi od skuto¢ného zobrazenia.
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Obsah tejto kapitoly

V nasledujucom obsahu su uvedené funkcie popisané v tejto kapitole (,Pouzivanie funkcii snimania“). Z kazdého nazvu
polozky mézete presko it na stranu s popisom prisluSnych funkcii.

Volba rezimu snimania

Exposure Ctrl Type
Auto/Manual Swt. Set.
Movie: Exposure Mode

S&Q Motion: Exposure Mode
Intelligent Auto

Program Auto

Aperture Priority

Shutter Priority

Manual Exposure

Auto Slow Shutter

Zaostrovanie

Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
Sledovanie objektu (funkcia sledovania)
Manual Focus

Priame manualne zaostrovanie (DMF)

Automatické zaostrovanie na tvar/oci

Zaostrenie na fudské ocCi

Face/Eye Prior. in AF (staticky zaber/videozaznam)
Face/Eye Subject (staticky zaber/videozaznam)
Subject Sel. Setting (staticky zaber/videozaznam)
Right/Left Eye Select (staticky zaber/videozaznam)
Face/Eye Frame Disp. (staticky zaber/videozaznam)
Face Memory

Regist. Faces Priority (staticky zaber/videozaznam)

Pouzivanie funkcii zaostrovania

Focus Standard

Prispdsobenie nastaveni oblasti zaostrovania orientacii fotoaparatu (horizontalna/vertikalna) (Switch V/H AF Area)
Registracia aktualnej oblasti zaostrovania (AF Area Registration)

Vymazanie zaregistrovanej oblasti automatického zaostrovania AF (Del. Regist. AF Area)
Focus Area Limit (staticky zaber/videozaznam)

Circ. of Focus Point (staticky zaber/videozaznam)

AF Frame Move Amt (staticky zaber/videozaznam)

Focus Area Color (staticky zaber/videozaznam)

AF Area Auto Clear

AF-C Area Display

Phase Detect. Area

AF Tracking Sensitivity

AF Transition Speed

AF Subj. Shift Sensitivity

AF Assist

106



Voli¢ AF/MF

AF w/ Shutter

AF On

Focus Hold

Pre-AF

Priority Set in AF-S

Priority Set in AF-C

AF in Focus Mag.

Auto Magnifier in MF

Focus Magnifier

Focus Magnif. Time (staticky zaber/videozaznam)
Initial Focus Mag. (videozaznam)
Initial Focus Mag. (staticky zaber)
Focus Map

Peaking Display

Uprava expozicie/rezimy merania

Exposure Comp. (staticky zaber/videozaznam)
Zobrazenie histogramu

Exposure step (staticky zaber/videozaznam)
Exposure Std. Adjust (staticky zaber/videozaznam)
D-Range Optimizer (staticky zaber/videozaznam)
Metering Mode (staticky zaber/videozaznam)

Face Priority in Multi Metering (staticky zaber/videozaznam)
Spot Metering Point (staticky zaber/videozaznam)
Uzamknutie automatickej expozicie

AEL w/ Shutter

Zebra Display

Vol'ba citlivosti ISO

ISO (staticky zaber/videozaznam)
ISO Range Limit (staticky zaber/videozaznam)
ISO AUTO Min. SS

Vyvazenie bielej farby

White Balance (staticky zaber/videozaznam)

Zachytenie Standardnej bielej farby na nastavenie vyvazenia bielej farby (vlastné vyvazenie bielej farby)
Priority Set in AWB (staticky zaber/videozaznam)

Shutter AWB Lock

Shockless WB

Nastavenia snimania s profilom Log

Snimanie s profilom Log
Log Shooting Setting
Select LUT

Manage User LUTs
Base ISO

Base ISO Switch El
Exposure Index

Display LUT

Pridavanie efektov k zaberom

Creative Look (staticky zaber/videozaznam)
Picture Profile (staticky zaber/videozaznam)

Snimanie pomocou rezimov €innosti (samospust/stupriovanie)
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Drive Mode

Self-timer(Single)

Single Bracket

Indikator po€as snimania so stupriovanim
WB bracket

DRO Bracket

Bracket Settings

Interval Shoot Func.

Nastavenie kvality obrazu a zdznamovy format

JPEG/HEIF Switch

Image Quality Settings: File Format (staticky zaber)
Image Quality Settings: JPEG Quality/HEIF Quality
Image Quality Settings: JPEG Image Size/HEIF Image Size
Aspect Ratio

HLG Still Image

Color Space

File Format (videozaznam)

Movie Settings (videozaznam)

S&Q Settings

Proxy Settings

Zorny uhol

Pouzivanie dotykovych funkcii

Touch Operation

Swipe Up

Touch Func. in Shooting

Zaostrovanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Focus)
Spustenie sledovania pomocou dotykovych ukonov (Touch Tracking)
Snimanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Shutter)

Nastavenia uzavierky

Silent Mode (staticky zaber/videozaznam)
Release w/o Lens (staticky zaber/videozaznam)
Release w/o Card

Anti-flicker Set.

Pouzivanie zoomu

Funkcia zoomu dostupné s tymto vyrobkom

Clear Image Zoom/Digital Zoom

Zoom Range (staticky zaber/videozaznam)

Zoom Lever Speed (staticky zaber/videozaznam)
Custom Key Z. Speed (staticky zaber/videozaznam)
Remote Zoom Speed (staticky zaber/videozaznam)
Informacie o miere zvacSenia prostrednictvom zoomu
Zoom Ring Rotate

Redukcia rozmazania

SteadyShot (staticky zaber)

SteadyShot (videozaznam)

SteadyShot Adjust. (staticky zaber/videozaznam)

Ohniskova vzdialenost’ SteadyShot (staticky zaber/videozaznam)

Lens Compensation (staticky zaber/videozaznam)
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Redukcia Sumu
High ISO NR

Nastavenie zobrazenia monitora po¢as snimania

Auto Review (staticky zaber)

Remain Shoot Display (staticky zaber)

Grid Line Display (staticky zaber/videozaznam)
Grid Line Type (staticky zaber/videozaznam)
Live View Display Set.

Aperture Preview

Shot. Result Preview

Bright Monitoring

Emphasized REC Display

Marker Display

Gamma Display Assist

Gamma Disp. Assist Typ.

Zaznam zvuku videozaznamu

Audio Recording

Audio Rec Level

Audio Out Timing

Wind Noise Reduct.

Shoe Audio Set.

Zaznam zvuku pomocou adaptéra XLR dodanej rukovati (len s ILME-FX30)

Nastavenia TC/UB

TC/UB
TC/UB Disp. Setting

Zivy internetovy prenos obrazu a zvuku

USB Streaming (videozédznam)
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Exposure Ctrl Type

Mbzete zvolit spdsob nastavenia expozicie (rychlost uzavierky, clona a citlivost ISO) pri snimani videozaznamov.
[Flexible Exp. Mode] umozhiuje jednotlivé prepinanie medzi automatickymi a manualnymi nastaveniami hodnoty clony,
rychlosti uzavierky a citlivosti ISO.

[P/A/SIM Mode] umozriuje zvolit' z rezimov P/A/S/M rovnakym spésobom ako expozi¢ny rezim pre statické zabery.

o MENU — ’. (Shooting) — [Shooting Mode] — [Exposure Ctrl Type] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

P/A/SIM Mode:

Zvolte pozadovany expozi¢ny rezim z moznosti [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] a [Manual
Exposure].

Flexible Exp. Mode:

Hodnota clony, rychlost uzavierky a citlivost ISO sa nastavia automaticky (Auto) alebo manuélne (Manual).

Mb&zete prepinat medzi automatickymi a manualnymi nastaveniami pomocou priradeného pouzivatelského tlacidla,

alebo zmenit’ clonu, rychlost uzavierky a citlivost ISO oto€enim predného/zadného ovladaca a ovladacieho kolieska.
Poznamka

Aj ked sa [Exposure Ctrl Type] nastavi na [Flexible Exp. Mode], ked sa snima videozaznam stlacenim tlacidla REC (zaznam) v
rezime snimania statickych zaberov, videozaznam sa nasnima v expozi¢nom rezime pre snimanie statickych zaberov.

Suvisiaca téma
Auto/Manual Swt. Set.

Movie: Exposure Mode
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Auto/Manual Swt. Set.

Pri snimani videozaznamov mdzete prepinat medzi automatickymi a manualnymi nastaveniami osobitne pre clonu,
rychlost’ uzavierky a citlivost ISO tak, ako by ste prepinali pomocou systému ovladania expozicie profesionalneho
fotoaparatu. Vopred nastavte [Exposure Ctrl Type] na [Flexible Exp. Mode].

o MENU — (Exposure/Color) — [Exposure] — [Auto/Manual Swt. Set.] — pozadovana polozka nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

Av Auto/Manual Switch:

Prepinanie hodnoty clony medzi [Auto] a [Manual].

Tv Auto/Manual Switch:

Prepinanie rychlosti uzavierky medzi [Auto] a [Manuall.
ISO Auto/Manual Set:

Prepinanie citlivosti ISO medzi [Auto] a [Manual].

Spobsob prepinania medzi [Auto] a [Manual] pomocou pouzivatel'skych tlacidiel

Ked sa [Exposure Ctrl Type] nastavi na [Flexible Exp. Mode], nasledujuce funkcie sa priradia pouzivatelskym tlacidlam
pocas snimania videozaznamu.

[Av Auto/Manual Switch]: Tlacidlo IRIS (Clona)
[Tv Auto/Manual Switch]: Tlacidlo SHUTTER (Uzavierka) na ovladacom koliesku
[ISO Auto/Manual Set]: Tlacidlo ISO (Citlivost ISO)

Po kazdom podrzani stlaeného prisluSného pouzivatel'ského tlacidla sa hodnota clony, rychlost’ uzavierky alebo citlivost
ISO prepne medzi [Auto] a [Manuall.

Ked sa zvoli [Manual], hodnoty je mozné uzamknut stla¢enim prislusného tlacidla. Tuto funkciu mdézete pouzit na
zabranenie neumyselnej zmene tychto hodnét.

Ked sa zvoli [Auto], spravna expozicia sa zvoli automaticky a ked sa zvoli [Manual], hodnota clony, rychlost’ uzavierky a
citlivost ISO sa budu dat nastavit pomocou nasledujucich oviadacov.

Hodnota clony: predny ovladac
Rychlost’ uzavierky: ovladacie koliesko
Citlivost' ISO: zadny ovladac¢

Poznamka

Ked nastavite hodnotu clony pomocou clonového krizka objektivu, hodnota clonového kruzka ziska prioritu nad hodnotou
ovladaca.

Suvisiaca téma
Exposure Ctrl Type

Movie: Exposure Mode
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Movie: Exposure Mode

Mbzete nastavit expozi€ny rezim pre snimanie videozaznamu. Zvolené nastavenie sa pouzije, ked sa [Exposure Ctrl
Type] nastavi na [P/A/S/M Mode].

Tla¢idlo MODE (Rezim) — [Movie] — stlac¢te stred ovladacieho kolieska.

MENU— ). (Shooting) — [Shooting Mode] — [Exposure Mode] — pozadované nastavenie.

Stlacenim tlacidla REC (zaznam) spustite snimanie.

Opatovnym stlacenim tlaidla REC zastavite snimanie.

Podrobnosti polozky ponuky

PElp Program Auto:

UmozZriuje snimat' s automatickym nastavenim expozicie (rychlosti uzavierky aj hodnoty clony).
PEl A Aperture Priority:

UmozZriuje snimat po manualnom nastaveni hodnoty clony.

PElg Shutter Priority:
UmozZriuje snimat po manualnom nastaveni rychlosti uzavierky.

PEp; Manual Exposure:
UmozZriuje snimat po manualnom nastaveni expozicie (rychlosti uzavierky a hodnoty clony).

Suvisiaca téma

Exposure Ctrl Type
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S&Q Motion: Exposure Mode

Mbzete zvolit expoziény rezim pre spomalené/zrychlené snimanie. Zvolené nastavenie sa pouzije, ked sa [Exposure Ctrl
Type] nastavi na [P/A/S/M Mode].
Mé&zete zmenit nastavenie a rychlost’ prehravania spomaleného/zrychleného snimania pomocou [ S&Q Settings].

Tla€idlo MODE (Rezim) — [S&Q Motion] — stlacte stred ovladacieho kolieska.
MENU — pj] (Shooting) — [Shooting Mode] — [ [J§] Exposure Mode] — pozadované nastavenie.
Stlacenim tlacidla REC (zaznam) spustite snimanie.

Opéatovnym stlacenim tlaCidla REC zastavite snimanie.

Podrobnosti polozky ponuky

B, Program Auto:

UmozZnuje snimat' s automatickym nastavenim expozicie (rychlosti uzavierky aj hodnoty clony).
B 5 Aperture Priority:

Umozriuje snimat po manualnom nastaveni hodnoty clony.

Blg Shutter Priority:
Umozriuje snimat po manualnom nastaveni rychlosti uzavierky.

Xy, Manual Exposure:
Umozriuje snimat po manualnom nastaveni expozicie (rychlosti uzavierky a hodnoty clony).

Suvisiaca téma
S&Q Settings
Exposure Ctrl Type
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Intelligent Auto

Fotoaparat snima s funkciou automatického rozpoznania scény.

Tlacidlo MODE (Rezim) — [Intelligent Auto] — stlac¢te stred ovladacieho kolieska.

9 Namierte fotoaparat na objekt.

Ked fotoaparat rozpoznal scénu, na displeji sa zobrazi ikona rozpoznanej scény.

e Nastavte zaostrenie a nasnimajte zaber.

Informacie o rozpoznani scén

Funkcia rozpoznania scén umoznuje fotoaparatu automaticky rozpoznat podmienky snimania.

Ked fotoaparat rozpozna urcité scény, v hornej Casti displeja sa zobrazia nasledujuce ikony a nasledujuci sprievodcovia:
Znacka rozpoznania scény pre snimanie videozaznamu sa zobrazi pri snimani videozaznamu pomocou tlacidla REC
(zaznam) v rezime [Intelligent Auto] pre snimanie statickych zaberov.

0. PEg: (Portrait)

O PHMg (Infant)

0., "M (Night Portrait)
) PM) (Night Scene)
Oz Mgy (Backlight Portrait)
O Py (Backlight)

0, "W, (Landscape)
Oy "My (Macro)

O PM; (Spotiight)

0 P (Low Light)

g PEg (Night Scene using a tripod)
2 (Stativ)

Zobrazuje sa len ikona.

Poznamka

Vyrobok nerozpozna scénu pri snimani zaberov s inymi funkciami zoomu ako je opticky zoom.
Vyrobok nemusi spravne rozpoznat’ scénu za urcitych podmienok snimania.

V rezime [Intelligent Auto] sa vacsina funkcii nastavi automaticky, pricom nie je mozné upravit' tieto nastavenia podla vlastného
uvazenia.
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Program Auto

UmozZnuje snimat' s automatickym nastavenim expozicie (rychlosti uzavierky aj hodnoty clony).
MbZete nastavit funkcie snimania, ako je [ §jg I1SO.

Tla¢idlo MODE (Rezim) — [Program Auto] — stlacte stred ovladacieho kolieska.
Funkcie snimania nastavte na pozadované nastavenia.

e Nastavte zaostrenie a nasnimajte pozadovany objekt.

Posuv programu (len poéas snimania statickych zaberov)

Mézete zmenit kombinaciu rychlosti uzavierky a clony (clonového Cisla) bez zmeny prislusnej expozicie nastavenej
fotoaparatom.
Otoc€enim predného/zadného ovladaca zvolte kombinaciu hodnoty clony a rychlosti uzavierky.

Po oto¢eni predného/zadného ovladaca sa ,P* na displeji zmeni na ,P*“.
Ak chcete zrusit posun programu, nastavte rezim snimania na ini moznost ako [Program Auto], alebo vypnite
fotoaparat.

Poznamka

Podla jasu prostredia sa posun programu expozicie nemusi pouzit.
Rezim snimania nastavte na iny rezim ako ,P* alebo vypnutim napajania zruste vykonané nastavenie.

Ked sa jas zmeni, clona (hodnota F) a rychlost uzavierky sa tiez zmenia pri zachovani velkosti posunu.
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Aperture Priority

MéZete snimat Upravou clony a zmenou rozsahu zaostrovania, alebo rozostrenim pozadia.

Tlacidlo MODE (Rezim) — pomocou ovladacieho kolieska zvol'te [Aperture Priority] — stlacte stred
ovladacieho kolieska.

e Pozadovanu hodnotu zvol'te oto¢enim predného/zadného ovladaca.

MensSie clonové Cislo: Snimany objekt je zaostreny, ale objekty pred a za snimanym objektom su rozmazané.
Vacsie clonové Cislo: Snimany objekt a jeho popredie aj pozadie su zaostrené.

Ak hodnota clony, ktoru ste nastavili, nie je vhodna pre spravnu expoziciu, rychlost’ uzavierky v prostredi
snimania bude blikat. Ak k tomu déjde, zmerite hodnotu clony.

? Nastavte zaostrenie a nasnimajte pozadovany objekt.

Rychlost uzavierky sa automaticky nastavi na ziskanie spravnej expozicie.

Poznamka

Jas zaberu na displeji sa mdze |iSit od skutoCne nasnimaného zaberu.
Suvisiaca téma

Aperture Preview
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Shutter Priority

Pohyb pohybujuceho sa objektu sa da vyjadrit roznymi spdsobmi nastavenim rychlosti uzavierky, napriklad, v momente
pohybu pomocou vysokej rychlosti uzavierky alebo ako zaber rozmazaného pohybu pomocou nizkej rychlosti uzavierky.

Tla¢idlo MODE (Rezim) — [Shutter Priority] — stla¢te stred ovladacieho kolieska.

9 Pozadovanu hodnotu zvol'te oto€enim predného/zadného ovladaca.

Ak sa po vykonani nastavenia neda spravna expozicia ziskat, v prostredi snimania bude blikat hodnota clony.
Ak k tomu dbjde, zmerite rychlost uzavierky.

e Nastavte zaostrenie a nasnimajte pozadovany objekt.

Clona sa automaticky nastavi tak, aby sa ziskala spravna expozicia.

Rada

Pouzite stativ, aby nedoslo k chveniu fotoaparatu, ked ste zvolili nizku rychlost uzavierky.

Ked snimate Sportové scény vo vnutornom prostredi, citlivost ISO nastavte na vy$Siu hodnotu.

Poznamka

Vystrazny indikator SteadyShot sa v rezime [Shutter Priority] nezobrazi.

Jas zaberu na displeji sa mdze |iSit od skutoCne nasnimaného zaberu.

Suvisiaca téma

ISO (staticky zaber/videozaznam)
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Manual Exposure

MézZete snimat s poZadovanym nastavenim expozicie na zaklade Upravy rychlosti uzavierky aj clony.

Tlacidlo MODE (Rezim) — [Manual Exposure] — stlacte stred ovladacieho kolieska.

9 Zvol'te pozadovanu hodnotu clony otoéenim predného ovladaca.
Zvol'te pozadovanu rychlost’ uzavierky oto€enim zadného ovladaca.

MéZete nastavit to, ktorym ovladac¢om sa bude menit hodnota clony a rychlost uzavierky, a to pomocou [ Y
Custom Key/Dial Set.] alebo [ pJj Custom Key/Dial Set.].

MbzZete tiez nastavit' [ ?. ISO] na [ISO AUTO] v manualnom expozi¢nom rezime. Hodnota ISO sa automaticky
zmeni s ciefom dosiahnut spravnu expoziciu pomocou hodnoty clony a rychlosti uzavierky, ktoré ste nastavili.
Ked sa [ §jg ISO] nastavi na [ISO AUTO], indikator hodnoty ISO bude blikat, ak hodnota, ktort ste nastavili, nie
je vhodna na dosiahnutie spravnej expozicie. Ak k tomu déjde, zmente hodnotu rychlosti uzavierky alebo clony.
Ked je [?‘. ISO] nastavena na inu hodnotu ako [ISO AUTO], na kontrolu hodnoty expozicie pouzite ,M.M.*
(Manualne meranie)*.

Smerom k +: Zabery sa zosvetlia.

Smerom k -: Zabery sa stmavuju.

0: Vhodna expozicia analyzovana fotoaparatom.

*

Uvadza hodnotu pod/nad pozadovanou hodnotou na dosiahnutie spravnej expozicie.

9 Nastavte zaostrenie a nasnimajte pozadovany objekt.

Rada

Mézete zmenit kombinaciu rychlosti uzavierky a clony (clonového ¢&isla) bez zmeny nastavenej hodnoty expozicie stlacenim
tlacidla, ktorému ste priradili [AEL hold] alebo [AEL toggle] pomocou [ f§ Custom Key/Dial Set.] alebo [ pJl] Custom Key/Dial Set.]
a oto€enim predného alebo zadného ovladaca. (Manuélny posun)

Poznamka

Indikator manualneho merania sa nezobrazi, ked je [?. ISO] nastavena na [ISO AUTO].
Ked intenzita okolitého osvetlenia presiahne meraci rozsah manualneho merania, indikator manualneho merania za¢ne blikat.
Vystrazny indikator SteadyShot sa nezobrazi v manualnom expozi¢nom rezime.

Jas zaberu na displeji sa mdze |iSit od skutoCne nasnimaného zaberu.
Suvisiaca téma

ISO (staticky zaber/videozaznam)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Auto Slow Shutter

Nastavenie moznosti automatickej Upravy rychlosti uzavierky pri snimani videozaznamov v pripade, Ze je objekt tmavy.
Tato funkcia sa neda pouzit po€as snimania spomalenych/zrychlenych videozaznamov.

o MENU — (Exposure/Color) — [Exposure] — [Auto Slow Shutter] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

PouZije sa automaticka pomalé uzavierka. Pri snimani na slabo osvetlenych miestach sa rychlost uzavierky automaticky
znizi. Mézete znizit Sum vo videozazname pomocou nizkej rychlosti uzavierky pri snimani na miestach so slabym
osvetlenim.

Off:

Funkcia automatickej pomalej uzavierky (Auto Slow Shutter) sa nepouzije. Nasnimany videozaznam bude tmavsi, ako
ked sa zvoli [On], ale videozaznamy moZete snimat s plynulejSim pohybom a mensim rozmazanim objektu.

Poznamka

[Auto Slow Shutter] nebude fungovat v nasledujucich situaciach:
PEl g (Shutter Priority)
PMlp1 (Manual Exposure)
Ked je [?. ISO] nastavené na ini moznost ako [ISO AUTO]
Ked sa [Exposure Ctrl Type] nastavi na [Flexible Exp. Mode] a spésob Upravy rychlosti uzavierky sa nastavi na [Manual]
Ked sa [Log Shooting] v ramci [Log Shooting Setting] nastavi na [Cine EI Quick] alebo [Cine EI]

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)

Zvoli sa spdsob zaostrovania vhodny na pohyb snimaného objektu.

o MENU — ARy (Focus) — [AF/MF] — [ §jg Focus Mode] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Single-shot AF:
Vyrobok uzamkne zaostrenie po dokon&eni zaostrovania. PouZite to v pripade, Ze je snimany objekt nehybny.

[ Automatic AF:

[Single-shot AF] a [Continuous AF] sa prepnu podla pohybu objektu. Po stlaceni tlacidla spuste do polovice vyrobok
uzamkne zaostrenie, ked urci, Ze je snimany objekt nehybny, alebo bude pokraCovat v zaostrovani, ked sa dany objekt
pohybuje.

Continuous AF:
Vyrobok nepretrzite zaostruje, pokial je stlacené tla€idlo spuste do polovice. Tuto moznost pouzite vtedy, ked je snimany
objekt v pohybe. V rezime [Continuous AF] sa neozve Ziadna zvukova signalizacia, ked fotoaparat zaostri.

DMF:

MbézZete vykonat jemné nastavenia manualne po vykonani automatického zaostrenia, ¢o umozni rychlejSie zaostrenie na
objekt ako pri pouziti [Manual Focus] od zaciatku. Je to praktické v situaciach, ako je snimanie v rezime makro.

Manual Focus:
Zaostrenie sa nastavi manualne. Ak nie je mozné zaostrit na poZadovany objekt pomocou automatického zaostrovania,
pouzite [Manual Focus].

Indikator zaostrenia

@ (svieti):

Objekt je zaostreny a zaostrenie je uzamknuté.
@ (blika):

Objekt nie je zaostreny.

(@) (svieti):

Objekt je zaostreny. Zaostrenie sa bude nepretrzite nastavovat podla pohybov daného objektu.

©)) (svieti):

Zaostrovanie prebieha.

Objekty, na ktoré je tazké zaostrit’' pomocou automatického zaostrovania

Tmavé a vzdialené objekty

Objekty s nedostato€nym kontrastom
Objekty za sklom

Rychlo sa pohybujuce objekty
Odrazané svetlo alebo lesklé povrchy
Blikajuce svetlo
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Objekty v protisvetle
Nepretrzite sa opakujuce vzory, ako su fasady budov.
Objekty v oblasti zaostrovania s réznymi ohniskovymi vzdialenostami.

Rada
V rezime [Continuous AF] je mozné uzamknut zaostrenie podrzanim stlaéeného tlacidla, ktorému bola priradena funkcia [Focus
Hold].

Ked nastavite zaostrenie na nekone¢no v rezime [Manual Focus] alebo v rezime [DMF], uistite sa, Ze zaostrenie je na dostatocne
vzdialeny objekt na zaklade kontroly monitora.

Poznamka

[Automatic AF] je dostupné len pri pouziti objektivu, ktory podporuje automatické zaostrovanie s fazovou detekciou.

Ked sa nastavi [Continuous AF] alebo [Automatic AF], uhol zobrazenia sa mdze poc¢as zaostrovania postupne menit. Nema to
vplyv na skuto€ne nasnimané zabery.

Len [Continuous AF] a [Manual Focus] su dostupné v rezime snimania videozaznamov.

Suvisiaca téma
Priame manualne zaostrovanie (DMF)
Manual Focus

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)

Nastavte typ zaostrovacieho raméeka pri snimani pomocou automatického zaostrovania. Zvolte rezim podla objektu.

o MENU — AR (Focus) — [Focus Area] — [ §jg Focus Area] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
[23] Wide:

Automaticky zaostri na objekt s pokrytim celého rozsahu displeja. Ked stlacite tlaCidlo spuste do polovice v rezime
snimania statickych zaberov, okolo zaostrenej oblasti sa zobrazi zeleny ramcek.

Zone:

Zvolte zénu na monitore, na ktoru je potrebné zaostrit, a vyrobok automaticky zvoli oblast’ zaostrovania.

[£3] center Fix:
Vyrobok automaticky zaostri na objekt v strede zaberu. Pouzite spolu s funkciou uzamknutia zaostrenia na vytvorenie
pozadovanej kompozicie zaberu.

k2] Spot: S/Spot: M/Spot: L:
Umoznuje posunut zaostrovaci ramc¢ek do pozadovaného bodu na displeji a zaostrit na mimoriadne maly objekt v Uzkej
oblasti.

T#5 Expand Spot:
Ak vyrobok nedokaze zaostrit na jeden zvoleny bod, pouzije zaostrovacie body okolo [Spot] ako oblasti s druhotnou
prioritou na dosiahnutie zaostrenia.

(3, 3, 3], (&), 58, Tracking:

Toto nastavenie bude dostupné len vtedy, ked sa [?. Focus Mode] nastavi na [Continuous AF]. Po podrzani tlacidla
spuste stlaceného do polovice bude vyrobok sledovat’ dany objekt v ramci zvolenej oblasti automatického zaostrovania.
Namierte kurzor na [Tracking] v prostredi nastavenia [?. Focus Area] a potom zvolte pozadovanu oblast’ na spustenie
sledovania pomocou lavej/pravej strany ovladacieho kolieska. Oblast spustenia sledovania mézete posunut do
pozadovaného bodu aj uréenim danej oblasti ako [Tracking: Zone], [Tracking: Spot S)/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot
L] alebo [Tracking: Expand Spot].

Poznamka

[P. Focus Area] sa uzamkne na [Wide] v nasledujucich situaciach:
[Intelligent Auto]

Oblast’ zaostrovania sa nemusi rozsvietit, ked sa tlacidlo spuste naraz stla¢i uplne nadol.

Ked sa rezim snimania nastavi na [Movie] alebo [S&Q Motion] alebo poCas snimania videozaznamu, [Tracking] sa nebude dat
zvolit' pre [ g Focus Areal.
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Priklady zobrazenia zaostrovacieho raméeka

Zaostrovaci raméek sa bude liSit nasledovne.

Pri zaostrovani na vacsiu oblast’

F35 [ 150 400

Pri zaostrovani na mensiu oblast’

F3.5 IS0 400

Ked sa ['9‘. Focus Area] nastavi na [Wide] alebo [Zone], zaostrovaci ram¢ek sa mbze prepinat medzi moznostou
,Pri zaostrovani na vac¢siu oblast” a moznostou ,Pri zaostrovani na menSiu oblast v zavislosti od objektu alebo
situacie.

Ked pripojite objektiv A-mount s montaznym adaptérom (LA-EA3 alebo LA-EAS5) (predava sa osobitne), mbéze sa

zobrazit’ zaostrovaci raméek pre moznost ,Pri zaostrovani na menSiu oblast®.

Ked' sa zaostrenie dosiahne automaticky na zaklade celého rozsahu monitora

= === |

1 1
L= - -

F35 [ 150400

Ked pouzivate inu funkciu zoomu, ako je opticky zoom, nastavenie [?. Focus Area] sa deaktivuje a zaostrovaci
ramcek sa zobrazi bodkovanou Ciarou. Automatické zaostrovanie bude pracovat’ s prioritou na stredovu oblast’ a jej
okolie.

Spodsob posunutia oblasti zaostrovania

Oblast zaostrovania mdzete posunut pomocou multifunkéného voli¢a, ked je [?. Focus Area] nastavena na
nasledujucu moznost:

[Zone]
[Spot: S)/[Spot: M]/[Spot: L]
[Expand Spot]
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[Tracking: Zone]
[Tracking: Spot S)/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
[Tracking: Expand Spot]

Ak vopred priradite [Focus Standard] stredu multifunkéného voli¢a, budete méct posunut’ zaostrovaci ramcek spat
do stredu monitora stlacenim stredu multifunkéného voli¢a.

Rada

Ked sa [ Kjg Focus Area] nastavi na [Spot] alebo [Expand Spot], zaostrovaci raméek budete méct naraz posundt v ramci vacsej
vzdialenosti pomocou multifunkéného voli¢a nastavenim [?. AF Frame Move Amt] na [Large].

Zaostrovaci ramc¢ek je mozné rychlo posunut jeho dotykom a posunutim na monitore. Vopred nastavte [Touch Operation] na [On]
a [Touch Func. in Shooting] nastavte na [Touch Focus].

Docasné sledovanie objektu pri snimani statickych zaberov (Tracking On)

Mobzete doCasne zmenit’ nastavenie pre ['P‘. Focus Area) na [Tracking], pokial podrzite stlacené pouzivatelskeé tlacidlo,
ktorému ste vopred priradili funkciu [Tracking On]. Nastavenie [P. Focus Area] pred tym, ako ste aktivovali [Tracking
On], sa prepne na ekvivalentné nastavenie [Tracking].

Napriklad:

[ g Focus Area] pred aktivaciou [Tracking On] | [§jg Focus Area] pokial je aktivna funkcia [Tracking On]

[Wide] [Tracking: Wide]
[Spot: S] [Tracking: Spot S]
[Expand Spot] [Tracking: Expand Spot]

Automatické zaostrovanie s fazovou detekciou

Ked sa v ramci oblasti automatického zaostrovania nachadzaju body automatického zaostrovania s fazovou detekciou,
vyrobok pouzije kombinované automatické zaostrovanie automatického zaostrovania s fazovou detekciou a
automatického zaostrovania na zaklade merania kontrastu.

Poznamka
Automatické zaostrovanie s fazovou detekciou je dostupné len po pripojeni kompatibilného objektivu. Ak pouzijete objektiv, ktory

nepodporuje automatické zaostrovanie s fazovou detekciou, nebude mozné pouzit nasledujuce funkcie.

[Automatic AF]

[AF Tracking Sensitivity]
[AF Subj. Shift Sensitivity]
[AF Transition Speed]

Rovnako plati, Ze aj ked pouzijete predtym zakudpeny vhodny objektiv, automatické zaostrovanie s fazovou detekciou nemusi
fungovat, pokial neaktualizujete objektiv.

Suvisiaca téma
Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)
Touch Operation
Zaostrovanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Focus)

Prispdsobenie nastaveni oblasti zaostrovania orientacii fotoaparatu (horizontalna/vertikalna) (Switch V/H AF Area)
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» Registracia aktualnej oblasti zaostrovania (AF Area Registration)

127



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Sledovanie objektu (funkcia sledovania)

Tento fotoaparat ma funkciu sledovania, ktora sleduje objekt, pri€om uchovava jeho oznacenie zaostrovacim ram&ekom.
Mbzete nastavit pociatoénu polohu na sledovanie volbou zo zaostrovacich oblasti alebo uréenim dotykovym ukonom.
Pozadovana funkcia sa meni v zavislosti od spésobu nastavenia.

Suvisiace funkcie mézZete najst v ramci polozky ,Suvisiaca téma“ v spodnej Casti tejto strany.

Nastavenie pociato¢nej polohy na sledovanie pomocou zaostrovacej oblasti ([Tracking] v ramci [
O Focus Area))

Zvoleny zaostrovaci ramcek sa nastavi ako pociatocna poloha na sledovanie, pri€¢om sledovanie sa spusti stlatenim
tlacidla spuste do polovice.

Tato funkcia je dostupna v rezime snimania statickych zaberov.
Tato funkcia bude dostupna vtedy, ked sa [?. Focus Mode] nastavi na [Continuous AF].

Nastavenie pociato¢nej polohy na sledovanie pomocou dotykového ukonu ([Touch Tracking] v
ramci [Touch Func. in Shooting])

Objekt na sledovanie mbzete nastavit’ jeho dotykom na monitore.

Tato funkcia je dostupna v rezime snimania statickych zaberov a v rezime snimania videozaznamov.
Tato funkcia bude dostupna vtedy, ked sa [?. Focus Mode] nastavi na [Single-shot AF], [Automatic AF], [Continuous
AF] alebo [DMF].

Doc¢asna zmena nastavenia pre [?. Focus Area] na [Tracking] ([Tracking On] pomocou
pouzivatel'ského tlacidla)

Aj ked sa [ g Focus Area] nastavi na ini moznost ako [Tracking], moZete do¢asne zmenit nastavenie pre [ §jg Focus
Area] na [Tracking] po¢as podrzania stlaceného tlacidla, ktorému ste priradili funkciu [Tracking On].

Funkciu [Tracking On] vopred priradte pozadovanému tlacidlu pomocou [ [fj Custom Key/Dial Set.].
Tato funkcia je dostupna v rezime snimania statickych zaberov.
Tato funkcia bude dostupna vtedy, ked sa [ §jg Focus Mode] nastavi na [Continuous AF].

Suvisiaca téma
Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
Spustenie sledovania pomocou dotykovych ukonov (Touch Tracking)

Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovliadacom (Custom Key/Dial Set.)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Manual Focus

Ked je tazké spravne zaostrit v rezime automatického zaostrovania, zaostrenie mdzete nastavit manualne.

MENU — Afuc (Focus) — [AF/MF] — [ §jg Focus Mode] — [Manual Focus].

Otocte zaostrovaci kruzok tak, aby sa dosiahlo spravne zaostrenie.

Ked snimate staticky zaber, mozZete zobrazit’ vzdialenost zaostrenia na displeji otoCenim zaostrovacieho
krazku.
Vzdialenost zaostrenia sa nezobrazi, ked je pripojeny montazny adaptér (predava sa osobitne).

Poznamka

Zobrazena vzdialenost zaostrenia slUzi len na orientaciu.

Suvisiaca téma
Priame manualne zaostrovanie (DMF)
Auto Magnifier in MF
Focus Magnifier

Peaking Display

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Priame manualne zaostrovanie (DMF)

Mbzete vykonat jemné nastavenia manualne po vykonani automatického zaostrenia, ¢o umozni rychlejSie zaostrenie na
objekt ako pri pouziti manualneho zaostrovania od zacCiatku. Je to praktické v situaciach, ako je snimanie v rezime
makro.

MENU — AR, (Focus) — [AF/MF] — [ §jg Focus Mode] — [DMF].
Stlacenim tlacidla spuste do polovice zaostrite automaticky.

o Podrzte stlacené tlacidlo spuste do polovice a potom otocte zaostrovaci krazok tak, aby sa dosiahlo
spravne zaostrenie.

Ked otocite zaostrovaci kruzok, na displeji sa zobrazi vzdialenost zaostrenia.
Vzdialenost zaostrenia sa nezobrazi, ked je pripojeny montazny adaptér (predava sa osobitne).

0 Stlacenim tlacidla spuste uplne nadol nasnimajte zaber.

Suvisiaca téma
Manual Focus

Peaking Display

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Zaostrenie na l'udské oci

Fotoaparat dokaze automaticky rozpoznat tvare a o€i a zaostrit na o€i (Eye AF). Nasledujuce vysvetlenie plati pre
pripady, kde je ciefom rozpoznania ¢lovek. Rozpoznat je mozné tvare maximalne 8 ludi.
Existuju dva spbsoby na vykonavanie [Eye AF]_s ur€itymi rozdielmi medzi ich Specifikaciami. Zvolte vhodny spdsob

podla pozadovaného ucelu.

Polozka

Vlastnosti

Predbezna
priprava

Spoésob
vykonavania
[Eye AF]

Podrobnosti
funkcie

Rezim
zaostrovania

Oblast’
zaostrovania

Funkcia [P. Face/Eye Prior. in AF]

Fotoaparat bude rozpoznavat tvare/oCi s vacsou
prioritou.

Zvolte [ §ig Face/Eye Prior. in AF] — [On].
Zvolte [?‘. Face/Eye Subject] — [Human].

Stlacte tlacidlo spuste do polovice.*1

Ked fotoaparat rozpozna tvar alebo oko vnutri
alebo okolo urCenej oblasti zaostrovania, zaostri
na tvar alebo oko s vacsou prioritou.

Ak fotoaparat nerozpozna ziadne tvare ani o€i
vnutri €i okolo urCenej oblasti zaostrovania,
zaostri na iny rozpoznatelny objekt.

Dodrzi sa nastavenie uréené pomocou [ §jg Focus
Mode]

Dodrzi sa nastavenie uréené pomocou [ §ig Focus
Area]

[Eye AF] prostrednictvom pouzivatel'ského
tladidla

Fotoaparat bude vylu¢ne rozpoznavat
tvare/odi.

[Eye AF] priradte pozadovanému tlacidlu
pomocou [ [fY Custom Key/Dial Set.] alebo [
Ml Custom Key/Dial Set.].

Stlacte tlacidlo, ktorému ste priradili funkciu
[Eye AF].”2

Fotoaparat zaostri vylu€ne na tvare alebo
oCi kdekolvek na displeji, a to bez ohladu
na nastavenie pre [ §jg Focus Areal.
Fotoaparat nezaostri automaticky na iny
objekt, ak sa nikde na displeji nerozpozna
tvar ¢i oko.

Dodrzi sa nastavenie uréené pomocou [ §ig
Focus Mode]

Oblast'ou zaostrovania sa do€asne stane cely
displej, a to bez ohladu na nastavenie pre [?.
Focus Areal.

*1 Toto je Ukon na vykonanie [Eye AF] pri snimani statickych zaberov. Pri snimani videozaznamov sa [Eye AF] aktivuje bez stlacenia tlacidla
spuste, pokial sa rozpoznaju tvare alebo oci.
2 Bez ohladu na to, ¢&i sa [ §jg Face/Eye Prior. in AF] nastavi na [On] alebo [Off], budete méct pouzit [Eye AF] prostrednictvom pouzivatelského
tla€idla poCas stlacenia pouzivatelského tlacidla, ktorému ste priradili [Eye AF].

[Eye AF] pomocou pouzivatel'ského tlacidla

Funkcia Eye AF sa da pouzit na zaklade priradenia [Eye AF] pouzivatel'skému tlaCidlu. Fotoaparat dokaze zaostrit' na
odi, pokial drzite stlacené prislusné tlacidlo. To je uzito¢né vtedy, ked chcete doCasne pouzit funkciu Eye AF na cely

displej bez ohladu na nastavenie pre [?. Focus Areal.
Fotoaparat nezaostri automaticky, ak sa nerozpoznaju ziadne tvare ani oci.

1. MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ [fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ Ml Custom Key/Dial Set.] —
pozadované tlacidlo, potom priradte funkciu [Eye AF] danému tlagidlu.
2. MENU — AR, (Focus) — [Face/Eye AF] — [ §jg Face/Eye Subject] — [Human].
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3. Namierte fotoaparat na tvar ¢loveka a stlaéte tlacidlo, ktorému ste priradili funkciu [Eye AF].
Ak chcete nasnimat staticky zaber, stlacte tlaCidlo spuste pocas stlaenia tohto tlacidla.

Sposob zaostrovania na o€i zvierat'a alebo vtaka
Nastavte [ §jg Face/Eye Subject] na [Animal] alebo [Bird] pred snimanim.

Rada

Nastavenie [?i Face/Eye Frame Disp.] na [On] ulah¢i kontrolu stavu detekcie tvari alebo oci.

Poznamka

Funkcia [Eye AF] nemusi pracovat uspokojivo v nasledujucich situaciach:
Ked osoba ma sIne¢né okuliare.
Ked ofina zakryva ocCi osoby.
Za podmienok slabého osvetlenia alebo protisvetla.
Ked su o€i zatvorené.
Ked je dany objekt v tieni.
Ked nie je snimany objekt zaostreny.
Ked sa snimany objekt prili§ pohybuje
Existuju aj iné situacie, v ktorych nemusi byt mozné zaostrit na oci.

Ked fotoaparat nedokaze zaostrit' na ludské oCi, namiesto toho rozpozna a zaostri na tvar. Fotoaparat nedokaze zaostrit na oci,
ked sa nerozpoznali Ziadne ludskeé tvare.

Za urcitych podmienok nemusi fotoaparat vobec rozpoznat tvare, alebo méze omylom rozpoznat iné objekty ako tvare.

Suvisiaca téma
Face/Eye Prior. in AF (staticky zaber/videozaznam)
Face/Eye Subject (staticky zaber/videozaznam)
Subject Sel. Setting (staticky zaber/videozaznam)
Right/Left Eye Select (staticky zaber/videozaznam)
Face/Eye Frame Disp. (staticky zaber/videozaznam)
Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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Face/Eye Prior. in AF (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa to, Ci fotoaparat bude alebo nebude rozpoznavat tvare a oci vnutri oblasti zaostrovania po€as vykonavania
automatického zaostrovania a potom automaticky zaostri na oci (Eye AF).

o MENU — AR, (Focus) — [Face/Eye AF] — [ §jg Face/Eye Prior. in AF] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Zaostri sa na tvare alebo oci s prioritou, ak sa vnutri alebo okolo uréenej oblasti zaostrovania nachadzaju tvare alebo
odi.
Off:
Pri vykonavani automatického zaostrovania sa tvaram ani o€iami neudeli priorita.
Rada

Kombinaciou funkcie [?. Face/Eye Prior. in AF] s [?. Focus Area] — [Tracking] mdzete zachovat zaostrenie na pohybujuce sa
oko alebo pohybujucu sa tvar.

Ked sa [Face/Eye Priority Select] priradi pozadovanému tlagidlu pomocou [ fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ Pl Custom Key/Dial
Set.], budete méct zapnut alebo vypnut funkciu [?. Face/Eye Prior. in AF] stlacenim tohto tlacidla.

Poznamka

Ak fotoaparat nerozpozna Ziadne tvare ani oCi vnutri ¢i okolo ur€enej oblasti zaostrovania, zaostri na iny rozpoznatelny objekt.

Ked je rezim snimania nastaveny na [Intelligent Auto], [ §4g Face/Eye Prior. in AF] sa uzamkne na [On].

Suvisiaca téma
Zaostrenie na fudské oc€i
Face/Eye Subject (staticky zaber/videozaznam)
Subject Sel. Setting (staticky zaber/videozaznam)
Right/Left Eye Select (staticky zaber/videozaznam)

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Face/Eye Subject (staticky zaber/videozaznam)

Zvoli sa ciel, ktory sa ma rozpoznat pomocou funkcie automatického zaostrovania tvare/oci.

o MENU — AR (Focus) — [Face/Eye AF] — [ §jg Face/Eye Subject] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Human:
Rozpoznanie fudskych tvari/ogi.

Animal:
Rozpoznanie zvieracich oci.

Bird:
Rozpoznanie o€i vtakov.

Rada

Aby bolo mozné rozpoznat zvieracie o€i alebo oc¢i vtakov, vytvorte kompoziciu zaberu tak, aby sa cela hlava nachadzala v ramci
zorného uhla. Po zaostreni na hlavu zvierata alebo vtaka bude mozné lahs$ie rozpoznat o¢i.

Poznamka

Ked sa [?. Face/Eye Subject] nastavi na [Animal] alebo [Bird], nasledujuce funkcie sa nebudu dat pouzit.

B Face Priority in Multi Metering
B Regist. Faces Priority

Aj ked sa [?. Face/Eye Subject] nastavi na [Animal], oCi niektorych druhov zvierat nebude mozné rozpoznat.

Aj ked sa [?. Face/Eye Subject] nastavi na [Bird], o¢i niektorych druhov vtakov nebude mozné rozpoznat.

Suvisiaca téma
Zaostrenie na fudské odi

Face/Eye Prior. in AF (staticky zaber/videozaznam)
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Subject Sel. Setting (staticky zaber/videozaznam)

Nastavia sa typy cielov rozpoznavania, ktoré su dostupné pri pouziti pouzivatel'ského tlacidla, ktorému sa priradila
funkcia [Swt Face/Eye Sbjc Dftc].

MENU — AR, (Focus) — [Face/Eye AF] — [ §jg Subject Sel. Setting] — Oznacte ciele rozpoznavania, ktoré
chcete zvolit, a potom zvolte [OK].

Typy cielov ozna¢ené pomocou W (znacka oznacenia) budl dostupné ako nastavenia.

Rada
[Swt Face/Eye Sbjc Dtc] priradte pozadovanému tlacidlu pomocou [ [fjj Custom Key/Dial Set.] alebo [ plj Custom Key/Dial Set.].

Mézete zvolit typy cielov, ktoré ste neoznadili v [?. Subject Sel. Setting], a to volbou MENU — AFMF (Focus) — [Face/Eye AF]
— [ g Face/Eye Subject].

Suvisiaca téma
Face/Eye Subject (staticky zaber/videozaznam)

Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Right/Left Eye Select (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenie toho, €i sa zaostri na lavé oko alebo pravé oko, ked sa [?. Face/Eye Subject] nastavi na [Human] alebo
[Animal].

o MENU — AR, (Focus) — [Face/Eye AF] — [ §jg Right/Left Eye Select] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Auto:

Fotoaparat automaticky rozpozna bud lavé, alebo pravé oko.

Right Eye:

Rozpozna sa pravé oko objektu (oko na lavej strane z perspektivy fotografa).
Left Eye:

Rozpozna sa lavé oko objektu (oko na pravej strane z perspektivy fotografa).

[Switch Right/Left Eye] pomocou pouzivatelského tlacidla

Mbzete tiez prepnut oko, ktoré sa ma rozpoznat, stlaCenim pouzivatel'ského tlacidla.

Ked sa [ §jg Right/Left Eye Select] nastavi na [Right Eye] alebo [Left Eye], budete moct prepnut oko, ktoré sa ma
rozpoznat, stlaenim pouzivatelského tlacidla, ktorému ste priradili funkciu [Switch Right/Left Eye].

Ked sa ['P. Right/Left Eye Select] nastavi na [Auto], budete méct do€asne prepnut oko, ktoré sa ma rozpoznat,
stlacenim pouzivatel'ského tlacidla, ktorému ste priradili funkciu [Switch Right/Left Eye].

Docasna lava/prava volba sa zrusi, ked vykonate nasledujluce Ukony atd. Fotoaparat sa vrati k automatickej detekcii oéi.

Stlacenie stredu ovladacieho kolieska

Stlacenie stredu multifunkéného voli¢a

Prerusenie tlacenia tlacidla spuste do polovice (len pocas snimania statickych zaberov)

Preru$enie tlaCenia pouzivatelského tlacidla, ktorému je priradena funkcia [AF On] alebo [Eye AF] (len pocas
snimania statickych zaberov)

Stlacenie tlacidla MENU

Rada

Ked sa [ %jg Face/Eye Frame Disp.] nastavi na [On], ramé&ek rozpoznania sa objavi okolo oka, ktoré ste zvolili pomocou [ §ig
Right/Left Eye Select] alebo [Switch Right/Left Eye] pomocou pouzivatel'ského tlacidla.

Suvisiaca téma
Zaostrenie na fudské oci
Face/Eye Prior. in AF (staticky zaber/videozaznam)
Face/Eye Subject (staticky zaber/videozaznam)

Face/Eye Frame Disp. (staticky zaber/videozaznam)
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Face/Eye Frame Disp. (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenie moznosti zobrazenia ramc¢eka rozpoznania tvari/oci, ked sa rozpoznaju tvar alebo o¢i.

o MENU — ARy (Focus) — [Face/Eye AF] — [ §jg Face/Eye Frame Disp.] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
On:
Zobrazi sa ramcek rozpoznania, ked sa rozpoznaju tvar alebo o¢i.

Off:
Ramcek rozpoznania sa nezobrazi, ked sa rozpoznaju tvar alebo o¢i.

Ramcek rozpoznania tvari

Ked fotoaparat rozpozna tvar, zobrazi sa sivy ramcek rozpoznania tvari. Farba ram¢eka bude €ervenkasto fialova, ak sa
rozpoznana tvar zaregistruje pomocou funkcie [Face Memory].

Farba ramcek rozpoznania tvari sa zmeni na bielu, ked sa rozpozna tvar vnutri alebo okolo oblasti zaostrovania a
fotoaparat urci, Ze sa aktivuje automatické zaostrovanie.

Ram¢éek rozpoznania o€i

Biely ram¢ek rozpoznania o€i sa zobrazi, ked sa rozpozna oko a fotoaparat urci, Ze je mozné automatické zaostrenie.

Ramcek rozpoznania oc€i sa zobrazi nasledovne, ked sa [P. Face/Eye Subject] nastavi na [Animal] alebo [Bird].
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Ak chcete, aby raméek rozpoznania tvari alebo o¢i zmizol v ramci urcitého ¢asového intervalu po tom, ako fotoaparat zaostri na
tvar alebo oko, nastavte [AF Area Auto Clear] na [On].

Poznamka

Ak sa snimany objekt alebo fotoaparat prili§ pohybuje, detekény ram¢éek sa nemusi na prisluSnom objekte zobrazit’ spravne.

Ramcéek rozpoznania oci sa nezobrazi, ked nie je funkcia Eye AF dostupna.

Aj ked sa [fh Face/Eye Frame Disp.] nastavi na [Off], zeleny zaostrovaci ramc¢ek sa objavi na tvarach alebo ociach, ktoré su
zaostrené, ked stlacite tlacidlo spuste do polovice atd.

Suvisiaca téma
Zaostrenie na ludské oci
Face/Eye Prior. in AF (staticky zaber/videozaznam)
Face/Eye Subject (staticky zaber/videozaznam)

Right/Left Eye Select (staticky zaber/videozaznam)
Face Memory

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Face Memory

Nastavia sa osobné Udaje tvare. Ak vopred zaregistrujete tvare, tento vyrobok dokaze zaostrit na zaregistrovanu tvar
ako prioritnu.
Zaregistrovat' je mozné maximalne osem tvari.

o MENU — AR, (Focus) — [Face/Eye AF] — [Face Memory] — pozadovana polozka nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

New Registration:

Nasnimaju a zaregistruju sa tvare.

Order Exchanging:

Ked sa zaregistruju viaceré tvare, je mozné zmenit poradie priority zaregistrovanych tvari.
Delete:

Zaregistrované tvare sa postupne po jednej odstrania.

Delete All:

Zaregistrované tvare sa odstrania naraz.

Poznamka

Pri vykonavani [New Registration] nasnimajte tvar spredu na jasne osvetlenom mieste. Tvar sa nemusi zaregistrovat' spravne, ak
je zakryta klobukom, maskou, slne€nymi okuliarmi, atd.

Aj ked vykonate [Delete], Udaje zaregistrovanej tvare zostanu v tomto vyrobku. Ak chcete vymazat udaje zaregistrovanych tvari z
tohto vyrobku, zvolte [Delete All].

Suvisiaca téma

Regist. Faces Priority (staticky zaber/videozaznam)
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Regist. Faces Priority (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa to, €i sa bude zaostrovat' s vySSou prioritou na tvare zaregistrované pomocou [Face Memory].

o MENU — AR (Focus) — [Face/Eye AF] — [ §jg Regist. Faces Priority] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Fotoaparat zaostruje s vy38ou prioritou na tvare zaregistrované pomocou [Face Memory].

Off:
Fotoaparat zaostruje bez udelenia vy$8ej priority zaregistrovanym tvaram.

Rada

Ak chcete pouzit funkciu [?. Regist. Faces Priority], vykonajte nasledujice nastavenie.

[%}g Face/Eye Prior. in AF] v rdmci [Face/Eye AF]: [On]
[ g Face/Eye Subject] v ramci [Face/Eye AF]: [Human]

Suvisiaca téma
Face/Eye Prior. in AF (staticky zaber/videozaznam)

Face Memory
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Focus Standard

Ak stladite tlacidlo, ktorému je priradeny [Focus Standard], budete méct vyvolat uzitoéné funkcie, ako je automatické
zaostrenie na objekt v strede obrazovky podla nastaveni oblasti zaostrovania.

o MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pjl] Custom Key/Dial
Set.] — pozadované tlacidlo, potom prirad’te funkciu [Focus Standard] danému tlac¢idlu.

e Stlacte tlacidlo, ktorému je priradena funkcia [Focus Standard].

To, €o mbzete vykonat stlatenim daného tlacidla, sa bude menit v zavislosti od nastavenia pre [?. Focus
Areal].

Priklady funkcii tla¢idla [Focus Standard]

Ked sa [ %jg Focus Area] nastavi na ktorykolvek z nasledujucich parametrov, stlaéenim tohto tlagidla sa zaostrovaci
ramcek posunie spat do stredu:

[Zone]

[Spot: S)/[Spot: M]/[Spot: L]

[Expand Spot]

[Tracking: Zone]

[Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
[Tracking: Expand Spot]

Ked sa [ §jg Focus Area] nastavi na [Wide], [Center Fix], [Tracking: Wide] alebo [Tracking: Center Fix], stlaéenim
tlacidla v rezime automatického zaostrovania fotoaparat zaostri na stred obrazovky. Ak stlacite tlacidlo po¢as
snimania videozaznamu pomocou manualneho zaostrovania, fotoaparat budete moct doCasne prepnut do
automatického zaostrovania a zaostrit’ na stred obrazovky.

Poznamka

Funkcia [Focus Standard] sa neda nastavit na [Left Button], [Right Button] ani [Down Button] ovladacieho kolieska.

Suvisiaca téma
Priradenie Casto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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Prisp6sobenie nastaveni oblasti zaostrovania orientacii fotoaparatu
(horizontalnal/vertikalna) (Switch V/H AF Area)

Mobzete nastavit to, i sa prepnu ['?. Focus Area] a poloha ram¢eka zaostrovania podla orientacie fotoaparatu
(horizontalna/vertikalna). Tato funkcia je uzito€na pri snimani scén, pre ktoré je potrebné ¢asto menit polohu
fotoaparatu, ako su portréty alebo Sportové scény.

€) MENU — ARy (Focus) — [Focus Area] — [Switch V/H AF Area] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Off:

['P. Focus Area] a poloha ram¢eka zaostrovania sa podla orientacie fotoaparatu (horizontalna/vertikalna) neprepnu.
AF Point Only:

Poloha ramceka zaostrovania sa prepne podla orientacie fotoaparatu (horizontalna/vertikalna). [?. Focus Area] je
pevne nastavena.

AF Point + AF Area:
[?. Focus Area] aj poloha ramcéeka zaostrovania sa prepnu podla orientacie fotoaparatu (horizontalna/vertikalna).

Priklad toho, ked’ sa zvoli [AF Point + AF Area]

(A) (B) (C)

[ &1

CE TS T

(A) Vertikalna: [Spot] (Lavy horny roh)
(B) Horizontalna: [Spot] (Pravy horny roh)
(C) Vertikalna: [Zone] (Lavy spodny roh)

Zistuju sa tri orientacie fotoaparatu: horizontalna, vertikalna so stranou tlacidla spuste smerujucou nahor a vertikalna
so stranou tlacidla spuste smerujucou nadol.

Poznamka

Ak sa nastavenie pre [Switch V/H AF Area] zmeni, nastavenia zaostrovania sa pre jednotlivé orientacie fotoaparatu nezachovaju.

[?. Focus Area] a poloha ram¢&eka zaostrovania sa nezmenia ani vtedy, ked sa [Switch V/H AF Area] nastavi na [AF Point + AF
Area] alebo [AF Point Only] v nasledujucich situaciach:

Ked sa rezim snimania nastavi na [Intelligent Auto]
Pocas snimania videozaznamu

Pocas pouzivania funkcie digitalneho zoomu
Pocas aktivacie automatického zaostrovania
Pocas odpocitavania samospuste

Ked je aktivovana funkcia [Focus Magnifier]
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Ked zacnete snimat zabery bezprostredne po zapnuti napdjania a fotoaparat ma vertikalnu orientaciu, prvy zaber sa zhotovi s
nastavenim horizontalneho zaostrovania alebo s poslednym nastavenim zaostrovania.

Orientacia fotoaparatu sa neda zistit, ked' objektiv smeruje nahor alebo nadol.

Suvisiaca téma

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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Registracia aktualnej oblasti zaostrovania (AF Area Registration)

Mobzete doCasne posunut ramcek zaostrovania do vopred priradenej polohy pomocou pouzivatelského tlacidla. Tato
funkcia je uzito¢na pri snimani scén, v ktorych s pohyby objektu predvidatelné; napriklad $portové scény. Pomocou
tejto funkcie mézete rychlo prepinat oblast zaostrovania podla danej situacie.

Spobsob registracie oblasti zaostrovania

1. MENU — AR, (Focus) — [Focus Area] — [AF Area Registration] — [On].
2. Nastavte oblast zaostrovania do poZadovanej polohy a potom podrzte stlacené tlacidlo Fn (Funkcia).

Spobsob vyvolania zaregistrovanej oblasti zaostrovania

1. MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ [fj Custom Key/Dial Set.] — poZadované tlacidlo, potom zvolte
[Regist. AF Area hold].

2. Nastavte fotoaparat do rezimu snimania, podrzte stlacené tladidlo, ktorému bola priradena funkcia [Regist. AF Area
hold] a potom stlacenim tlaCidla spuste snimajte zabery.

Rada

Ked sa ramcek zaostrovania zaregistroval pomocou [AF Area Registration], zaregistrovany ramcek zaostrovania bude blikat na
monitore.

Ak priradite [Regist AF Area tggle] pouzivatelskému tlacidlu, budete méct’ pouzit' zaregistrovany raméek zaostrovania bez
podrzania stlaceného tlacidla.

Ak sa [Reg. AF Area+AF On] priradi pouzivatelskému tlacidlu, automatické zaostrovanie sa vykona pomocou zaregistrovaného
ramcCeka zaostrovania, ked sa stlaci toto tlacidlo.

Poznamka

Oblast zaostrovania sa neda zaregistrovat v nasledujucich situaciach:

Pokial sa vykonava [Touch Focus]

Pocas pouzivania funkcie digitalneho zoomu
Pokial sa vykonava [Touch Tracking]

Pocas zaostrovania

Pocas vykonavania uzamknutia zaostrenia

Nie je mozné priradit [Regist. AF Area hold] tlacidlam, ako su [Left Button], [Right Button] alebo [Down Button].

Zaregistrovanu oblast’ zaostrovania nie je mozné vyvolat' v nasledujucich situaciach:
RezZim snimania sa nastavi na [Intelligent Auto], [Movie] alebo [S&Q Motion].

Ked sa [AF Area Registration] nastavi na [On], nastavenie [Lock Operation Parts] sa uzamkne na [Off].

Suvisiaca téma
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
Vymazanie zaregistrovanej oblasti automatického zaostrovania AF (Del. Regist. AF Area)

Priradenie Casto pouzivanych funkcii tla¢idlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Vymazanie zaregistrovanej oblasti automatického zaostrovania AF (Del. Regist. AF
Area)

Vymaze sa poloha ramceka zaostrovania, ktora bola zaregistrovana pomocou [AF Area Registration].

o MENU — AR, (Focus) — [Focus Area] — [Del. Regist. AF Areal].

Suvisiaca téma

Registracia aktualnej oblasti zaostrovania (AF Area Registration)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Focus Area Limit (staticky zaber/videozaznam)

Obmedzenim typov dostupnych nastaveni oblasti zaostrovania vopred budete méct rychlejSie volit nastavenia pre [?.
Focus Areal.

MENU — AFMF (Focus) — [Focus Area] — [?. Focus Area Limit] — Oznacte oblasti zaostrovania, ktoré
chcete pouzivat’, a potom zvolte [OK].

Typy oblasti zaostrovania oznatené pomocou N (znacka oznacenia) budu dostupné ako nastavenia.

Rada

Ked priradite [Switch Focus Area] poZzadovanému tlagidlu pomocou [ [fjj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pll] Custom Key/Dial Set.],
oblast’ zaostrovania sa bude menit po kazdom stlaeni priradeného tlacidla. Obmedzenim typov volitelnych zaostrovacich oblasti
pomocou [ ¥ Focus Area Limit] vopred budete moct rychlejie volit nastavenie zaostrovacej oblasti, ktoré chcete.

Poznamka

Typy zaostrovacich oblasti, ktoré nie su oznacené, sa nedaju zvolit pomocou MENU ani ponuky Fn (funkcia). Ak chcete nejaku
zvolit, oznacte ju pomocou [?. Focus Area Limit].

Ak zruSite oznacenie zaostrovacej oblasti zaregistrovanej pomocou [Switch V/H AF Area] alebo [AF Area Registration],
zaregistrované nastavenia sa zmenia.

Suvisiaca téma
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)

Priradenie Casto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Circ. of Focus Point (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenie toho, ¢i sa umozni preskoCenie zaostrovacieho ramcéeka z jedného konca na druhy, ked posuniete
zaostrovaci raméek. Tato funkcia je uzito¢na, ked chcete rychlo posunut zaostrovaci raméek z jedného konca na druhy.
Tato funkcia sa da pouzit, ked sa zvolia nasledujuce nastavenia pre [?. Focus Areal.

[Zone]

[Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]

[Expand Spot]

[Tracking: Zone]

[Tracking: Spot S)/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
[Tracking: Expand Spot]

o MENU — AR (Focus) — [Focus Area] — [ §j Circ. of Focus Point] — pozadované nastavenie.

Ked je zvolené [Circulate]:

Lip []

1/250 F35 E+3.0 150400 ' 1/250 F35 E+3.0 150400

Podrobnosti polozky ponuky

Does Not Circulate:
Kurzor sa nehybe, ked sa pokusite posunut zaostrovaci raméek pozdiz konca.

Circulate:
Kurzor preskoé&i na protilahly koniec, ked sa pokusite posunut zaostrovaci raméek pozdiz konca.

Poznamka

Aj ked nastavite [?'. Circ. of Focus Point] na [Circulate], zaostrovaci ramcek sa nebude pohybovat uhloprie¢ne.

Suvisiaca téma

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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ILME-FX30

AF Frame Move Amt (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa vzdialenost, o ktoru sa zaostrovaci ram¢ek posunie, ked sa [?. Focus Area] nastavi na [Spot] atd.
Zaostrovaci ramcek mdzete rychlo posunut zvacsenim tejto vzdialenosti, ako napriklad v situaciach, ked sa objekt vela
pohybuje.

o MENU — AR, (Focus) — [Focus Area] — [ §jg AF Frame Move Amt] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Standard:

Zaostrovaci ramcek sa posunie o Standardnu vzdialenost.

Large:

Zaostrovaci ramcek sa naraz posunie o vacsiu vzdialenost nez pri moznosti [Standard].

Rada

Ked sa [Swt. AF Frame Move hold] priradi pozadovanému tlagidlu pomocou [ f§ Custom Key/Dial Set.] alebo [ ] Custom
Key/Dial Set.], nastavenie [?. AF Frame Move Amt] sa do€asne prepne, pokial sa podrzi stlacené dané tlacidlo.

Ak sa ktorakolvek z nasledujucich funkcii priradi ovliadacom alebo ovladaciemu koliesku pomocou [ f§ Custom Key/Dial Set.]
alebo [ pJ] Custom Key/Dial Set.], budete moct posunut zaostrovaci raméek o vzdialenost uréenu pre kazdu funkciu, a to bez
ohladu na nastavenie pre [?.AF Frame Move Amt].

[Move AF Frame ¢+ : L]

[Move AF Frame § : L]

[Move AF Frame «» : Std]

[Move AF Frame J : Std]

Ak sa nasledujuce funkcie priradia ovladacom alebo ovladaciemu koliesku pomocou [My Dial Settings], zaostrovaci ramcek bude
mozné posunut o vzdialenost uréenu pre kazdu funkciu bez ohladu na nastavenie pre [?.AF Frame Move Amt].

[Move AF Frame ¢+ : L]
[Move AF Frame § : L]
[Move AF Frame «» : Std]
[Move AF Frame § : Std]

Suvisiaca téma
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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ILME-FX30

Focus Area Color (staticky zaber/videozaznam)

Mb&zete urcit farbu ramceka, ktory uvadza oblast zaostrovania. Ak je ramc¢ek tazko viditelny kvéli snimanému objektu,
zlepsite jeho viditelnost zmenou jeho farby.

o MENU — AR, (Focus) — [Focus Area] — [}y Focus Area Color] — pozadovana farba.

Podrobnosti polozky ponuky

White:

Zobrazi sa ramcek, ktory uvadza oblast zaostrovania v bielej farbe.
Red:

Zobrazi sa ramcek, ktory uvadza oblast’ zaostrovania v Cervenej farbe.

Suvisiaca téma

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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AF Area Auto Clear

Nastavenie toho, €i sa oblast’ zaostrovania zobrazi nepretrzite, alebo automaticky zmizne kratko po dosiahnuti
zaostrenia, ked sa [?. Focus Mode] nastavi na [Single-shot AF].

o MENU — AFMF (Focus) — [Focus Area] — [AF Area Auto Clear] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Oblast' zaostrovania zmizne automaticky kratko po dosiahnuti zaostrenia.

Off:
Oblast' zaostrovania sa bude zobrazovat’ nepretrzite.

Suvisiaca téma

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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ILME-FX30

Area Disp. dur Tracking

Nastavi sa to, ¢i sa zobrazi alebo nezobrazi ramc&ek oblasti zaostrovania, ked sa ['?. Focus Mode] nastavi na
[Continuous AF] a [?. Focus Area] sa nastavi na [Tracking].

o MENU — AFMF (Focus) — [Focus Area] — [Area Disp. dur Tracking] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Zobrazi sa ramc&ek oblasti zaostrovania po€as sledovania. KedZe sa poCas sledovania objektu zobrazuje oblast’ zacatia
sledovania, je to uzito€né pri zacati nasledujucej relacie snimania.

Off:
Ramcek oblasti zaostrovania po€as sledovania sa nezobrazi.

Suvisiaca téma

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

AF-C Area Display

Mb&zete nastavit moznost zobrazenia oblasti, ktora je zaostrena, ked sa ['?. Focus Mode] nastavi na [Continuous AF] a |
?. Focus Area] sa nastavi na [Wide] alebo [Zone].

o MENU — AFMF (Focus) — [Focus Area] — [AF-C Area Display] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Zobrazi sa oblast zaostrovania, ktora je zaostrena.
Off:

Oblast' zaostrovania, ktora je zaostrena, sa nezobrazi.

Poznamka

Ked sa [?. Focus Area] nastavi na niektort z nasledujucich moznosti, farba raméekov zaostrovania v zaostrenej oblasti sa
zmeni na zelenu:

[Center Fix]
[Spot]
[Expand Spot]

Suvisiaca téma
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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ILME-FX30

Phase Detect. Area

Nastavenie moznosti zobrazenia oblasti automatického zaostrovania s fazovou detekciou.

o MENU — AFMF (Focus) — [Focus Area] — [Phase Detect. Area] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Zobrazenie oblasti automatického zaostrovania s fazovou detekciou.

Off:
Oblast automatického zaostrovania s fazovou detekciou sa nezobrazi.
Poznamka

Automatické zaostrovanie s fazovou detekciou je dostupné len pri kompatibilnych objektivoch. Ak je pripojeny nekompatibilny
objektiv, nebude mozné pouzit automatické zaostrovanie s fazovou detekciou. Automatické zaostrovanie s fazovou detekciou
nemusi fungovat ani s niektorymi kompatibilnymi objektivmi, ako st napriklad objektivy zakupené v minulosti, ktoré neboli
aktualizované.Podrobnosti o kompatibilnych objektivoch najdete na webovej stranke spolo¢nosti Sony vo vasej oblasti, alebo sa
obratte na svojho predajcu vyrobkov znacky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spolo¢nosti Sony.

Pri snimani videozaznamov sa oblast’ automatického zaostrovania s fazovou detekciou nezobrazi.
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ILME-FX30

AF Tracking Sensitivity

Md&zete zvolit citlivost automatického zaostrovania sledovaného objektu, ked dojde k strate zaostrenia objektu v rezime
statickych zaberov.

o MENU — AFMF (Focus) — [AF/MF] — [AF Tracking Sensitivity] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

5(Responsive)/4/3(Standard)/2/1(Locked on):

Zvolte [5(Responsive)], aby sa dosiahlo zodpovedajlce zaostrenie na objekty v réznych vzdialenostiach.

Zvolte [1(Locked on)], aby sa zachovalo zaostrenie na konkrétny objekt, ked iné objekty prechadzaju pred danym
objektom.
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ILME-FX30

AF Transition Speed

Nastavi sa rychlost’ zaostrovania, ked' sa po¢as snimania videozaznamu prepne ciel automatického zaostrovania.

o MENU — AFMF (Focus) — [AF/MF] — [AF Transition Speed] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

7 (Fast)/6/5/4/3/2/1 (Slow):
Zvolte hodnotu vy$Sej rychlosti na rychlejSie zaostrenie na pozadovany objekt.

Zvolte hodnotu niZ3ej rychlosti na plynulejSie zaostrenie na poZzadovany objekt.

Rada

Na zamernu zmenu polohy automatického zaostrovania (AF) mozete pouzit funkciu dotykového zaostrovania.
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Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

AF Subj. Shift Sensitivity

Nastavi sa citlivost, s ktorou sa zaostrovanie prepne na iny objekt, ked pévodny objekt opusti oblast zaostrovania alebo
sa nezaostreny objekt v popredi pribliZi k oblasti zaostrovania po€as snimania videozaznamu.

o MENU — AFMF (Focus) — [AF/MF] — [AF Subj. Shift Sensitivity] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

5(Responsive)/4/3/2/1(Locked on):

Zvolte vysSiu hodnotu, ked chcete snimat’ rychlo sa pohybujici objekt alebo viaceré objekty po€as nepretrzitého
prepinania zaostrenia.

Zvolte nizSiu hodnotu, ked chcete zachovat stabilné zaostrenie, alebo chcete zachovat’ zaostrenie na konkrétnom cieli
bez ovplyvnenia ostatnymi objektmi.
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ILME-FX30

AF Assist

Pocas snimania videozaznamu pomocou automatického zaostrovania mézete zmenit zaostreny objekt pomocou
zaostrovacieho kruzka objektivu.

MENU — AR (Focus) — [AF/MF] — [AF Assist] — [On].

Pocas snimania videozaznamu pomocou automatického zaostrovania otoc¢enim zaostrovacieho kruzka
objektivu zaostrite na pozadovany objekt.

Ked prestanete pouzivat zaostrovaci kruzok, objekt zaostreny pomocou zaostrovacieho krizka sa stane ciefom
automatického zaostrovania.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Pouzije sa funkcia asistenta automatického zaostrovania.
Off:

Funkcia asistenta automatického zaostrovania sa nepouzije.

Rada

Zaostrena oblast bude lahSie viditelna, ak pouzijete funkciu [?. Peaking Display] alebo [Focus Map] spolu s [AF Assist], ¢o vam
ulahci zaostrenie na pozadovany objekt.

Poznamka

Automatické zaostrovanie sa zacieli len na objekty v ramci oblasti zaostrovania.

Nasledujuce objektivy nie su kompatibilné s [AF Assist].

SELP1650 (predava sa osobitne)
SEL18200LE (predava sa osobitne)

Suvisiaca téma
Peaking Display
Focus Map
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ILME-FX30

Voli¢ AF/MF

Mb&zete lahko prepnut rezim zaostrovania z automatického na manualne a naopak po¢as snimania bez zmeny polohy
drzania fotoaparatu.

MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pjl] Custom Key/Dial
Set.] — pozadované tlacidlo — [AF/MF Selector Hold] alebo [AF/MF Selector Toggle].

Podrobnosti polozky ponuky

AF/MF Selector Hold:
Rezim zaostrovania sa prepne, pokial je stlacené toto tlacidlo.

AF/MF Selector Toggle:
Rezim zaostrovania zostane prepnuty, pokial sa znova nestlaéi toto tlacidlo.

Poznamka

Funkcia [AF/MF Selector Hold] sa neda nastavit na [Left Button], [Right Button] ani [Down Button] ovladacieho kolieska.

Ak je objektiv vybaveny voliacim prepinacom AF/MF, prednost bude mat’ stav tohto prepinaca na objektive.
Suvisiaca téma

Priradenie Casto pouzivanych funkcii tla¢idlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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ILME-FX30

AF w/ Shutter

Volba toho, ¢i sa po stla€eni tlacidla spuste do polovice spusti automatické zaostrovanie. Volbou [Off] nastavte
zaostrenie a expoziciu osobitne.

o MENU — AR, (Focus) — [AF/MF] — [AF w/ Shutter] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Automatické zaostrovanie sa spusti po stlaceni tlacidla spuste do polovice.

Off:

Automatické zaostrovanie sa nespusti, aj ked stlacite tlaCidlo spuste do polovice.

Suvisiaca téma
AF On
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ILME-FX30

AF On

Mbzete zaostrit bez stlaCenia tlacidla spuste do polovice. Pouziju sa nastavenia pre [?. Focus Mode].

MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ [fJ Custom Key/Dial Set.] alebo [ D] Custom Key/Dial
Set.] — pozadované tlacidlo, potom prirad'te funkciu [AF On] danému tlacidlu.

Stlacte tla€idlo, ktorému ste priradili funkciu [AF On].

Pri snimani videozaznamu mézete vykonavat automatické zaostrovanie podrzanim stlaeného pouzivatelského
tlaCidla, ktorému sa priradila funkcia [AF On], dokonca aj v reZzime manualneho zaostrovania.

Rada

Nastavte [AF w/ Shutter] na [Off], ked nechcete vykonavat automatické zaostrovanie pomocou tlacidla spuste.

Nastavte [AF w/ Shutter] a [Pre-AF] na [Off], aby sa vykonalo zaostrenie na konkrétnu vzdialenost snimania s predpokladanou
polohou snimaného objektu.

Suvisiaca téma
AF w/ Shutter
Pre-AF
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ILME-FX30

Focus Hold

Uzamkne sa zaostrenie pocas stlaCenia tlacidla, ktorému bola priradena funkcia podrzania zaostrenia.

MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ [fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ )]l Custom Key/Dial
Set.] — prirad'te funkciu [Focus Hold] pozadovanému tlacidlu.

o Zaostrite a stlacte tla€idlo, ktorému bola priradena funkcia [Focus Hold].

Suvisiaca téma

Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Pre-AF

Vyrobok automaticky nastavi zaostrenie esSte pred stlatenim tlacidla spuste do polovice.

€ MENU — ARy (Focus) — [AF/MF] — [Pre-AF] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Zaostrenie sa nastavi pred stlacenim tlacidla spuste do polovice.

Off:
Pred stlacenim tlacidla spuste do polovice sa zaostrenie nenastavi.

Poznamka
Funkcia [Pre-AF] je dostupna len vtedy, ked je pripojeny objektiv E-mount.

Pocas ukonov zaostrovania sa moze displej chviet.
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ILME-FX30
Priority Set in AF-S

Nastavenie moznosti spustenia uzavierky, aj ked' objekt nie je zaostreny, ked' je [?‘. Focus Mode] nastavené na [Single-
shot AF], [DMF] alebo [Automatic AF] a objekt zostava nehybny.

o MENU — AR, (Focus) — [AF/MF] — [Priority Set in AF-S] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

AF:

Uprednostni sa zaostrenie. Uzavierka sa nespusti, pokial objekt nebude zaostreny.
Release:

Uprednostni sa spustenie uzavierky. Uzavierka sa spusti, aj ked objekt nie je zaostreny.
Balanced Emphasis:

Snimanie s vyvazenym dbrazom na zaostrenie aj spustenie uzavierky.

Suvisiaca téma
Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)
Priority Set in AF-C
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ILME-FX30
Priority Set in AF-C

Nastavenie moznosti spustenia uzavierky, aj ked objekt nie je zaostreny, ked' je aktivované nepretrzité automatické
zaostrovanie a objekt sa pohybuije.

o MENU — AR, (Focus) — [AF/MF] — [Priority Set in AF-C] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

AF:

Uprednostni sa zaostrenie.

Release:

Uprednostni sa spustenie uzavierky. Uzavierka sa spusti, aj ked objekt nie je zaostreny.
Balanced Emphasis:

Snimanie s vyvazenym dbrazom na zaostrenie aj spustenie uzavierky.

Suvisiaca téma
Volba spdsobu zaostrovania (Focus Mode)
Priority Set in AF-S
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ILME-FX30

AF in Focus Mag.

Na snimany objekt mézete zaostrit presnejSie pomocou automatického zaostrovania zva¢senim oblasti, kde chcete
zaostrit. Pokial sa zobrazuje zvacseny zaber, mdzete zaostrit na mensiu oblast, nez je [Spot] v ramci [?. Focus Areal.

MENU — AR, (Focus) — [Focus Assistant] — [AF in Focus Mag.] — [On].

MENU — AR, (Focus) — [Focus Assistant] — [Focus Magnifier].

Favej/pravej ¢asti multifunkéného volica.

Miera zvacSenia sa zmeni po kazdom stlaceni stredu.

Zaostrite stlacenim tlacidla spuste do polovice.

Zaostrenie sa dosiahne v bode + (znacka plus) v strede obrazovky.

Snimajte stlacenim tlacidla spuste uplne nadol.

Po snimani fotoaparat ukon&i zvacsené zobrazenie.

T Zvacsite zaber stlacenim stredu multifunkéného voli¢a a potom upravte polohu stlacenim hornej/spodnej/

Rada

Odporuca sa pouzitie stativu, aby ste mohli presne urcit miesto, ktoré chcete zvacsit.

Méozete skontrolovat vysledok automatického zaostrenia zvacsenim zobrazeného zaberu. Ak chcete znova nastavit polohu
zaostrenia, nastavte oblast zaostrovania na zvacsenej obrazovke a potom stlacte tlacidlo spuste do polovice.

Poznamka

Ak zvacsite oblast na okraji displeja, fotoaparat nemusi byt schopny zaostrit..
Expozicia a vyvazenie bielej farby sa nedaju nastavit, pokial je zobrazeny zaber zvacseny.

[AF in Focus Mag.] je nedostupna v nasledujucich situaciach:
Pocas snimania videozaznamu
Ked je [?. Focus Mode] nastavené na [Continuous AF].
Ked sa [ §jg Focus Mode] nastavi na [Automatic AF] a reZim snimania sa nastavi na ini moZnost ako P/A/S/M.
Ked sa pouziva montazny adaptér (predava sa osobitne).

Pokial je zobrazeny zaber zvacseny, nasledujuce funkcie budu nedostupné:
[Eye AF]
[Pre-AF]
[ X Face/Eye Prior. in AF]
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» Focus Magnifier
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ILME-FX30

Auto Magnifier in MF

Automaticky sa zvacsi zaber na displeji, aby sa ulahc&ilo manualne zaostrenie. Tato funkcia pracuje pri snimani v rezime
manualneho zaostrovania alebo priameho manualneho zaostrovania.

MENU — AR, (Focus) — [Focus Assistant] — [Auto Magnifier in MF] — [On].

Otocenim zaostrovacieho kruzku nastavte zaostrenie.

Zaber je zvacseny. Zabery je mozné este viac zvacsit stlaCenim stredu ovladacieho kolieska.

Rada

Mbzete nastavit dizku intervalu zobrazenia zvaé$eného zaberu volbou MENU — AFMF (Focus) — [Focus Assistant] — [?.
Focus Magnif. Time].

Poznamka

Pri snimani videozaznamov sa [Auto Magnifier in MF] neda pouzit. Namiesto toho pouzite funkciu [Focus Magnifier].

[Auto Magnifier in MF] nie je dostupné, ked' je pripojeny montazny adaptér. Namiesto toho pouzite funkciu [Focus Magnifier].

Suvisiaca téma
Manual Focus
Priame manualne zaostrovanie (DMF)

Focus Magnif. Time (staticky zaber/videozaznam)
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ILME-FX30

Focus Magnifier

Zaostrenie mozete skontrolovat pomocou zvacésenia zaberu pred nasnimanim.
Na rozdiel od pouzitia [Auto Magnifier in MF], mozete zaber zvacsit bez pouzitia zaostrovacieho kriazku.

MENU — AR, (Focus) — [Focus Assistant] — [Focus Magnifier].

e Stlacenim stredu multifunkéného voli¢a zvacsite zaber a zvolte oblast’, ktori chcete zvacsit', stlacenim
hornej/spodnej/favej/pravej ¢asti multifunkéného voli¢a.

Po kazdom stlaceni stredu sa zmeni miera zvacsenia.
Pociatocné zvacsenie mbzete nastavit volbou MENU — AFMF (Focus) — [Focus Assistant] — [ [fY Initial Focus
Mag.] alebo [ D} Initial Focus Mag.].

e’ Skontrolujte zaostrenie.

Stlacenim tlacidla ﬁ (Vymazat) prenesiete zvacsenu polohu do stredu zaberu.

Ked je rezim zaostrovania [Manual Focus], zaostrenie mézete nastavit poCas zvac¢senia zaberu. Ak sa [AF in
Focus Mag.] nastavi na [Off], funkcia [Focus Magnifier] sa zrusi, ked sa tlacidlo spuste stlaci do polovice.

Ked sa tlaCidlo spuste stlaci do polovice, pokial je zaber zva¢3eny pocas automatického zaostrovania, vykonaju
sa rozne funkcie v zavislosti od nastavenia [AF in Focus Mag.].

Ked sa [AF in Focus Mag.] nastavi na [On]: Automatické zaostrenie sa vykona znova.

Ked sa [AF in Focus Mag.] nastavi na [Off]: Funkcia [Focus Magnifier] sa zrusi.

Mozete nastavit dizku intervalu zobrazenia zva&seného zaberu volbou MENU — ARy (Focus) — [Focus
Assistant] — [9‘. Focus Magnif. Time].

Pouzitie funkcie lupy zaostrenia pomocou dotykového ukonu

Mbzete zvacsit zaber a upravit zaostrenie dotykom monitora. Vopred nastavte [Touch Operation] na [On].
Ked je rezim zaostrovania [Manual Focus], mézete vykonat [Focus Magnifier] dvojnasobnym klepnutim na oblast, ktora
sa ma zaostrit.

Rada
[Focus Magnifier] je v predvolenych nastaveniach priradené tlacidlu 5 (Pouzivatelské tlacidlo 5).
Pocas pouzivania funkcie lupy zaostrenia mozete premiestnit zva¢senu oblast jej posunutim na dotykovom paneli.

Ak chcete ukonéit funkciu lupy zaostrenia, znova dvakrat klepnite na monitor. Ked sa [AF in Focus Mag.] nastavi na [Off], funkcia
lupy zaostrenia sa ukonci stlacenim tlacidla spuste do polovice.

Suvisiaca téma
Auto Magnifier in MF
Focus Magnif. Time (staticky zaber/videozaznam)
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= AF in Focus Mag.

» Touch Operation
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Focus Magnif. Time (staticky zaber/videozaznam)

Nastavte trvanie zva¢Senia zaberu pomocou [Auto Magnifier in MF] alebo pomocou funkcie [Focus Magnifier].

o MENU — AR (Focus) — [Focus Assistant] — [ §jg Focus Magnif. Time] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

2 Sec:
Zabery sa zvacSia na 2 sekundy.

5 Sec:
Zabery sa zvacsia na 5 sekundy.

No Limit:
Zabery sa budu zvacsovat dovtedy, kym nestlaite tlacidlo spuste.

Suvisiaca téma
Auto Magnifier in MF

Focus Magnifier
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Initial Focus Mag. (videozaznam)

Nastavi sa pocCiato€na miera zvacSenia pre [Focus Magnifier] v rezime snimania videozaznamov.

o MENU — AFMF (Focus) — [Focus Assistant] —[ D} Initial Focus Mag.] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

x1.0:
Zaber sa zobrazi s rovnakym zvacSenim, ako je prostredie snimania.

x4.0:
Zobrazi sa 4,0-nasobne zvacseny zaber.

Suvisiaca téma

Focus Magnifier
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Initial Focus Mag. (staticky zaber)

Nastavi sa pocCiato€na miera zvacSenia pri pouziti [Focus Magnifier]. Zvolte nastavenie, ktoré vam poméze vytvorit
kompoziciu zaberu.

o MENU — AFMF (Focus) — [Focus Assistant] — [ fjInitial Focus Mag.] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

x1.0:
Zaber sa zobrazi s rovnakym zvac8enim, ako je prostredie snimania.

x6.1:
Zobrazi sa 6,1-nasobne zvacseny zaber.

Suvisiaca téma

Focus Magnifier
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Focus Map

Pri snimani videozaznamu sa zobrazia zaostrené a nezaostrené oblasti, aby ste ich dokazali vizualne rozliSit. Oblasti za
oblastou zaostrenia budu vyznacené bodkami studenej farby (A) a oblasti pred oblastou zaostrenia budu vyznacené
bodkami teplej farby (B). Bodky sa v oblasti zaostrenia nevyznacia. Bodky sa do skutoéného videozdznamu
nezaznamenaju.

(A) (B)

o MENU — AFMF (Focus) — [Focus Assistant] — [Focus Map] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
On:

Zobrazi sa mapa zaostrenia.

Off:

Mapa zaostrenia sa nezobrazi.

Rada

Mapa zaostrenia sa da vyslat aj na externy monitor. Ak chcete vyslat mapu zaostrenia na externy monitor, nastavte [HDMI Info.
Display] na [On].

Poznamka

[Focus Map] je nedostupna v nasledujucich situaciach:

Ked je aktivovana funkcia [Focus Magnifier]

Pocas pouzivania funkcie digitalneho zoomu

Pri vykonavani prenosu prostrednictvom USB

Ked sa pouziva objektiv, ktory nepodporuje fazovu detekciu automatického zaostrovania
Ked je pripojeny montazny adaptér

Ked objektiv nie je pripojeny k fotoaparatu

Suvisiaca téma

HDMI Info. Display
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Peaking Display

Nastavi sa funkcia zvyraznenia obrysov, ktora zvyrazni obrys zaostrenych oblasti po€as snimania pomocou manualneho
zaostrovania alebo priameho manualneho zaostrovania. Pri snimani videozaznamu mézete pouzit' aj funkciu
zvyraznenia obrysov pomocou automatického zaostrovania.

o MENU — AFMF (Focus) — [Peaking Display] — Zvolte polozku ponuky a nastavte pozadovany parameter.

Podrobnosti polozky ponuky

?. Peaking Display:

Nastavi sa moznost zobrazenia zvyraznenia obrysov. ([On] / [Off])

O Peaking Level:

Nastavi sa Uroven zvyraznenia zaostrenych oblasti. ([High] / [Mid] / [Low])

K Peaking Color:

Nastavi sa farba, ktora sa pouzije na zvyraznenie zaostrenych oblasti. ([Red] / [Yellow] / [Blue] / [White])

Rada

[Peaking Display Select] sa v ramci predvolenych nastaveni priradi pravej strane ovladacieho kolieska.

Poznamka

KedzZe vyrobok rozpozna ostré oblasti ako zaostrené, uc€inok zvyraznenia obrysov sa bude liSit’ v zavislosti od daného objektu
a objektivu.

Obrys zaostrenych rozsahov sa nezvyrazni pri zariadeniach pripojenych prostrednictvom HDMI.

Suvisiaca téma
Manual Focus

Priame manualne zaostrovanie (DMF)
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Exposure Comp. (staticky zaber/videozaznam)

Za normalnych okolnosti sa expozicia nastavi automaticky (automaticka expozicia). Na zaklade hodnoty expozicie
nastavenej automatickou expoziciou, mézete cely zaber zosvetlit alebo stmavit, ak nastavite [?. Exposure Comp.] do
polohy plus alebo minus v uvedenom poradi (korekcia expozicie).

o MENU — (Exposure/Color) — [Exposure Comp.] — [9‘. Exposure Comp.] — pozadované nastavenie.

poloha + (nad):
Zabery sa zosvetlia.
poloha - (pod):
Zabery sa stmavia.

Hodnotu korekcie expozicie je mozné upravit v rozsahu -5,0 EV az +5,0 EV.
Mbzete overit hodnotu korekcie expozicie, ktoru ste nastavili v prostredi snimania.

1/250 F3.5 (E+3.0) 150400

Rada

Pri snimani sa na displeji zobrazi len hodnota od -3,0 EV do +3,0 EV s ekvivalentnym jasom zaberu. Ak nastavite hodnotu
korekcie expozicie mimo tohto rozsahu, jas zaberu na displeji nepreukaze dany ucinok, dana hodnota sa vSak odrazi na
nasnimanom zabere.

Hodnotu korekcie expozicie je mozné upravit v rozsahu -2,0 EV az +2,0 EV pre videozaznamy.

Poznamka

Korekcia expozicie sa neda vykonat v nasledujucich rezimoch snimania:
[Intelligent Auto]

Ked pouzivate [Manual Exposure], korekciu expozicie je mozné vykonat len vtedy, ked je [?. ISQO] nastavena na [ISO AUTO].

Suvisiaca téma
Exposure step (staticky zaber/videozaznam)

Single Bracket
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Zobrazenie histogramu

Histogram zobrazuje rozloZenie jasu, pri€om zobrazuje, kolko je k dispozicii pixlov podla jasu.
Ak chcete zobrazit histogram na obrazovke snimania alebo obrazovke prehravania, opakovane stlacte tlaidlo DISP
(Nastavenie zobrazenia).

Spodsob ¢gitania histogramu

Histogram uvadza tmavSie hodnoty smerom dolava a jasnejSie hodnoty smerom doprava.

Histogram sa meni v zavislosti od korekcie expozicie.

Spickova hodnota na pravom alebo l'avom konci histogramu znamena, Ze zaber obsahuje preexponovanu alebo
podexponovanu oblast, a to v uvedenom poradi. Takéto nedostatky sa nedaju opravit pomocou pocitata po nasnimani.
Korekciu expozicie vykonajte podla potreby eSte pred snimanim.

(A): Pocet pixelov
(B): Jas

Poznamka

Informacie v zobrazeni histogramu neuvadzaju finalnu fotografiu. Su to informacie o zabere zobrazenom na displeji. Finalny
vysledok bude zavisiet od hodnoty clony atd'.

Zobrazenie histogramu sa bude vyrazne liSit medzi snimanim a prehliadanim v nasledujucich pripadoch:

Pri snimani slabo osvetleného objektu, ako je napriklad no¢na scéna

Suvisiaca téma
Pouzitie tlaCidla DISP (Nastavenie zobrazenia)

Exposure Comp. (staticky zaber/videozaznam)
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Exposure step (staticky zaber/videozaznam)

Mb&zete upravit prirastok nastavenia hodnét rychlosti uzavierky, clony a korekcie expozicie.

o MENU — (Exposure/Color) — [Exposure Comp.] — [?. Exposure step] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
0.5EV / 0.3EV

Suvisiaca téma

Exposure Comp. (staticky zaber/videozaznam)
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Exposure Std. Adjust (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa Standard tohto fotoaparatu na ziskanie spravnej hodnoty expozicie pre kazdy rezim merania.

MENU — (Exposure/Color) — [Exposure Comp.] — [?. Exposure Std. Adjust] — pozadovany rezim
merania.

Pozadovanu hodnotu zvolte ako Standard merania.

Mbzete nastavit hodnotu od -1 EV do +1 EV v prirastkoch po 1/6 EV.

Rezim merania

Nastavena Standardna hodnota sa pouzije, ked zvolite zodpovedajici rezim merania v MENU — (Exposure/Color)
— [Metering] — [ §jg Metering Mode].
Multi/ Center/ o] Spot/ Ml Entire Screen Average/ [<] Highlight

Poznamka

Korekcia expozicie nebude ovplyvnena, ked sa zmeni [?. Exposure Std. Adjust].

Hodnota expozicie sa uzamkne podfa hodnoty nastavenej pre [E] Spot] pocas pouzivania bodového uzamknutia automaticke;j
expozicie AEL.

Standardna hodnota pre M.M (Manuélne meranie) sa bude menit podia hodnoty nastavenej v | §ig Exposure Std. Adjust].

Hodnota nastavena v [ §jg Exposure Std. Adjust] sa zaznamena do dajov Exif oddelene od hodnoty korekcie expozicie. Velkost
hodnoty Standardu expozicie sa neprida k hodnote korekcie expozicie.

Ak nastavite [ g Exposure Std. Adjust] po¢as snimania so stupfiovanim, pocet zaberov pre stupriovanie sa resetuje.

Suvisiaca téma

Metering Mode (staticky zaber/videozaznam)
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D-Range Optimizer (staticky zaber/videozaznam)

Rozdelenim zaberu na malé oblasti vyrobok analyzuje kontrast svetla a tiefila medzi snimanym objektom a pozadim a
vytvori zaber s optimalnym nastavenim jasu a gradacie.

o MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [?. D-Range Optimizer] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Off:

Jas a gradacia sa neupravia.

D-Range Optimizer:

Ak zvolite [D-Range Optimizer: Auto], fotoaparat automaticky upravi jas a gradaciu. Ak chcete optimalizovat’ gradaciu

zaznamenaného zaberu podla jednotlivych oblasti, zvolte Urover optimalizacie z rozsahu [D-Range Optimizer: Lv1]
(slaba) az [D-Range Optimizer: Lv5] (silna).

Poznamka

V nasledujucich situaciach sa [?. D-Range Optimizer] pevne nastavi na [Off]:
Ked je [?. Picture Profile] nastavené na ini moznost ako [Off]
[Log Shooting] je nastavené na ini moznost ako [Off].

Pri snimani s funkciou [D-Range Optimizer] moze byt zaber zaSumeny. Zvolte vhodnu Uroven po kontrole nasnimaného zaberu,
hlavne ked zvyraznite dany efekt.
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Metering Mode (staticky zaber/videozaznam)

Vyrobok zvoli rezim merania, ktorym sa nastavi ¢ast displeja na meranie s ciefom urenia pozadovanej expozicie.

o MENU — (Exposure/Color) — [Metering] — ['?. Metering Mode] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
Multi:

Odmeria sa svetlo v kazdej oblasti po rozdeleni celkovej oblasti na viacero oblasti a ur€i sa spravna expozicia celého
obrazového pola (Viacvzorové meranie).

@ Center:

Odmeria sa priemerny jas celého obrazového pola so zdéraznenim jeho strednej oblasti (Meranie so zdéraznenym
stredom).

[=] Spot:
Meria len vnutri meracieho kruhu. Tento rezim je vhodny na meranie svetla v urCenej Casti celého displeja. Velkost
meracieho kruhu sa da zvolit z [Spot: Standard] a [Spot: Large]. Poloha meracieho kruhu zavisi od nastavenia pre [?.

Spot Metering Point].

[Bm] Entire Screen Avg.:
Odmeria sa priemerny jas celého displeja. Expozicia bude stabilna, aj ked sa kompozicia zaberu alebo poloha
snimaného objektu zmeni.

[] Highlight:
Odmeria sa jas s dérazom na zvyraznenu oblast’ na displeji. Tento rezim je vhodny na snimanie objektu pri su¢asnom
vyhnuti sa preexponovaniu zaberu.

Rada

Bod bodového merania je mozné koordinovat s oblastou zaostrovania pomocou [Focus Point Link].

Ked je zvolené [Multi] a [?. Face Priority in Multi Metering] sa nastavi na [On], fotoaparat odmeria jas na zaklade rozpoznanych
tvari.

Ked je [?. Metering Mode] nastaveny na [Highlight] a funkcia [D-Range Optimizer] je aktivovana, vykona sa automaticka
korekcia jasu a kontrastu rozdelenim zaberu do malych oblasti a analyzou kontrastu svetla a tiefia. Vykonajte nastavenia na
zaklade okolnosti snimania.

Poznamka

[?. Metering Mode] sa uzamkne na [Multi] v nasledujucich situaciach snimania:

[Intelligent Auto]
Pri pouziti inej funkcie zoomu, ako je opticky zoom

V rezime [Highlight] méze byt snimany objekt tmavy, ak sa na displeji vyskytuje svetlejSia Cast.

Suvisiaca téma
Uzamknutie automatickej expozicie
Spot Metering Point (staticky zaber/videozaznam)
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Face Priority in Multi Metering (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa to, Ci fotoaparat bude merat jas na zaklade rozpoznanych tvari, ked sa [?‘. Metering Mode] nastavi na
[Multi].

? MENU — (Exposure/Color) — [Metering] — [ §jg Face Priority in Multi Metering] — pozadované
nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Fotoaparat meria jas na zaklade rozpoznanych tvari.

Off:

Fotoaparat meria jas pomocou nastavenia [Multi] bez rozpoznania tvari.

Poznamka

Ked je rezim snimania nastaveny na [Intelligent Auto], [?'. Face Priority in Multi Metering] sa uzamkne na [On].

Ked sa [?. Face/Eye Prior. in AF] nastavi na [On] a [?. Face/Eye Subject] sa nastavi na inu polozku ako [Human] v ramci
[Face/Eye AF], [ $ig Face Priority in Multi Metering] nebude fungovat.

Suvisiaca téma

Metering Mode (staticky zaber/videozaznam)
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Spot Metering Point (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenie moznosti koordinacie polohy bodového merania s oblastou zaostrovania, ked sa ['?. Focus Area] nastavi na
nasledujuce parametre:

[Spot: S)/[Spot: M]/[Spot: L]

[Expand Spot]

[Tracking: Spot S)/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
[Tracking: Expand Spot]

o MENU — (Exposure/Color) — [Metering] — [ §jg Spot Metering Point] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Center:
Poloha bodového merania sa nebude koordinovat' s oblastou zaostrovania, ale sa bude vzdy merat jas v strede.
Focus Point Link:
Poloha bodového merania sa bude koordinovat' s oblastou zaostrovania.
Poznamka
Aj ked sa poloha bodového merania koordinuje s polohou spustenia [Tracking], nebude sa koordinovat so sledovanim objektu.
Ked sa [?. Focus Area] nastavi na nasledujuce parametre, poloha bodového merania sa uzamkne do stredu.
[Wide]
[Zone]

[Center Fix]
[Tracking: Wide]/[Tracking: Zone]/[Tracking: Center Fix]

Suvisiaca téma
Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)

Metering Mode (staticky zaber/videozaznam)
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Uzamknutie automatickej expozicie

Ked je kontrast medzi snimanym objektom a pozadim vysoky, ako napriklad v pripade snimania objektu v protisvetle
alebo objektu blizko okna, odmerajte svetlo v bode, v ktorom ma snimany objekt vhodny jas a pred nasnimanim zaberu
uzamknite expoziciu. Ak chcete zniZit jas objektu, odmerajte svetlo v bode, ktory je jasnejSi ako snimany objekt a
uzamknite expoziciu celého obrazového pola. Ak chcete zvySit jas objektu, odmerajte svetlo v bode, ktory je tmavsi ako
snimany objekt a uzamknite expoziciu celého obrazového pola.

MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pjj Custom Key/Dial
Set.] — pozadované tlacidlo, potom prirad’te [AEL toggle] danému tlac¢idlu.

Nastavte zaostrenie v bode, v ktorom sa nastavila expozicia.

Expozicia sa uzamkne a zobrazi sa * (Uzamknutie automatickej expozicie).

Znova zaostrite na pozadovany objekt a stlacte tlacidlo spuste.

Ak chcete zrusit uzamknutie expozicie, stlacte tlacidlo, ktorému je priradena funkcia [AEL toggle].

T Stlacte tlacidlo, ktorému je priradené [AEL toggle].

Rada

Ak zvolite funkciu [AEL hold] v [ f§ Custom Key/Dial Set.] alebo [ pJl] Custom Key/Dial Set.], mdZete zachovat uzamknutie
expozicie, pokial podrzite stlacené tlacidlo. Funkcia [AEL hold] sa neda nastavit na [Left Button], [Right Button] ani [Down
Button].

Poznamka

[[=] AEL hold] a [[#] AEL toggle] nie su dostupné pri pouZiti funkcii iného ako optického zoomu.
Suvisiaca téma

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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AEL w/ Shutter

Nastavi sa moznost pevného nastavenia expozicie po stlaceni tlacidla spuste do polovice.
Volbou [Off] nastavte zaostrenie a expoziciu osobitne.

o MENU — (Exposure/Color) — [Metering] — [AEL w/ Shutter] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Auto:

Pevne sa nastavi expozicia po automatickom nastaveni zaostrenia, ked stlacite tlaCidlo spuste do polovice pri nastaveni
[?. Focus Mode] na [Single-shot AF]. Ked' je [?. Focus Mode] nastaveny na [Automatic AF] a vyrobok urci, Zze sa
snimany objekt pohybuje, uzamknuta expozicia sa zrusi.

On:

Po stlaceni tlacidla spuste do polovice sa pevne nastavi expozicia.

Off:

Expozicia sa po stlaCeni tlacidla spuste do polovice nenastavi pevne. Pouzite tento rezim, ked chcete zaostrenie a
expoziciu nastavit’ osobitne.

Poznamka

Ked je [AEL toggle] priradené ktorémukolvek tlacidlu pomocou [ fjj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pjlij Custom Key/Dial Set.],
obsluha pomocou daného tlacidla bude mat prednost pred nastaveniami [AEL toggle].
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Zebra Display

Nastavi sa zebri vzor, ktory sa zobrazi na €asti zaberu, ak Uroven jasu tejto €asti dosiahne uroven IRE, ktoru ste
nastavili. Pouzite zebri vzor ako navod na nastavenie jasu.

? MENU — (Exposure/Color) — [Zebra Display] — Zvol'te polozku ponuky a nastavte pozadovany
parameter.

Podrobnosti polozky ponuky

O Zebra Display:
Nastavenie moznosti zobrazenia zebrieho vzoru. ([Off] / [On])

O Zebra Level:
Upravi sa Grovef jasu zebrieho vzoru. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90)/ [95] / [100] / [100+])

Rada
[Zebra Display Select] sa v ramci predvolenych nastaveni priradi lavej strane ovladacieho kolieska.

Mbzete zaregistrovat hodnoty na kontrolu spravnej expozicie alebo preexpozicie, ako aj troven jasu pre [?. Zebra Level].
Nastavenia potvrdenia spravnej expozicie a preexpozicie sa pri vychodiskovych nastaveniach zaregistruju do [Custom 1] a
[Custom 2] v uvedenom poradi.

Ak chcete skontrolovat' spravnu expoziciu, nastavte Standardnu hodnotu a rozsah pre uroven jasu. Zebri vzor sa objavi v
oblastiach, ktoré spadaju do nastaveného rozsahu.

Ak chcete skontrolovat’ preexponovanie, nastavte minimalnu hodnotu pre Uroven jasu. Zebri vzor sa objavi v oblastiach s
uroviou jasu rovnou hodnote alebo vy$Sou ako hodnota, ktoru ste nastauvili.

Poznamka

Zebrovy vzor sa nezobrazi na zariadeniach pripojenych prostrednictvom HDMI.
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ISO (staticky zaber/videozaznam)

Citlivost na svetlo je vyjadrena pomocou hodnoty citlivosti ISO (odporugany expoziény index). Cim je tato hodnota
vySsia, tym vyS$Sia je citlivost.

o Tlagidlo ISO (Citlivost’' ISO) — pozadované nastavenie.

Mbzete tiez zvolit MENU — (Exposure/Color) — [Exposure] — [?. ISO].

Prisludnu hodnotu mézete zmenit v krokoch po 1/3 EV oto€enim predného ovladaca, ako aj oto¢enim
ovladacieho kolieska. Prislusnu hodnotu mézete zmenit v krokoch po 1 EV oto€enim zadného ovladaca.

Podrobnosti polozky ponuky

ISO AUTO:

Citlivost' ISO sa nastavi automaticky.

ISO 50 — ISO 102400:

Citlivost' ISO sa nastavi manualne. Volbou vacsej hodnoty sa zvySuje citlivost 1ISO.
Rada

Mézete zmenit rozsah citlivosti ISO, ktory sa automaticky nastavil v rezime [ISO AUTO]. Zvolte [ISO AUTO] a stlacte pravu
stranu ovladacieho kolieska a potom nastavte pozadované hodnoty pre [ISO AUTO Maximum] a [ISO AUTO Minimum].

Cim je hodnota citlivosti ISO vy$sia, tym viac $umu sa na zaberoch objavi.

Dostupné nastavenia citlivosti ISO sa budu liSit' v zavislosti od toho, ¢i snimate statické zabery, videozaznamy alebo
spomalené/zrychlené videozaznamy.

Pri snimani videozaznamov su dostupné hodnoty citlivosti ISO od 100 do 32000. Ak sa hodnota citlivosti ISO nastavi na hodnotu
vysSiu ako 32000, dané nastavenie sa automaticky prepne na 32000. Po ukon&eni snimania videozaznamu sa hodnota ISO vrati
na poévodné nastavenie.

Pri snimani videozaznamov su dostupné hodnoty citlivosti ISO od 100 do 32000. Ak sa hodnota citlivosti ISO nastavi na hodnotu
nizSiu ako 100, dané nastavenie sa automaticky prepne na 100. Po ukonceni snimania videozaznamu sa hodnota ISO vrati na
pbvodné nastavenie.

Dostupny rozsah citlivosti ISO sa meni v zavislosti od nastavenia pre [Gamma] v ramci [ §ig Picture Profile].

Dostupny rozsah citlivosti ISO sa zmeni pri prenose videozaznamov vo formate RAW do iného zariadenia pripojeného
prostrednictvom HDMI.

Poznamka

[?. ISO] sa nastavi na [ISO AUTO] v nasledujucich rezimoch snimania:
[Intelligent Auto]

Ked sa citlivost' ISO nastavi na hodnotu nizSiu ako ISO 100, rozsah jasu objektu (dynamicky rozsah), ktory je mozné nasnimat,
moéze klesnut.

Ked zvolite [ISO AUTO] s rezimom snimania nastavenym na [P], [A], [S] alebo [M], citlivost ISO sa automaticky upravi v ramci
nastaveného rozsahu.
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« Ak namierite fotoaparat na mimoriadne silny zdroj svetla po¢as snimania zaberov pri nizkej citlivosti ISO, zvyraznené oblasti na
zaberoch sa mézu zaznamenat ako Cierne oblasti.
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ISO Range Limit (staticky zaber/videozaznam)

Mbzete obmedzit rozsah citlivosti ISO, ked' sa citlivost ISO nastavuje manualne.

MENU — (Exposure/Color) — [Exposure] — [?. ISO Range Limit] — [Minimum] alebo [Maximum] a
zvolte pozadované hodnoty.

Spoésob nastavenia rozsahu pre [ISO AUTO]

Ak chcete nastavit rozsah citlivosti ISO, ktora sa nastavuje automaticky v rezime [ISO AUTO], zvolte MENU —

(Exposure/Color) — [Exposure] — [?. ISO] — [ISO AUTQO] a potom stlaCenim pravej strany ovladacieho kolieska zvolte
[ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Poznamka

Hodnoty citlivosti ISO mimo ur€eny rozsah sa stanu nedostupnymi. Ak chcete zvolit hodnoty citlivosti ISO mimo uréeny rozsah,
resetujte [ §jg ISO Range Limit].

Suvisiaca téma

ISO (staticky zaber/videozaznam)
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ISO AUTO Min. SS

Ak zvolite [ISO AUTO], ked' je rezim snimania P (Program Auto) alebo A (Aperture Priority), mdzete nastavit rychlost
uzavierky, pri ktorej sa citlivost ISO za¢ne menit.

Tato funkcia je ucinna pri snimani pohybujucich sa objektov. M6Zete minimalizovat rozmazanie objektu a sucasne
zabranit chveniu fotoaparatu.

o MENU — (Exposure/Color) — [Exposure] — [ISO AUTO Min. SS] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

SLOWER (Slower)/SLOW (Slow):
Citlivost ISO sa za¢ne menit pri rychlostiach uzavierky nizSich ako [Standard], takze mbdZzete snimat zabery s mensim
Sumom.

STD (Standard):
Fotoaparat automaticky nastavi rychlost uzavierky na zaklade ohniskovej vzdialenosti objektivu.
FAST (Fast)/[FASTER (Faster):

Citlivost' ISO sa za¢ne menit pri rychlostiach uzavierky vy$8ich ako [Standard], takZze méZete zabranit chveniu
fotoaparatu a rozmazaniu objektu.

1/8000 — 30™:
Citlivost' ISO sa za¢ne menit pri rychlosti uzavierky, ktoru ste nastavili.

Rada

Rozdiel v rychlosti uzavierky, pri ktorej sa citlivost ISO zacne menit medzi [Slower], [Slow], [Standard], [Fast] a [Faster] je 1 EV.

Poznamka

Ak je expozicia nedostatocna, aj ked je citlivost ISO nastavena na [ISO AUTO Maximum] v [ISO AUTO], aby sa snimalo so
spravnou expoziciou, rychlost uzavierky bude nizSia nez rychlost nastavena v [ISO AUTO Min. SS].

Suvisiaca téma
Program Auto
Aperture Priority

ISO (staticky zaber/videozaznam)
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White Balance (staticky zaber/videozaznam)

Vykona sa korekcia ucinku ténov prostredia okolitého osvetlenia na nasnimanie neutralneho bieleho objektu v bielej
farbe. Tato funkciu pouzite vtedy, ked farebné tény zaberu nevysli tak, ako ste ocakavali, alebo ked chcete schvalne
zmenit farebné tony kvéli fotografickému vyjadreniu.

o MENU — (Exposure/Color) — [White Balance] — [?.White Balance] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

AWB Auto / AWB®. Auto: Ambience / AllB® Auto: White / 38 Daylight / f}, Shade / ¢, Cloudy /:0x
Incandescent / ¢-1 Fluor.: Warm White / §0 Fluor.: Cool White / §£+1 Fluor.: Day White / ¢+2 Fluor.: Daylight
| @q Underwater Auto :

Ked zvolite zdroj svetla, ktory osvetluje prisludny objekt, vyrobok nastavi farebné tény tak, aby sa hodili pre zvoleny
zdroj svetla (predvolené vyvazenie bielej farby). Ked zvolite [Auto], vyrobok automaticky zisti zdroj svetla a nastavi
farebné tény.

K C.Temp./Filter:

Farebné tony sa nastavia v zavislosti od zdroja svetla. Dosiahne sa efekt filtrov farebnej korekcie CC (Color
Compensation) pri fotografovani.

n®4 Custom 1/Custom 2/Custom 3:

Ulozi sa do pamate zakladna biela farba za podmienok osvetlenia pre prostredie snimania.

Rada
[?. White Balance] je v predvolenych nastaveniach priradené tlacidlu 2 (Pouzivatelské tlacidlo 2).

MbzZete zobrazit' prostredie jemného nastavenia a vykonat jemné nastavenia farebnych tonov podla potreby stlacenim pravej
strany ovladacieho kolieska. Ked sa zvoli [C.Temp./Filter], teplotu farieb budete moct zmenit oto¢enim zadného oviadaca
namiesto stlaCenia pravej strany ovladacieho kolieska.

Ak vysledné farebné tony nie su podla o€akavania v ramci zvolenych nastaveni, vykonajte snimanie [WB bracket].

AwB® (Auto: Ambience), AWB@®. (Auto: White) sa zobrazi len vtedy, ked sa [ K Priority Set in AWB] nastavi na [Ambience] alebo
[White].

Ak chcete zmiernit nahle prepinanie vyvazenia bielej farby, ako napriklad vtedy, ked sa prostredie snimania prepne po¢as
snimania videozaznamu, rychlost prepinania vyvazenia bielej farby mézete zmenit pomocou funkcie [Shockless WB].

Poznamka

[?. White Balance] sa pevne nastavi na [Auto] v nasledujlcich rezimoch snimania:

[Intelligent Auto]

Nie je mozné zvolit [Auto] ani [Underwater Auto] v ramci [ §jg White Balance] v nasledujucej situaci:
Ked je [Log Shooting] nastaveny na [Cine El Quick] alebo [Cine EI]

Ak sa pouziva ortutova vybojka alebo sodikova vybojka ako zdroj svetla, presné vyvazenie bielej farby sa neziska kvoli
vlastnostiam daného svetla. Odporuc¢a sa snimat zabery s nastavenim z [Custom 1] az [Custom 3].

Nezakryvajte viditelné svetlo a infracerveny snimac, ked je [P. White Balance] nastavené na [Auto]. V opacnom pripade sa
mdze zdroj svetla vyhodnotit chybne a vyvazenie bielej farby sa mdze nastavit na nespravnu farbu.
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Suvisiaca téma
» Zachytenie Standardnej bielej farby na nastavenie vyvazenia bielej farby (vlastné vyvazenie bielej farby)
» Priority Set in AWB (staticky zaber/videozaznam)
= WB bracket
» Shockless WB
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Zachytenie standardnej bielej farby na nastavenie vyvazenia bielej farby (vlastné
vyvazenie bielej farby)

V scéne, v ktorej sa okolité osvetlenie sklada z viacerych typov zdrojov svetla, sa odporuca pouzit pouzivatelské
vyvazenie bielej farby, aby sa presne reprodukovala biela farba. Zaregistrovat mézete 3 nastavenia.

MENU — (Exposure/Color) — [White Balance] — [ §jg White Balance] — Zvolte niektori z moznosti
[Custom 1] az [Custom 3] a potom stlacte pravu stranu ovladacieho kolieska.

Zvolte n®4SET (nastavenie vliastného vyvazenia bielej farby) a potom stlaéte stred ovladacieho kolieska.

9 Vyrobok podrzte tak, aby biela oblast’ Uplne zakryvala raméek zachytenia vyvazenia bielej farby a potom
stlacte stred ovladacieho kolieska.

Po tom, ako sa ozve zvukova signalizacia uzavierky a zobrazi sa hlasenie [Captured the custom WB data.],
zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a farebny filter).

Polohu ram¢eka zachytenia vyvazenia bielej farby mdzete nastavit' stlacenim hornej/spodnej/lavej/pravej strany
ovladacieho kolieska.

Po zachyteni Standardnej bielej farby mézete zobrazit obrazovku jemného nastavenia stlaenim pravej strany
ovladacieho kolieska. Podla potreby mbzete jemne nastavit farebné tony.

V nasledujucich pripadoch sa nebude ozyvat Ziadny zvuk uzavierky.

V rezime snimania videozaznamov
Ked sa [ By Silent Mode] nastavi na [On]

o Stlacte stred ovladacieho kolieska.
Zaregistruju sa kalibrované hodnoty. Monitor sa vrati do zobrazenia MENU, priCom sa v pamati uchova
zapamatané pouzivatelské nastavenie vyvazenia bielej farby.

Zaregistrované nastavenie vlastného vyvazenia bielej farby zostane uloZzené v pamati az do prepisania inym
nastavenim.

Poznamka

Hlasenie [Capturing of the custom WB failed.] znamena, ze sa dana hodnota nachadza v ne€akanom rozsahu, napriklad vtedy,
ked su farby objektu prili§ zivé. Mézete zaregistrovat’ nastavenie v tomto bode, ale odporuca sa, aby ste vyvazenie bielej farby
nastavili znova. Ked sa nastavi chybna hodnota, farba indikatora b-d (nastavenie vlastného vyvazenia bielej farby) sa v
zobrazeni informacii o snimani zmeni na oranzovul. Tento indikator sa zobrazi bielou farbou, ked' sa nastavena hodnota
nachadza v o€akavanom rozsahu.
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Priority Set in AWB (staticky zaber/videozaznam)

Zvoli sa to, ktory ton sa uprednostni pri snimani za podmienok osvetlenia, ako je Ziarovkové osvetlenie, ked je ['9‘.
White Balance] nastavené na [Auto].

o MENU — (Exposure/Color) — [White Balance] — [ §jg Priority Set in AWB] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

28 Standard:

STD :

Snimanie so Standardnym automatickym vyvazenim bielej farby. Fotoaparat bude automaticky nastavovat farebné tony.
A Ambience:

Uprednostnia sa farebné tony zdroja svetla. Je to vhodné vtedy, ked chcete vytvorit teplt atmosféru.

s White:

Uprednostni sa reprodukcia bielej farby, ked je teplota farieb zdroja svetla nizka.

Suvisiaca téma

White Balance (staticky zaber/videozaznam)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

197



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Shutter AWB Lock

Mbzete nastavit moznost uzamknutia vyvazenia bielej farby poc¢as stlaCenia tlaCidla spuste, ked' je [?. White Balance]
nastavené na [Auto] alebo [Underwater Auto].

Tato funkcia zabrariuje neumyselnym zmenam vyvazenia bielej farby pri snimani s tlacidlom spuste stlatenym do
polovice.

o MENU — (Exposure/Color) — [White Balance] — [Shutter AWB Lock] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Shutter Half Press:

Vyvazenie bielej farby sa uzamkne pocas stlacenia tlacidla spuste do polovice, a to aj v rezime automatického vyvazenia
bielej farby.

Off:

Fotoaparat pracuje s normalnym automatickym vyvazenim bielej farby.

Informacie o [AWB Lock Hold] a [AWB Lock Toggle]

Vyvazenie bielej farby je mozné uzamknut aj v rezime automatického vyvazenia bielej farby priradenim [AWB Lock Hold]
alebo [AWB Lock Toggle] pouzivatelskému tlacidlu. Ak stlacite priradené tlacidlo poCas snimania, vyvazenie bielej farby
sa uzamkne.

Funkcia [AWB Lock Hold] uzamkne vyvaZzenie bielej farby deaktivaciou automatickej Upravy vyvazenia bielej farby pocas
stlacenia prislusného tlacidla.

Funkcia [AWB Lock Toggle] uzamkne vyvazenie bielej farby deaktivaciou automatickej Upravy vyvazenia bielej farby po
jednom stlaceni prisluSného tlacidla. Ked znova stlacite toto tlacidlo, uzamknutie vyvazenia bielej farby AWB sa zrusi.

Ak chcete uzamknut vyvazenie bielej farby po€as snimania videozaznamu v reZime automatického vyvazenia bielej
farby, priradte aj [AWB Lock Hold] alebo [AWB Lock Toggle] pouzivatelskému tlacidlu.

Suvisiaca téma
White Balance (staticky zaber/videozaznam)

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Shockless WB

Nastavi sa rychlost, akou sa vyvazenie bielej farby prepne po€as snimania videozaznamu, ako napriklad pri zmene
nastavenia [ §jg White Balance] alebo [ K Priority Set in AWB.

o MENU — (Exposure/Color) — [White Balance] — [Shockless WB] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Off:

Vyvazenie bielej farby sa prepne okamzite, ak zmenite nastavenie vyvazenia bielej farby po¢as snimania videozaznamu.
1 (Fast)/2/3 (Slow):

Mbézete zvolit rychlost, akou sa vyvazenie bielej farby prepne po€as snimania videozaznamu s cielom zlepSit plynulost
zmeny vyvazenia bielej farby videozaznamu.

Poznamka

Tato funkcia neovplyvriuje rychlost, akou sa vyvazenie bielej farby zmeni, ked sa [?.White Balance] nastavi na [Auto] alebo
[Underwater Auto].

Aj ked sa zvoli iné nastavenie ako [Off], na videozaznam sa pouzije nasledovné, a to bez ohladu na nastavenie rychlosti.

Jemné nastavenia farebnych ténov
Zmeny teploty farieb pomocou [C.Temp./Filter]

Suvisiaca téma
White Balance (staticky zaber/videozaznam)
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Snimanie s profilom Log

Snimanie s profilom Log je mozné rozdelit do troch metéd: ,Flexible ISO, ,Cine EI* a ,Cine EI Quick®. Rozdiely medzi
normalnym snimanim videozédznamu a kazdym rezimom snimania s profilom Log su nasledovné.

Polozka

Typ snimania

Citlivost ISO/EI
(Expozi¢ny index)

Base ISO

Miera slobody v
stupnovani farieb v
post produkcii

Normalne Snimanie s
snimanie profilom Log:
videozaznamov Flexible ISO

ITU709/BT.2020 | Log

Citlivost ISO sa Citlivost ISO sa

da upravit

Nizka

da upravit

Stredna

Snimanie s profilom
Log: Cine EI

Log

Snimanie s El
(Citlivost ISO pre
snimanie je uzamknuta
na Base ISO)

Vyzaduje sa nastavenie

Vysoka
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Log: Cine El Quick

Log

Snimanie s El
(Citlivost ISO pre
snimanie je uzamknuta
na Base ISO)

Nastavenie automaticky
podla El
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Log Shooting Setting

Konfiguruju sa nastavenia pre snimanie s profilom Log.

o MENU — ’. (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [Log Shooting Setting] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Log Shooting:

Pocas snimania s profilom Log sa prepne rezim snimania. (Off / Flexible ISO / Cine EI Quick / Cine El)
Color Gamut:

Nastavi sa Skala farieb. ( S-Gamut3.Cine/S-log3 / S-Gamut3/S-log3 )

Embed LUT File:

Nastavi sa moznost vkladania suborov LUT do zaznamenanych udajov. (On / Off)

Podrobnosti rezimu [Log Shooting]

Podrobnosti kazdého reZimu snimania s profilom Log su nasledovné.

Flexible ISO:

ReZim snimania, ktory umoZiuje zaznam materialu S-Log Upravou nastaveni expozicie vratane citlivosti ISO podla
scény snimania.

Cine El Quick:

Rezim snimania, v ktorom sa videozaznamy zaznamenaju pomocou Base ISO, ako v pripade rezimu Cine El, ale Base
ISO sa bude automaticky prepinat podla upravenej hodnoty El.

Cine El:
Rezim snimania, ktory umoznuje snimat’ s dvomi nastaveniami Base ISO, ¢im sa dokazu vyjadrit jasné zabery s
maximalnym dynamickym rozsahom a potlatenym Sumom.

Potvrdenie nastaveni snimania s profilom Log zobrazenych na obrazovke

V zavislosti od nastaveni [Log Shooting] sa €ast oznacena s (A), o znamena citlivost ISO, na obrazovke snimania
videozaznamu zmeni.

Zobrazeny obsah sa mdéze od skutoCného zobrazenia lisit.

B0 320

(A)

Ked je [Log Shooting] nastavena na [Off] alebo [Flexible ISO]:
Zobrazuje sa citlivost' ISO.
Priklad: 1ISO 400, [} 1SO 400
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Ked je [Log Shooting] nastavena na [Cine El Quick] alebo [Cine EIJ:
Zobrazia sa hodnota El, rozsah, Base ISO ([L] pre nizku citlivost’ a [H] pre vysoku citlivost).
Priklad: 800EI/6.0E/L
Druha Ciselna hodnota nastavenia uvadza pocet krokov informacii o jase priradenych pre svetlé oblasti (jas vysSi ako
18 % sivej). Oblasti svetlejSie ako tieto su preexponované.
Priklad: V ,800EI/6.0E" je priradenych 6,0 kroku na svetlej strane.
Rada

Ak chcete vysielat videozaznamy vo formate RAW do iného zariadenia pripojeného prostrednictvom HDMI, nastavte [Log
Shooting] na inu polozku ako [Off]. Nastavenie [Color Gamut] sa pouzije aj na videozaznamy vo formate RAW vysielané
prostrednictvom HDMI.

Poznamka

[Embed LUT File] sa uzamkne na moznost [Off] pri pouziti kariet SD alebo kariet SDHC.

Ked sa [Log Shooting] nastavi na int polozku ako [Off], mdze to spdsobit chybu v pouzivatelskom nastaveni vyvazenia bielej
farby. V takomto pripade doCasne nastavte [Log Shooting] na [Off], vykonajte pouzivatelské nastavenie a potom resetujte [Log
Shooting] na pozadované nastavenie.

Suvisiaca téma
Select LUT
Base ISO
Exposure Index
Picture Profile (staticky zaber/videozaznam)

HDMI Output Settings (videozaznam)
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Select LUT

Zvoli sa LUT, ktoré sa pouzije pre videozaznamy. LUT mo&zete vybrat z troch predvolieb a 16 LUT, ktoré mbzete
zaregistrovat.

o MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [Select LUT] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

S-Log3:
Zdbérazni sa vyjadrenie gradacii od tiefiov po stredny odtiefi. Prislusny odtieri zaberov je podobny vlastnostiam zaberov,
ktoré sa naskenovali z filmu na snimanie.

s709:

Zvoli sa LUT s709 pre farebné odtiene podobné filmovym farbam preferovanym pri filmovej a dramatickej produkcii.
709(800%):

Zvoli sa LUT R709 pre kontrast vo farebnych odtiefioch v ramci reprodukcie realistickych farieb.

User1-User16:

Zvolia sa zaregistrované LUT. LUT je mozné upravit a zaregistrovat volbou User1-User16 a stlacenim pravej strany
ovladacieho kolieska na otvorenie obrazovky podrobnosti nastavenia.

Suvisiaca téma
Log Shooting Setting
Manage User LUTs
Display LUT
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Manage User LUTs

Mbzete zaregistrovat LUT ako User1-User16 vo fotoaparate. Mdzete tiez zmenit nastavenia zaregistrovanych suborov
LUT.

Registracia LUT

1. UloZte subor LUT, ktory chcete zaregistrovat, na paméatovu kartu.

Ulozte subor v ramci nasledujlcej cesty.
V pripade kariet SD: /Private/Sony/PRO/LUT
V pripade kariet CFexpress: /Sony/PRO/LUT

Format suboru: Subor CUBE (.cube) pre 17-bodové alebo 33-bodové
Nazov suboru: 63 alfanumerickych znakov (jednobajtovy kéd) alebo menej vratane pripony ,.cube”

2. MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [Manage User LUTs] — [Import/Edit].

3. Zvolte oblast pouzivatelskych LUT (User1-User16) do ktorej sa maju zaregistrovat prislusné tdaje.
4. Zvolte pamatovu kartu, na ktort sa ulozi stbor LUT.

5. Zvolte subor, ktory chcete zaregistrovat, a zvolte [OK].

Uprava LUT

Nasledujuce Upravy je mozné vykonat v oblasti pouzivatelskych LUT.

Input: Zvoli sa bud [ S-Gamut3.Cine/S-log3 1, alebo [ S-Gamut3/5-log3 1.
AE Level Offset: Nastavi sa hodnota kompenzacie pre urover sledovania AE pri pouziti tohto LUT. (OEV, 1/3EV, 2/3EV,
1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Import: Zaregistruje sa subor LUT pre zvolené pouzivatelské Cislo.
Delete: Odstrani sa subor LUT zaregistrovany pre zvolené pouzivatelské Cislo.

Hromadné odstranenie suborov LUT
1. MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [Manage User LUTs] — [Delete All].

VSetky LUT zaregistrované pre User1—User16 sa odstrania.

Poznamka

Pri pouziti kariet SD alebo kariet SDHC sa nazvy suborov na registraciu siborov LUT zobrazia vo formate 8.3.

Suvisiaca téma
Select LUT
Display LUT
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Base ISO

Nastavi sa citlivost ISO (Base ISO), na ktorej je zaloZzené snimanie v rezime Cine El. M6zete zvolit z dvoch hodn6t Base
ISO, jednu s nizkou citlivostou a jednu s vysokou citlivostou. Volbou Base ISO podla prostredia snimania mdzete
snimat pri su€asnom zachovani rovnovahy v rozsahu preexponovanych oblasti a tiefiov.

o MENU — (Exposure/Color) — [Exposure] — [Base ISO] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

ISO 800:
Nastavi sa zakladna citlivost ISO na ISO 800.

ISO 2500:
Nastavi sa zakladna citlivost ISO na ISO 2500.

Suvisiaca téma
Log Shooting Setting
Base ISO Switch El

Exposure Index
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Base ISO Switch El

Nastavi sa hodnota El (Expozi¢ny index), pri ktorej sa prepne Base ISO medzi nizkou citlivostou a vysokou citlivostou,
ked sa [Log Shooting] nastavi na [Cine EI Quick].

o MENU — (Exposure/Color) — [Exposure] — [Base ISO Switch El] — pozadovana hodnota.

Podrobnosti polozky ponuky
1000EI az 2500EI

Suvisiaca téma
Base ISO

Exposure Index
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Exposure Index

Nastavi sa hodnota El (Expozi¢ny index), ktora sa odrazi na monitore, ked' sa ['-III Display LUT] nastavi na moznost’
[On].

V rezimoch Cine El a Cine EI Quick sa bude jas videozdznamu upravovat podla hodnoty El, €o vam umozni kontrolovat
vysledky Uprav citlivosti expozicie post produkcie po€as snimania. Hodnotu El je mozné nastavit v ramci rozsahu +2 EV
od hodnoty rovnej Base ISO.

o MENU — ( Exposure/Color) — [Exposure] — [Exposure Index] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Ked Base ISO je ISO 800:
200EI-3200El

Ked Base ISO je ISO 2500:
640EI-10000EI

Suvisiaca téma
Log Shooting Setting
Base ISO
Display LUT
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Display LUT

Monitor dokaze zobrazovat zabery s LUT odrazenymi pocas snimania videozaznamu a prehravania na predbezné
zobrazenie zaberu po stupnovani farieb.

o MENU — (&= (Setup) — [Display Option] — [ "™ Display LUT] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
On:

Zobrazia sa zabery s LUT odrazenymi po€as snimania a prehravania videozaznamu.
Off:
Zabery s LUT odrazenymi po€as shimania a prehravania videozaznamu sa nezobrazia.

Rada

Ak priradite [Display LUT Switch] pre [ pJj Custom Key/Dial Set.], budete méct zapinat a vypinat [ ’.E Display LUT] jednoducho
stlaCenim tlacidla.

Suvisiaca téma
Select LUT
Manage User LUTs
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Creative Look (staticky zaber/videozaznam)

»Vzhlad“ je pojem vztahujuci sa na vzhlad zaberov a dojem zo zaberov vytvorenych réznymi faktormi, ako su farby,
ostrost, jas atd. Pomocou [?. Creative Look] mozete vybrat koneény vzhlad zaberu volbou preferovaného vzhladu z
vopred nainstalovanych vzhladov. NavySe mézete jemne doladit kontrast, preexponované oblasti, tiene, vyblednutie,
sytost, ostrost, rozsah ostrosti a jasnost pre kazdy ,Vzhlad®.

MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [?. Creative Look].

Zvol'te pozadovany ,,Vzhlad“ alebo [Custom Look] pomocou hornej/dolnej strany ovladacieho kolieska.

o Ak chcete upravit' (J) (Contrast), ) (Highlights), (§ (Shadows), (||} (Fade), @ (Saturation), [J]
(Sharpness), [F (Sharpness Range) a /) (Clarity), vykonajte posun doprava pomocou pravej strany
ovladacieho kolieska. Zvol'te pozadovanu polozku pomocou pravej/lavej strany a potom zvolte danu
hodnotu pomocou hornej/dolnej strany.

.|

vy

L

[}

-

TTL. @0 D10 G0 b 0 @+0 04 03 Al

¢, Pri volbe [Custom Look] vykonajte posuv doprava pomocou pravej strany ovladacieho kolieska a potom
zvolte pozadovany ,,Vzhlad“.

Pomocou [Custom Look] mdZete vyvolat rovnaké predvolby ,Vzhladu® s mierne odliSnymi nastaveniami.

K
v
[a]

]

[0 | 010 930 610 @ 0 @30 (2 W3 A1)

Podrobnosti polozky ponuky

[s1] ST:
Standardna posledna Uprava $irokej $kaly objektov a scén.

E PT:
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Na zachytenie pokozky s jemnym ténom, idealne sa hodiace na snimanie portrétov.

[N NT:

Sytost farieb a ostrost sa znizia na snimanie zaberov s pritlmenymi ténmi. Tato moznost' je vhodna aj na zachytenie
obrazového materialu, ktory sa ma upravovat pomocou pocitaca.

Wi VV:

Sytost farieb a kontrast sa zvysia na snimanie pésobivych zaberov farebnych scén a objektov, ako su napriklad kvety,
jarna zelefi, modra obloha alebo pohlady na ocean.

Wil Vva:

Vytvori sa zaber s jasnymi a zivymi farbami s bohatou jasnostou.

[} FL:

Vytvori sa zaber s naladovou poslednou Upravou na zaklade pouzitia ostrého kontrastu na pokojné sfarbenie, ako aj
pbsobivu oblohu a farby zelene.

[N IN:

Vytvori sa zaber s matnou texturou potlacenim kontrastu a sytosti.

[SH] SH:

Vytvori sa zaber so svetlou, priehladnou, jemnou a Zivou naladou.

BWf BW:

Na snimanie zaberov v Ciernobielom jednofarebnom rezime.

[SEf SE:

Na snimanie zaberov v sépiovom jednofarebnom rezime.

st Registracia uprednostnenych nastaveni (Custom Look):

Zvolte Sest’ pouzivatel'skych vzhladov (okienka s Cislami na lavej strane), aby bolo mozné zaregistrovat uprednostnené
nastavenia. Potom zvolte pozadované nastavenia pomocou pravého tlacidla.

Mbézete vyvolat rovnaké predvolby ,Vzhladu“ s mierne odliSnymi nastaveniami.

Spoésob detailnejSej upravy

Na zaklade kazdého ,Vzhladu® je mozné upravit polozky, ako je napriklad kontrast, podla vlastného vkusu. Upravit' je
mozné nielen predvolbu ,Vzhladu®, ale aj kazdy [Custom Look], ¢o je funkcia, ktora umoznuje zaregistrovat vase
oblubené nastavenia.

Zvolte polozku, ktora sa ma nastavit, stlatenim pravej/lavej strany ovladacieho kolieska a potom nastavte pozadovanu
hodnotu pomocou hornej/spodnej strany ovladacieho kolieska.

Ked sa hodnota nastavenia zmeni z predvolenej hodnoty, vedla ikony ,Vzhladu“ zobrazenej na obrazovke snimania sa
prida < (hviezdicka).

(D Contrast:

Cim vyssia hodnota sa zvoli, tym vacgsi rozdiel svetla a tiefia sa zvyrazni, a tym vacsi bude efekt na zabere. (-9 az +9)
H) Highlights:

Upravi sa jas jasnych oblasti. Ked sa zvoli vys$Sia hodnota, zvySi sa jas zaberu. (-9 az +9)

(8 Shadows:

Upravi sa tmavost tmavych oblasti. Ked' sa zvoli vy$Sia hodnota, zvysi sa jas zaberu. (-9 az +9)

(I Fade:

Upravi sa stupen vyblednutia. Vaésia hodnota zvacsi ucinok. (0 az 9)

@ Saturation:

Cim vysSia hodnota sa zvoli, tym Zivie budu farby. Ked sa zvoli niZ$ia hodnota, farby zaberu sa obmedzia a stimia. (-9
az +9)

[F] sharpness:

Nastavi sa ostrost. Cim vy$$ia hodnota sa zvoli, tym viac sa zvyraznia obrysy a &im niz$ia hodnota sa zvoli, tym viac sa
obrysy zjemnia. (0 az 9)

[X) Sharpness Range:
Upravi sa rozsah uplatnenia u€inku ostrosti. Va¢sou hodnotou sa pouzije U€inok ostrosti na jemnejSie obrysy. (1 az 5)

/\ Clarity:

Upravi sa stuper jasnosti. Vacsia hodnota zvacsi ucinok. (0 az 9)
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Spoésob resetovania upravenych hodnét pre kazdy ,,Vzhlad“

Upravené hodnoty, ako je napriklad kontrast, ktoré ste zmenili podla potreby, je mozné kolektivne resetovat pre kazdy
,Vzhlad“. Stladte tlacidlo fj (vymazat) na obrazovke Uprav pre ,Vzhlad, ktory chcete resetovat. V3etky upravené
hodnoty, ktoré boli zmenené, sa vratia na svoje predvolené hodnoty.

Rada

V pripade [Sharpness], [Sharpness Range] a [Clarity] zhotovte skiSobny zaber a bud’ ho zvacsite a zobrazte na monitore
fotoaparatu, alebo ho odoSlite do zobrazovacieho zariadenia na kontrolu U¢inku. Potom znova upravte dané nastavenie, ak je to
potrebné.

Poznamka

[P. Creative Look] sa pevne nastavi na [ST] v nasledujucich situaciach:

[Intelligent Auto]
[9‘. Picture Profile] je nastavené na ini moznost ako je [Off].
[Log Shooting] je nastavené na ind moznost ako je [Off].

Ked je tato funkcia nastavena na [BW] alebo [SE], [Saturation] sa neda nastavit.

V rezime videozaznamu sa [Sharpness Range] neda upravit.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Picture Profile (staticky zaber/videozaznam)

Umoznuje zmenit nastavenia farieb, gradacie, atd.
Aj ked sa [?. Picture Profile] da pouzit pre statické zabery aj videozaznamy, tato funkcia je uréena hlavne pre
videozaznamy.

Prispésobenie profilu obrazu

Kvalitu obrazu je mozné prispdsobit’ nastavenim poloziek profilu obrazu, ako su [Gamma] a [Detail]. Pri nastavovani
tychto parametrov pripojte fotoaparat k TV prijimacu alebo monitoru a nastavte ich pri su¢asnom sledovani obrazu na
obrazovke.

MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [ §jg Picture Profile] — profil, ktory chcete zmenit..
Prejdite do prostredia so zoznamom poloziek stlaenim pravej strany ovladacieho kolieska.
Zvolte polozku, ktora sa ma zmenit’, pomocou hornej/spodnej strany ovladacieho kolieska.

o Zvol'te pozadovanu hodnotu pomocou hornej/spodnej strany ovladacieho kolieska a stlacte stred.

Pouzitie predvolby profilu obrazu

Vychodiskové nastavenia [PP1] az [PP11] pre videozaznamy boli vo fotoaparate nastavené vopred na zaklade réznych
podmienok snimania.
MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [?. Picture Profile] — pozadované nastavenie.

PP1:

Priklad nastavenia pomocou [Movie] gama.

PP2:

Priklad nastavenia pomocou [Still] gama.

PP3:

Priklad nastavenia prirodzeného farebného ténu pomocou [ITU709] gama.
PP4:

Priklad nastavenia farebného ténu verného Standardu ITU709.

PP5:

Priklad nastavenia pomocou [Cine1] gama.

PP6:

Priklad nastavenia pomocou [Cine2] gama.

PP10:

Priklad nastavenia pre snimanie videozaznamov HDR pomocou [HLG2] gama.
PP11:

Priklad nastavenia pomocou [S-Cinetone] gama.

PPLUT1-PPLUT4 (len pri snimani videozaznamov):
Videozaznamy sa nashimaju a zaznamenaju s pouZitim pouzivatelského LUT.
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Spoésob zaregistrovania pouzivatel'skych LUT (PPLUT1-PPLUT4)

Mézete pouzit LUT podla svojho vyberu na zaznamenané zabery priradenim pouZzivatelskych LUT zaregistrovanych
pomocou [Manage User LUTs] pre PPLUT1-PPLUTA4.
Postup nastavenia:

1. Zvolte PPLUT1-PPLUT4 na obrazovke volby pre [ §jg Picture Profile] a potom stlaéte pravu stranu ovladacieho
kolieska.

2. Zvolte [Basic Look] a stlaéte stred.

3. Zvolte LUT na pouzitie ako [Basic Look] z uvedenych pouzivatelskych LUT.

Snimanie videozaznamu HDR

Fotoaparat dokaze snimat videozaznamy HDR, ked sa v profile obrazu zvoli gama od [HLG], [HLG1] do [HLG3].
Predvolba profilu obrazu [PP10] poskytuje priklad nastavenia pre snimanie HDR. Videozaznamy nasnimané pomocou
[PP10] je mozné sledovat so SirSim rozsahom jasu nez zvy€ajne pri prehravani prostrednictvom TV prijimaca s
podporou funkcie Hybrid Log-Gamma (HLG). Tymto spdsobom je mozné nasnimat a verne zobrazit’ aj scény so Sirokym
rozsahom jasu bez toho, aby vyzerali podexponované alebo preexponované. HLG sa pouziva pri produkcii TV
programov HDR tak, ako sa to uvadza v odporuc¢ani medzinarodnej normy ITU-R BT.2100.

Polozky profilu obrazu

Black Level
Nastavenie urovne Ciernej farby. (-15 az +15)

Gamma

Volba krivky gama.

Movie: Standardna krivka gama pre videozaznamy
Still: Standardna krivka gama pre statické zabery

S-Cinetone: Krivka gamma ur€ena na dosiahnutie filmového odstupfiovania a vyjadrenia farieb. Toto nastavenie
umoznuje snimanie s jemnejSou reprodukciou farieb idealnou pre snimanie portrétov.

Cine1: Zjemnenie kontrastu v tmavych Castiach a zvyraznenie gradacie v svetlych €astiach na ziskanie prijemného
farebného videozaznamu. (ekvivalentny HG4609G33)

Cine2: Podobny ako [Cine1], ale optimalizovany na Upravu s max. 100 % obrazovym signalom. (ekvivalentny
HG4600G30)

Cine3: Umocriuje kontrast medzi svetlom a tieflom viac, ako je tomu v pripade [Cine1] a zosilfiuje stupfiovanie Cierne;.
Cine4: Zosilfuje kontrast v tmavych astiach viac ako [Cine3].
ITU709: Krivka gama, ktora zodpoveda ITU709.

S-Log3: Krivka gama pre [S-Log3] s vlastnostami podobnymi filmu. Toto nastavenie vychadza z predpokladu, Ze sa bude
obraz po nasnimani spracovavat.

HLG: Krivka gama pre snimanie HDR. Ekvivalent Standardu HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Krivka gama pre snimanie HDR. Zdérazni sa redukcia Sumu. Snimanie je vS§ak obmedzené na uzsi dynamicky
rozsah nez pomocou [HLG2] alebo [HLG3].

HLG2: Krivka gama pre snimanie HDR. Poskytuje vyvazenie dynamického rozsahu a redukcie Sumu.
HLG3: Krivka gama pre snimanie HDR. Sir§i dynamicky rozsah nez [HLG2]. MdZe sa v8ak zvysit Sum.

[HLG1], [HLG2] a [HLG3] v8etky pouZivaju krivku gama s rovnakymi vlastnostami, ale kazda ponuka odlisné
vyvazenie medzi dynamickym rozsahom a redukciou Sumu. Kazda ma odliSni maximalnu uroven vystupu obrazu, a
to nasledovne: [HLG1]: priblizne 87 %, [HLG2]: priblizne 95 %, [HLG3]: priblizne 100 %.

Black Gamma
Korekcia gama v oblastiach s nizkou intenzitou.
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[Black Gamma] sa pevne nastavi na ,0“ a neda sa upravit, ked je [Gamma] nastavené na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo
[HLG3].

Range: Volba rozsahu korekcie. (Wide / Middle / Narrow)

Level: Nastavenie urovne korekcie. (-7 (maximalna kompresia ¢iernej farby) az +7 (maximalne roztiahnutie Ciernej
farby))

Knee
Nastavenie bodu ohybu a sklonu pre kompresiu obrazového signalu tak, aby nedoSlo k preexponovaniu, a to
obmedzenim signalov v oblastiach vysokej intenzity daného objektu podla dynamického rozsahu vasho fotoaparatu.
Ked sa [Gamma] nastavi na nasledujucu moznost a [Mode] sa nastavi na [Auto], [Knee] bude nedostupné. [Knee] sa da
pouzit len vtedy, ked sa [Mode] nastavi na [Manual].

[Still

[Cine1]

[Cine2]

[Cine3]

[Cine4]

[S-Log3]

[HLG]

[HLG1]

[HLG2]

[HLG3]

Mode: Volba automatickych/manualnych nastaveni.

Auto: Bod ohybu a sklon sa nastavia automaticky.
Manual: Bod ohybu a sklon sa nastavia manualne.

Auto Set: Nastavenia pri zvolenej moznosti [Auto] pre [Mode ].

Max Point: Nastavenie maximalnej hodnoty v bode ohybu. (90 % az 100 %)
Sensitivity: Nastavenie citlivosti. (High / Mid / Low)

Manual Set: Nastavenia pri zvolenej moznosti [Manual] pre [Mode].

Point: Nastavenie bodu ohybu. (75 % az 105 %)
Slope: Nastavenie sklonu ohybu. (-5 (jemny) az +5 (strmy))

Color Mode
Nastavenie typu a Urovne farieb.
V [Color Mode] su dostupné len [BT.2020] a [709], ked je [Gamma] nastavené na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3].

Movie: Vhodné farby v pripade, ked je [Gamma] nastavené na [Movie].

Still: Vhodné farby v pripade, ked je [Gamma] nastavené na [Still].

S-Cinetone: Vhodné farby v pripade, ked je [Gamma] nastavené na [S-Cinetone].
Cinema: Vhodné farby v pripade, ked je [Gamma] nastavené na [Cine1] alebo [Cine2].

Pro: Farebné tony podobné Standardnej kvalite obrazu pri profesionalnych fotoaparatoch od spolo¢nosti Sony (v
kombinacii s gama ITU709)

ITU709 Matrix: Farby zodpovedajuce Standardu ITU709 (v kombinacii s gama ITU709)
Black & White: Nastavenie sytosti na nulu pre snimanie v Ciernobielom rezime.

S-Gamut3.Cine: Nastavenie vychadza z predpokladu, Ze sa zabery budu po nasnimani spracovavat. Pouziva sa, ak je
[Gamma] nastavené na [S-Log3]. Toto nastavenie umoznuje snimat vo farebnom priestore, ktory sa da lahko
skonvertovat pre digitalne kino.

S-Gamut3: Nastavenie vychadza z predpokladu, Ze sa zabery budu po nasnimani spracovavat. Pouziva sa, ak je
[Gamma] nastavené na [S-Log3]. Toto nastavenie umoziiuje snimat v Sirokom farebnom priestore.

BT.2020: Standardny farebny tén, ked je [Gamma] nastavené na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3].

709: Farebny tén, ked je [Gamma] nastavené na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3] a videozaznamy sa snimaju s
farbami HDTV (BT.709).
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Saturation
Nastavenie sytosti farieb. (-32 az +32)

Color Phase
Nastavenie fazy farieb. (-7 az +7)

Color Depth

Nastavenie farebnej hibky pre kazdu fazu farieb. Tato funkcia je uginnejsia pre chromatické farby a menej i&inna pre
achromatické farby. Farba nadobudne sytost pri zvySeni hodnoty nastavenia smerom ku kladnej polohe a svetlejsi
vzhlad pri znizeni hodnoty smerom k zapornej polohe. Tato funkcia je U¢inna aj v pripade, Ze [Color Mode] je nastavené
na [Black & White].

[R] -7 (svetloCervena) az +7 (tmavocervena)

[G] -7 (svetlozelena) az +7 (tmavozelenad)

[B] -7 (svetlomodra) az +7 (tmavomodra)

[C] -7 (svetlozelenomodra) az +7 (tmavozelenomodra)

[M] -7 (svetlopurpurova) az +7 (tmavopurpurova)

[Y]-7 (svetlozlta) az +7 (tmavozlta)

Detail

Nastavenie poloziek pre [Detail].

Level: Nastavenie urovne [Detail]. (-7 az +7)

Adjust: Nasledujuce parametre sa daju zvolit manualne.

Mode: Volba automatického/manualneho nastavenia. (Auto (automaticka optimalizacia) / Manual (Detaily sa
nastavuju manualne.))

V/H Balance: Nastavenie vertikalneho (V) a horizontalneho (H) vyvazenia DETAILOV. (-2 (vypnutie vertikalnej strany
(V)) az +2 (vypnutie horizontalnej strany (H)))

B/W Balance: Volba vyvazenia spodnych DETAILOV (B) a hornych DETAILOV (W). (Type1 (smerom k spodnej
polohe DETAIL (B)) az Type5 (smerom k hornej polohe DETAIL (W)))

Limit: Nastavenie limitnej urovne pre [Detail]. (0 (Spodna limitna uroven: s pravdepodobnostou obmedzenia) az 7
(vysoka limitna uroven: bez pravdepodobnosti obmedzenia))

Crispening: Nastavenie urovne zostrenia obrysov. (0 (plytka uroven zostrenia obrysov) az 7 (hlboka Uroven zostrenia
obrysov))

Hi-Light Detail: Nastavenie urovne [Detail] v oblastiach s vysokou intenzitou. (0 az 4)

Skopirovanie nastaveni do iného €isla profilu obrazu
Nastavenia profilu obrazu je mozné skopirovat do iného &isla profilu obrazu.

MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [9'. Picture Profile] — [Copy].

Sposob resetovania profilu obrazu na vychodiskové nastavenie
Profil obrazu je mozné resetovat na vychodiskové nastavenie. Nie je mozné resetovat naraz vSetky nastavenia profilu
obrazu.

MENU — (Exposure/Color) — [Color/Tone] — [?. Picture Profile] — [Reset].

Poznamka

Ak chcete zvolit odliSné nastavenia pre videozaznamy a statické zabery, oznacte [Picture Profile] v ramci [Different Set for
Still/Mv].

Ak vypracujete zabery vo formate RAW s nastaveniami snimania, nasledujuce nastavenia sa vo vysledku neodrazia:

Black Level
Black Gamma
Knee

Color Depth

Ak zmenite [Gamma], zmeni sa aj dostupny rozsah hodnét citlivosti ISO.
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V tmavych oblastiach sa méze vyskytnut viac Sumu, a to v zavislosti od nastaveni gama. Moze sa to zlepSit nastavenim
kompenzacie objektivu na [Off].

Pri pouziti gama S-Log3 bude Sum badatelnejsi v porovnani s inymi typmi gama. Ak je aj nadalej zna¢ny vyskyt Sumu, a to aj po
spracovani zaberov, mdze sa to zlepsit snimanim so svetlejSim nastavenim. Dynamicky rozsah sa vSak zodpovedajucim
spOsobom zuzi, ked snimate so svetlejSim nastavenim. Pri pouziti S-Log3 odporu¢ame vopred skontrolovat’ zaber na zaklade
skuSobného snimania.

Nastavenie [S-Log3] mdze spdsobit’ chybu v pouzivatelskom nastaveni vyvazenia bielej farby. V tomto pripade najprv vykonajte
pouzivatelské nastavenie s inou gama ako [S-Log3] a potom znova zvolte gama [S-Log3].

Nastavenie PPLUT1-PPLUT4 modze sposobit chybu v pouzivatelskom nastaveni vyvazenia bielej farby. V tomto pripade najprv
vykonajte pouzivatelské nastavenie s inym nastavenim ako PPLUT1-PPLUT4 a potom znova zvolte PPLUT1-PPLUT4.

Ak nastavite [Slope] na +5 v polozke [Manual Set] v ramci [Knee], [Knee] sa deaktivuje.

S-Gamut3.Cine a S-Gamut3 su farebné priestory vyluéne od spolo¢nosti Sony. Nastavenie S-Gamut tohto fotoaparatu vSak
nepodporuje cely farebny priestor S-Gamut; je to nastavenie ur¢ené na dosiahnutie reprodukcie farieb ekvivalentnych priestoru
S-Gamut.

[ﬁ Picture Profile] sa pevne nastavi na [Off] v nasledujucej situacii:
[Log Shooting] je nastavené na ini moznost ako [Off].

Suvisiaca téma
Gamma Display Assist
Different Set for Still/Mv

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Drive Mode

Zvolte vhodny rezim pre dany objekt, ako je napriklad snimanie po jednotlivych zaberoch, snimanie so stupfiovanim
alebo snimanie so samospustou.

? MENU — [Q](Shooting) — [Drive Mode] — [Drive Mode] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

[] single Shooting:

RezZim normalneho snimania.

O Self-timer(Single) :

Nasnima sa zaber pomocou samospuste po uplynuti uréeného poctu sekund od stlaenia tlacidla spuste.
EL4S Single Bracket:

Nasnima sa ureny pocet zaberov, jeden po druhom, kazdy s odliSnym stupfiom expozicie.

(IIWB WB bracket:

Nasnimaju sa celkovo tri zabery, kazdy s odliSnymi farebnymi tonmi podla zvolenych nastaveni vyvazenia bielej farby,
farebnej teploty a farebného filtra.

[LIADRO DRO Bracket:

Nasnimaiju sa celkovo tri zabery, kazdy s odliSnym stupfiom optimalizacie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer).

Suvisiaca téma
Self-timer(Single)
Single Bracket
WB bracket
DRO Bracket

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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ILME-FX30

Self-timer(Single)

Nasnima sa zaber pomocou samospuste po uplynuti ur€eného poctu sekind od stlacenia tlacidla spuste. Pouzite 5-
sekundovu/10-sekundovi samospust, ked sa chystate byt na zabere a 2-sekundovu samospust pouzite na znizenie
chvenia fotoaparatu spésobeného stlacenim tlacidla spuste.

MENU — [O] (Shooting) — [Drive Mode] — [Drive Mode] — [Self-timer(Single)].
Zvol'te pozadovany rezim pomocou pravej/lavej strany ovladacieho kolieska.

Nastavte zaostrenie a nasnimajte zaber.

Ozve sa zvukova signalizacia a po uplynuti uréeného poctu sekund sa zhotovi zaber.

Podrobnosti polozky ponuky

Tento rezim uréuje pocet sekund do zhotovenia zaberu po stlaeni tlaCidla spuste.

®10 Self-timer(Single): 10 sec
85 Self-timer(Single): 5 sec
&)z Self-timer(Single): 2 sec

Rada
Opatovnym stlacenim tlaCidla spuste zastavite odpocitavanie samospuste.
Volbou MENU — @] (Shooting) — [Drive Mode] — [Drive Mode] — [Single Shooting] zrusite samospust.
Nastavenim [Audio signals] na [Off] vypnete zvukovu signalizaciu po¢as odpocitavania samospuste.

Ak chcete pouzit samospust v rezime stupriovania, zvolte rezim stupriovania v ramci rezimu ¢innosti a potom zvolte MENU —
@ (Shooting) — [Drive Mode] — [Bracket Settings] — [Selftimer during Bracket].

Suvisiaca téma

Audio signals

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Single Bracket

Nasnimaju sa viaceré zabery, zatial o sa expozicia automaticky posunie od zakladnej k tmavsej a potom k svetlejSe;.
Po nasnimani mézete zvolit zaber, ktory vyhovuje vaSmu zameru.

KedZe sa po kazdom stlaceni tlacidla spuste zhotovi jeden zaber, pre kazdy zaber mdzete upravit zaostrenie alebo
kompoziciu zaberu.

MENU — @ (Shooting) — [Drive Mode] — [Drive Mode] — [Single Bracket].

Zvol'te pozadovany rezim pomocou pravej/lavej strany ovladacieho kolieska.

Nastavte zaostrenie a nasnimajte zaber.

Stlacte tlaCidlo spuste na nasnimanie kazdého zaberu.

Podrobnosti polozky ponuky

Napriklad, ked sa zvoli [Single Bracket: 0.3EV 3 Image], postupne sa nasnimaju tri zabery s posuvom hodnoty expozicie
nahor a nadol v prirastkoch po 0,3 EV.

Poznamka

Ked je zvolena moznost [ISO AUTQ] v rezime [Manual Exposure], expozicia sa zmeni na zaklade nastavenia hodnoty citlivosti
ISO. Ak sa zvoli iné nastavenie ako [ISO AUTO], expozicia sa zmeni na zaklade nastavenia rychlosti uzavierky.

Pri korekcii expozicie sa expozicia posunie na zaklade korekcie prislusnej hodnoty.

Snimanie so stupriovanim nie je dostupné v nasledujucich rezimoch snimania:

[Intelligent Auto]

Suvisiaca téma
Bracket Settings

Indikator po€as snimania so stupfiovanim

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Indikator pocas snimania so stuprnovanim

Na obrazovke [Display All Info.] alebo [Histogram] mdzete pouzit indikator stupfiovania na overenie nastaveni snimania
so stuprovanim.

Stupniovanie okolitého osvetlenia

3 zabery posunuté v krokoch po 0,3 EV
Korekcia expozicie 0,0 EV

i - )
=Eouda e oaf oo o oo §#

Rada

Pocas snimania so stupfiovanim sa nad/pod indikatorom stupriovania zobrazia informac¢né indikatory rovnajuce sa poctu
zaberov, ktoré sa maju nasnimat.

Po spusteni snimania budu tieto informacné indikatory postupne po jednom miznut tak, ako fotoaparat snima zabery.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

WB bracket

Nasnimaju sa celkovo tri zabery, kazdy s odliSnymi farebnymi tonmi podla zvolenych nastaveni vyvazenia bielej farby,
farebnej teploty a farebného filtra.

MENU — [Q] (Shooting) — [Drive Mode] — [Drive Mode] — [WB bracket].
Zvol'te pozadovany rezim pomocou pravej/lavej strany ovladacieho kolieska.

o Nastavte zaostrenie a nasnimajte zaber.

Podrobnosti polozky ponuky

EIWS \White Balance Bracket: Lo:
Nasnima sa séria troch zéberov s malymi zmenami vo vyvazeni bielej farby (v rdmci rozsahu 10MK'1*).
ENWe White Balance Bracket: Hi:

Nasnima sa séria troch zéberov s velkymi zmenami vo vyvazeni bielej farby (v ramci rozsahu 20MK‘1*).

" MK je jednotka, ktora uvadza schopnost filtrov na konverziu farebnej teploty a uvadza rovnaku hodnotu ako ,mired”.

Rada

V ramci automatickej kontroly zaberu sa zobrazi posledny zaber.
Suvisiaca téma

Bracket Settings

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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ILME-FX30

DRO Bracket

Mb&zete nasnimat’ spolu tri zabery, kazdy s odliSnou hodnotou optimalizacie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer).

MENU — [O] (Shooting) — [Drive Mode] — [Drive Mode] — [DRO Bracket].
? Zvol'te pozadovany rezim pomocou pravej/lavej strany ovladacieho kolieska.

o Nastavte zaostrenie a nasnimajte zaber.

Podrobnosti polozky ponuky

@R DRO Bracket: Lo:
Nasnima sa séria troch zéberov s malou zmenou hodnoty optimalizacie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer) (Lv
1,Lv2alv3).

@pe DRO Bracket: Hi:

Nasnima sa séria troch zaberov s velkou zmenou hodnoty optimalizacie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer) (Lv
1,Lv3alvb).

Rada

V ramci automatickej kontroly zaberu sa zobrazi posledny zaber.
Suvisiaca téma

Bracket Settings

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Bracket Settings

V rezime snimania so stupriovanim je mozné nastavit samospust, ako aj poradie snimania pre stupfiovanie expozicie a
stupfiovanie vyvazenia bielej farby.

o MENU — @ (Shooting) — [Drive Mode] — [Bracket Settings] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Selftimer during Bracket:

Nastavenie moznosti pouzitia samospuste poCas snimania so stupfiovanim. Taktiez sa nastavi poc€et sekund do
spustenia uzavierky v pripade pouzitia samospuste.

(Off/2 Sec/5 Sec/10 Sec)

Bracket order:

Nastavenie poradia stupfiovania expozicie a stupfiovania vyvazenia bielej farby.
(0—-—+/-—0—+)

Suvisiaca téma
Single Bracket
WB bracket
DRO Bracket

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Interval Shoot Func.

Mb&zete automaticky nasnimat sériu statickych zaberov s intervalom snimania a po¢tom zaberov, ktoré ste vopred
nastavili (intervalové snimanie). Potom mdzete vytvorit ¢asozberny videozaznam zo statickych zaberov ziskanych
pomocou intervalového snimania s pouZitim pocitacového softvéru Imaging Edge Desktop (Viewer). Videozaznam sa
neda vytvorit zo statickych zaberov vo fotoaparate.

Podrobnosti o asozbernych videozaznamoch najdete na podpornej stranke pre Imaging Edge Desktop.
https://www.sony.net/disoft/help/

MENU — [Q] (Shooting) — [Drive Mode] — [Interval Shoot Func.] — [Interval Shooting] — [On].

MENU — @ (Shooting) — [Drive Mode] — [Interval Shoot Func.] — Zvolte polozku na nastavenie a potom
zvol'te pozadované nastavenie.

€@ stladte tlagidlo spaste.

Ked uplynie €as nastaveny pre [Shooting Start Time], spusti sa snimanie.

Ked sa dokon¢i poc¢et zaberov nastaveny pre [Number of Shots], fotoaparat sa vrati na obrazovku
pohotovostného rezimu intervalového snimania.

Podrobnosti polozky ponuky

Interval Shooting:

Nastavenie moznosti vykonavania intervalového snimania. ([Off]/[On])

Shooting Start Time:

Nastavi sa €as od stlacenia tlacidla spuste po spustenie intervalového snimania. (1 sekunda az 99 minut 59 sekund)
Shooting Interval:

Nastavi sa interval snimania (¢as od spustenia jednej expozicie po spustenie expozicie pre nasledujuci zaber). (1
sekunda az 60 sekund)

Number of Shots:

Nastavenie poctu zaberov pre intervalové snimanie. (1 zaber az 9 999 zaberov)

AE Tracking Sensitivity:

Nastavi sa citlivost sledovania automatickej expozicie vo¢i zmene svetelnosti po€as intervalového snimania. Ak zvolite
[Low], zmeny expozicie pocas intervalového snimania budu plynulejsie. ([High]/[Mid]/[Low])

Shoot Interval Priority:

Nastavi sa moznost uprednostnenia intervalu snimania, ked je expozi¢ny rezim [Program Auto] alebo [Aperture Priority]
a rychlost’ uzavierky sa znizi oproti asu nastavenému pre [Shooting Interval]. ([Off[/[On])

Rada

Ak stlacite tlacidlo spuste pocas intervalového snimania, intervalové snimanie sa ukonci a fotoaparat sa vrati na obrazovku
pohotovostného rezimu intervalového snimania.

Ak sa chcete vratit do normalneho rezimu snimania, nastavte [Interval Shooting] na [Off].
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https://www.sony.net/disoft/help/?id=hg_stl

Ak stlacite tlacidlo, ktorému sa priradila niektora z nasledujucich funkcii, v momente, ked sa spustilo snimanie, dana funkcia
zostane aktivna pocas intervalového snimania aj bez podrzania stlaceného prislusného tlacidla.

[AEL hold]

[[=] AEL hold]
[AF/MF Selector Hold]
[Regist. AF Area hold]
[AWB Lock Hold]

Ak nastavite [Display as Group] na [On], statické zabery nasnimané pomocou funkcie intervalového snimania sa zobrazia v
skupinach.

Statické zabery nasnimané pomocou intervalového snimania sa daju prehravat nepretrzite vo fotoaparate. Ak zamyslate vytvorit
videozaznam s pouzitim danych statickych zaberov, mézete si vopred pozriet vysledok.

Poznamka

Mbze sa stat, Ze sa nastaveny pocet zaberov nebude dat zaznamenat, a to v zavislosti od stavu nabitia batérie a velkosti
volného miesta na zaznamovom médiu. Po¢as snimania privadzajte napajanie prostrednictvom USB a pouzivajte pamatovu
kartu s dostatoénym miestom.

Ked je interval snimania kratky, fotoaparat sa méze lahko zohriat na vysoku teplotu. V zavislosti od okolitej teploty sa nemusi dat’
nasnimat nastaveny pocet zaberov, pretoze fotoaparat méze zastavit snimanie na ochranu zariadenia.

Pocas intervalového snimania (vratane ¢asu medzi stlatenim tla¢idla spuste a spustenim snimania) nie je mozné ovladat uréenu
obrazovku nastavenia snimania ani obrazovku MENU. Niektoré nastavenia sa vSak daju upravit, ako je rychlost’ uzavierky s
pouzitim prispésobeného ovladaca ¢i ovladacieho kolieska.

Pocas intervalového snimania sa nebude automaticka kontrola zaberov zobrazovat.

Intervalové snimanie nie je dostupné v nasledujucich situaciach:
Rezim snimania je nastaveny na [Intelligent Auto].

Suvisiaca téma
Cont. Play for Interval

Privadzanie napdjania z elektrickej zasuvky

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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ILME-FX30

JPEG/HEIF Switch

Prepne sa format suboru (JPEG / HEIF) statického zaberu, ktory sa ma zaznamenat.

Format JPEG ma vSeobecnu kompatibilitu. M6zZete zobrazit’ a upravit subory JPEG v réznych prostrediach. Format HEIF
ma vysoku ucinnost kompresie. Fotoaparat dokaze snimat s vysokou kvalitou obrazu a malymi velkostami suborov vo
formate HEIF. V zavislosti od pocitaca alebo softvéru sa mbze stat, Ze sa subory HEIF nebudu dat zobrazit. Navyse sa
vyzaduje prostredie kompatibilné s formatom HEIF na prehliadanie statickych zaberov vo formate HEIF. Mozete ziskat
statické zabery s vysokou kvalitou pripojenim fotoaparatu a TV prijimaca prostrednictvom HDMI.

o MENU — [Q] (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [JPEG/HEIF Switch] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

JPEG:

Vykona sa digitalne spracovanie suboru RAW a zaznamend sa vo formate JPEG. Tymto nastavenim sa udeli priorita
kompatibilite.

HEIF(4:2:0):

Vykona sa digitalne spracovanie suboru RAW a zaznamena sa vo formate HEIF (4:2:0). Tymto nastavenim sa udeli
priorita kvalite obrazu a ucinnosti kompresie.

HEIF(4:2:2):
Vykona sa digitalne spracovanie suboru RAW a zaznamena sa vo formate HEIF (4:2:2). Tymto nastavenim sa udeli
priorita kvalite obrazu.

Rada

V zavislosti od nastavenia pre [JPEG/HEIF Switch] sa polozky suvisiace s formatom stiborov ([ [y File Format] atd’) prepnt do
JPEG alebo HEIF.

Poznamka

Subory zaberov HEIF zaznamenané tymto fotoaparatom sa nedaju zobrazit' v inych fotoaparatoch, ktoré nepodporuju format
suborov HEIF. Davajte pozor, aby ste omylom nevymazali subory zaberov HEIF naformatovanim pamatovej karty alebo
odstranenim danych suborov.

Pri snimani vo formate HEIF s [HLG Still Image] nastavenym na [Off] sa farebny priestor zaznamena v sRGB. Ked sa [HLG Still
Image] nastavi na [On], zaznamena sa vo farebnom priestore BT.2100 (Skala farieb BT.2020).

Suvisiaca téma

Image Quality Settings: File Format (staticky zaber)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Image Quality Settings: File Format (staticky zaber)

Nastavi sa format suborov pre statické zabery.

MENU — [O] (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [Image Quality Settings] — [ fJ File Format] —
pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

RAW:

Pri tomto formate suborov sa digitalne spracovavanie nevykonava. Tento format zvolte na spracovanie zaberov v
pocitaci na profesionalne ucely.

RAW & JPEG/RAW & HEIF:

Zaber vo formate RAW a zaber vo formate JPEG alebo HEIF sa vytvoria si¢asne. Tato moznost je vhodna vtedy, ked
potrebujete dva obrazové subory, JPEG alebo HEIF na prezeranie a RAW na Upravu.

JPEG/HEIF:
Zéaber sa zaznamena vo formate JPEG alebo HEIF.

Ked sa [ [fY Recording Media] nastavi na [Sort Recording], budete moct zvolit format suboru pre kazdy slot z
moznosti RAW a JPEG alebo RAW a HEIF.

Informacie o zaberoch vo formate RAW

Na otvorenie obrazového suboru vo formate RAW zaznamenaného pomocou tohto fotoaparatu sa vyzaduje softvér
Imaging Edge Desktop. Pomocou softvéru Imaging Edge Desktop je mozné otvorit obrazovy subor vo formate RAW,
potom ho skonvertovat do oblibeného obrazového formatu, ako je JPEG alebo TIFF, alebo znova upravit vyvazenie
bielej farby, sytost alebo kontrast zaberu.

Zabery vo formate RAW nasnimané tymto fotoaparatom maju rozliSenie 14 bitov na pixel.

Poznamka

Ak neplanujete upravovat zabery v pocitaci, odporu€ame snimanie vo formate JPEG alebo HEIF.

Na prehliadanie zaberov vo formate HEIF sa vyZaduje prostredie s podporou formatu HEIF.

Suvisiaca téma
JPEG/HEIF Switch
Image Quality Settings: JPEG Quality/HEIF Quality
Image Quality Settings: JPEG Image Size/HEIF Image Size
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (staticky zaber)

Uvod do poéitadového softvéru (Imaging Edge Desktop/Catalyst)
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Image Quality Settings: JPEG Quality/HEIF Quality

Zvoli sa kvalita obrazu pri zazname zaberov vo formate JPEG alebo HEIF.

MENU — @ (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [Image Quality Settings] — [JPEG Quality]/[HEIF Quality]
— pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Extra fine/Fine/Standard/Light:
KedZe sa miera komprimacie zvysi z [Extra fine] na [Fine] na [Standard] na [Light], velkost suboru sa zmenSi v
rovnakom poradi. To umoznuje ulozit viac suborov na jednu pamatovu kartu, ale kvalita obrazu bude nizsia.

Ked sa [ fj Recording Media] nastavi na [Sort Recording], budete méct zvolit kvalitu obrazu pre kazdy slot.

Suvisiaca téma
Image Quality Settings: File Format (staticky zaber)

Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (staticky zaber)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

230



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Image Quality Settings: JPEG Image Size/HEIF Image Size

Cim je velkost zaberu va&sia, tym viac detailov sa reprodukuje, ked sa zaber vytlaéi na papieri velkého formatu. Cim je
velkost zaberu mensSia, tym viac zaberov je mozné nasnimat.

MENU — [Q] (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [Image Quality Settings] — [JPEG Image Size]/[HEIF
Image Size] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
Ked' sa [Aspect Ratio] nastavi na 3:2

Hodnoty nastaveni A Pocet pixelov (horizontalne x vertikalne)

L: 26M 6192 x 4128 pixelov
M: 13M 4384 x 2920 pixelov
S: 6.4M 3014 x 2064 pixelov

Ked' je [Aspect Ratio] nastaveny na 4:3

Hodnoty nastaveni | Pocet pixelov (horizontalne x vertikalne)

L: 23M 5504 x 4128 pixelov
M: 11M 3888 x 2920 pixelov
S:5.7M 2752 x 2064 pixelov

Ked' je [Aspect Ratio] nastaveny na 16:9

Hodnoty nastaveni A Pocet pixelov (horizontalne x vertikalne)

L: 22M 6192 x 3480 pixelov
M: 11M 4384 x 2464 pixelov
S:5.4M 3104 x 1744 pixelov

Ked' je [Aspect Ratio] nastaveny na 1:1

Hodnoty nastaveni | Pocet pixelov (horizontalne x vertikalne)
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Hodnoty nastaveni | Pocet pixelov (horizontalne x vertikalne)

L:17M 4128 x 4128 pixelov
M: 8.5M 2912 x 2912 pixelov
S: 4.3M 2064 x 2064 pixelov

Suvisiaca téma
Image Quality Settings: File Format (staticky zaber)

Aspect Ratio

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Aspect Ratio

o MENU — @ (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [Aspect Ratio] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

3:2:

Rovnaky zobrazovaci pomer ako pri 35 mm filme
4:3:

Zobrazovaci pomer je 4:3.

16:9:

Zobrazovaci pomer je 16:9.

1:1:

Zobrazovaci pomer je 1:1.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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HLG Still Image

Pri pouziti charakteristik gamma ekvivalentnych HLG (Hybrid Log-Gamma: Standard pre zabery HDR) mdzete snimat
statické zabery so Sirokym dynamickym rozsahom a Sirokou skalou farieb kompatibilnymi s BT.2020.

[HLG Still Image] je mozné nastavit' len pri snimani vo formate HEIF. Vopred nastavte [JPEG/HEIF Switch] na
[HEIF(4:2:0)] alebo [HEIF(4:2:2)] a [ fY File Format] v ramci [Image Quality Settings] na [HEIF].

o MENU — @ (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [HLG Still Image] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Nasnimaju sa statické zabery HLG.

Off:

Nasnimaju sa normalne statické zabery.

Rada

Sirsi rozsah jasu je mozné reprodukovat pri prehliadani statickych zaberov HLG na TV prijimadi alebo monitore kompatibilnom s
HLG.

Statické zabery HLG je mozné zobrazit na monitore fotoaparatu s takmer rovnakou kvalitou ako pri zobrazeni na monitore
kompatibilnom s HLG- (BT.2020-) nastavenim nasledovného.

[Gamma Display Assist]: [On]
[Gamma Disp. Assist Typ.]: [Auto] alebo [HLG(BT.2020)]

Poznamka

V nasledujucich situaciach sa [HLG Still Image] pevne nastavi na [Off]:

[JPEG/HEIF Switch]je nastavené na [JPEG].

[ £y File Format] je v ramci [Image Quality Settings] nastaveny na [RAW] alebo [RAW & HEIF]

Ked sa po€as snimania statickych zaberov nastavi iny rezimako P /A/S /M

Ked sa do¢asne aktivuje citlivost ISO pomocou funkcie [Reg. Custom Shoot Set]

Ked sa funkcia [DRO Bracket] v ramci [Drive Mode] do¢asne aktivuje pomocou funkcie [Reg. Custom Shoot Set]

Ked sa [HLG Still Image] nastavi na [On], nasledujuce funkcie budu nedostupné.
[D-Range Optimizer]
[§jg Creative Look]
[DRO Bracket] v ramci [Drive Mode]
[l Picture Profile]

Ked sa [HLG Still Image] nastavi na [On], dostupny rozsah ISO sa zmeni.

Suvisiaca téma
JPEG/HEIF Switch

Gamma Display Assist
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Color Space

Spdsob zobrazenia farieb pomocou kombinacii Cisel alebo rozsahu reprodukcie farieb sa nazyva ,farebny priestor.
Farebny priestor mézete zmenit v zavislosti od ucelu zaberu.

o MENU — @ (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [Color Space] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

sRGB:

Je to Standardny farebny priestor digitalneho fotoaparatu. Pouzite [sSRGB] pri normalnom snimani, ako napriklad vtedy,
ked chcete vytlalit zabery bez akejkolvek Upravy.

AdobeRGB:

Tento farebny priestor ma Siroku $kalu reprodukcie farieb. Ked ma velka ¢ast’ snimaného objektu vyraznu zelenu alebo

“

Cervenu farbu, Adobe RGB je uc¢inné. Nazov suboru nasnimaného zaberu zacina s ,,_“.

Poznamka

Nastavenie [Color Space] bude neplatné pri snimani zaberov vo formate HEIF. Ak sa [HLG Still Image] nastavi na [Off], zabery
sa zaznamenaju pomocou farebného priestoru sSRGB. Ked sa [HLG Still Image] nastavi na [On], zaznamena sa vo farebnom
priestore BT.2100 ($kala farieb BT.2020).

[AdobeRGB] je urCené pre aplikacie alebo tlaciarne, ktoré podporuju spravu farieb a farebny priestor s moznostou DCF2.0.
Zabery sa nedaju tlacit ani zobrazit' so spravnymi farbami, ak sa pouziju aplikacie alebo tlaciarne, ktoré nepodporuju Adobe
RGB.

Pri zobrazovani zaberov, ktoré boli nasnimané s [AdobeRGB] zariadeniami nekompatibilnymi s Adobe RGB, sa dané zabery
zobrazia s nizkou sytostou farieb.

Suvisiaca téma
JPEG/HEIF Switch
HLG Still Image

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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File Format (videozaznam)

Zvoli sa format suborov videozaznamov.

o MENU — O]/ (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [P} File Format] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
A

File Vlastnosti
Format

Videozaznamy vo formate 4K sa zaznamenaju vo formate XAVC HS.

XAVC Format XAVC HS vyuziva kodek HEVC, ktory ma ucinnost vysokej kompresie. Fotoaparat dokaze snimat’
videozaznamy s vys$Sou kvalitou obrazu nez maju videozaznamy vo formate XAVC S, ale s rovhakym

HS 4K . . . . ", .
objemom dat. Pre videozaznamy sa pouziva kompresia Long GOP.

XAVC Videozaznamy sa nasnimaju s rozliSenim 4K (3840 x 2160). Pre videozaznamy sa pouziva kompresia Long
S 4K GOP.

XAVC Videozdznamy sa nasnimaju s rozliSenim HD (1920 x 1080). Pre videozéaznamy sa pouziva kompresia
S HD Long GOP.

Videozaznamy sa nashimaju vo formate XAVC S-I.
XAVC Pri formate XAVC S-I sa pre videozaznamy pouziva kompresia Intra. Tento format je vhodnejsi na Upravu
S-14K | nez kompresia Long GOP.

Videozaznamy sa nasnimaju vo formate XAVC S-I.
XAVC Pri formate XAVC S-I sa pre videozaznamy pouziva kompresia Intra. Tento format je vhodnej$i na Upravu
S-IHD | neZ kompresia Long GOP.

Intra/Long GOP je format kompresie videozaznamov. Intra komprimuje videozaznam po snimke a Long GOP
komprimuje viaceré snimky. Kompresia Intra ma lepSiu odozvu a flexibilitu pri Gpravach, ale kompresia Long GOP
ma lepSiu uc€innost kompresie.

Poznamka

Ak chcete prehravat’ videozaznamy vo formate XAVC HS 4K v smartfone alebo pocitaci, potrebujete zariadenie alebo softvér s
vysokou kapacitou spracovania, ktora podporuje kodek HEVC.

Suvisiaca téma

Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat
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Movie Settings (videozaznam)

Nastavi sa snimkova frekvencia, prenosova rychlost, informacie o farbach atd.

MENU — [O]/ »l (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [ D] Movie Settings] — [Rec Frame Rate] —
pozadované nastavenie.

e MENU — [O]/pll (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [ pJj Movie Settings] — [Record Setting] —
pozadované nastavenie.

Priklad hodnét nastaveni
|21.'JOI!n'I| |451:2:2| |10bit1
(A) (B) (€)

(A): Prenosova rychlost
(B): Vzorkovanie farieb
(C): Bitova hibka

Cim vy$sia je prenosova rychlost, tym vyssia je kvalita obrazu.

Vzorkovanie farieb (4:2:2, 4:2:0) je pomer zaznamu informacii o farbach. Cim rovnomernejsi je tento pomer,
tym lepSia je moznost reprodukcie farieb, pri¢om je mozné elegantne odstranit farby aj pri vytvarani kompozicie
pomocou zelenej obrazovky.

Bitova hibka predstavuje gradaciu informécii o svetelnosti. Ked je bitova hibka 8 bitov, d& sa dosiahnut 256
arovni gradacie. Ked je bitova hibka 10 bitov, da sa dosiahnut 1024 drovni gradécie. Vaésia hodnota umoziiuje
plynulejSie vyjadrenie z tmavej do svetlej oblasti.

[4:2:2 10 bit] je nastavenie, pri ktorom sa predpoklada, Ze sa zaznamenany videozaznam bude upravovat v
pocitaCi. Prostredie prehravania pre [4:2:2 10 bit] je obmedzené.

Podrobnosti polozky ponuky
Ked' sa [ pJj File Format] nastavi na [XAVC HS 4K]

Rec Frame Rate | Record Setting Velkost’ Format kompresie videozaznamu

60p/50p 200M 4:2:2 10bit | 3840 x 2160 | Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 10bit | 3840 x 2160 | Long GOP
60p/50p 100M 4:2:2 10bit | 3840 x 2160 | Long GOP
60p/50p 75M 4:2:0 10bit | 3840 x 2160 | Long GOP
60p/50p 45M 4:2:0 10bit | 3840 x 2160 | Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit | 3840 x 2160 | Long GOP
24p* 100M 4:2:0 10bit | 3840 x 2160 | Long GOP

239



Rec Frame Rate
24p*

24p*

24p*

120p/100p

120p/100p

Record Setting
50M 4:2:2 10bit
50M 4:2:0 10bit
30M 4:2:0 10bit
280M 4:2:2 10bit

200M 4:2:0 10bit

Velkost’

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

Len ked je [NTSC/PAL Selector] nastaveny na NTSC.

Format kompresie videozaznamu

Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP

Long GOP

Ked' sa [ pjJ] File Format] nastavi na [XAVC S 4K]

Rec Frame Rate
60p/50p

60p/50p

30p/25p

30p/25p

30p/25p

24p*

24p*

24p*

120p/100p

120p/100p

Record Setting
200M 4:2:2 10bit
150M 4:2:0 8bit
140M 4:2:2 10bit
100M 4:2:0 8bit
60M 4:2:0 8bit
100M 4:2:2 10bit
100M 4:2:0 8bit
60M 4:2:0 8bit
280M 4:2:2 10bit

200M 4:2:0 8bit

Velkost’

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

Len ked je [NTSC/PAL Selector] nastaveny na NTSC.

Format kompresie videozaznamu

Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP

Long GOP

Ked sa [ pJ] File Format] nastavi na [XAVC S HD]

Rec Frame Rate
60p/50p

60p/50p

60p/50p

30p/25p

30p/25p

30p/25p

24p*

24p*

120p/100p

Record Setting
50M 4:2:2 10bit
50M 4:2:0 8bit
25M 4:2:0 8bit
50M 4:2:2 10bit
50M 4:2:0 8bit
16M 4:2:0 8bit
50M 4:2:2 10bit
50M 4:2:0 8bit

100M 4:2:0 8bit

Velkost’

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

Format kompresie videozaznamu

Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP

Long GOP
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Rec Frame Rate | Record Setting Vel'kost’ Format kompresie videozaznamu

120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920 x 1080 | Long GOP

Len ked je [NTSC/PAL Selector] nastaveny na NTSC.

Ked' sa [ pJj File Format] nastavi na [XAVC S-I 4K]

Rec Frame Rate Record Setting Velkost’ Format kompresie videozaznamu
60p/50p 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840 x 2160 | Intra
30p/25p 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840 x 2160 | Intra
24p* 240M 4:2:2 10bit 3840 x 2160 | Intra

Len ked je [NTSC/PAL Selector] nastaveny na NTSC.

Ked' sa [ pJj File Format] nastavi na [XAVC S-l HD]

Rec Frame Rate Record Setting Velkost’ Format kompresie videozaznamu
60p/50p 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920 x 1080 | Intra
30p/25p 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920 x 1080 | Intra
24p* 89M 4:2:2 10bit 1920 x 1080 | Intra

Len ked je [NTSC/PAL Selector] nastaveny na NTSC.

Poznamka

nasledovné:
24p: 23,98 snimok za sekundu, 30p: 29,97 snimok za sekundu, 60p: 59,94 snimok za sekundu a 120p: 119,88 snimok za

sekundu.

Suvisiaca téma

File Format (videozaznam)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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S&Q Settings

Mb&zete zachytit moment, ktory sa neda zachytit volnym okom (spomaleny zaznam) alebo mézete zaznamenat’
dlhodoby jav do komprimovaného videozaznamu (zrychleny zaznam). Napriklad, mézete zaznamenat intenzivnu
Sportovu scénu, moment, ked vtak vzlietne, rozkvitajuci kvet a meniaci sa pohlad na oblaky &i hviezdu oblohu. Zvuk sa
nezaznamena.

Tlacidlo MODE (Rezim) — [S&Q Motion] — stlacte stred ovladacieho kolieska.

nastavenie spomaleného/zrychleného zaznamu (Program Auto, Aperture Priority, Shutter Priority alebo
Manual Exposure).

Zvolte MENU — pj] (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [ Jl}] S&Q Settings] — Zvolte polozku na
nastavenie a potom zvol'te pozadované nastavenie.

T Zvolte MENU — D] (Shooting) — [Shooting Mode] — [ [f] Exposure Mode] — a zvolte pozadované

Stlacenim tlacdidla REC (Zaznam) spustite snimanie.

Opatovnym stlacenim tlaidla REC (Zaznam) zastavite snimanie.

Podrobnosti polozky ponuky

Rec Frame Rate:

Volba snimkovej frekvencie videozaznamu.

Frame Rate:

Volba snimkovej frekvencie snimania.

Record Setting:

Volba prenosovej rychlosti, vzorkovania farieb a bitovej hibky videozaznamu.

Hodnoty, ktoré je mozné nastavit pre [ [JH§] Rec Frame Rate] a [ i) Record Setting] st rovnaké ako hodnoty
nastaveni pre [ pJ] Movie Settings].
Format zaznamenaného videozaznamu bude rovnaky ako nastavenie [ pJJ] File Format].

Rychlost’ prehravania

Rychlost prehravania sa bude menit tak, ako je to uvedené nizSie, v zavislosti od priradenia [ Rec Frame Rate] a [
Frame Rate].

Ked' je [NTSC/PAL Selector] nastaveny na NTSC

Frame Rec Frame Rec Frame Rate: ] Rec Frame Rate: ] Rec Frame Rate:
Rate Rate: 24p 30p 60p 120p

240fps 10-krat pomalsie 8-krat pomalsie 4-krat pomalSie 2-krat pomalsie
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Frame
Rate

120fps

60fps

30fps

15fps
8fps
4fps
2fps

1fps

11l Rec Frame
Rate: 24p

5-krat pomalsie

2,5-krat pomalsie

1,25-krat pomalsie

1,6-krat rychlejSie
3-krat rychlejsie
6-krat rychlejsie
12-krat rychlejsie

24-krat rychlejsie

Rec Frame Rate:

30p

4-krat pomalSie

2-krat pomalsie

Normalna rychlost
prehravania

2-krat rychlejsie
3,75-krat rychlejsie
7,5-krat rychlejSie
15-krat rychlejsie

30-krat rychlejsie

Ked' je [NTSC/PAL Selector] nastaveny na PAL

200fps

100fps

11l Frame Rate

8-krat pomalSie

4-krat pomalSie

11| Rec Frame Rate: 25p

60p

2-krat pomalsie

Normalna rychlost’

prehravania

2-krat rychlejSie

4-krat rychlejSie

7,5-krat rychlejsie
15-krat rychlejSie
30-krat rychlejsie

60-krat rychlejsie

11l Rec Frame Rate: 50p

4-krat pomalSie

2-krat pomalSie

1] Rec Frame Rate:

50fps
25fps
12fps
6fps
3fps
2fps

1fps

2-krat pomalsie

Normalna rychlost prehravania
2,08-krét rychlejsie

4,16-krét rychlejsie

8,33-krat rychlejsie

12,5-krat rychlejsie

25-krat rychlejsie

Normalna rychlost’ prehravania
2-krat rychlejsie

4,16-krat rychlejSie

8,33-krat rychlejSie

16,66-krat rychlejSie

25-krat rychlejsie

50-krat rychlejsie

a4l Rec Frame Rate:
120p

Normalna rychlost
prehravania

2-krat rychlejsie

4-krat rychlejSie

8-krat rychlejsie

15-krat rychlejSie

30-krat rychlejsie

60-krat rychlejsie

120-krat rychlejsie

11l Rec Frame Rate: 100p

2-krat pomalsie

Normalna rychlost’ prehravania
2-krat rychlejsie

4-krat rychlejSie

8,33-krat rychlejSie

16,66-krat rychlejsie
33,33-krat rychlejSie

50-krat rychlejSie

100-krat rychlejsie

[240fps]/[200fps] sa nedaju zvolit, ked sa [ pJj File Format] nastavi na nasledujlice polozky:

XAVC HS 4K
XAVC S 4K
XAVC S-l 4K

Rada

Spbsob odhadu zaznamového €asu najdete v ¢asti ,Dostupné zaznamove casy.”

Poznamka

Pri spomalenom/zrychlenom zazname sa skuto¢ny ¢as snimania liSi od ¢asu zaznamenaného vo videozazname. Dostupny
zaznamovy Cas zobrazeny v hornej ¢asti monitora uvadza zostavajuci zaznamovy €as videozaznamu, nie zostavajuci zaznamovy
¢as na pamatovej karte.
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Pri spomalenom zazname sa rychlost uzavierky zvysi a méze sa stat, Ze nebudete schopni ziskat spravnu expoziciu. Ak k tomu
dojde, znizte hodnotu clony alebo nastavte citlivost ISO na vy$Siu hodnotu.

Pocas spomaleného/zrychleného zaznamu nebudu nasledujice funkcie dostupné.

[Time Code Run]
[Time Code Output]

Suvisiaca téma
S&Q Motion: Exposure Mode
Dostupné zaznamové Casy

Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Proxy Settings

Pri snimani videozaznamu alebo vytvarani spomaleného/zrychleného zaznamu mozete suasne zaznamenavat’
vysokokomprimovany videozaznam s nizkym rozliSenim.

KedZe vysokokomprimované videozaznamy s nizkym rozliSenim maju malu velkost’ suborov, su vhodné na prenos do
smartfonov alebo odosielanie na webové stranky.

MENU — ’. (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [m Proxy Settings] — Zvolte polozku na nastavenie
a potom zvol'te pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
(21 Proxy Recording:
Volba moznosti su€asného zaznamu zastupnych videozaznamov. ([On] / [Off])

(21 Proxy File Format:
Volba zaznamového formatu zastupného videozaznamu. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

29 Proxy Rec. Settings:
Volba prenosovej rychlosti, vzorkovania farieb a bitovej hibky zastupného videozaznamu. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0
10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

Volitelné nastavenia zastupného zaznamu

(29 Proxy File Velkost’ Snimkova frekvencia (21 Proxy Rec.

Kodek kompresie
Format zaznamu zaznamu Settings prest

16 Mb/s 4:2:0 10-
bitovy MPEG-H

XAVC HS HD 1920 x 1080 | Max. 60p/Max. 50
P P 9 Mb/s 4:2:0 10-bitovy | HEVC/H.265
| MPEG-4
XAVC S HD 1280 x 720 Max. 60p/Max. 50p 6 Mbls 4:2:0 8-bitovy | '
Rada

Zastupné vysokokomprimované videozaznamy s nizkym rozliSenim sa na obrazovke prehravania nezobrazia (obrazovka so
zobrazenim jedného zaberu alebo obrazovka s miniatGrnymi zabermi). [ (zastupny vysokokomprimovany videozadznam s
nizkym rozliSenim) sa zobrazi nad videozaznamami, pre ktoré sa su¢asne zaznamenal aj vysokokomprimovany videozaznam s
nizkym rozliSenim.

Poznamka

Vysokokomprimované videozaznamy s nizkym rozliSenim sa nedaju prehravat prostrednictvom tohto fotoaparatu.

Zaznamenavanie vysokokomprimovanych videozaznamov s nizkym rozliSenim nie je dostupné v nasledujucich situaciach.
Normalne snimanie videozaznamov
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[Rec Frame Rate] je nastavené na [120p]/[100p]

Spomaleny zaznam/zrychleny zaznam

[ B Rec Frame Rate] je nastavené na [120p]/[100p]
[ Frame Rate] je nastavené na [120fps]/[100fps] alebo vy$Siu hodnotu

Pri mazani/nastaveni ochrany videozaznamov, ktoré obsahuju vysokokomprimované videozaznamy s nizkym rozliSenim, sa

vymazu/nastavi ochrana pévodnych aj vysokokomprimovanych videozaznamov s nizkym rozliSenim. Nie je mozné
vymazat/nastavit ochranu len pdvodnych alebo vysokokomprimovanych videozaznamov s nizkym rozliSenim.

Videozaznamy sa prostrednictvom tohto fotoaparatu nedaju upravovat.

Suvisiaca téma

Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Zorny uhol

Zorny uhol sa meni v zavislosti od rezimu snimania a nastaveni zaznamu atd.

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Pri snimani statickych zaberov

(B) Pri snimani videozaznamov (inych ako 4K 120p/100p a [RAW Output] sa v ramci [ Jl] HDMI Output Settings] nastavi
na [Off])

Zorny uhol sa stane priblizne 1,04-nasobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektive.

Pri niektorych objektivoch sa mbdze zvacsenie lisit. Podrobnosti najdete na nasledujucej podpornej stranke.
https://www.sony.net/dics/fx30-I/

(C) Pri snimani videozaznamov (inych ako 4K 120p/100p a [RAW Output] sa v ramci [ pJj HDMI Output Settings] nastavi
na [On])

Zorny uhol sa stane priblizne 1,3-nasobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektive.

(D) Pri snimani spomalenych/zrychlenych videozéaznamov (240 snimok za sekundu/200 snimok za sekundu)

Zorny uhol sa stane priblizne 1,5-ndsobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektive.

(E) Pri snimani videozaznamov (4K 120p/100p)

Zorny uhol sa stane priblizne 1,6-nasobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektive.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Touch Operation

Nastavi sa moznost aktivacie dotykovych Ukonov na monitore.

o MENU — @ (Setup) — [Touch Operation] — [Touch Operation] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Aktivuju sa dotykové ukony.

On: Playback Only:

Dotykové ukony sa aktivuju len po€as prehravania.
Off:

Dotykové ukony sa deaktivuju.

Suvisiaca téma
Touch Func. in Shooting

Dotykové ukony na monitore
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Swipe Up

Mbzete nastavit moznost otvorenia ponuky funkcii po potiahnuti prsta po obrazovke pohotovostného rezimu snimania
nahor.

o MENU — @ (Setup) — [Touch Operation] — [Swipe Up] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Open the Fn Menu:
Ponuka funkcii sa otvori po potiahnuti prsta po obrazovke nahor. Ponuku funkcii mozete zatvorit’ potiahnutim prsta nadol
z oblasti mimo ponuky funkcii alebo klepnutim na oblast mimo ponuky funkcii.

Off:
Ponuka funkcii sa po potiahnuti prsta po obrazovke nahor neotvori.
Poznamka

Ponuku funkcii nebude mozné otvorit potiahnutim prsta nahor, ked sa [Touch Operation] nastavi na [On: Playback Only] alebo
[Off], aj ked' sa zvoli [Open the Fn Menu].

Suvisiaca téma
Pouzivanie ponuky funkcii

Touch Operation
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Touch Func. in Shooting

Nastavi sa ukon, ktory sa aktivuje dotykom obrazovky poc¢as snimania.

o MENU — @ (Setup) — [Touch Operation] — [Touch Func. in Shooting] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Touch Focus:
Poloha zaostrenia sa nastavi dotykom obrazovky poc¢as snimania.

Touch Tracking:
Objekt sa zvoli a sledovanie sa spusti dotykom obrazovky po€as snimania.

Touch Shutter:

Zaostri sa na dotknuty objekt a nasnimaju sa zabery dotykom obrazovky po€as snimania.
Off:

Dotykové ukony budu po€as snimania deaktivované.

Rada

Md&zete zmenit nastavenie pre [Touch Func. in Shooting] dotykom Ei/l@-’/‘&/.hoﬂ; (ikona dotykovej funkcie) na obrazovke
snimania.

Suvisiaca téma
Zaostrovanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Focus)
Spustenie sledovania pomocou dotykovych ukonov (Touch Tracking)
Snimanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Shutter)

Touch Operation
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Zaostrovanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Focus)

[Touch Focus] umozriuje ur€it polohu, v ktorej chcete zaostrit pomocou dotykovych ukonov. Vopred zvolte MENU —
[+ (Setup) — [Touch Operation] — [Touch Operation] — [On].
Tato funkcia bude dostupna vtedy, ked sa [?. Focus Area] nastavi na niektory z nasledujucich parametrov:

[Wide]

[Zone]

[Center Fix]
[Tracking: Wide]
[Tracking: Zone]
[Tracking: Center Fix]

MENU — =+ (Setup) — [Touch Operation] — [Touch Func. in Shooting] — [Touch Focus].

Mozete zmenit nastavenie pre [Touch Func. in Shooting] dotykom Ly/I0g? / S / ¥ope (ikona dotykovej funkcie)
na obrazovke snimania.

Urcéenie polohy, v ktorej chcete zaostrit’ v rezime snimania statickych zaberov

Pri vykonavani automatického zaostrovania mozete urcit polohu, v ktorej chcete zaostrit pomocou dotykovych tkonov.
Po dotyku monitora a ur€eni polohy, stlacenim tlaCidla spuste do polovice zaostrite.

1. Dotknite sa monitora.

Dotykom objektu zaostrite.
Ak chcete zrusit zaostrovanie pomocou dotykovych Ukonov, dotknite sa ikony :ix (ZruSenie dotykového
zaostrovania) alebo stlacte stred ovladacieho kolieska.

2. Zaostrite stlacenim tlacidla spuste do polovice.

Snimajte zabery stlaenim tlacidla spuste Uplne nadol.

Uréenie polohy, v ktorej chcete zaostrit’ v rezime snimania videozaznamov

Fotoaparat zaostri na dotknuty objekt.

1. Dotknite sa objektu, na ktory chcete zaostrit, a to pred snimanim alebo poc¢as snimania.

Ked sa [?. Focus Mode] nastavi na [Continuous AF], rezim zaostrovania sa do¢asne prepne do manualneho
zaostrovania a zaostrenie je mozné upravit pomocou zaostrovacieho kruzku (bodové zaostrovanie).

Ak chcete zrusit bodové zaostrovanie, dotknite sa ikony gy (Zrudenie dotykového zaostrovania) alebo stlacte
stred ovladacieho kolieska.

Ked sa [ §jg Focus Mode] nastavi na [Manual Focus], rezim zaostrovania sa doasne prepne na [Continuous AF].
Ked je dotknuta oblast’ zaostrena, rezim zaostrovania sa vrati do manualneho zaostrovania.

Rada

Okrem funkcie dotykového zaostrovania st dostupné aj nasledujuce dotykové ukony.

Zaostrovaci ramcek pre [Spot] a [Expand Spot] je mozné posunut potiahnutim.
Pri snimani statickych zaberov v rezime manualneho zaostrovania je mozné pouzit lupu zaostrenia dvojitym klepnutim na
monitor.
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Poznamka

Funkcia dotykového zaostrovania nie je dostupna v nasledujucich situaciach:

Ked sa snimaju statické zabery v reZime manualneho zaostrovania
Pri pouziti digitalneho zoomu
Ked sa pouziva LA-EA4

Suvisiaca téma
Touch Func. in Shooting
Touch Operation

Volba oblasti zaostrovania (Focus Area)
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Spustenie sledovania pomocou dotykovych ukonov (Touch Tracking)

Mbzete pouzit dotykové ukony na volbu objektu, ktory chcete sledovat v rezime snimania statickych zaberov a v rezime
snimania videozaznamov.

Vopred zvolte MENU — ] (Setup) — [Touch Operation] — [Touch Operation] — [On].

€) MENU — =5 (Setup) — [Touch Operation] — [Touch Func. in Shooting] — [Touch Tracking].

Mozete zmenit nastavenie pre [Touch Func. in Shooting] dotykom Ly /Iig? / § / opr (ikona dotykovej funkcie)
na obrazovke snimania.

6 Dotknite sa objektu, ktory chcete sledovat’, na monitore.

Spusti sa sledovanie.

Rada

Ak chcete zrusit sledovanie, dotknite sa I@r’x (Zrusenie sledovania) alebo stlacte stred ovladacieho kolieska.

Poznamka

[Touch Tracking] je nedostupna v nasledujucich situaciach:

Ked je [§Jg Focus Mode] nastavené na [Manual Focus].
Ked' sa pouziju funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom a Digital Zoom

Ak sa rezim zaostrovania prepne na [Manual Focus], zatial ¢o sa [Touch Func. in Shooting] nastavi na [Touch Tracking], hodnota
nastavenia [Touch Func. in Shooting] sa zmeni na [Touch Focus].

Suvisiaca téma
Touch Func. in Shooting

Touch Operation
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Snimanie pomocou dotykovych ukonov (Touch Shutter)

Fotoaparat automaticky zaostri na bod, ktorého sa dotknete, a nasnima staticky zaber. Vopred nastavte MENU — =
(Setup) — [Touch Operation] — [Touch Operation] na [On].

o Zvolte MENU — @) (Setup) — [Touch Operation] — [Touch Func. in Shooting] — [Touch Shutter].

MoZete zmenit nastavenie pre [Touch Func. in Shooting] dotykom Ly /Ig? / § / Yope (ikona dotykovej funkcie)
na obrazovke snimania.

e Dotknite sa objektu, na ktory by ste chceli zaostrit’ po¢as zobrazenia ikony % (dotykova spust’) v pravej
hornej €asti monitora.

Fotoaparat zaostri na objekt, ktorého ste sa dotkli, a zaznamena sa staticky zaber.

Poznamka

Funkcia [Touch Shutter] nie je dostupna v nasledujucich situaciach:

Pri snimani videozaznamov

Pri snimani spomalenych/zrychlenych videozaznamov

Ked je [?. Focus Mode] nastaveny na [Manual Focus]

Ked sa [?. Focus Area] nastavi na [Spot] / [Expand Spot] / [Tracking: Spot S] / [Tracking: Spot M] / [Tracking: Spot L] /
[Tracking: Expand Spot]

Pocas pouzivania funkcie digitdlneho zoomu

Pocas pouzivania [Clear Image Zoom]

Ak sa rezim zaostrovania prepne na [Manual Focus], zatial ¢o sa [Touch Func. in Shooting] nastavi na [Touch Shutter], hodnota
nastavenia [Touch Func. in Shooting] sa zmeni na [Touch Focus].

Suvisiaca téma
Touch Func. in Shooting

Touch Operation
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Silent Mode (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenie moznosti snimania bez zvukov uzavierky alebo elektroniky.

o MENU — [O)/ Ml (Shooting) — [Shutter/Silent] — [ §jg Silent Mode] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Nebude sa vydavat zvuk uzavierky ani sa nebudu vydavat’ elektronické zvuky.

Off:
Bude sa vydavat zvuk uzavierky a budu sa vydavat elektronické zvuky.

Poznamka

Funkciu tichého rezimu pouzivajte na svoju vlastni zodpovednost, pri€om vezmite do Uvahy pravo na sukromie a ochranu tvare
danej osoby.

Aj ked sa nastavi ['E'. Silent Mode] na [On], bude sa ozyvat prevadzkovy zvuk clony a zaostrovania.
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Release w/o Lens (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenie moznosti spustenia uzavierky, ked nie je pripojeny objektiv.

o MENU — [O1/»H (Shooting) — [Shutter/Silent] — [?. Release w/o Lens] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
Enable:

Uzavierka sa uvolni, ked nie je pripojeny Ziadny objektiv. Zvolte [Enable] pri pripojeni vyrobku k astronomickému
teleskopu, atd.
Disable:
Uzavierka sa nespusti, ked nie je pripojeny objektiv.
Poznamka

Spravne meranie sa neda dosiahnut pri pouziti objektivov, ktoré neposkytuju kontakt objektivu, ako je napriklad objektiv
astronomického teleskopu. V takychto pripadoch nastavte expoziciu manualne s kontrolou na nasnimanom zabere.
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Release w/o Card

Nastavenie moznosti spustenia uzavierky bez viozenej pamatovej karty.

o MENU — @ (Shooting) — [Shutter/Silent] — [Release w/o Card] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Enable:
Uzavierka sa spusti aj bez vloZzenej pamatovej karty.

Disable:
Uzavierka sa nespusti, ked nie je vloZzena paméatova karta.

Poznamka

Ked nie je vlozena pamatova karta, nasnimané zabery sa neulozia.

Vychodiskové nastavenie je [Enable]. Odportc¢a sa, aby ste zvolili [Disable] eSte pred samotnym snimanim.
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Anti-flicker Set.

Ak chcete znizit pédsobenie blikania zo zdrojov umelého osvetlenia (ako je ziarivkové alebo LED osvetlenie), mbzete
nastavit rychlost uzavierky jemnejSie nez zvycajne.

Tato funkcia zmenS8uje rozdiely v expozicii a vo farebnych tonoch medzi hornou a spodnou €astou zaberu nasnimaného
pri zdrojoch umelého osvetlenia.

o MENU — [G]/»lll (Shooting) — [Shutter/Silent] — [Anti-flicker Set.] — pozadovana polozka nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

O Var. Shutter:

Zamedzi sa vyskytu svetla vo forme pruzkov a tmavému tienovaniu na zabere jemnym nastavenim rychlosti uzavierky
podla frekvencie blikania. ([On]/[Off])

[ §g Var. Shutter] je mozné zvolit len vtedy, ked je fotoaparat v expozi¢nom rezime, ktory umoZziiuje manualine
nastavenie rychlosti uzavierky (statické zabery aj videozaznamy).

$a Var. Shutter Set.:

Nastavi sa rychlost’ uzavierky, ked' je [?. Var. Shutter] nastavena na [On].

Zvolte rychlost uzavierky, pri ktorej sa zamedzi dopad blikania pri su¢asnej kontrole monitora. Cim vysSiu rychlost
uzavierky nastavite, tym vacsia pravdepodobnost bude, Ze sa vyskytne rozdiel medzi zobrazenim monitora pred
snimanim a zaznamenanym zaberom. Uistite sa, Ze dopad blikania je na zaznamenanom zabere potlaeny.

Rada

Ked sa [P. Var. Shutter Select] priradi pouzivatelskému tlacidlu, funkciu ['E'. Var. Shutter] budete moct zapnut a vypnut
stlacenim tohto tlacidla.

Ked sa [P. Var. Shutter] nastavi na [On], menovatel rychlosti uzavierky sa zobrazi v desatinnom formate (rychlost uzavierky s
vysokym rozliSenim).

Napriklad, ak sa normalna rychlost uzavierky nastavi na 1/250 sekundy, dana hodnota sa zobrazi ako 250.6. (Tieto hodnoty sa
mdzu |iSit od aktualnych hodnét.)

Na obrazovke [P. Var. Shutter Set.] mézete jemne nastavit rychlost uzavierky s vysokym rozliSenim pomocou zadného
ovladaca alebo ovladacieho kolieska ako v nasledujicom priklade.

250.6 — 253.3 — 256.0 — 258.8*

Mb&zete zmenit rychlost’ uzavierky s vysokym rozliSenim na celoCiselnu viacnasobnd hodnotu pomocou predného oviadaca ako v
nasledujucom priklade.

125.3 (2-krat) < 250.6 — 501.3 (1/2-krat) "

Tieto hodnoty sa mézu lisit od aktualnych hodnét.

Ked sa [P. Var. Shutter] nastavi na [On], rychlost uzavierky s vysokym rozliS§enim je mozné presnejsie nastavit na obrazovke
pohotovostného rezimu snimania. Ak chcete zmenit rychlost’ uzavierky s vysokym rozliSenim na celo€iselnu viacnasobnu
hodnotu aj na obrazovke pohotovostného rezimu snimania, priradte [Shutter Speed(step)] pouzivatelskému tlacidlu alebo
nastaveniu ,My Dial".

Ked zmenite nastavenie [P.Var. Shutter] z [On] na [Off], rychlost uzavierky s vysokym rozliSenim sa prepne na najblizSiu
hodnotu spomedzi normalnych rychlosti uzavierky.

Poznamka

Ked sa [P. Var. Shutter] nastavi na [On], mdze sa prediZit oneskorenie snimania.
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Aj ked sa [ ?i Var. Shutter] nastavi na [On], v zavislosti od frekvencie zdroja svetla sa moze stat, Ze sa nebude dat nastavit
vhodna rychlost uzavierky, a odstranit tak nepriaznivy vplyv blikania. V takomto pripade skuste nasledovné.

Nastavenie nizSej rychlosti uzavierky

Prepnutie na iny typ uzavierky

Ked stlacite tlacidlo spuste do polovice, docasne sa mdze objavit blikanie.

Hodnoty nastavenia rychlosti uzavierky s vysokym rozliSenim sa nedaju zaregistrovat do [Reg. Custom Shoot Set]. Namiesto
toho sa pouzije predvolena hodnota rychlosti uzavierky.

Suvisiaca téma
Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)

Doc¢asna zmena funkcie ovladaca (My Dial Settings)
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Funkcia zoomu dostupné s tymto vyrobkom

Funkcia zoomu tohto vyrobku poskytuje zoom s vy$3ou mierou zva¢3enia kombinaciou réznych funkcii zoomu. lkona
zobrazena na displeji sa meni podla zvolenej funkcie zoomu.

Ked je pripojeny objektiv s motorovym nastavenim zoomu:
4 50mm p

M1
33 4

50mm A4 x24 »
W X

Ked je pripojeny iny objektiv ako s motorovym nastavenim zoomu:

5@ 4 x13 >
W 1 |

|'| I i

1 2 3 4

1. Rozsah optického zoomu
Priblizenie zaberov v rozsahu zoomu objektivu.
Ked je pripojeny objektiv s motorovym nastavenim zoomu, zobrazi sa pruhovy indikator rozsahu optického zoomu.
Ked je pripojeny iny objektiv ako s motorovym nastavenim zoomu, posuvny ovlada¢ zoomu sa uzamkne v lavej
koncovej polohe pruhového indikatora zoomu, zatial ¢o poloha priblizenia bude v rozsahu optického zoomu.
Zvacsenie sa zobrazi ako ,x1.0% Ak sa [?. Zoom Range] nastavi na [Optical zoom only], posuvny ovlada¢ zoomu
sa nezobrazi.

2. Rozsah inteligentného zoomu (SQ)
Priblizenie zaberov bez spdsobenia zhorsenia povodnej kvality ¢iastoénym orezanim zaberu (len vtedy, ked sa
[JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] nastavi na [M] alebo [S]).

3. Rozsah zoomu Clear Image (CQ)
Priblizenie zaberov pomocou ich spracovania s mensim zhorsenim kvality.
Ked nastavite [?. Zoom Range] na [Clear Image Zoom] alebo [Digital Zoom], mdzete pouzit' tuto funkciu priblizenia.

4. Rozsah digitalneho zoomu (p®, )
Zvacsit zabery je mozné pomocou spracovania obrazu.
Ked nastavite ['9‘. Zoom Range] na [Digital Zoom], mézete pouzit tato funkciu priblizenia.

Rada

Vychodiskové nastavenie pre [?. Zoom Range] je [Optical zoom only].

Predvolené nastavenie pre [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je [L]. Ak chcete pouzit inteligentny zoom, zmerite [JPEG
Image Size]/[HEIF Image Size] na [M] alebo [S].

Poznamka

Funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom a Digital Zoom nie su dostupné pri snimani v nasledujucich situaciach:
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[ ifY File Format] je nastavené na [RAW] alebo [RAW & JPEG)/[RAW & HEIF].

[Rec Frame Rate] je nastavené na [120p]/[100p].
Pocas spomaleného/zrychleného snimania s [ 8] Frame Rate] nastavenou na [240fps]/[200fps] alebo [120fps]/[100fps]

Funkcia inteligentného zoomu sa neda pouzit pri videozaznamoch.

Ked pouzijete inu funkciu zoomu, ako je opticky zoom, nastavenie [?ﬁ Focus Area] sa deaktivuje a automatické zaostrovanie
bude pracovat s prioritou na stredovu oblast a jej okolie.

Ked pouzijete funkciu Smart Zoom, Clear Image Zoom alebo Digital Zoom, [ $jg Metering Mode] sa uzamkne na [Multi].

Pri pouziti funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom alebo Digital Zoom nie su dostupné nasledujuce funkcie:

Ol Face/Eye Prior. in AF
K Face Priority in Multi Metering
Funkcia sledovania

Suvisiaca téma
Clear Image Zoom/Digital Zoom
Zoom Range (staticky zaber/videozaznam)

Informacie o miere zvacsenia prostrednictvom zoomu
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Clear Image Zoom/Digital Zoom

Ked pouzivate inu funkciu priblizenia ako opticky zoom, mbzete prekrocit rozsah priblizenia optického zoomu.

MENU — [O]/»ll (Shooting) — [Zoom] — [?.Zoom Range] — Zvolte [Clear Image Zoom] alebo [Digital
Zoom)].

e Priblizenie pomocou ovlada¢a W/T (zoom).

Funkciu [Zoom] mdzZete priradit pozadovanému tlacidlu aj volbou MENU — [ (Setup) — [Operation
Customize] — [ fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pll]l Custom Key/Dial Set.].

Ak vopred priradite [Zoom Operation (T)] alebo [Zoom Operation (W)] pozadovanému tlacidlu volbou MENU —
[*+] (Setup) — [Operation Customize] — [ Y Custom Key/Dial Set.] alebo [ Jl] Custom Key/Dial Set.],
priblizenie alebo oddialenie budete méct vykonat' jednoducho stlaéenim tohto tlacidla.

Rada

Ked je pripojeny objektiv s motorovym nastavenim zoomu, na zvaéSenie zédberu mdzete pouZit ovladaci prvok zoomu alebo
kruzok zoomu. Ak prekrocite zvacsenie optického zoomu, pomocou rovnakého ukonu mézete prepnut na inu funkciu zoomu ako
opticky zoom.

Aj ked pouzijete [Clear Image Zoom] alebo [Digital Zoom] pomocou pripojeného objektivu s motorovym nastavenim zoomu,
opticky zoom sa pouzije az do telefotografického konca objektivu.

Suvisiaca téma
Zoom Range (staticky zaber/videozaznam)
Funkcia zoomu dostupné s tymto vyrobkom
Informacie o miere zvacSenia prostrednictvom zoomu

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Zoom Range (staticky zaber/videozaznam)

Mb&zete zvolit nastavenie zoomu vyrobku.

o MENU — [O]/»H (Shooting) — [Zoom] — [?.Zoom Range] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Optical zoom only:

Rozsah priblizenia sa obmedzi na opticky zoom. Funkciu inteligentného zoomu je mozné pouzit, ak nastavite [JPEG
Image Size]/[HEIF Image Size] na [M] alebo [S].

Clear Image Zoom :

Zvolte toto nastavenie na pouzitie zoomu Clear Image. Dokonca aj v pripade, Ze rozsah pribliZzenia prekroci opticky
zoom, vyrobok zvacsi zabery pomocou spracovania obrazu s mensou mierou zhorsenia kvality.

Digital Zoom :

Ked sa rozsah priblizenia zoomu Clear Image prekroci, vyrobok zvacsi zabery na najvacsiu mieru. Kvalita obrazu sa
vSak zhorsi.

Poznamka

Nastavte [Optical zoom only], ak chcete zvacSovat zabery v ramci rozsahu, v ktorom neddjde k zhorSeniu kvality obrazu.

Suvisiaca téma
Funkcia zoomu dostupné s tymto vyrobkom

Informacie o miere zvacsenia prostrednictvom zoomu
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Zoom Lever Speed (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa rychlost zoomu, ked sa pouzije ovladaci prvok W/T (zoom) fotoaparatu. Rychlost zoomu je mozné nastavit v
dvoch prirastkoch. MézZe sa nastavit’ aj osobitne pre pohotovostny rezim snimania a snimanie videozaznamu.

o MENU — @ (Shooting) — [Zoom] — [?.Zoom Lever Speed] — pozadovana polozka nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky
A 1st Zoom Spd. §TBY :

Nastavi sa rychlost zoomu prvého prirastku pre pohotovostny rezim snimania. (1 (Slow) az 8 (Fast))

A 2nd Zoom Spd. §TRY :
Nastavi sa rychlost zoomu druhého prirastku pre pohotovostny rezim snimania. (1 (Slow) az 8 (Fast))

A 1st Zoom Spd. RE( :
Nastavi sa rychlost zoomu prirastku prvej Urovne pre snimanie. (1 (Slow) az 8 (Fast))

A 2nd Zoom Spd. REC :
Nastavi sa rychlost zoomu prirastku druhej irovne pre snimanie. (1 (Slow) az 8 (Fast))

Rada

Ak sa pre pohotovostny rezim snimania nastavi vysoka rychlost’ a pre snimanie videozaznamu sa nastavi nizka rychlost, zorny
uhol sa m6ze zmenit rychlo po¢as pohotovostného rezimu snimania a pomaly po¢as snimania videozaznamu.

Poznamka

Rychlost zoomu sa nezmeni, ked pouzijete krizok zoomu objektivu alebo ovladaci prvok zoomu objektivu s motorovym
nastavenim zoomu.

Ak zvysite rychlost zoomu, méze sa zaznamenat zvuk ukonov zoomu.
Suvisiaca téma

Clear Image Zoom/Digital Zoom
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Custom Key Z. Speed (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa rychlost zoomu pri pouziti pouzivatel'ského tlacidla, ktorému sa priradila funkcia [Zoom Operation (T)] /
[Zoom Operation (W)]. M6Ze sa to nastavit osobitne pre pohotovostny rezim snimania a snimanie videozaznamu.

o MENU — [O)/ Ml (Shooting) — [Zoom] — [ §jg Custom Key Z. Speed] — pozadovana polozka nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

Fixed Speed §TBY :
Nastavi sa rychlost zoomu pocas pohotovostného rezimu snimania. (1 (Slow) az 8 (Fast))

Fixed Speed RE(, :
Nastavi sa rychlost zoomu pocas snimania videozaznamu. (1 (Slow) az 8 (Fast))

Rada

Ak sa vysoka rychlost nastavi pre [Fixed Speed §TBY 1 a nizka rychlost sa nastavi pre [Fixed Speed RE(, 1, zorny uhol sa moze
zmenit rychlo po€as pohotovostného rezimu snimania a pomaly pocas snimania videozaznamu.

Poznamka

Rychlost zoomu sa nezmeni, ked pouzijete krizok zoomu objektivu alebo ovladaci prvok zoomu objektivu s motorovym
nastavenim zoomu.

Ak zvysite rychlost zoomu, mbze sa zaznamenat zvuk ukonov zoomu.
Suvisiaca téma

Clear Image Zoom/Digital Zoom
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Remote Zoom Speed (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa rychlost zoomu pri vykonavani ukonov zoomu pomocou dialkového ovladaca (predava sa osobitne) alebo
funkcie dialkového snimania prostrednictvom smartfénu. M6ze sa to nastavit osobitne pre pohotovostny rezim snimania
a snimanie videozaznamu.

o MENU — [G]/ Ml (Shooting) — [Zoom] — [ §jg Remote Zoom Speed] — pozadovana polozka nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

7 Speed Type:
Nastavi sa moznost uzamknutia rychlosti zoomu. ([Variable]/[Fix])

7 Fixed Speed §TBY :
Nastavi sa rychlost zoomu po&as pohotovostného rezimu snimania, ked sa [ § Speed Type] nastavi na [Fix]. (1 (Slow)
az 8 (Fast))

3 Fixed Speed REC :
Nastavi sa rychlost zoomu po&as snimania videozaznamu, ked sa [ § Speed Type] nastavi na [Fix]. (1 (Slow) az 8
(Fast))

Rada

Ked sa [ § Speed Type] nastavi na [Variable], stlatenim ovladacieho prvku zoomu na dialkovom ovladaci sa zvysi rychlost
zoomu (niektoré dialkové ovladace vSak nepodporuju premenlivy zoom).

Ak sa [ § Speed Type] nastavi na [Fix], vysoka rychlost sa nastavi pre [ § Fixed Speed §TBY ] a nizka rychlost sa nastavi pre [
'i‘ Fixed Speed REC ], zorny uhol sa mézZe zmenit rychlo po€as pohotovostného rezimu snimania a pomaly po€as snimania
videozaznamu.

Poznamka

Ak zvysSite rychlost zoomu, méze sa zaznamenat zvuk Ukonov zoomu.
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Informacie o miere zvaésenia prostrednictvom zoomu

Miera priblizenia, ktora sa pouzije v kombinacii so zoomom objektivu, sa zmeni podla zvolenej velkosti zaberu.
Ked’ [Aspect Ratio] je [3:2]

JPEG Image Size/HEIF Image Size | Optical zoom only (inteligentny zoom) | Clear Image Zoom | Digital Zoom

L: 26M - Priblizne 2x Priblizne 4x
M: 13M Priblizne 1,4x Priblizne 2,8x Priblizne 5,7x
S: 6.4M Priblizne 2x Priblizne 4x Priblizne 8x

Suvisiaca téma
Clear Image Zoom/Digital Zoom
Funkcia zoomu dostupné s tymto vyrobkom

Zoom Range (staticky zaber/videozaznam)
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Zoom Ring Rotate

Priradenie funkcii priblizenia (T) alebo oddialenia (W) smeru ota¢ania krizku zoomu. Dostupné len pri objektivoch s
motorovym nastavenim zoomu, ktoré podporuju tuto funkciu.

o MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [Zoom Ring Rotate] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Left(W)/Right(T):

Priradenie funkcie oddialenia (W) favému otacaniu a pribliZzenia (T) pravému otacaniu.
Right(W)/Left(T):

Priradenie funkcie priblizenia (T) lavému otacaniu a funkcie oddialenia (W) pravému otacaniu.
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SteadyShot (staticky zaber)

Nastavi sa moznost pouzitia funkcie SteadyShot.

o MENU — @ (Shooting) — [Image Stabilization] — [ [fj SteadyShot] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
PouZzije sa [ fj SteadyShot].
Off:
Funkcia [ fy SteadyShot] sa nepouZije.
Rada
Pri pouziti stativu a podobne nezabudnite vypnut funkciu SteadyShot, pretoze v opaénom pripade by to mohlo spdsobit’ poruchu

pri snimani.

Ak priradite [ [fj SteadyShot Select] pozadovanému tlagidlu pomocou [ f§ Custom Key/Dial Set.], funkciu [ fj SteadyShot]
budete moct zapnit a vypnuit jednoducho stlaéenim tohto tlacidla.

Pri snimani v tmavom prostredi méZe ikona () (SteadyShot) blikat. Odpord¢ame nastavit vy$Siu rychlost uzavierky
zmen8enim hodnoty clony alebo nastavenim citlivosti ISO na vy38Siu hodnotu.

Suvisiaca téma
SteadyShot (videozaznam)
SteadyShot Adjust. (staticky zaber/videozaznam)

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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SteadyShot (videozaznam)

Nastavi sa efekt [ pJJj SteadyShot] pri snimani videozaznamov.

o MENU — b. (Shooting) — [Image Stabilization] — [ D] SteadyShot] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Active:
Poskytuje pésobivejsi efekt SteadyShot.

Standard:
Znizi sa chvenie fotoaparatu za podmienok stabilného snimania videozaznamu.

Off:
Funkcia [ pJj SteadyShot] sa nepouZzije.
Poznamka
Pri pouziti stativu a podobne nezabudnite vypnut funkciu SteadyShot, pretoze v opaénom pripade by to mohlo spdsobit’ poruchu
pri snimani.
Ak zmenite nastavenie pre [ pJ] SteadyShot], zorny uhol sa zmeni. Ked sa [ pJ] SteadyShot] nastavi na [Active], zorny uhol sa
zUzi.
V nasledujucich situaciach sa [Active] neda zvolit’
Pri beznych videozaznamoch: ked sa [Rec Frame Rate] nastavi na [120p]/[100p] alebo vy$Siu hodnotu

Pri snimani spomalenych/zrychlenych videozaznamov: ked sa [ Frame Rate] nastavi na [120fps]/[100fps] alebo vysSiu
hodnotu

Suvisiaca téma
SteadyShot (staticky zaber)
SteadyShot Adjust. (staticky zaber/videozaznam)
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SteadyShot Adjust. (staticky zaber/videozaznam)

Mbzete snimat’ s prisluSnym nastavenim SteadyShot pre pripojeny objektiv.

MENU — [O]/»l (Shooting) — [Image Stabilization] — [?. SteadyShot Adjust.] — pozadované
nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Auto:

Automaticky sa pouzije funkcia SteadyShot na zaklade informacii ziskanych z pripojeného objektivu.

Manual:

Vykona funkciu SteadyShot na zaklade ohniskovej vzdialenosti nastavenej pomocou [?. ((,W)) Focal Length]. (8mm-
1000mm)

Poznamka

Funkcia SteadyShot nemusi pracovat optimalne hned po zapnuti napdjania, hned po namiereni fotoaparatu smerom k objektu
alebo po uplnom stlaceni tlacidla spuste bez zastavenia v polovici.

Ked fotoaparat nemdze ziskat informacie o ohniskovej vzdialenosti z objektivu, funkcia SteadyShot nebude pracovat spravne.
Nastavte [?. SteadyShot Adjust.] na [Manual] a nastavte [?. {(.W]] Focal Length] tak, aby zodpovedala objektivu, ktory
pouzivate. Aktualne nastavena ohniskova vzdialenost’ SteadyShot sa zobrazi spolu s ikonou ((.ﬂ)] (SteadyShot).

Ak pouzivate objektiv SEL16F28 (predava sa osobitne) s telekonvertorom, atd., nastavte [?. SteadyShot Adjust.] na [Manual] a
nastavte ohniskovu vzdialenost.

Ak sa pripoji objektiv vybaveny spinacom SteadyShot, nastavenia bude mozné zmenit len pomocou prisludného spinaca na
objektive. Nebude mozné prepnut nastavenia pomocou fotoaparatu.

Suvisiaca téma

Ohniskova vzdialenost SteadyShot (staticky zaber/videozaznam)
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Ohniskova vzdialenost’ SteadyShot (staticky zaber/videozaznam)

Nastavia sa informacie o ohniskovej vzdialenosti, ktoré sa maju pouzit pre vstavanu funkciu SteadyShot, ked sa ['?.
SteadyShot Adjust.] nastavi na [Manual].

o MENU — [O)/»ll (Shooting) — [Image Stabilization] — [?. ((W)) Focal Length] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

8mm - 1000mm:
Funkcia SteadyShot pouZije ohniskovu vzdialenost, ktoru nastavite.

Skontrolujte ukazovatel ohniskovej vzdialenosti na objektive a nastavte prislusnu ohniskovu vzdialenost.

Suvisiaca téma

SteadyShot Adjust. (staticky zaber/videozaznam)
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Lens Compensation (staticky zaber/videozaznam)

Vykona sa korekcia tieflovania v rohoch obrazovky alebo skreslenia obrazovky, alebo sa redukuje odchylka farieb v
rohoch obrazovky spdsobena urcitymi vliastnostami objektivu.

MENU — [O]/pH (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [?. Lens Compensation] — pozadované
nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Shading Comp.:
Nastavi sa moznost automatickej korekcie nedostato€ného jasu v rohoch obrazovky. ([Auto]/[Off])
Chromatic Aberration Comp.:
Nastavi sa moznost automatickej redukcie odchylky farieb v rohoch obrazovky. ([Auto]/[Off])
Distortion Comp.:
Nastavi sa moznost automatickej korekcie skreslenia obrazovky. ([Auto]/[Off])
Breathing Comp. (len pri snimani videozaznamov):
Nastavi sa moznost automatickej korekcie javu, v ktorom sa zorny uhol meni podla vzdialenosti zaostrenia pocas
snimania videozaznamu. ([On]/[Off])
Poznamka

Tato funkcia je dostupna len pri pouziti objektivu kompatibilného s funkciou automatickej kompenzacie.

Korekcia nedostato¢ného jasu v rohoch obrazovky sa nemusi vykonat pomocou [Shading Comp.], a to v zavislosti od typu
objektivu.

V zavislosti od pripojeného objektivu sa [Distortion Comp.] pevne nastavi na [Auto], pricom nebude mozné zvolit [Off].
Ak sa [ ] SteadyShot] nastavi na [Active] v rezime snimania videozaznamoyv, [Distortion Comp.] sa uzamkne na [Auto].
Ked sa [Breathing Comp.] nastavi na [On], zorny uhol a kvalita zaberu sa mierne zmenia.

V zavislosti od objektivu sa zmeny zorného uhla nemusia Upline korigovat ani vtedy, ked sa [Breathing Comp.] nastavi na [On].
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High ISO NR

Pri snimani s vysokou citlivostou ISO bude tento vyrobok redukovat Sum, ktory je pri vysokej citlivosti viditelnejsi.

o MENU — @ (Shooting) — [Image Quality/Rec] — [High ISO NR] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Normal:
Redukcia Sumu pri vysokej citlivosti ISO sa aktivuje na normalnu uroven.

Low:
Redukcia Sumu pri vysokej citlivosti ISO sa aktivuje na miernu Uroverni.

Off:
Redukcia Sumu pri vysokej citlivosti ISO sa neaktivuje.

Poznamka

[High ISO NR] sa pevne nastavi na [Normal] v nasledujucich rezimoch snimania:
[Intelligent Auto]

Ked je funkcia [ fY File Format] nastavena na moznost [RAW], tato funkcia nebude dostupna.

[High 1ISO NR] nefunguije pri zaberoch vo formate RAW, ked [ Y File Format] je [RAW & JPEG)/[RAW & HEIF].
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Auto Review (staticky zaber)

Nasnimany zaber mbzete skontrolovat na displeji bezprostredne po nasnimani. M&zete tiez nastavit Casovy interval
zobrazenia pre automaticku kontrolu zaberu (Auto Review).

o MENU — @ (Setup) — [Display Option] — [ fj Auto Review] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

10 Sec/5 Sec/2 Sec:
Nasnimany zaber sa zobrazi na displeji bezprostredne po nasnimani na zvoleny ¢asovy interval. Ak pouZzijete funkciu
zvacSenia poc€as automatickej kontroly zaberu, dany zaber mdzete skontrolovat pomocou rozsahu zvacsenia.

Off:
Automaticka kontrola zaberu sa nezobrazi.

Poznamka

Ked pouzijete funkciu, ktora vykonava spracovanie zaberov, docasne sa mbze zobrazit zaber pred spracovanim a potom zaber
po spracovani.

Nastavenia DISP (Nastavenie zobrazenia) sa pouziju na zobrazenie pri automatickej kontrole zaberu (Auto Review).
Suvisiaca téma

ZvacSenie zobrazeného zaberu (Enlarge Image)
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Remain Shoot Display (staticky zaber)

Nastavenie moznosti zobrazenia indikatora zostavajuceho poctu statickych zaberov, ktoré je mozné nepretrzite
nasnimat pri rovnakej rychlosti snimania.

o MENU — @ (Setup) — [Display Option] — [ fjj Remain Shoot Display] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Always Display:

Vzdy sa zobrazi indikator, ked sa snimaju statické zabery.

Shoot-Only Display:

Pocas snimania statickych zaberov sa bude zobrazovat indikator zostavajuceho poctu statickych zaberov. Ked stladite
tlaCidlo spuste do polovice, zobrazi sa indikator zostavajuceho poctu statickych zaberov.

Not Displayed:

Indikator sa nezobrazi.
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Grid Line Display (staticky zaber/videozaznam)

Nastavenie moznosti zobrazenia pomocnej mriezky po€as snimania. Pomocna mriezka vam pomdze nastavit
kompoziciu zaberov.

o MENU — [O]/ Ml (Shooting) — [Shooting Display] — [ §jg Grid Line Display] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
On:

Zobrazi sa pomocna mriezka.
Off:
Pomocna mriezka sa nezobrazi.

Rada

Ak priradite [Grid Line Display Select] pozadovanému tlacidlu pomocou [ [fjj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pJlj Custom Key/Dial
Set.], pomocnu mriezku budete méct zobrazit alebo skryt' stlacenim priradeného tlacidla.

Suvisiaca téma
Grid Line Type (staticky zaber/videozaznam)

Priradenie Casto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Grid Line Type (staticky zaber/videozaznam)

Nastavi sa zobrazeny typ pomocnej mriezky. Pomocna mriezka vam pomdze nastavit kompoziciu zaberov.

o MENU — [O]/»H (Shooting) — [Shooting Display] — [?. Grid Line Type] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Rule of 3rds Grid:
Umiestnite hlavné objekty v blizkosti jednej z Ciar pomocnej mriezky, ktoré rozdeluju zaber na tretiny, s ciefom ziskat
dobre vyvazenu kompoziciu zaberu.

Square Grid:

Stvorcové mriezky ulahéuju kontrolu horizontalnej trovne vasej kompozicie zaberu. Je to uZitoéné na uréenie
kompozicie pri snimani krajin, zaberov zblizka alebo vykonavani skenovania fotoaparatom.

Diag. + Square Grid:
Umiestnite objekt na diagonalnu &iaru na vyjadrenie povznasajuceho a silného pocitu.

Rada

Ak priradite [?. Grid Line Type] pozadovanému tlacidlu pomocou [ fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pJlj Custom Key/Dial Set.],
po kazdom stlaceni priradeného tlacidla budete méct prepnut typ pomocnej mriezky.

Suvisiaca téma
Grid Line Display (staticky zaber/videozaznam)

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Live View Display Set.

Nastavi sa moznost zobrazenia zaberov zmenenych pomocou ucinkov korekcie expozicie, vyvazenia bielej farby, [?.
Creative Look] atd. na displeji.

MENU — [Q] (Shooting) — [Shooting Display] — [Live View Display Set.] — pozadovana polozka
nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

Live View Display:

Nastavi sa moznost odzrkadlenia vSetkych nastaveni snimania na monitore a zobrazenia zivého nahladu v ramci
podmienok blizkych tomu, ako bude vasa snimka vyzerat po pouziti danych nastaveni alebo zobrazenia Zivého nahladu
bez odzrkadlenia danych nastaveni. ([Setting Effect ON] / [Setting Effect OFF])

Ak zvolite [Setting Effect OFF], budete moct lahko skontrolovat kompoziciu aj pri snimani s kompoziciou zaberu v
zobrazeni zivého nahladu.

Frame Rate Low Limit:
Nastavenie moznosti zabranenia priliSnému spomaleniu snimkovej frekvencie zivého nahladu. ([On] / [Off])

Ak zvolite moznost [On], snimkova frekvencia Zzivého nahladu sa nespomali ani pri snimani v tmavom prostredi, ale
zobrazenie zivého nahladu méze stmavnut.

Rada

Ak zvolite [Setting Effect OFF], zivy nahlad sa bude stale zobrazovat s vhodnym jasom aj v rezime [Manual Exposure].

Ked sa zvoli [Setting Effect OFF], v prostredi Zivého nahladu Live View sa zobrazi ikona [[I3]] (VIEW).

Poznamka

[Live View Display] sa neda nastavit na [Setting Effect OFF] v nasledujucich rezimoch snimania:

[Intelligent Auto]

Ak snimate videozaznamy v rezime snimania statickych zaberov, nastavenia snimania sa odrazia v Zivom nahlade, aj ked sa
[Live View Display] nastavi na [Setting Effect OFF].

Ked je [Live View Display] nastavené na [Setting Effect OFF], jas nasnimaného zaberu nebude rovnaky ako jas zobrazeného
zivého nahladu.
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Aperture Preview

Pri podrzani stlaceného tlacidla, ktorému ste priradili funkciu [Aperture Preview], sa clona znizi na nastavenu hodnotu
clony, pricom budete méct skontrolovat rozmazanie pred snimanim.

MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ fj Custom Key/Dial Set.] — nastavte funkciu [Aperture
Preview] pozadovanému tlacidlu.

? Ked' snimate statické zabery, skontrolujte zabery stlacenim tlac¢idla, ktorému je priradena funkcia [Aperture
Preview].

Rada

Aj ked je mozné zmenit hodnotu clony poc€as predbezného zobrazenia, moze déjst k rozmazaniu snimaného objektu, ak zvolite
jasnejsSiu clonu. Odporu¢ame znova nastavit zaostrenie.

Suvisiaca téma
Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
Shot. Result Preview
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Shot. Result Preview

Pocas stlacenia tlacidla, ktorému je priradena funkcia [Shot. Result Preview], mézete skontrolovat predbezné zobrazenie
zaberu s pouzitymi nastaveniami DRO, rychlosti uzavierky, clony a citlivosti ISO. Pred snimanim skontrolujte nahlad
vysledku snimania.

MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ fjj Custom Key/Dial Set.] — nastavte funkciu [Shot.
Result Preview] pozadovanému tlacidlu.

Ked' snimate statické zabery, skontrolujte zabery stlacenim tlac¢idla, ktorému je priradena funkcia [Shot.
Result Preview].

Rada

Nastavenia DRO, nastavenia rychlosti uzavierky, clony a citlivosti ISO, ktoré ste vykonali, sa odrazia na zabere pri [Shot. Result
Preview], ale niektoré ucinky sa nedaju skontrolovat v nahlade, a to v zavislosti od nastaveni snimania. Dokonca aj v takomto
pripade sa nastavenia, ktoré ste zvolili, pouziju na snimané zabery.

Suvisiaca téma
Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)

Aperture Preview
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Bright Monitoring

Umozriuje upravit kompoziciu zaberu pri snimani v tmavych prostrediach. PrediZenim expoziéného éasu mézete
skontrolovat kompoziciu zaberu na monitore aj na tmavych miestach, ako napriklad pod no¢nou oblohou.

o MENU — @ (Setup) — [Operation Customize]—[ fjj Custom Key/Dial Set.] — prirad'te funkciu [Bright
Monitoring] pozadovanému tlac¢idlu.

e V rezime snimania statickych zaberov stlacte tlacidlo, ktorému ste priradili funkciu [Bright Monitoring] a
potom nasnimajte zaber.

Jas v dbsledku funkcie [Bright Monitoring] bude pokracovat’ aj po snimani.
Ak chcete vratit jas monitora do normalneho stavu, znova stlacte tlaCidlo, ktorému ste priradili funkciu [Bright
Monitoring].

Poznamka

Pocas [Bright Monitoring] sa [Live View Display] automaticky prepne na [Setting Effect OFF] a hodnoty nastaveni, ako je korekcia
expozicie, sa neodrazia v zobrazeni zivého nahladu. Odporuc¢a sa pouzit' [Bright Monitoring] len na tmavych miestach.

[Bright Monitoring] sa automaticky zrusi v nasledujucich situaciach.

Ked sa vypne fotoaparat.

Ked sa rezim snimania zmeni z P/A/S/M na rezim, ktory nie je P/A/S/M.

Ked sa rezim zaostrovania nastavi na iny ako rezim manualneho zaostrovania.
Ked sa vykona [Auto Magnifier in MF].

Ked je zvolené [Focus Magnifier].

Pocas [Bright Monitoring] méze byt rychlost uzavierky nizSia ako bezne poc€as snimania na tmavych miestach. Expozicia sa
mbze tiez zmenit kvoli tomu, Ze sa rozsah meraného jasu rozsiri.

Suvisiaca téma

Live View Display Set.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

282



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Emphasized REC Display

Nastavi sa moznost zobrazenia ¢erveného ramceka okolo okrajov monitora fotoaparatu po¢as snimania videozaznamu.
Mbézete lahko skontrolovat, Ci je fotoaparat v pohotovostnom rezime alebo snima, aj ked' sa pozriete na monitor
fotoaparatu z uhla alebo z urcitej vzdialenosti.

o MENU — ’. (Shooting) — [Shooting Display] — [Emphasized REC Display] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Zobrazi sa Cerveny ramcek, ktory znamena, Ze prebieha snimanie.

Off:
Cerveny raméek, ktory znamena, Ze prebieha snimanie, sa nezobrazi.

Rada

Ramcek zobrazeny touto funkciou sa méze vysielat aj do externého monitora pripojeného prostrednictvom HDMI. Nastavte
[HDMI Info. Display] na [On].

Suvisiaca téma

HDMI Info. Display
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Marker Display

Pocas snimania videozaznamov mdzete nastavit moznost zobrazenia ukazovatelov na monitore a zvolit typy
ukazovatelov.

o MENU — ’. (Shooting) — [Marker Display] — Zvol'te polozku ponuky a nastavte pozadovany parameter.

Podrobnosti polozky ponuky

Marker Display:

Nastavenie moznosti zobrazenia ukazovatelov. ([On] / [Off])

Center Marker:

Nastavenie moznosti zobrazenia stredového ukazovatela v strede obrazovky snimania. ([Off] / [On])

Aspect Marker:

Nastavenie zobrazenia ukazovatela zobrazovacieho pomeru. ([Off] / [9:16] / [4:5] / [1:1]/ [4:3] / [13:9] / [14:9]/ [15:9] /
[17:9]/[1.66:1]/[1.85:1] / [1.91:1]/ [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Safety Zone:

Nastavenie zobrazenia bezpecnej zony. To sa stane Standardnym rozsahom, ktory je mozné prijimat pomocou bezného
TV prijimaca v domacnosti. ([Off] / [80%] / [90%])

Guideframe:

Nastavenie moznosti zobrazenia vodiacej mriezky. M6zete skontrolovat, Ci je snimany objekt vo vodorovnej alebo kolmej
polohe voci zemi. ([Off] / [On])

Rada

Niekolko ukazovatelov sa da zobrazit su¢asne.

Objekt umiestnite na priese¢nik [Guideframe], aby sa zaistila vyvazena kompozicia zaberu.

Poznamka

Ukazovatele sa zobrazia, ked sa rezim snimania nastavi na [Movie] alebo [S&Q Motion], alebo sa snimaju videozaznamy.
Ukazovatele sa nedaju zobrazit' pri pouziti [Focus Magnifier].

Ukazovatele sa zobrazia na monitore. (Ukazovatele sa nedaju odosielat'.)
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Gamma Display Assist

Predpoklada sa, Ze sa videozaznamy s gama S-Log3 budu spracovavat po snimani, aby sa vyuzil Siroky dynamicky
rozsah. Predpoklada sa, Ze sa zabery s HLG gama budu zobrazovat na monitoroch kompatibilnych s HDR. Preto sa
pocas snimania zobrazuju s nizkym kontrastom a mézu sa tazko sledovat. MézZete v3ak pouzit’ funkciu [Gamma Display
Assist] na reprodukciu kontrastu, ktory je ekvivalentny kontrastu normalneho gama. Navyse, [Gamma Display Assist] sa
da pouzit’ aj pri prehravani videozaznamov prostrednictvom monitora fotoaparatu.

o MENU — @ (Setup) — [Display Option] — [Gamma Display Assist] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
On:

PouZije sa funkcia asistencie zobrazenia gamma.
Off:
Funkcia asistencie zobrazenia gamma sa nepouzije.

Rada

Ak priradite [Gamma Disp. Assist Sel.] poZzadovanému tlagidlu pomocou [ f§ Custom Key/Dial Set.], [ pJl] Custom Key/Dial Set.]
alebo [ [»=] Custom Key Setting], funkciu asistencie zobrazenia gamma budete méct zapnut alebo vypnut stlacenim priradeného
tlacidla.

Poznamka

[Gamma Display Assist] sa nepouzije pri videozaznamoch pri zobrazeni prostrednictvom TV prijimaca alebo monitora
pripojeného k fotoaparatu.

[Gamma Display Assist] sa uzamkne na [Off] v nasledujucich situaciach:
Ked je [Log Shooting] nastavené na ini moznost ako [Off]

Suvisiaca téma
Picture Profile (staticky zaber/videozaznam)
Gamma Disp. Assist Typ.
HLG Still Image
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Gamma Disp. Assist Typ.

Zvoli sa typ konverzie pre [Gamma Display Assist].

o MENU — @ (Setup) — [Display Option] — [Gamma Disp. Assist Typ.] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
A Auto:
Zobrazia sa zabery s nasledujucimi efektmi podfa gamma alebo rezimu farieb nastavenych v [ Kig Picture Profile].
Ked sa gamma nastavi na [S-Log3]: [S-Log3—709(800%)]

Ked sa gamma nastavi na [HLG], [HLG1], [HLGZ2] alebo [HLG3] a rezim farieb sa nastavi na [BT.2020]:
[HLG(BT.2020)]

Ked sa gamma nastavi na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3] a rezim farieb sa nastavi na [709]: [HLG(709)]

Zobrazia sa zabery s efektom [HLG(BT.2020)] pri snimani statickych zaberov HLG s [HLG Still Image] nastavenym
na [On].

Zobrazia sa zabery s efektom [S-Log3—709(800%)] pri vysielani videozaznamov RAW do iného zariadenia
pripojeného prostrednictvom HDMI poc€as snimania videozaznamov.

$iogs S-L0g3—709(800%):

Zobrazia sa zabery s gama S-Log3, ktoré reprodukuju kontrast ekvivalentny ITU709 (800%).

ienn HLG(BT.2020):

Zobrazia sa zabery po Uprave kvality obrazu monitora na kvalitu, ktora je takmer rovnaka ako v pripade, ked sa zabery
zobrazuju na monitore kompatibilnom s [HLG(BT.2020)].

H‘i?ﬁ:tg HLG(709):

Zobrazia sa zabery po uprave kvality obrazu monitora na kvalitu, ktora je takmer rovnaka ako v pripade, ked sa zabery
zobrazuju na monitore kompatibilnom s [HLG(709)].

Rada

Ak priradite [Gamma Disp. Assist Typ.] poZadovanému tlagidlu pomocou [ fjj Custom Key/Dial Set.] alebo [ pjJj Custom Key/Dial
Set.], budete méct prepnut nastavenie [Gamma Disp. Assist Typ.].

Poznamka

Ked sa [Gamma Display Assist] nastavi na [Auto] poCas prehravania, na zaber sa pouzije efekt nasledovne:

Pri prehravani videozaznamu zaznamenaného s [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3]: Zobrazi sa zaber s efektom
[HLG(BT.2020)] alebo [HLG(709)] v zavislosti od rezimu farieb.

Pri zobrazeni statického zaberu HLG nasnimaného s [HLG Still Image] nastavenym na [On]: Zobrazi sa zaber s efektom
[HLG(BT.2020)].

Pri prehravani videozaznamu RAW vysielaného do iného zariadenia pripojeného prostrednictvom HDMI: Zobrazi sa zaber s
efektom [S-Log3—709(800%)].

V ostatnych situdciach sa videozdznamy zobrazia podla nastavenia gama a nastavenia reZzimu farieb v [ §ig Picture Profile].

286



Suvisiaca téma
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= Picture Profile (staticky zaber/videozaznam)

= HDMI Output Settings (videozaznam)
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Audio Recording

Nastavi sa moznost zaznamu zvuku pri snimani videozaznamov. Zvolte [Off], aby sa vyhlo zaznamenaniu
prevadzkovych zvukov objektivu a fotoaparatu. Tato funkcia sa neda pouzit po¢as snimania spomalenych/zrychlenych
videozaznamov.

o MENU — ’. (Shooting) — [Audio Recording] — [Audio Recording] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Zaznamena sa zvuk.

Off:
Zvuk sa nezaznamena.

Suvisiaca téma

Audio Rec Level
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Audio Rec Level

Uroven hlasitosti zaznamu zvuku vstavaného mikrofénu mozete upravit a privadzat z konektora mikrofénu poéas
kontroly meraca urovne. Tato funkcia sa neda pouzit pocas snimania spomalenych/zrychlenych videozaznamov.

MENU — ’. (Shooting) — [Audio Recording] — [Audio Rec Levell.

o Zvol'te pozadovanu uroven pomocou pravej/favej strany ovladacieho kolieska.

Podrobnosti polozky ponuky
+:
Uroven hlasitosti zaznamu zvuku sa zvysi.

Uroveri hlasitosti zaznamu zvuku sa zniZi.

Rada

Ked snimate videozaznamy s ozvucenim s vysokou urovriou hlasitosti, nastavte [Audio Rec Level] na nizSiu uroven zvuku. To
vam umozni zaznamenat realistickejSi zvuk. Ked snimate videozaznamy s ozvu€enim s nizkou urovriou hlasitosti, nastavte
[Audio Rec Level] na vyssiu drover zvuku, aby bol zvuk poc€utelnejsi. Skontrolujte, Ci je hlasitost na vhodnej Urovni sledovanim
hlasitosti zdznamu zvuku pomocou pripojenych slichadiel alebo mera¢a Urovne hlasitosti na fotoaparate.

el

Ak chcete resetovat uroven zaznamu zvuku na vychodiskové nastavenie, stlacte tlaCidlo fq (Vymazat).

Poznamka

Bez ohladu na nastavenia [Audio Rec Level], obmedzovac vzdy pracuje.

[Audio Rec Level] je dostupna len vtedy, ked je rezim snimania nastaveny na rezim videozaznamu.
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Audio Out Timing

Pocas sledovania zvuku mézete nastavit zruSenie ozveny a zabranit tak neziaducim odchylkam medzi obrazom a
zvukom. Tato funkcia sa neda pouzit po€as snimania spomalenych/zrychlenych videozaznamov.

o MENU — ’. (Shooting) — [Audio Recording] — [Audio Out Timing] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Live:
Zvuk sa vysiela bez oneskorenia. Toto nastavenie zvolte, ked sa po€as monitorovania zvuku vyskytne problém s
odchylkou zvuku.

Lip Sync:
Zvuk i obraz sa vysielaju zosynchronizované. Toto nastavenie zvolte na zabranenie neziaducich odchylok medzi
obrazom a zvukom.

Poznamka

Pouzitie externého mikrofonu moze viest k miernemu oneskoreniu. Podrobnosti najdete v navode na obsluhu dodanom spolu s
danym mikroféonom.

Zvuk sa bude vysielat’ s nastavenim pre [Lip Sync] poc€as vystupu prostrednictvom HDMI.
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Wind Noise Reduct.

Nastavenie moznosti potlaCenia Sumu vetra odfiltrovanim nizkofrekvenéného zvuku vstupného zvukového signalu zo
vstavaného mikrofénu. Tato funkcia sa neda pouzit pocas snimania spomalenych/zrychlenych videozaznamov.

o MENU — ’. (Shooting) — [Audio Recording] — [Wind Noise Reduct.] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Auto:
Fotoaparat automaticky zisti a potladi Sum vetra.

On:

VZdy sa potlali Sum vetra.

Off:

Sum vetra sa nepotladi.
Poznamka

Kvalita zvuku sa mbéze od normalnych nastaveni zaznamu lisit, ked sa [Wind Noise Reduct.] nastavi na [On].
Pri pouziti externého mikrofénu (predava sa osobitne) nebude funkcia [Wind Noise Reduct.] pracovat.

Ked sa [Wind Noise Reduct.] nastavi na [Auto], pokial je [Audio Out Timing] nastavené na [Live], G€inok potlacenia Sumu vetra
sa neda potvrdit’ sledovanim zvuku poc¢as zaznamu. Do videozdznamu sa zaznamena zvuk s potlatenym Sumom vetra. Taktiez
sa bude prenasat zvuk s potlatenym Sumom vetra pri Zivom prenose zvuku pomocou funkcie prenosu cez rozhranie USB.

Ak pocas snimania videozaznamu zmenite nastavenie funkcie [Wind Noise Reduct.], pri zmene tohto nastavenia sa moze
vytvorit’ hluk, ktory sa zaznamena do videozaznamu.

Suvisiaca téma

Audio Out Timing
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Shoe Audio Set.

Nastavi sa digitalny zvukovy signal prenasany z jednotky rukovati XLR (dodava sa len s ILME-FX30) alebo mikrofonu
(predava sa osobitne), ktory podporuje rozhranie digitalneho zvukového signalu atd., pripojenému k sankam pre ré6zne
rozhrania fotoaparatu. M6zete nastavit vzorkovaciu frekvenciu, pocet davkovacich bitov a po€et kanalov. Tato funkcia sa
neda pouzit po€as snimania spomalenych/zrychlenych videozéznamov.

o MENU — pj] (Shooting) — [Audio Recording] — [ pjj Shoe Audio Set.] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
d8khai2dbit deh

Nastavi sa vzorkovacia frekvencia vstupu zvukového signalu na 48 kHz, pocet davkovacich bitov na 24 bitov a pocet
kanalov na 4.

48khz24bit 2ch -

Nastavi sa vzorkovacia frekvencia vstupu zvukového signalu na 48 kHz, pocet davkovacich bitov na 24 bitov a poc¢et
kanalov na 2.

48khz/16bit 2ch -

Nastavi sa vzorkovacia frekvencia vstupu zvukového signalu na 48 kHz, pocet davkovacich bitov na 16 bitov a pocet
kanalov na 2.

Rada

Zobrazenie urovne zvukového signalu na monitore je pre 4 kanaly po€as zaznamu 4-kanalového zvukového signalu.

Poznamka

Ked sa pripoji externy mikrofén (predéva sa osobitne) ku konektoru ® (mikrofén) fotoaparatu, zvuk sa zaznamena z externého
mikrofénu pripojeného ku konektoru '\ (mikrofén). Nie je mozné nastavit [ I'Ii Shoe Audio Set.].

Ak sa pripojeny mikrofon nastavi na analégovy prenos, nebude mozné nastavit [ni Shoe Audio Set.].

Ked pripojeny mikrofén nepodporuje zaznam 4-kanalového zvukového signalu, nebude mozné zvolit' [ 48khz/24hit dch 1
(48khz/24bit 4ch).

Ked pripojeny mikrofén nepodporuje zaznam 24-bitového zvukového signalu, [ pi Shoe Audio Set.] sa uzamkne na [

4Bkha/1bit 2ch 1 (48khz/16bit 2ch).

Zvuk sa nebude dat zaznamenat spravne v nasledujucich situaciach po¢as snimania videozaznamu:
Ked pripojite alebo odpojite mikrofén
Ked sa digitalny prenos prepne na analégovy prenos alebo naopak na strane mikrofénu

Suvisiaca téma

4ch Audio Monitoring (videozaznam)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Zaznam zvuku pomocou adaptéra XLR dodanej rukovati (len s ILME-FX30)

Rukovat (je suCastou dodavky) je vybavena adaptérom XLR. Po pripojeni rukovati mézete pripojit viaceré externé
zvukové zariadenia na zaznam zvuku.

Fotoaparat je kompatibilny s digitalnym zvukovym rozhranim sanok pre rézne rozhrania. To umoznuje vzajomnu
komunikaciu medzi fotoaparatom a adaptérom XLR prostrednictvom digitalnych signalov a poskytuje zaznam zvuku s
minimalnym ruSenim v dosledku Sumu.

Prepnutie vstupu zvuku do rukovati

Prepnutim zvukového signalu privadzaného zo vstavaného mikrofénu fotoaparatu na rukovat mozete zaznamenavat
pomocou mikrofénu pripojeného k rukovati.

1. Nastavte prepina¢ HANDLE AUDIO na ON.

Vstavany mikrofon fotoaparatu sa aktivuje, ked sa prepina€ HANDLE AUDIO nastavi na OFF.

Pripojenie externého zvukového zariadenia

Na zaznamenavanie mozete pouzit mikrofén (predava sa osobitne) alebo externé zvukové zariadenie, ako je napriklad
zvukovy zmieSavac.

1. Pripojte pozadované zariadenie ku konektoru INPUT1, INPUT2 alebo INPUTS3.

Pri pouziti konektora INPUT1 alebo INPUT2 pripojte zariadenie ku konektoru INPUT1.
Pri pripojeni zariadenia ku konektoru INPUT3 pokracujte krokom 3.

2. Zvolte zdroj zvuku na vstup.

V zavislosti od pripojeného zariadenia ku konektoru INPUT1 alebo INPUT2 nastavte prepina¢ INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) alebo INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) nasledovne:

LINE (8tandardna vstupna uroven +4 dBu (0 dBu = 0,775 V (efektivha hodnota))): pre externé zvukové
zariadenie (napr. zvukovy zmieSavac)

MIC: pre dynamicky mikrofén alebo mikrofon so vstavanou batériou

MIC+48V: pre mikrofén kompatibilny so +48 V napajanim (fantémové napajanie)

3. Pomocou prepinaca INPUT SELECT zvolte vstup zvukového signalu na zaznam zvuku do kandlov na fotoaparate.

Zvolte vstupny konektor zvukového signalu na adaptéri XLR (INPUT1, INPUT2 alebo INPUT3) prostrednictvom
ktorého sa zvuk zaznamena do kanalov na fotoaparate.

4. Ked sa prisludné zariadenie pripoji ku konektoru INPUT1 alebo INPUT2, nastavte $tandardnu vstupnu Groven
mikrofénu.

Ked sa prepina¢ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) alebo INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavi bud do polohy
,MIC*, alebo ,MIC+48V*, budete moct nastavit Standardnu vstupnu drovert pomocou prepina¢a ATT (INPUT1)
alebo ATT (INPUT2). Zvolte urover vhodnu pre citlivost pripojeného mikrofonu alebo pre uroveri hlasitosti
vstupného zvukoveho signalu.

0dB: Standardna vstupna uroveri -60 dBu

Je to vhodné na zaznam pomocou mikrofénu s nizkou citlivostou pri su¢asnom zosilfiovani zvukov.
10dB: Standardna vstupna Groveri -50 dBu

Toto je odporucana vstupna urover pre bezny mikrofén.
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20dB: Standardné vstupna uroveri -40 dBu

Je to vhodné na zaznam pomocou mikrofénu s nizkou citlivostou pri si¢asnom zachovani nizkej hlasitosti
zvuku.

5. Nastavte Uroven hlasitosti zaznamu.

Minimalizacia Sumu pomocou funkcie horného priepustu

Minimalizacia neziaducich Sumov a hluku, ako su Sum vetra, hluk klimatizacie a hluk vibracii, a to timenim
nizkofrekvenénych komponentov zvukového signalu privadzaného z konektora INPUT1 alebo INPUT2.

1. Zmeiite nastavenie prepina¢a LOW CUT (INPUT1) alebo LOW CUT (INPUT2).

Zvolte bud ,300Hz", alebo ,100Hz" v zavislosti od Sumu €i hluku, ktory sa ma minimalizovat.

Nastavenie Urovne hlasitosti zaznamu

MéZete nastavit’ uroven hlasitosti zaznamu zvukového signalu privadzaného z konektora INPUT1, INPUT2 alebo
INPUTS.

1. Nastavte prepinaé AUTO/MAN(/LINK) vstupného konektora zvukového signalu (INPUT1/INPUT2/INPUT3) na
~MAN®.

2. Otoéenim ovladata AUDIO LEVEL nastavte hlasitost na vhodnu urovern.

Uistite sa, Ze je hlasitost na vhodnej Urovni sledovanim hlasitosti zaznamu zvuku pomocou pripojenych
sluchadiel alebo merac¢a urovne hlasitosti na fotoaparate.

Rada

Ak chcete, aby sa Uroven hlasitosti nastavovala automaticky, nastavte prepinaé AUTO/MAN(/LINK) do polohy ,AUTO". Ak ma
vstupny zvukovy signal vysoku hlasitost, Uroven hlasitosti zaznamu sa automaticky znizi, aby nedos$lo k skresleniu zvuku.

Ak chcete automaticky synchronizovat nastavenie Urovne hlasitosti zaznamu zvukového signalu privadzaného z konektora
INPUT2 do konektora INPUT1, nastavte prepina¢ AUTO/MAN/LINK (INPUT2) do polohy ,LINK®. Tato synchronizacia pride vhod
pri prijimani zvukového signalu cez konektory INPUT1 a INPUT2 a stereofénnom zéazname zvuku. Nastavenim prepinaca
AUTO/MAN (INPUT1) do polohy ,MAN* a prepinaca AUTO/MAN/LINK (INPUT2) do polohy ,LINK" sa deaktivuje oto¢ny ovladac
AUDIO LEVEL konektora INPUT2. To umozriuje su¢asne nastavit Uroven hlasitosti zaznamu zvukového signalu privadzaného z
konektora INPUT1 aj z konektora INPUT2 pomocou otoéného ovladaca AUDIO LEVEL konektora INPUT1.

Volba vstupu zvukového signalu na zaznam zvuku do kanalov na fotoaparate

Pomocou prepinac¢a INPUT SELECT zvolte vstupny konektor zvukového signalu na adaptéri XLR (INPUT1, INPUT2
alebo INPUTS3), prostrednictvom ktorého sa zvuk zaznamena do kanalov na fotoaparate.

Ked' ma len konektor INPUT1 pripojené externé zariadenie:

Nastavte prepina¢ do polohy ,IN1“. Zvukovy signal privadzany z konektora INPUT1 sa zaznamena do oboch kanalov
CH1 aj CH2 vo fotoaparate.

Vstupny konektor zvukového signalu | Zaznamovy kanal

INPUT1 CH1 a CH2

Ked' maju oba konektory INPUT1 aj INPUT2 pripojené externé zariadenie:

Nastavte prepina¢ do polohy ,IN1-IN2¢. Zvukovy signal privadzany z konektora INPUT1 sa zaznamena do kanala CH1
vo fotoaparate, zatial €o zvukovy signal privadzany z konektora INPUT2 sa zaznamena do kanala CH2.
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Vstupny konektor zvukového signalu | Zaznamovy kanal

INPUT1 CH1
INPUT2 CH2
Rada

Pri pouziti stereofénneho mikrofénu s dvoma zastrékami XLR (3-kolikova, samicieho typu) pripojte zastréku lavého kanala ku
konektoru INPUT1 a zastrcku pravého kanala ku konektoru INPUT2 a potom nastavte prepina¢ INPUT SELECT do polohy
SNT-IN2°

NavyS$e, nastavenie prepinac¢a AUTO/MAN/LINK (INPUT2) do polohy ,LINK® pride vhod pocas stereofénneho zaznamu, kedze
mozete suc¢asne nastavit Uroven hlasitosti zaznamu zvukového signalu privadzaného z konektorov INPUT1 aj INPUT2.

Ked ma konektor INPUT3 pripojené externé zariadenie:

Nastavte prepina¢ do polohy ,IN3“. Stereofénny zvukovy signal sa bude prijimat cez konektor INPUT3, pri€om zvukovy
signal lavého kanala sa bude zaznamenavat do kanala CH1, kym zvukovy signal pravého kanala sa bude
zaznamenavat do kanala CH2.

Vstupny konektor zvukového signalu | Zaznamovy kanal
INPUT3 (L) CH1

INPUT3 (R) CH2

Ked' su ku vSetkym konektorom INPUT1, INPUT2 a INPUT3 pripojené externé zariadenia na stu¢asny zaznam do
4 kanalov

Ak chcete zaznamenat zvukovy signal privadzany z konektora INPUT1 do kanala CH1, zvukovy signal privadzany z
konektora INPUT2 do kanala CH2 a zvukovy signal privadzany z konektora INPUT3 do kanalov CH3 a CH4 vo
fotoaparate, nastavte prepinac do polohy ,IN1-IN2°

Vstupny konektor zvukového signalu | Zaznamovy kanal

INPUT1 CH1
INPUT2 CH2
INPUT3 (L) CH3
INPUT3 (R) CH4

Ak chcete zaznamenat zvukovy signal privadzany z konektora INPUT3 do kanalov CH1 a CH2, zvukovy signal
privadzany z konektora INPUT1 do kanala CH3 a zvukovy signal privadzany z konektora INPUT2 do kanala CH4 vo
fotoaparate, nastavte prepinac do polohy ,IN3".

Vstupny konektor zvukového signalu | Zaznamovy kanal

INPUT1 CH3
INPUT2 CH4
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (R) CH2
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Poznamka

Ak sa na povrchu mikrofénu nachadzaju kvap6c¢ky vody, zaznam sa nemusi podarit. Pred pouzitim rukovati nezabudnite vycistit
mikrofon.

Pokial prebieha zaznam, mézu sa zaznamenat prevadzkové a manipulacné zvuky z fotoaparatu alebo objektivu. Pri dotyku
rukovati pocas prebiehajuceho zaznamu dbdjde k zaznamenaniu hluku.

Ak sa mikrofén nachadza blizko reproduktora, méze sa vyskytnut akusticka spatna vazba. V tomto pripade oddialte rukovat od
reproduktora, aby sa dosiahla maximalna vzdialenost medzi mikrofénom a reproduktorom alebo zniZte Urovern hlasitosti
reproduktora.

Ked sa k rukovati pripoji mikro USB kabel, pouzitie adaptéra XLR méze ovplyvnit' jej Cinnost.

Pouzitie adaptéra XLR v blizkosti radiového vysielacieho stoZiara méze spdsobit staticky Sum v zaznamoch. Pred snimanim s
fotoaparatom sa uistite, Ze sa v blizkosti nenachadza ziadny radiovy vysielaci stoziar.

Aj ked sa prepina¢ HANDLE AUDIO nastavi do polohy ON, zvuk z adaptéra XLR sa nebude dat zaznamenat, pokial je k
fotoaparatu pripojeny externy mikrofén.

Urovefi hlasitosti zaznamu externych zvukovych zariadeni pripojenych k adaptéru XLR sa neda nastavit.
Pokial prebieha zaznam, nemerite nastavenie prepinaca INPUT1 i INPUT2.

Pred pripojenim/odpojenim externého mikrofénu alebo zariadenia ku konektoru/od konektora INPUT1 alebo ku konektoru/od
konektora INPUT2 nezabudnite nastavit prepinac INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) alebo INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) do inej
polohy ako ,MIC+48V*. Pripojenie/odpojenie kabla k externému mikrofénu alebo zariadeniu/od externého mikrofénu alebo
zariadenia, zatial' €o je prepina¢ nastaveny do polohy ,MIC+48V*, méze spdsobit’ hluk s vysokou Urovriou hlasitosti alebo
poruchu zariadenia.

Pred pripojenim/odpojenim mikrofonu (predava sa osobitne) k adaptéru/od adaptéra nezabudnite nastavit prepina¢ INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) do inej polohy ako ,MIC+48V*. Pokial je prepina¢ nastaveny do polohy ,MIC+48V*, pripojenie/odpojenie
kabla k/od mikrofénu méze spdsobit vysoku Uroven hlasitosti hluku alebo poruchu mikrofénu.

Ak sa vyskytuje badatelny hluk vychadzajuci z konektorov bez pripojeného zariadenia, nastavte prepina¢ INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) alebo INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) do polohy ,LINE*.

Ked sa prepina¢ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) alebo INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavi do polohy ,LINE", Standardna
vstupna uroveri sa uzamkne na +4 dBu. Standardna vstupna droveri sa podla nastavenia prepinada ATT nezmeni.

Suvisiaca téma
Jednotka rukovati XLR (Len ILME-FX30)
Pripojenie dodanej jednotky rukovati XLR (len s ILME-FX30)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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TC/UB

Informacie ¢asového kodu (TC) a pouzivatel'ského bitu (UB) je mozné zaznamenat ako data pripojené k
videozaznamom.

o MENU — ’. (Shooting) — [TC/UB] — Zvol'te polozku ponuky a nastavte pozadovany parameter.

Podrobnosti polozky ponuky

Time Code Preset:

Nastavenie ¢asového kédu.

User Bit Preset:

Nastavenie pouzivatelského bitu.

Time Code Format:

Nastavenie spdsobu zaznamenavania Casového kodu. (Len ked je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.)
Time Code Run:

Nastavenie formatu spocitavania ¢asového kodu.

Time Code Make:

Nastavenie formatu zaznamenavania ¢asového kdédu na zaznamové meédium.

User Bit Time Rec:
Nastavenie moznosti zaznamenavania ¢asu ako pouzivatelského bitu.

Spodsob nastavenia ¢asového kédu (Time Code Preset)
1. MENU — pjJ} (Shooting) — [TC/UB] — [Time Code Preset].
2. Otocte ovladacie koliesko a zvolte prvé dve Gislice.

Casovy kdd je mozné nastavit v ramci nasledujiceho rozsahu.
Ked sa zvoli [60p]: 00:00:00.00 az 23:59:59.29

Ked sa zvoli [24p], budete méct zvolit’ posledné dve Cislice Casového kddu v nasobkoch Styroch od 00 do 23 snimok.
Ked sa zvoli [50p]: 00:00:00.00 az 23:59:59.24

3. Nastavte ostatné Gislice podla rovnakého postupu ako v kroku 2 a potom stlacte v strede ovladacieho kolieska.
Sposob resetovania ¢asového kodu

1. MENU — pj} (Shooting) — [TC/UB] — [Time Code Preset].
2. Stlagenim tladidla fj (Vymazat) resetujete ¢asovy kod (00:00:00.00).

Spodsob nastavenia pouzivatelského bitu (User Bit Preset)

1. MENU — pjJjj (Shooting) — [TC/UB] — [User Bit Preset].
2. Otocte ovladacie koliesko a zvolte prvé dve Gislice.
3. Nastavte ostatné &islice podla rovnakého postupu ako v kroku 2 a potom stlaéte v strede ovladacieho kolieska.

Sposob resetovania pouzivatel'ského bitu
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1. MENU — pjJ} (Shooting) — [TC/UB] — [User Bit Preset].

i

2. Stlacenim tlacidla fg (Vymazat) resetujte pouzivatelsky bit (00 00 00 00).

Sposob volby metédy snimania pre dany €asovy kod (Time Code Format *1)

1. MENU — ). (Shooting) — [TC/UB] — [Time Code Format].
DF:
Zaznamena sa ¢asovy kod vo formate Drop Frame™2.
NDF:
Zaznamena sa ¢asovy kod vo formate Non-Drop Frame.

*1 Len ked sa [NTSC/PAL Selector] nastavi na NTSC.

*2 Casovy kéd je zaloZeny na 30 snimkach za sekundu. Medzi skutoénym &asom a &asovym koédom sa véak poéas dlhodobého snimania vyskytne
rozdiel, kedZe snimkova frekvencia obrazového signalu NTSC je priblizne 29,97 snimok za sekundu.Korekcia tejto medzery sa vykonava
pomocou funkcie drop frame, aby sa ¢asovy kdéd rovnal skutoénému ¢asu. V ramci funkcie drop frame sa prvé 2 Cisla snimok odstrania kazdu
minGtu okrem kazdej desiatej minuty.Casovy kod bez tejto korekcie sa nazyva non-drop frame.

Nastavenie sa pevne nastavi na [-] pri snimani vo formate 24p.

Spoésob volby formatu pocitania pre dany ¢asovy kéd (Time Code Run)

1. MENU — pj} (Shooting) — [TC/UB] — [Time Code Run].

Rec Run:

Nastavenie rezimu krokovania pre éasovy kod, ktory sa spusti len pogas snimania. Casovy kéd sa zaznamenava

nasledne od posledného ¢asového kodu predchadzajuceho snimania.

Free Run:

Nastavenie rezimu krokovania pre ¢asovy kod, ktory sa spusti kedykolvek bez ohlfadu na €innost fotoaparatu.
Casovy kéd sa nemusi zaznamenat postupne v nasledujlcich situaciach, aj ked Sasovy kéd postupuje v rezime [Rec
Run].

Ked sa zmenil zdznamovy format.
Ked' sa odstrani zaznamové médium.

Spoésob vol'by toho, ako sa bude ¢asovy kéd zaznamenavat’ (Time Code Make)

1. MENU — pjjjj (Shooting) — [TC/UB] — [Time Code Make].

Preset:
Zaznamena sa novonastaveny ¢asovy kod na zaznamové médium.

Regenerate:

Nacita sa posledny asovy kéd predchadzajuceho snimania zo zaznamového média a nasledne sa zaznamena novy
gasovy kdéd od posledného asového kédu. Casovy kod bude postupovat v rezime [Rec Run] bez ohladu na nastavenie
[Time Code Run].

Casovy kdd sa naédita z pamatovej karty v slote uréenom pomocou [ D] Recording Media] v ramci [?. Rec. Media
Settings]. Ked sa [ pJj Recording Media] nastavi na [Simult. Recording], ¢asovy kod sa nacita z paméatovej karty v slote
1.

Spoésob zosuladenia ¢asového koédu s inymi zariadeniami

Vykonaijte pripojenie k inému zariadeniu, ako je napriklad videokamera, pomocou kabla s adaptérom (predava sa
osobitne) a potom nastavte [Time Code Make] na [Preset] a [Time Code Run] na [Free Run]. Podrobnosti najdete v Casti
»Zosuladenie ¢asového kodu s inymi zariadeniami®.
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Suvisiaca téma
» TC/UB Disp. Setting

» Zosuladenie ¢asového kodu s inymi zariadeniami
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TC/UB Disp. Setting

Nastavenie zobrazenia pocitadla zaznamového €asu, ¢asového kédu (TC) a pouzivatelského bitu (UB) pre
videozaznamy.

o MENU — @ (Setup) — [Display Option] — [TC/UB Disp. Setting] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Counter:

Zobrazi sa pocitadlo ¢asu zaznamu videozaznamu.
TC:

Zobrazi sa Casovy kod.

U-Bit:

Zobrazi sa pouzivatelsky bit.

Suvisiaca téma
TC/UB

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Zosuladenie ¢asového kédu s inymi zariadeniami

Casovy kéd mézete zosuladit s inymi zariadeniami vybavenymi vystupnym konektorom &asového kédu, ako su
videokamery, pripojenim fotoaparatu a daného zariadenia. Vyzaduje sa Specializovany kabel s adaptérom (predava sa

osobitne) na pripojenie Multi/Micro USB koncovky fotoaparatu k vystupnému konektoru BNC bezne dostupného kabla
BNC.

Informacie o Specializovanom kabli s adaptérom (predava sa osobitne)

Konektor BNC mézete konvertovat na Micro USB koncovku pomocou kabla s adaptérom (predava sa osobitne).
Dostupnost tohto kabla s adaptérom sa moze liSit v zavislosti od krajiny/regiénu. Overenie skladovych zasob a
zakupenie je mozné vykonat' na nasledujucej podpornej stranke. Pri zakupeni nas informujte o nazve a Cisle vyrobku.

Servisné stredisko Sony pre profesionalne vyrobky

https://www.sony.net/Sonylnfo/Support/
Néazov vyrobku: Kabel s adaptérom VMC-BNCM1 (predava sa osobitne)

Cislo vyrobku: A-5051-506-A
Dizka: 0,2 m

Priprava vopred

Nastavte vystupné zariadenie ¢asového kédu (videokamera atd.) do rezimu, v ktorom bude ¢asovy kod vzdy postupovat
(Free Run alebo Clock).

Sposob zosuladenia ¢asového kédu

1. Stlacte tladidlo MODE (rezim) na fotoaparate. Potom volbou [Movie] nastavte fotoaparat do rezimu snimania
videozaznamov.

2. MENU — ’. (Shooting) — [TC/UB] — Nastavte [Time Code Make] na [Preset] a [Time Code Run] na [Free Run].

3. Pripojte vystupny konektor BNC kabla BNC (A) k Multi/Micro USB koncovke fotoaparatu pomocou kabla s adaptérom
(B).

(A) (B)

Casovy kdd fotoaparatu sa synchronizuje s ¢asovym kédom pripojeného zariadenia (stav externého uzamknutia) a
na obrazovke sa zobrazi ,EXT-LK".

Ked sa stav externého uzamknutia nastavi priblizne na 10 sekund, zachova sa aj po odpojeni zariadenia na strane
vystupu €asového kédu.

301


https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Rada

Stav externého uzamknutia ¢asového kodu sa zrusi, ked vykonate nasledujice ukony na fotoaparate.

Ked zmenite nastavenie pre [Time Code Make] alebo [Time Code Run]
Ked zmenite ¢asovy kdd pomocou [Time Code Preset]
Ked zmenite rezim snimania na rezim spomalenych/zrychlenych videozaznamov.

Poznamka

Kabel s adaptérom VMC-BNCM1 (predava sa osobitne) je mozné pouzit len s tymto telom fotoaparatu. Nepripajajte ho k Micro
USB koncovke inych zariadeni.

Kabel s adaptérom sa neda pouzit jeho pripojenim k Micro USB koncovke jednotky rukovati XLR (dodava sa len s ILME-FX30).

Pri pripajani kabla s adaptérom k fotoaparatu dbajte na to, aby ste nevyvijali nadmernu silu na Micro USB koncovku kabla s
adaptérom.

Ked nastavite fotoaparat do stavu externého uzamknutia, ¢asovy kéd sa okamzite uzamkne na externy ¢asovy kdéd a rovnaka
hodnota ako externy ¢asovy kod sa objavi v zobrazeni ¢asového udaja. AvSak na niekolko sekund nespustajte snimanie, pokial
sa generator ¢asového kédu nestabilizuje.

Ak nie je frekvencia referenéného ¢asového kédu rovnaka so snimkovou frekvenciou fotoaparatu, ¢asovy kod sa nebude dat
spravne uzamknut a fotoaparat nebude fungovat normalne. V takomto pripade sa ani ¢asovy kéd nebude dat spravne uzamknut
na externy ¢asovy kod.

Videozaznam méze byt posunuty o jednu snimku za hodinu s ohladom na referenény ¢asovy kod.

Suvisiaca téma

TC/UB

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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USB Streaming (videozaznam)

Mbzete pripojit pocitac atd. k fotoaparatu a pouzit obraz a zvuk fotoaparatu na sluzby zivého internetového prenosu
alebo webovej konferencie. Vopred zvolte MENU — @ (Setup) — [USB] — [USB Connection Mode] — [Sel. When
Connect] alebo [USB Streaming].

o MENU — @ (Network) — [Streaming] — [ pJj USB Streaming] — Nastavte [Output Res/Frame Rate] a
[Movie Rec During Streaming].

9 Pripojte fotoaparat k pocitacu alebo inému zariadeniu pomocou USB kabla.

[USB Streaming:Standby] sa objavi na obrazovke fotoaparatu a fotoaparat sa prepne do stavu pohotovostného
rezimu internetového prenosu.

Ak sa [USB Connection Mode] nastavi na [Sel. When Connect], zvolte [Live Stream(USB Streaming)] na

obrazovke volby rezimu pripojenia prostrednictvom USB.
Pouzite kabel alebo adaptér, ktory zodpoveda konektoru na zariadeni na pripojenie.

e Spustite internetovy prenos zo sluzby vasho zivého internetového prenosu/vasej webovej konferencie.

[USB Streaming:Output] sa objavi na obrazovke fotoaparatu.

Ak chcete prenos prostrednictvom USB ukonéit, vypnite napajanie fotoaparatu alebo odpojte USB kabel.

Podrobnosti polozky ponuky

Output Res/Frame Rate:

Nastavi sa rozliSenie a snimkova frekvencia videozaznamu. ([4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p)
60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p)/[HD(1080p) 25p)/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Movie Rec During Streaming:

Nastavi sa moznost aktivacie snimania videozaznamu na zaznamové meédium pocas internetového prenosu udajov.
([Enable]/[Disable])

Rada

Ak priradite rychlost uzavierky, citlivost ISO atd. ovladacu alebo ovladaciemu koliesku alebo ich zaregistrujete do ponuky funkcii,
budete moct upravit tieto hodnoty aj po¢as internetového prenosu prostrednictvom USB.

Format dat internetového prenosu je nasledovny.

Format obrazového signalu: MJPEG alebo YUV420
Format zvukového signalu: PCM, 48 kHz, 16-bitovy, 2-kanalovy

Pocas internetového prenosu prostrednictvom USB sa napajanie privadza do fotoaparatu z pocitaca. Ak chcete, aby sa
spotrebuvalo ¢o najmenej energie pocitaca, nastavte [USB Power Supply] na [Off].

Pri pouziti externého mikrofénu mézete dosiahnut minimalny ¢asovy posun medzi vasim hlasom a pohybom vasich Ust
pripojenim mikroféonu ku konektoru '\ (mikrofén) fotoaparatu.
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Poznamka
Pokial prebieha prenos prostrednictvom USB, fotoaparat bude vzdy nastaveny na rezim snimania videozaznamov bez ohladu na

rezim snimania pred spustenim prenosu.

Nie je mozné vykonat nasledovné, pokial je spusteny prenos prostrednictvom USB.

Prechod na obrazovku prehravania
Sietové funkcie (dialkové ovladanie prostrednictvom pocitaca, prenos FTP, dialkové ovladanie zo smartfénu, funkcia Bluetooth
atd)

Pokial prebieha prenos prostrednictvom USB, nasledujice funkcie budu deaktivované.

g Picture Profile
Power Save Start Time

Ked pripojite fotoaparat k zariadeniu pomocou USB 2.0 standard, rozliSenie a snimkova frekvencia internetového prenosu
videozaznamu sa nastavi na HD (720p) 30p/HD (720p) 25p.

Ak zmenite nastavenia pre [ Ml File Format] alebo [Output Res/Frame Rate]/[Movie Rec During Streaming] v ramci [ Ml USB
Streaming] pocas prenosu udajov prostrednictvom USB, obrazovka prenosu Udajov sa méze pozastavit. Je mozné, ze bude tiez
potrebné obnovit internetovy prenos udajov z aplikacie v zavislosti od sluzby zivého internetového prenosu.

Suvisiaca téma

USB Connection Mode

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Obsah tejto kapitoly

V nasledujucom obsahu su uvedené funkcie popisané v tejto kapitole (,Prispdsobenie fotoaparatu“). Z kazdého nazvu
polozky mézete presko it na stranu s popisom prislusnych funkcii.

Funkcie fotoaparatu s moznost'ou prispésobenia

Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tla¢idlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)

Doc¢asna zmena funkcie ovladaca (My Dial Settings)

Registracia a vyvolanie nastaveni fotoaparatu

Camera Set. Memory

Recall Camera Setting

Memory/Recall Media

Registracia nastaveni snimania do pouzivatelského tlacidla (Reg. Custom Shoot Set)

Registracia ¢asto pouzivanych funkcii do ponuky funkcii
Fn Menu Settings

Registracia ¢asto pouzivanych funkcii do ponuky Moja ponuka

Add Item

Sort Item

Delete Item

Delete Page

Delete All

Display From My Menu

Osobitna uprava nastaveni fotoaparatu pre statické zabery a videozaznamy
Different Set for Still/Mv

Prisposobenie funkcii krizka/ovladaca

Av/Tv Rotate
Lock Operation Parts

Snimanie videozaznamov stlacenim tlacidla spuste

REC w/ Shutter (videozaznam)

Nastavenia monitora

Monitor Flip Direction
DISP (Screen Disp) Set
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Funkcie fotoaparatu s moznost’ou prispésobenia

Fotoaparat ma rozne funkcie s moznostou prispésobenia, ako su registracia funkcii a nastaveni snimania do
pouzivatelskych tlacidiel. Svoje uprednostriované nastavenia mézete skombinovat na prispdsobenie fotoaparatu pre
lahSiu obsluhu.

Podrobnosti o spésobe konfiguracie nastaveni a ich pouzitia najdete na strane pre kazdu funkciu.

Spoésob priradenia ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam ( fjj Custom Key/Dial Set., pjij Custom
Key/Dial Set. a [»>] Custom Key Setting)
Mbézete zmenit funkcie tlaCidiel vratane pouzivatelskych tlacidiel (1 az 6) podla viastnych preferencii. Odporuc¢a sa

priradit’ ¢asto pouzivané funkcie lahko ovladatelnym tlacidlam tak, aby ste mohli vyvolat’ priradené funkcie jednoducho
stlaCenim zodpovedajuceho tlacidla.

Spobsob registracie €asto pouzivanych funkcii tla¢idlu Fn (Ponuka funkcii)

Ak zaregistrujete funkcie ¢asto pouzivané v rezime snimania do ponuky funkcii, budete méct zobrazit zaregistrované
funkcie na obrazovke jednoducho stlacenim tlacidla Fn (Funkcia). Na obrazovke ponuky funkcii mézete vyvolat funkciu,
ktoru chcete pouzit, volbou ikon.

o5

Sposob kombinacie ¢asto pouzivanych funkcii na obrazovke ponuky ( ¥z My Menu)

| - |
| -

Ak skombinujete Casto pouzivané polozky z ponuk, ako su snimanie a ponuka siete na obrazovke ,My Menu®, budete
méct rychlo ziskat pristup k pozadovanym polozkam ponuky.
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]

Spoésob priradenia réznych funkcii ovladacu a prepinania funkcie ovladacéa ( Q My Dial Settings )

PozZadované funkcie mozete priradit prednému/zadnému ovladacu a ovladaciemu koliesku a zaregistrovat maximalne tri
kombinacie nastaveni vo fotoaparate ako nastavenia ,My Dial 1 - 3“.

N
o ISO WB ——
-~ Av [ -
L v
W A - —

Priklad: obrazovka [My Dial Settings] modelov s prednym ovladaom, zadnym ovladacom L a zadnym ovladacom R

Rychly spdésob zmeny nastaveni snimania podla scény ( mﬂ Camera Set. Memory)

Prisludné nastavenia snimania mozete zaregistrovat™ pre scénu vo fotoaparate alebo na paméatovej karte a lahko
vyvolat’ dané nastavenia pomocou tlacidla MODE (Rezim).

Nie je mozné zaregistrovat nastavenia pouzivatelskych tlacidiel.

Spoésob ulozenia prispdsobenych nastaveni fotoaparatu na pamat'ovu kartu (Save/Load Settings)

Mbézete ulozit nastavenia fotoaparatu® na pamatovu kartu pomocou [Save/Load Settings]. Tato funkcia je uzito¢na, ked
chcete zalohovat nastavenia alebo importovat’ nastavenia do iného fotoaparatu rovnakého modelu atd'.

Niektoré nastavenia nie je mozné ulozit na pamatovu kartu.

Suvisiaca téma
Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
Pouzivanie ponuky funkcii
Add Item
Doc¢asna zmena funkcie ovladaca (My Dial Settings)
Camera Set. Memory

Save/Load Settings

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

308



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tladidlam a ovladaéom (Custom Key/Dial Set.)

Funkciu pouzivatelského tlaidla mdzete pouzit na priradenie funkcii, ktoré pouzivate najcastejSie, k lahko ovladatelnym
tlacidlam a ovladacom. To vam umozni preskocit’ proces volby poloziek z MENU, takze budete méct rychlejSie vyvolavat
funkcie.

Mbzete osobitne priradit funkcie pouzivatelskym tlacidlam pre rezim snimania statickych zaberov, rezim snimania
videozaznamov a rezim prehravania.

Funkcie s moznostou priradenia sa menia v zavislosti od tlacidiel alebo oviadacov.

Funkcie mézete priradit nasledujucim tlacidlam a ovladacom.

1

. Custom Button 2

. Custom Button 3

. Custom Button 1

. il Front dial

. Custom Button 6

. MOVIE Button

. Multi-Slc Center Btn
. W Rear dial

. Custom Button 5
10. Fn Button

11. Center Button

12. Control Wheel/Left Button/Right Button/Down Button
13. Custom Button 4

O©COoONOOAWN-

V nasledujucej Casti je uvedeny postup na priradenie funkcie [Eye AF] tlacidlu 5 (Pouzivatel'ské tlacidlo 5).

MENU — (= (Setup) — [Operation Customize] — [ fj Custom Key/Dial Set.].

Ak chcete priradit’ funkciu na vyvolanie po¢as snimania videozaznamov, zvolte [ pJj Custom Key/Dial Set.]. Ak
chcete priradit funkciu na vyvolanie pocas prezerania zaberov, zvolte [@ Custom Key Setting].

Mozete tiez zvolit [ Y Custom Key/Dial Set.] a [ Dl Custom Key/Dial Set.] z MENU — [+ (Setup) — [Dial
Customize].
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Prejdite na obrazovku [Rear] pomocou hornej/dolnej strany ovladacieho kolieska. Potom zvolte [Custom
Button 5] a stlacte stred ovladacieho kolieska.

9 Zvol'te [Eye AF] pomocou hornej/dolnej/favej/pravej strany ovladacieho kolieska a potom stlacte stred.

Ak stlacite tla¢idlo 5 (Pouzivatelské tlacidlo 5) po¢as snimania a rozpoznaju sa o¢i, aktivuje sa [Eye AF] a
fotoaparat zaostri na oCi. Snimajte zabery po€as podrzania stlaeného tlacidla 5 (Pouzivatelské tlacidlo 5).

Pouzitie r6znych funkcii ovladacov/kolieska v zavislosti od rezimu snimania

Ak oznacite [Separate M mode and other modes.] pri priradovani funkcii ovladacom/koliesku, budete moct priradit rozne
funkcie pre [Manual Exposure] a ostatné expozi¢né rezimy ([Intelligent Auto]/[Program Auto]/[Aperture Priority]/[Shutter

Priority]).
Ak oznacite [Separate Flexible Exp. and Intelligent Auto.] pri priradovani funkcii pomocou [ pJj Custom Key/Dial Set.],

budete moct priradit rozne funkcie pre [Flexible Exp. Mode] a [Intelligent Auto].

Rada
Funkcie snimania mézete priradit’ aj tlacidlu pridrzania zaostrenia na objektive. Niektoré objektivy vSak nie su vybavené tlacidlom
pridrzania zaostrenia.

Suvisiaca téma
Doc¢asna zmena funkcie ovladaca (My Dial Settings)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Docasna zmena funkcie ovladaéa (My Dial Settings)

Pozadované funkcie mdzete priradit prednému ovladacéu, zadnému ovladacu a ovladaciemu koliesku a zaregistrovat
maximalne tri kombinacie nastaveni ako nastavenia funkcie ,My Dial“. MdZete rychlo vyvolat alebo prepnut
zaregistrované nastavenia funkcie ,My Dial“ stlaenim pouzivatelského tlacidla, ktoré ste vopred priradili.

Registracia funkcii pre ,,My Dial“

Zaregistrujte funkcie, ktoré chcete priradit prednému ovladacu, zadnému ovladacu a ovladaciemu koliesku ako [My Dial
1] az [My Dial 3].

1. MENU — @ (Setup) — [Dial Customize] — [My Dial Settings].

2. Zvolte ovladag alebo koliesko pre 4% (My Dial 1) a stlatte stred ovladacieho kolieska.

3. Zvolte pozadovanu funkciu na priradenie pomocou hornej/spodnej/lavej/pravej strany ovliadacieho kolieska a potom
stlacte stred ovladacieho kolieska.

Zvolte ,--“ (Not set) pre ovladac¢ alebo koliesko, ktorému nechcete priradit Ziadnu funkciu.

4. Po volbe funkcii pre vetky ovladace a koliesko v % (My Dial 1) zopakovanim krokov 2 a 3, zvolte [OK].
Zaregistruju sa nastavenia pre £% (My Dial 1).

Ak chcete zaregistrovat aj €% (My Dial 2) a 4% (My Dial 3), pouzite rovnaky postup, ako je popisany vyssie.

Priradenie tladidla na vyvolanie funkcie ,,My Dial*

Priradte pouzivatel'ské tlacidlo na vyvolanie zaregistrovanych nastaveni ,My Dial®.

1. MENU — = (Setup) — [Operation Customize] — [ fj Custom Key/Dial Set.] alebo [ Jil] Custom Key/Dial Set.] —
Zvolte tlacidlo, ktoré chcete pouZit’ na vyvolanie ,My Dial“.
2. Zvolte &islo nastavenia ,My Dial“, ktoré chcete vyvolat alebo vzor na prepnutie ,My Dial“.

Podrobnosti polozky ponuky

My Dial 1 during Hold /My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:

Pocas podrzania stlaceného tlacidla sa funkcie, ktoré ste zaregistrovali do [My Dial Settings], priradia prisluSnému
ovladacu/koliesku.

My Dial 1-2—3:

Po kazdom stlaceni tlaCidla sa bude funkcia menit v nasledujucej postupnosti: ,Normalna funkcia — Funkcia My Dial 1
— Funkcia My Dial 2 — Funkcia My Dial 3 — Normalna funkcia®“.

Toggle My Dial 1 /Toggle My Dial 2/Toggle My Dial 3:

Funkcia zaregistrovana pomocou [My Dial Settings] sa zachova, aj ked nepodrzite stlacené dané tlacidlo. Opatovnym
stlaCenim tlacidla sa vratite k normalnej funkcii.

Snimanie po¢as prepinania ,,My Dial“

Pocas snimania moézete vyvolat ,My Dial* pomocou pouzivatelského tlacidla a snimat v ramci toho, ako menite
nastavenie snimania oto¢enim predného ovladaca, zadného ovladaca a ovladacieho kolieska.
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V nasledujucom priklade su nizSie uvedené funkcie zaregistrované do ,My Dial“ a [My Dial 1—2—3] je priradené tlacidlu
1 (Pouzivatelské tlacidlo 1).

Ovladacia ¢ast’ My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Ovladacie koliesko | §jg SO O White Balance | Not set
Predny ovladac Aperture O Creative Look Move AF Frame ¢+ : Std
Zadny ovladaé¢ Shutter Speed | jg Exposure Comp. | Move AF Frame $ : Std

1. Stladte tlacidlo 1 (Pouzivatel'ské tlagidlo 1).
Funkcie zaregistrované do [My Dial 1] sa priradia ovladaciemu koliesku, prednému ovladacu a zadnému ovladacu.

Ikony funkcii zaregistrovanych do [My Dial 1] sa budu zobrazovat v spodnej Casti obrazovky.

Ly -Tu(ilso]_
1/60 F5.6 E+0.0 IS0AUTO

2. Otoéenim ovladacieho kolieska nastavte hodnotu citlivosti ISO a otodenim predného ovladaga nastavte hodnotu
clony a oto¢enim zadného ovladaca nastavte rychlost uzavierky.

3. Znova stlacte tlagidlo 1 (Pouzivatelské tla¢idlo 1). Funkcie zaregistrované do [My Dial 2] sa priradia ovladaciemu
koliesku, prednému ovladacu a zadnému ovladacu.

4. Otogenim ovladacieho kolieska nastavte [ Kjg White Balance], oto¢enim predného ovladada nastavte [ g Creative
Look] a oto¢enim zadného ovladaca nastavte [P. Exposure Comp.].

5. Znova stlacte tlacidlo 1 (Pouzivatelské tladidlo 1) a zmerite hodnoty nastaveni funkcii zaregistrovanych do [My Dial
3].

Poznamka

Nastavenia ,My Dial*, v ktorych su kazdy ovladac/koliesko nastavené na [Not set], sa nevyvolaju, ked sa stlaci pouzivatelské
tlaCidlo. Preskocia sa aj v [My Dial 1—2—3].

Aj ked sa ovladac/koliesko uzamkne pomocou funkcie [Lock Operation Parts], do¢asne sa odomkne, ked sa vyvola ,My Dial“.

Suvisiaca téma

Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Camera Set. Memory

Umoznuje zaregistrovat maximalne 3 ¢asto pouzivanych rezimov alebo nastaveni vyrobku vo vyrobku a maximalne 4
(M1 az M4) na pamatovu kartu. Vyvolat nastavenia je mozné pomocou samotného tlacidla MODE (Rezim).

Prepnite vyrobok na nastavenie, ktoré chcete zaregistrovat’.
MENU — [G]/ Ml (Shooting) — [Shooting Mode] — [ [[{ Camera Set. Memory] — pozadované ¢islo.

o Stla¢enim stredu ovladacieho kolieska vykonajte potvrdenie.

Polozky, ktoré je mozné zaregistrovat’

Mbzete zaregistrovat rézne funkcie pre snimanie. Polozky, ktoré je mozné aktualne zaregistrovat, sa zobrazuju v
ponuke fotoaparatu.

Clona (clonové gislo)

Rychlost’ uzavierky

Zmena zaregistrovanych nastaveni

Zmerite nastavenie na pozadované a znova zaregistrujte dané nastavenie na rovnaké Cislo rezimu.

Poznamka

M1 az M4 je mozné zvolit' len vtedy, ked je do tohto vyrobku vloZzena pamatova karta.

Pri registracii nastaveni na pamatovu kartu je mozné pouzit len pamatovu kartu, ktora sa zvolila pomocou [m Memory/Recall
Media].

Posun programu expozicie sa neda zaregistrovat'.

Savisiaca téma
Recall Camera Setting

Memory/Recall Media
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Recall Camera Setting

Umoznuje nasnimat zaber po vyvolani vaSich preferovanych nastaveni snimania zaregistrovanych pomocou [[ﬂ]ﬂ
Camera Set. Memory].

Tla¢idlo MODE (Rezim) — Zvolte MR1, MR2 alebo MR3 ( mﬂ Recall Camera Setting) — Stlacte stred
ovladacieho kolieska.

Ak chcete vyvolat nastavenia zaregistrované na pamatovej karte, zvolte MENU — [©1/ il (Shooting) —
[Shooting Mode] — [mﬂ Recall Camera Setting] a zvolte pozadované &islo.

Rada

Ak vyvolate nastavenia zaregistrované na pamatovej karte, dané nastavenia sa vyvolaju z pamatovej karty v slote

$pecifikovanom v [ [Jl§] Memory/Recall Media]. Potvrdit’ slot na pamatovu kartu mézete volbou MENU — [G]/ il (Shooting) —
[Shooting Mode] — [ [IIf] Memory/Recall Media].

Nastavenia zaregistrované na pamatovej karte pomocou iného fotoaparatu s rovnakym nazvom modelu sa daju vyvolat
pomocou tohto fotoaparatu.

Poznamka

Ak nastavite [[ﬂm Recall Camera Setting] po dokonéeni nastaveni snimania, zaregistrované nastavenia budi mat prioritu a
pdvodné nastavenia mézu stratit platnost. Pred snimanim skontrolujte indikatory na displeji.

Suvisiaca téma
Camera Set. Memory

Memory/Recall Media

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

314



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Memory/Recall Media

Zvoli sa slot na pamatovu kartu, z ktorého sa vyvolaju nastavenia, alebo do ktorého sa zaregistruju nastavenia pre M1
az M4.

o MENU — [O)/»l (Shooting) — [Shooting Mode] — [mﬂ Memory/Recall Media] — pozadovany slot.

Podrobnosti polozky ponuky

Slot 1:
Zvoli sa slot 1.

Slot 2:
Zvoli sa slot 2.

Suvisiaca téma
Camera Set. Memory

Recall Camera Setting
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Registracia nastaveni snimania do pouzivatel'ského tlacidla (Reg. Custom Shoot Set)

Nastavenia snimania (ako su expozicia, nastavenie zaostrenia, rezim €innosti atd.) je mozné vopred zaregistrovat do
pouzivatelského tlaCidla a doCasne ich vyvolat poCas podrzania stlateného daného tlacidla. Jednoduchym stlacenim
prislusného pouzivatelského tlacidla sa rychlo prepnu poZzadované nastavenia a uvofnenim tlacidla sa vykona prechod
do pdvodnych nastaveni. Tato funkcia je uzito€na pri snimani aktivnych scén, ako je Sport.

MENU — @ (Shooting) — [Shooting Mode] — [Reg. Custom Shoot Set] — Zvolte registracné Cislo od
[Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].

Zobrazi sa prostredie nastavenia pre zvolené Cislo.

e’ Pomocou hornej/spodnej/lavej/pravej strany ovladacieho kolieska zvol'te oznacovacie okienka pre funkcie,
ktoré chcete vyvolat’ pomocou jedného z registraénych Cisel a stlaéenim stredu oznacte kazdé okienko.

Pre prislusné funkcie sa v okienkach zobrazi znacka V (oznacenie).

Ak chcete zrusSit volbu, znova stlacte stred.

e Zvol'te funkciu, ktora chcete upravit’, a to pomocou hornej/spodnej/favej/pravej strany ovladacieho
kolieska, a stlacenim stredu upravte prislusnu funkciu na pozadované nastavenie.

Volbou [Import Current Setting] zaregistrujte aktualne nastavenia fotoaparatu do registracného dCisla, ktoré ste si
vybrali.

0 Zvol'te [Register].

Polozky, ktoré je mozné zaregistrovat’

Mbzete zaregistrovat rézne funkcie pre snimanie. Polozky, ktoré je mozné aktualne zaregistrovat, sa zobrazuju v
ponuke fotoaparatu.

Expozicia

Nastavenie zaostrenia

RezZim &innosti (iny ako samospust)

Vyvolanie zaregistrovanych nastaveni

1. MENU — &= (Setup) — [Operation Customize] — [ fj Custom Key/Dial Set.] — Zvolte pozadované tlagidlo a
potom zvolte jedno z registracnych Cisel od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].

2. V prostredi snimania stlaéte tlacidlo spuste pri siéasnom podrzani stlaceného tlacidla, ktorému ste priradili jedno z
registraCnych Cisel.
Zaregistrované nastavenia sa aktivuju po€as podrzania stlaeného prislusného pouzivatel'ského tla€idla.

Rada

Mo6zete zmenit nastavenia pre [Reg. Custom Shoot Set] po priradeni jedného z registranych Cisel pouzivatelskému tlacidlu, a to
pomocou [ fY Custom Key/Dial Set.].

Poznamka
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Registra¢né ¢&isla [Recall Custom hold 1] az [Recall Custom hold 3] st dostupné len vtedy, ked je rezim snimania nastaveny na
P/A/SIM.

V zavislosti od pripojeného objektivu a stavu fotoaparatu, ked' sa vykona vyvolanie zaregistrovaného nastavenia, nemusia

zaregistrované nastavenia nadobudnut ucinok.

Suvisiaca téma
Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Fn Menu Settings

Ponuka funkcii je ponuka 12 funkcii, ktora sa zobrazi v spodnej €asti obrazovky, ked stlacite tlacidlo Fn (Funkcia) v
rezime snimania.

Do ponuk s funkciami pre snimanie statickych zaberov a snimanie videozaznamov v uvedenom poradi je mozné
zaregistrovat’ 12 funkcii.

V nasledujucej Casti je uvedeny postup na zmenu [Drive Mode] v ponuke funkcii statickych zaberov na [?. Grid Line
Display].

Ak chcete zmenit ponuku funkcii videozaznamov, zvolte polozku ponuky funkcii videozaznamov v kroku 2.

MENU — (== (Setup) — [Operation Customize] — zvolte [Fn Menu Settings].

Zvolte O (Drive Mode) z 12 poloziek ponuky funkcii statickych zaberov pomocou hornej/spodnej/
lavej/pravej strany ovladacieho kolieska a potom stlacte stred.

Prejdite na obrazovku so zobrazenim [?. Grid Line Display] pomocou lavej/pravej strany ovladacieho
kolieska. Potom zvolte [?. Grid Line Display] a stlacte stred ovladacieho kolieska.

BI& ( %ig Grid Line Display) sa zobrazi na predchadzajucom mieste ®fg (Drive Mode) v ponuke funkcii.

Rada

Ked sa [Touch Operation] nastavi na [On], budete méct otvorit [Fn Menu Settings] aj podrzanim stlacenej ikony v ponuke funkcii.

Suvisiaca téma

Pouzivanie ponuky funkcii

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

318



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Add Item

Mb&zete zaregistrovat pozadované polozky ponuky do * (My Menu) v ramci MENU.

MENU — 7,':; (My Menu) — [My Menu Setting] — [Add Item].

Zvol'te polozku, ktoru chcete pridat’ do ﬂ; (My Menu) pomocou hornej/spodnej/lavej/pravej strany
ovladacieho kolieska.

o Zvol'te cielové miesto pomocou hornej/spodnej/Ffavej/pravej strany ovladacieho kolieska.

Rada

Pridat moZete maximalne 42 poloZiek do % (My Menu).

Poznamka

Nasledujlice poloZky nie je mozné pridat do ¢ (My Menu).
Akakolvek poloZka v ramci MENU — [ » ] (Playback)

Suvisiaca téma
Sort Item
Delete ltem

Pouzivanie ponuky
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Sort Iltem

Mb&zete zmenit usporiadanie poloziek ponuky pridanych do * (My Menu) v ramci MENU.

MENU — *5:‘3 (My Menu) — [My Menu Setting] — [Sort Item].

Zvol'te polozku, ktoru chcete presunut’, a to pomocou hornej/spodnej/lavej/pravej strany ovladacieho
kolieska.

o Zvol'te cielové miesto pomocou hornej/spodnej/Favej/pravej strany ovladacieho kolieska.

Suvisiaca téma
Add Item
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Delete Item

Mbzete vymazat polozky ponuky pridané do ‘7,1\3 (My Menu) MENU.

MENU — 7,':; (My Menu) — [My Menu Setting] — [Delete Item].

Zvol'te polozku, ktoru chcete vymazat’, a to pomocou hornej/spodnej/l'avej/pravej strany ovladacieho
kolieska, a potom stlacenim stredu vymazte zvolenu polozku.

Rada
Ak chcete vymazat vietky poloZky na stranke, zvolte MENU — % (My Menu) — [My Menu Setting] — [Delete Page].

MbZete vymazat vSetky poloZky pridané do ¥ (My Menu) volbou MENU — %% (My Menu) — [My Menu Setting] — [Delete
Alll.

Suvisiaca téma
Delete Page
Delete All
Add Item
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Delete Page

Mobzete vymazat vSetky polozky ponuky pridané na stranku v ramci * (My Menu) v MENU.

MENU — 5'¢ (My Menu) — [My Menu Setting] — [Delete Pagel].

Zvol'te stranku, ktoru chcete vymazat’, a to pomocou hornej/dolnej strany ovladacieho kolieska, a potom
stla€enim stredu ovladacieho kolieska vymazte dané polozky.

Suvisiaca téma
Delete All
Add ltem
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Delete All

Mbzete vymazat vSetky polozky ponuky pridané do * (My Menu) v MENU.

MENU — 7,':;' (My Menu) — [My Menu Setting] — [Delete All].

9 Zvolte [OK].

Suvisiaca téma
Delete Page
Add ltem

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

323



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitefnymi objektivmi

ILME-FX30

Display From My Menu

Mobzete nastavit Moju ponuku tak, aby sa po stlaceni tlaCidla MENU zobrazila ako prva.

o MENU — * (My Menu) — [My Menu Setting] — [Display From My Menu] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Moja ponuka sa po stlaceni tlacidla MENU zobrazi ako prva.

Off:
Po stlageni tlaCidla MENU sa objavi naposledy zobrazena ponuka.

Suvisiaca téma
Add ltem

Pouzivanie ponuky
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Different Set for Still/Mv

Pre kazdu polozku pri snimani statickych zaberov alebo videozaznamov si mézete vybrat, €i pouzijete spolo¢né
nastavenie alebo osobitné nastavenia.

o MENU — (= (Setup) — [Operation Customize] — Zvolte [Different Set for Still/Mv].

Zobrazi sa obrazovka sprievodcu obsluhou. Zvolte [OK] na zobrazenie obrazovky nastavenia.

9 Pridajte znacky oznacenia k polozkam, ktoré chcete nastavit’ osobitne pre snimanie statickych zaberov a
snimanie videozaznamov a potom zvolte [OK].

Nasledujuce polozky mbzete nastavit’ osobitne pre snimanie statickych zaberov a snimanie videozaznamov.

Aperture
Shutter Speed
ISO

Exposure Comp.
Metering Mode
White Balance
Picture Profile
Focus Mode

Rada

Ked prepnete zo spolo¢ného nastavenia na osobitné nastavenia pomocou [Different Set for Still/Mv], aktualne nastavenia sa
pouziju pri snimani statickych zéberov a pri snimani videozaznamov. Pouzivatelské nastavenie vyvazenia bielej farby sa vSak
pouzije len pri snimani statickych zaberov.

Ked prepnete z osobitnych nastaveni na spolocné nastavenie pomocou [Different Set for Still/Mv], hodnoty nastaveni poloziek sa
vratia na ich povodné hodnoty. Ako vynimka sa hodnoty nastaveni pri snimani statickych zaberov pouziju pri nastaveniach
hodnoty clony, rychlosti uzavierky a pouzivatelského nastavenia vyvazenia bielej farby.
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Av/Tv Rotate

Nastavi sa smer ota€ania predného ovladaca, zadného ovladaca alebo ovladacieho kolieska, ked sa zmeni hodnota
clony alebo rychlost’ uzavierky.

o MENU — @ (Setup) — [Dial Customize] — [Av/Tv Rotate] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Normal:

Smer otacania predného ovladaca, zadného ovladaca ani ovladacieho kolieska sa nezmeni.
Reverse:

Smer otacania predného ovladaca, zadného ovladaca alebo ovladacieho kolieska sa obrati.
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Lock Operation Parts

Mb&zete nastavit moznost uzamknutia multifunk&ného voli€a, ovladacov a kolieska podrzanim stlaceného tlacidla Fn
(Funkcia).

MENU — @ (Setup) — [Dial Customize] — [Lock Operation Parts] — pozadované nastavenie.

Ak chcete uzamknut ovladacie Casti, podrzte stlaené tlacidlo Fn (Funkcia) dovtedy, kym sa na monitore
neobjavi hlasenie ,Locked.”.

Podrobnosti polozky ponuky

Off:

Multifunk&ny voli¢, predny ovladag, zadny ovladac ani ovladacie koliesko sa neuzamknu, aj ked podrzite stlaCené
tlacidlo Fn (Funkcia).

Multi-Selector Only:

Multifunkény voli¢ sa uzamkne.

Dial + Wheel:
Uzamknu sa predny ovladac, zadny ovladac a ovladacie koliesko.

All:
Uzamknu sa multifunkény voli€, predny ovladac, zadny ovladac a ovladacie koliesko.

Rada

Uzamknutie mézete uvolnit opatovnym podrzanim stlaéeného tlacidla Fn (Funkcia).

Mbzete uzamknut vSetky tlacidla, ovladace a kolieska okrem tlacidla spuste suc¢asnym podrzanim stlacenych tlacidiel MENU a
Fn (Funkcia) na 5 sekund. Opatovnym suc¢asnym podrzanim tladidiel MENU a Fn na 5 sekund zrusSite uzamknutie.

Poznamka

Ak nastavite [AF Area Registration] na [On], [Lock Operation Parts] sa pevne nastavi na [Off].

Suvisiaca téma

Registracia aktualnej oblasti zaostrovania (AF Area Registration)
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REC w/ Shutter (videozaznam)

Mbzete spustit’ alebo zastavit snimanie videozaznamov stlaenim tlacidla spuste namiesto tlacidla REC (zaznam).

o MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [ Ml REC w/ Shutter] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Umoznuje snimanie videozaznamu pomocou tlagidla spuste, ked je rezim snimania nastaveny na [Movie] alebo [S&Q
Motion].
Off:
Snimanie videozaznamu pomocou tlacidla spuste sa deaktivuje.
Rada

Ked sa [ pJ§ REC w/ Shutter] nastavi na [On], budete moct pouzit tlagidlo spuste na spustenie alebo zastavenie snimania
videozaznamov na externom zaznamniku/prehravaci pomocou [REC Control].

Poznamka

Ked sa [ pJ] REC w/ Shutter] nastavi na [On], nebude mozné zaostrovat stlatenim tlagidla spaste do polovice po¢as snimania
videozédznamu.

Suvisiaca téma

Snimanie videozaznamov
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Monitor Flip Direction

Smer zobrazeni zaberov a ponuk je mozné obratit podla spdsobu otvorenia a orientacie monitora.

o MENU — [+ (Setup) — [Monitor] — [Monitor Flip Direction] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Auto:
Smer zobrazenia monitora sa obrati na zaklade detekcie sp6sobu otvorenia a orientacie monitora.

Horizontal Flip:
Pri snimani sa zobrazenie monitora preklopi horizontalne.

180 Degree Flip:
Zobrazenie monitora sa oto€i o 180 stupriov pre v3etky druhy zobrazeni, ako su zabery a obrazovky ponuk.

No Flip:
Zobrazenie monitora sa neobrati.

Rada

Opakovanym stlacanim tlacidla, ktorému sa priradila funkcia [Switch Monitor Flip Disp], m&zete prepnut’ nastavenie v poradi
[Horizontal Flip] — [180 Degree Flip] — [No Flip] — [Horizontal Flip]. Ked sa [Monitor Flip Direction] nastavi na [Auto], sposob
zobrazenia sa doCasne prepne, zatial o hodnota nastavenia zostane [Auto].

Poznamka

Aj ked sa [Monitor Flip Direction] nastavi na [Horizontal Flip], smer zobrazenia monitora sa po¢as prehravania neobrati.
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DISP (Screen Disp) Set

Umoznuje nastavit rezimy zobrazenia displeja, ktoré je mozné zvolit pomocou DISP (Nastavenie zobrazenia) v rezime
snimania.

MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [DISP (Screen Disp) Set] — pozadované nastavenie —
[Enter].

Polozky oznatené s W (oznacenie) s dostupné.

Podrobnosti polozky ponuky
Display All Info. :
Zobrazuju sa informacie o snimani.

No Disp. Info. :
Informacie o snimani sa nezobrazuju.

Histogram :
Graficky sa zobrazuje rozloZenie jasu.

Level :
Ukazuje, Ci je vyrobok vo vodorovnej polohe dopredu-dozadu (A) aj do stran (B). Ked je vyrobok vo vodorovnej polohe v
kazdom smere, farba tohto indikatora sa zmeni na zelenu.

(B)

{ i '

(A)

Poznamka

Ak do znacnej miery naklonite vyrobok dopredu alebo dozadu, chyba vodorovnej polohy bude velka.

Vyrobok méze mat hranicu chyby takmer £1°, aj ked sa sklon opravi pomocou vodovahy.

Suvisiaca téma

Pouzitie tlaCidla DISP (Nastavenie zobrazenia)
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Obsah tejto kapitoly

V nasledujucom obsahu su uvedené funkcie popisané v tejto kapitole (,Zobrazenie). Z kazdého nazvu poloZky mozete
preskocit’ na stranu s popisom prislusnych funkcii.

Zobrazenie zaberov

Volba pamatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)
Prehliadanie statickych zaberov

Zvacsenie zobrazeného zaberu (Enlarge Image)

Enlarge Initial Mag.

Enlarge Initial Position

Automatické otacanie zaznamenanych zaberov (Display Rotation)
Prehravanie videozaznamov

Volume Settings

4ch Audio Monitoring (videozaznam)

Prehliadanie zaberov pomocou prezentacie (Slide Show)

Cont. Play for Interval

Play Speed for Interval

Zmena sposobu zobrazenia zaberov

Prehliadanie zaberov v prostredi miniatirnych nahfadov (Image Index)
Prepinanie medzi statickymi zabermi a videozaznamami (View Mode)
Display as Group

Focus Frame Display (prehravanie)

Disp Specified Time Img.

Nastavenie sposobu preskakovania medzi zabermi (Image Jump Setting)

Ochrana zaznamenanych zaberov (Protect)

Pridavanie informacii k zaberom

Rating
Rating Set(Custom Key)
Otocenie zaberu (Rotate)

Extrahovanie statickych zaberov z videozaznamu

Photo Capture
JPEG/HEIF Switch (Photo Capture)

Kopirovanie zaberov z jednej pamat'ovej karty na druhu (Copy)

Mazanie zaberov

Mazanie viacerych zvolenych zaberov (Delete)
Delete pressing twice
Delete confirm.
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Zobrazenie zaberov prostrednictvom TV prijimaca

» Zobrazenie zaberov prostrednictvom TV prijimaca pomocou kabla HDMI
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Volba pamat’ovej karty na prehravanie (Select Playback Media)

Zvoli sa slot, ktory obsahuje pamatovu kartu.

o MENU — [ »] (Playback) — [Playback Target] — [Select Playback Media] — pozadovany slot.

Podrobnosti polozky ponuky
Slot 1:

Zvoli sa slot 1.

Slot 2:

Zvoli sa slot 2.

Poznamka

Ked zvolite [Date View] v [View Mode], fotoaparat zobrazi len zabery z pamatovej karty zvolenej pomocou [Select Playback
Media].

Suvisiaca téma

Prepinanie medzi statickymi zabermi a videozaznamami (View Mode)
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Prehliadanie statickych zaberov

Umozniuje prehliadanie uloZzenych zéberov.

Zvolte MENU — [ »] (Playback) — [Playback Target] — [Select Playback Media] na vyber pamatovej karty,
ktora sa bude prehravat’.

Stlacenim tla¢idla [ » ] (Prehravanie) prepnite fotoaparat do rezimu prehravania.

Zaber zvolte pomocou ovladacieho kolieska.

Zabery nasnimané pomocou intervalového snimania sa zobrazia ako jedna skupina. Ak chcete prehliadat
zabery v skupine, stlacte stred ovladacieho kolieska.

Rada

Vyrobok vytvori obrazovy databazovy subor na pamatovej karte na ukladanie a zobrazovanie zaberov. Zaber, ktory nie je
zaregistrovany v obrazovom databazovom subore, sa nemusi zobrazit spravne. Ak chcete zobrazit zabery nasnimané pomocou
inych zariadeni, zaregistrujte tieto zabery do obrazového databazového suboru pomocou MENU — O]/l (Shooting) —
[Media] — [ §jg Recover Image DB].

Ak zobrazite zabery bezprostredne po nepretrzitom snimani, na monitore sa méze zobrazit ikona, ktora znamena, Ze sa zapisuju
data/pocet zaberov, ktoré zostali na zapis. Pocas zapisovania nie su niektoré funkcie dostupné.

Ked sa [E Focus Frame Display] nastavi na [On], na prehliadanych zaberoch sa bude zobrazovat ramc¢ek zaostrenia v Case
snimania. Ramcek zaostrenia, ktory sa pouzil na zaostrenie po€as snimania, sa zobrazi zelenou farbou. Aj ked sa pocas
snimania zobrazilo viacero ramc¢ekov zaostrenia, pocas prehliadania sa bude zobrazovat len ten, na ktory sa fotoaparat skuto¢ne
pokusil zaostrit.

Suvisiaca téma
Volba paméatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)
Recover Image DB (staticky zaber/videozaznam)
Display as Group
Focus Frame Display (prehravanie)

Zvacsenie zobrazeného zaberu (Enlarge Image)
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Zvacsenie zobrazeného zaberu (Enlarge Image)

Umozriuje zvacsenie zobrazeného zéberu. Tuto funkciu pouzite na kontrolu zaostrenia zaberu atd.

o Zobrazte zaber, ktory chcete zvacsit’ a posurite ovlada¢ W/T (zoom) do polohy T.

Posunutim ovlada¢a W/T (zoom) do polohy W nastavte mieru priblizenia.

Otac€anim predného/zadného ovladaca mézete prejst na predchadzajici alebo nasledujuci zaber a zaroven
zachovate mieru priblizenia.

Zobrazenie sa pribliZi v €asti zaberu, v ktorej fotoaparat zaostril po¢as snimania. Ak nie je mozné ziskat
informacie o mieste zaostrenia, fotoaparat vykona priblizenie stredu zaberu.

Zvol'te cast’, ktoru chcete zvacsit’ stlacenim hornej/spodnej/pravej/lavej strany ovladacieho kolieska.

o Stlacenim tlacidla MENU alebo stredu ovladacieho kolieska ukonéite zoom pri prehliadani.

Rada

Zobrazeny zaber je mozné zvacsit aj pomocou MENU.

Pociato¢né zvacsenie a pociatocnu polohu zvacsenych zéberov mbézete zmenit volbou MENU — E] (Playback) —
[Magnification] — [ & Enlarge Initial Mag.] alebo [ & Enlarge Initial Position].

Zaber mo6zete zvacsit aj dotykom monitora. Potiahnutim prsta po monitore posuniete zvac$enu polohu. Vopred nastavte [Touch
Operation] na [On].

Poznamka

Videozaznamy sa nedaju zvacsit.

Suavisiaca téma
Enlarge Initial Mag.
Enlarge Initial Position
Touch Operation

Dotykové ukony na monitore
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Enlarge Initial Mag.

Nastavi sa pocCiato€na miera zvacSenia pri prehliadani zva¢senych zaberov.

o MENU — [ »] (Playback) — [Magnification] — [ @ Enlarge Initial Mag.] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Standard. Mag.:
Zaber sa zobrazi so Standardnym zvacSenim.
Previous Mag.:

Zaber sa zobrazi s predchadzajucim zvacSenim. Predchadzajuce zvacsenie sa ulozi aj po zatvoreni obrazovky
zvacseného zobrazenia.

Suvisiaca téma
ZvacsSenie zobrazeného zaberu (Enlarge Image)

Enlarge Initial Position
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Enlarge Initial Position

Nastavi sa pociato€na poloha, ked sa pri prehliadani zvacsi zaber.

o MENU — [ »] (Playback) — [Magnification] — [ @ Enlarge Initial Position] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Focused Position:

Zvacsi sa zaber z bodu zaostrenia po¢as snimania.
Center:

Zvacsi sa zaber zo stredu displeja.

Suvisiaca téma
ZvacsSenie zobrazeného zaberu (Enlarge Image)

Enlarge Initial Mag.
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Automatické otacanie zaznamenanych zaberov (Display Rotation)

Zvoli sa orientacia pri zobrazovani zaznamenanych zaberov.

o MENU — [ » ] (Playback) — [Playback Option] — [Display Rotation] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Auto:
Ked otocite fotoaparat, fotoaparat rozpozna vertikalny a horizontalny smer a zobrazi prehliadany zaber podla orientacie.
Manual:

Zabery nasnimané vertikalne sa zobrazia vertikalne. Ak ste nastavili orientaciu zaberu pomocou funkcie [Rotate], zaber
sa podla toho zobrazi.

Off:
Zabery sa vzdy zobrazia horizontalne.

Poznamka

Videozaznamy nasnimané vertikalne sa pocas prehravania videozaznamov prehraju horizontélne.
Suvisiaca téma

Otocenie zaberu (Rotate)
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Prehravanie videozaznamov

Prehraju sa uloZzené videozaznamy.

Zvolte slot paméat'ovej karty, ktory sa ma prehravat, z MENU — [ » ] (Playback) — [Playback Target] —
[Select Playback Media].

Stlacenim tlacidla |Z| (prehravanie) prepnite fotoaparat do rezimu prehravania.

Zvol'te videozaznam, ktory sa ma prehrat’, pomocou ovladacieho kolieska a stlaéenim stredu ovladacieho
kolieska spustite prehliadanie.

Dostupné ukony poc¢as prehravania videozaznamu

Mbzete vykonat spomalené prehravanie a nastavenie hlasitosti zvuku, atd’. stlaenim spodnej strany ovladacieho
kolieska.

P : Prehravanie

I : Pozastavenie prehravania

PP : Zrychlené prehravanie dopredu
<« : Zrychlené prehravanie dozadu

.-- : Spomalené prehravanie dopredu

<a || : Spomalené prehréavanie dozadu
PP : Nasleduijtci stibor videozaznamu
| : Predchadzajuci subor videozaznamu
HI)»> : Zobrazenie nasledujlicej snimky
|| : Zobrazenie predchadzajucej snimky
Bf) : Photo Capture

i) : Nastavenie hlasitosti zvuku

9 : Zatvorenie ovladacieho panela

Rada

Vyrobok vytvori obrazovy databazovy subor na pamatovej karte na ukladanie a zobrazovanie zaberov. Zaber, ktory nie je
zaregistrovany v obrazovom databazovom subore, sa nemusi zobrazit spravne. Ak chcete zobrazit zabery nasnimané pomocou
inych zariadeni, zaregistrujte tieto zabery do obrazového databazového stiboru pomocou MENU — [G]/ il (Shooting) —
[Media] — [ §jg Recover Image DB].

Funkcie ,Spomalené prehravanie dopredu®, ,Spomalené prehravanie dozadu®, ,Zobrazenie nasledujucej snimky“ a ,Zobrazenie
predchadzajucej snimky“ su dostupné pocas pozastavenia prehravania.

Subory videozaznamov zaznamenané inymi vyrobkami sa nemusia dat’ prehravat’ prostrednictvom tohto fotoaparatu.

Pri videozaznamoch so znackami zaberu su polohy znaciek zaberu zobrazené na pruhu prehravania pocas prehravania
videozdznamu. Navyse, ikona znacky zaberu sa zobrazi na obrazovke, ked sa prehré scéna, ktorej sa pridala znacka zaberu.

Preskocit na polohy znaciek zaberu modzete otocenim zadného ovladaca pocas pozastavenia prehravania.

Poznamka

Aj ked' nasnimate videozaznam vertikalne, na displeji fotoaparatu sa zobrazi horizontalne.
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Suvisiaca téma
» Volba paméatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)
» Recover Image DB (staticky zaber/videozaznam)

» Prepinanie medzi statickymi zabermi a videozaznamami (View Mode)
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Volume Settings

Nastavi sa hlasitost zvuku na prehravanie videozaznamu.

o MENU — (=] (Setup) — [Sound Option] — [Volume Settings] — pozadované nastavenie.

Nastavenie hlasitosti po¢as prehravania

Stlacenim spodnej strany ovladacieho kolieska pocas prehravania videozaznamov zobrazte ovladaci panel a potom
nastavte hlasitost. Hlasitost’ je mozné nastavit pocas pocuvania reprodukovaného zvuku.
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4ch Audio Monitoring (videozaznam)

Nastavi sa sledovanie zvukového signalu zariadenim pripojenym ku konektoru () (slichadla) fotoaparatu pri zazname

zvuku videozaznamu v 4 kanaloch alebo pri prehravani videozaznamu zaznamenaného v 4 kanaloch.

o MENU — [+ (Setup) — [Sound Option] — [ plll 4ch Audio Monitoring] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
CH1/CH2:
VySle sa zvukovy signal z kanala 1 na (favu) stranu L a z kanala 2 na (pravu) stranu R.

CH3/CH4:
VySle sa zvukovy signal z kanala 3 na (favu) stranu L a z kanala 4 na (pravu) stranu R.

CH1+3/CH2+4:
VySle sa zmieSany zvukovy signal kanala 1 a kandla 3 na (favu) stranu L a zmie8any zvukovy signal kanala 2 a kanéla 4
na (pravu) stranu R.

CH1/CH1:
VySle sa zvukovy signdl z kanala 1 na (favu) stranu L a na (pravu) stranu R.

CH2/CH2:
VySle sa zvukovy signal z kanala 2 na (fava) stranu L a na (pravu) stranu R.
Poznamka

Nastavenia [ pJj 4ch Audio Monitoring] sa po¢as snimania videozaznamu aktivujd, ked sa jednotka rukovati XLR (dodava sa len
s ILME-FX30) alebo prisluSenstvo pre zaznam 4-kanalového zvuku pripoji k sankam pre rézne rozhrania fotoaparatu a fotoaparat
sa nastavi na zaznam 4-kanalového zvuku.

Fotoaparat nedokaze vysielat zvukovy signal v 4 kanaloch do zariadenia pripojeného ku konektoru (sluchadla) fotoaparatu.

Pri vysielani zvuku cez reproduktory fotoaparatu sa zmenia aj kandly v zavislosti od nastavenia [ pJj 4ch Audio Monitoring].
Suvisiaca téma

Shoe Audio Set.
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Prehliadanie zaberov pomocou prezentacie (Slide Show)

Automatické nepretrzité zobrazovanie zaberov.

MENU — [ » ] (Playback) — [Viewing] — [Slide Show] — poZadované nastavenie.

e Zvolte [Enter].

Podrobnosti polozky ponuky

Repeat:

Zvolte moznost [On], pri ktorej sa budu zabery zobrazovat v nepretrzitej slu¢ke alebo moznost [Off], pri ktorej vyrobok
ukon&i prezentaciu po jednom zobrazeni vSetkych zaberov.

Interval:
Zvolte interval zobrazenia zaberov z moznosti [1 Sec], [3 Sec], [5 Sec], [10 Sec] alebo [30 Sec].

Ukonéenie prezentacie v priebehu prehravania

Stlacenim tlacidla MENU ukongite prezentaciu. Prezentacia sa neda pozastavit.

Rada

Pocas prehliadania mézete zobrazit nasledujuci/predchadzajici zaber stlacenim pravej/favej strany ovladacieho kolieska.

Prezentaciu mozete aktivovat len vtedy, ked je [View Mode] nastaveny na [Date View] alebo [Folder View(Still)].
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Cont. Play for Interval

Nepretrzité prehravanie zaberov zhotovenych pomocou intervalového snimania.
Mbzete vytvarat videozaznamy zo statickych zaberov vytvorenych pomocou intervalového snimania s pouzitim

pocitacového softvéru Imaging Edge Desktop(Viewer). Videozaznamy sa nedaju vytvarat zo statickych zaberov vo
fotoaparate.

MENU — [ » ] (Playback) — [Viewing] — [Cont. Play for i} Interval].

e Zvol'te skupinu zaberov, ktoré chcete prehravat’, a potom stlacte stred ovladacieho kolieska.

Rada

Na obrazovke prehravania mozete spustit nepretrzité prehravanie stlacenim tlac¢idla nadol po€as zobrazenia zaberu v skupine.
Prehravanie mézete obnovit’ alebo pozastavit’ stlacenim tlacidla nadol pocas prehravania.

Mb&zete zmenit rychlost’ prehravania oto¢enim predného/zadného ovladaca alebo ovladacieho kolieska pocas prehravania.
Rychlost prehravania je mozné zmenit' aj volbou MENU — [ »] (Playback) — [Viewing] — [Play Speed for {i} Intervall.

Suvisiaca téma
Interval Shoot Func.
Play Speed for Interval
Uvod do poéitadového softvéru (Imaging Edge Desktop/Catalyst)
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Play Speed for Interval

Nastavi sa rychlost prehravania statickych zaberov po¢as [Cont. Play for £&} Interval].

o MENU — [ »] (Playback) — [Viewing] — [Play Speed for {i}Interval] - poZadované nastavenie.

Rada

Rychlost prehravania je mozné zmenit' aj oto¢enim predného/zadného ovladaca alebo oviadacieho kolieska pocas [Cont. Play
for {3 Interval].

Suvisiaca téma

Cont. Play for Interval
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Prehliadanie zaberov v prostredi miniaturnych nahladov (Image Index)

V reZzime prehliadania je mozné zobrazit su¢asne viacero zaberov.

Posunite ovlada¢ WIT (zoom) do polohy W pocas zobrazenia zaberu.

Zvol'te zaber stlacenim hornej/spodnej/pravej/lavej strany ovladacieho kolieska alebo oto¢enim
ovladacieho kolieska.

Zmena poctu zaberov, ktoré sa maju zobrazit’

MENU — [E (Playback) — [Playback Option] — [Image Index] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

9 Images/25 Images

Navrat do zobrazenia jednotlivych zaberov

Zvolte pozadovany zaber a stlacte stred ovladacieho kolieska.

Rychle zobrazenie pozadovaného zaberu

Zvolte pruh nalavo od prostredia miniaturnych nahladov pomocou ovladacieho kolieska a potom stlacte hornu/spodnu
stranu ovladacieho kolieska. Pokial je zvoleny pruhovy indikator, mézete zobrazit prostredie kalendara alebo prostredie
volby prie€inka stlacenim stredu. NavySe, rezim zobrazenia je mozné prepnut volbou ikony.

Suvisiaca téma

Prepinanie medzi statickymi zabermi a videozaznamami (View Mode)
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Prepinanie medzi statickymi zabermi a videozaznamami (View Mode)

Nastavi sa rezim zobrazenia (sposob zobrazenia zaberov).

o MENU — [ » ] (Playback) — [Playback Target] — [View Mode] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
Date View:

Zobrazenie zaberov podla datumu.
Folder View(Still):

Zobrazenie len statickych zaberov.

E_H Movie View:
Zobrazia sa len videozaznamy podla datumu.
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Display as Group

Nastavenie moznosti zobrazenia zaberov nasnimanych pomocou intervalového snimania ako skupiny.
o MENU — [ » ] (Playback) — [Playback Option] — [Display as Group] — pozadované nastavenie.

(L]

14250 F3.5 ISﬂIWB

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Zobrazenie zaberov ako skupiny.

Ak chcete prehliadat’ zabery v skupine, zvolte skupinu a stlacte stred ovladacieho kolieska.
Off:

Zabery sa ako skupina nezobrazia.

Rada

Zoskupia sa nasledujuce zabery.

Zabery nasnimané s [Interval Shoot Func.] (Zabery nasnimané pocas jednej relacie intervalového snimania sa stanu jednou
skupinou.)

Na obrazovke s miniaturnymi zdbermi sa nad skupinou zobrazi ikona |;|_|| (Display as Group).

Poznamka

Ak vymazete skupinu, vymazu sa vSetky zabery v skupine.

Suvisiaca téma

Interval Shoot Func.
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Focus Frame Display (prehravanie)

Nastavi sa moznost zobrazenia zaostrovacieho ram&eka okolo oblasti, kde fotoaparat zaostril, pri zobrazeni statického
zaberu.

o MENU — [ »] (Playback) — [Playback Option] — [[»] Focus Frame Display] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Off:
Pocas prehliadania sa zaostrovaci ramcek nezobrazi.

On:
Pocas prehliadania sa zaostrovaci raméek zobrazi zelenou farbou.

Rada

Aj ked sa v Case snimania zobrazilo viacero zaostrovacich ramcekov, pocas prehliadania sa zobrazi len ten, kde fotoaparat
skuto¢ne zaostril.

Aj ked sa zaostrovaci ramcek zobrazi okolo tvare objektu v ¢ase snimania, pocas prehliadania sa zaostrovaci raméek zobrazi
okolo oka, ked sa rozpozna oko.

Poznamka

Zaostrovaci ram¢ek sa nezobrazi na nasledujucich zaberoch.

Statické zabery nasnimané pomocou manualneho zaostrovania
Videozaznamy
Statické zabery vytvorené pomocou [Photo Capture]

Zaostrovaci ramc¢ek sa zobrazi len na obrazovke prehliadania jedného zaberu. Zaostrovaci ramcek sa nezobrazi na obrazovke s
miniatarnymi zabermi ani na zvacsenych zaberoch.

Zaostrovaci ram¢ek sa nezobrazi po¢as automatickej kontroly zéberov.

Ak nasnimate zaber s odliSnou kompoziciou po vykonani automatického zaostrovania, zaostrovaci ramcek sa objavi posunuty z
objektu.

Aj ked sa zaostrovaci ramcek zobrazi, nemusi zodpovedat zaostreniu snimaného objektu.

Aj ked vypnete zobrazenie zaostrovacieho ramceka pocas snimania pomocou funkcie [AF Area Auto Clear] alebo [AF-C Area
Display], ked sa [E] Focus Frame Display] nastavi na [On], zaostrovaci ramcek sa po¢as prehliadania zobrazi.
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Disp Specified Time Img.

Zabery moOzete zobrazit uréenim datumu a ¢asu snimania.

MENU — [ »] (Playback) — [Playback Option] — [Disp Specified Time Img.].
e Nastavte datum a ¢as zaberu, ktory sa ma zobrazit’, pomocou ovladacieho kolieska a potom stlacte stred.
Zobrazi sa zaber nasnimany v uréenom datume a Case.

Ak sa zZiadne zabery nasnimané v ramci uréeného datumu a €asu nevyskytuju, zobrazi sa zaber najblizSie k
danému datumu a Casu.

Poznamka

Ked sa [Disp Specified Time Img.] vykona pocas prehliadania zaberov v skupine, zobrazi sa zaber nasnimany najblizSie k
datumu a €asu v skupine.

Pri videozaznamoch sa za datum a ¢as snimania bude povazovat datum a ¢as, kedy sa spustilo snimanie.
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Nastavenie sposobu preskakovania medzi zabermi (Image Jump Setting)

Nastavi sa spOsob preskakovania medzi prehliadanim zaberov pre predny ovlada¢ a zadny ovladac v uvedenom poradi.

MENU — [ »] (Playback) — [Playback Option] — [Image Jump Setting] — Zvol'te ovladag, pre ktory by ste
chceli zmenit’ nastavenie a potom zvolte pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

One by one - By 100 images:

Preskoci v jednotkach uréeného poctu zaberov.

By 3 minutes/By 5 minutes/By 10 minutes/By 30 minutes/By 1 hour/By 3 hours/By 6 hours/By 12 hours/By 24
hours:

Presko&i medzi zabermi o ur€enu ¢asovu jednotku na zaklade datumu a ¢asu snimania zaberov.
Protect Only:

Prehliadanie len chranenych zaberov.

Rating Only:

Prehliadanie vSetkych hodnotenych zaberov.

Rating Only ( 4k ) - Rating Only (%} ):

Zobrazia sa len zabery, pre ktoré sa urcilo hodnotenie (Y az 3*y ).

W/O Rating Only:

Zobrazia sa len zabery, ktoré nie su hodnotené.

Shot Mark Only:

Nastavi sa ciel presko€enia zaberu len pre zabery so znatkami zaberov.
Shot Mark1 Only/Shot Mark2 Only:

Nastavi sa ciel preskoCenia zaberu len pre zabery s urenou znackou zaberu.
No Shot Mark:

Nastavi sa ciel preskoCenia zaberu len pre zabery bez znaciek zaberu.
Divider Frame Only:

Nastavi sa ciel preskoCenia zaberu len pre deliace snimky.

Image After Divider:

Nastavi sa ciel preskoCenia zaberu len pre zabery vedla deliacich snimok.

Spobsob pridania znacky zaberu do videozaznamu

Ak pridate znacCku zaberu pocas snimania videozaznamu, budete ju moct pouzit ako zna¢ku na volbu, prenos alebo
Upravu videozaznamu.

Priradte [Add Shot Mark1] / [Add Shot Mark2] poZadovanému tlagidlu pomocou [ pJj Custom Key/Dial Set.] a stlacte
pouzivatelské tlacidlo po€as snimania videozaznamu.

Mbzete tiez pridat znacku zaberu pocas prehravania videozaznamu priradenim [Add/Delete Shot Mark1] /
[Add/Delete Shot Mark2] pozadovanému tlacidlu pomocou [@ Custom Key Setting] a stlaCenim pouzivatelského
tlacidla.

Sposob vytvorenia deliacej snimky

Vytvorenim deliacej snimky medzi relaciami snimania ju mézZete pouZzit ako znacku pri vofbe zaberov.
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Vopred priradte [Create Divider Frame] pozadovanému tlacidlu pomocou [ Y Custom Key/Dial Set.] a stlacte
pouzivatelské tlaCidlo, ked chcete vytvorit deliacu snimku.

Poznamka

Ked sa zvoli [One by one], [By 10 images] alebo [By 100 images], jedna skupina sa bude pocitat ako jeden zaber.

Suvisiaca téma
Rating
Ochrana zaznamenanych zaberov (Protect)

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Ochrana zaznamenanych zaberov (Protect)

Ochrana uloZenych zaberov proti nahodnému vymazaniu. Na chranenych zaberoch sa bude zobrazovat znacka Q-
(ochrana).

o MENU — [ » ] (Playback) — [Selection/Memo] — [Protect] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Multiple Img.:

PouZije sa ochrana viacerych vybranych zaberov.

(1) Zvolte zaber, ktory sa ma chranit a potom stlacte stred ovladacieho kolieska. V oznacovacom okienku sa zobrazi
znacka v/ (oznacenie). Ak chcete zrusit volbu, znova stlacte stred a odstrarite znacku /' (oznacenie).

(2) Ak chcete chranit dalSie zabery, zopakuijte krok (1).

(3) MENU — [OK].

All in this Folder:

Nastavi sa ochrana vsetkych zaberov v zvolenom prieCinku.

Cancel All in this Folder:

Zrusi sa ochrana vSetkych zaberov v zvolenom prie€inku.

All with this date:

Nastavi sa ochrana vsetkych zaberov zhotovenych v ramci zvoleného datumu.

Cancel All with this date:
Zrusi sa ochrana vSetkych zaberov zhotovenych v ramci zvoleného datumu.

All Images in This Group:
Ochrana vSetkych zaberov v zvolenej skupine.

Cancel All in This Group:
Zrusenie ochrany vSetkych zaberov v zvolenej skupine.

Rada

Ak priradite [Protect] tla€idlu podla vlastného vyberu pomocou MENU — @ (Setup) — [Operation Customize] — [E] Custom
Key Setting], budete moct nastavit alebo zruSit ochranu zaberov jednoducho stlacenim tohto tlacidla.

Ak zvolite skupinu v [Multiple Img.], vSetky zabery v danej skupine budu chranené. Ak chcete zvolit konkrétne zabery a nastavit’
ich ochranu v ramci skupiny, vykonajte [Multiple Img.] poCas zobrazenia zaberov v ramci skupiny.

Poznamka

Polozky ponuky, ktoré je mozné zvolit, sa menia podla nastavenia [View Mode] a zvoleného obsahu.
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Rating

Mézete priradit hodnotenia zaznamenanym zaberom na stupnici s poctom hviezdiciek ( -3 ) na ulah&enie
vyhladania zaberov.

MENU — [ » ] (Playback) — [Selection/Memo] — [Rating].

Zobrazi sa obrazovka volby hodnotenia zaberu.

Stlacenim lavej/pravej strany ovladacieho kolieska zobrazte zaber, ktorému chcete priradit’ hodnotenie, a
potom stlacte stred.

Zvol'te stupen * (Rating) stlaéenim lavej/pravej strany ovladacieho kolieska a potom stlacte stred.

Stlacenim tlacidla MENU zatvorite prostredie nastavenia hodnotenia.

00 0

Nastavenie hodnotenia pri snimani statickych zaberov

Vopred priradte [Add Rating (* )] prostrednictvom [Add Rating (:*: )] pozadovanym tlagidlam pomocou [ fj§ Custom
Key/Dial Set.] a stlacte pouzivatel'ské tlacidla po nasnimani statického zaberu. Mézete nastavit hodnotenie posledného
nasnimaného statického zaberu.

Hodnotenie sa neda nastavit pri snimani videozaznamov.

Rada

Hodnotenia je mozné tiez priradit pri prehliadani zaberov pomocou pouzivatel'ského tlacidla. Vopred priradte [Rating]
pozadovanému tlac¢idlu pomocou [E] Custom Key Setting] a potom stlacte pouzivatel'ské tlacidlo poCas zobrazenia zaberu,
ktorému chcete priradit hodnotenie. Stuperi 4l (Rating) sa zmeni po kazdom stlaceni pouZivatelského tlacidla.

Ur¢enim hodnoteni pomocou funkcie [Image Jump Setting] mézete rychlo najst pozadovany zaber.

Suvisiaca téma
Priradenie ¢asto pouzivanych funkcii tlacidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
Rating Set(Custom Key)

Nastavenie spdsobu preskakovania medzi zabermi (Image Jump Setting)
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Rating Set(Custom Key)

Nastavi sa dostupny pocet 9 (hodnotenie) pri hodnoteni (klasifikacii) zaberov pomocou tlagidla, ktorému ste priradili
[Rating] s pouzitim [[»] Custom Key Setting].

MENU — [ » ] (Playback) — [Selection/Memo] — [Rating Set(Custom Key)].

Pridajte znacku W/ (oznacenie) k poétu v (hodnotenie), ktory chcete aktivovat'.
Mbzete zvolit oznacené Cislo pri nastavovani [Rating] pomocou pouzivatelského tlacidla.

Suvisiaca téma
Rating

Priradenie €asto pouzivanych funkcii tlaCidlam a ovladacom (Custom Key/Dial Set.)
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Otocenie zaberu (Rotate)

Nasnimany zaber sa oto€i proti smeru hodinovych ruciciek.

Zobrazte zaber, ktory sa ma otogit’, a potom zvolte MENU — [ » ] (Playback) — [Edit] — [Rotate].

Stlacte stred ovladacieho kolieska.

Zaber sa otocCi v smere proti hodinovym rucickam. Zaber sa otoCi po stlageni stredu.
Ak otoCite zaber raz, dany zaber zostane otoeny aj po vypnuti tohto vyrobku.

Poznamka

Aj ked subor videozaznamu otocite, na monitore fotoaparatu sa prehra horizontalne.
Je mozné, zZe zabery nasnimané inymi vyrobkami, sa nebudu dat otocit..

Pri prezerani otocenych zaberov v pocitaci sa zabery mdzu zobrazit' s pévodnou orientaciou, a to v zavislosti od daného softvéru.
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Photo Capture

Zachytenie vybranej scény vo videozazname, ktora sa ulozi ako staticky zaber. Najprv nasnimajte videozaznam, potom
pozastavte videozaznam pocas prehravania na zachytenie rozhodujucich momentov, ktoré zvyknud uniknat pri snimani
statickych zaberov, a potom ich ulozte ako statické zabery.

Zobrazte videozaznam, ktory chcete zachytit’ ako staticky zaber.

MENU — [»] (Playback) — [Edit] — [Photo Capture].

Najdite pozadovanu scénu pomocou spomaleného prehravania dopredu, spomaleného prehravania
dozadu, zobrazte nasledujicu snimku a zobrazte predchadzajicu snimku a potom zastavte videozaznam.

Stlacenim Ef) (Photo Capture) zachyt'te vybrani scénu.

? Prehravajte videozaznam a pozastavte ho.

Dana scéna sa ulozi ako staticky zaber.

Rada

Pomocou [E@ JPEG/HEIF Switch] mézete zvolit bud JPEG alebo HEIF ako zaznamovy format suboru pre statické zabery.

Suvisiaca téma
Snimanie videozaznamov
Prehravanie videozaznamov
JPEG/HEIF Switch (Photo Capture)
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JPEG/HEIF Switch (Photo Capture)

Prepne sa format suborov (JPEG / HEIF) statickych zaberov zachytenych pomocou [Photo Capture].

Mbzete zobrazit a upravit subory JPEG v réznych prostrediach. Format HEIF ma vysoku uc¢innost kompresie.
Fotoaparat dokaze snimat s vysokou kvalitou obrazu a malymi velkostami suborov vo formate HEIF. V zavislosti od
pocitaCa alebo softvéru sa méze stat, Ze sa subory HEIF nebudu dat zobrazit. NavySe sa vyZaduje prostredie
kompatibilné s formatom HEIF na prehliadanie statickych zaberov vo formate HEIF. M&zete ziskat’ statické zabery s
vysokou kvalitou pripojenim fotoaparatu a TV prijimaca prostrednictvom HDMI.

o MENU — [» ] (Playback) — [Edit] — [ Bf5) JPEG/HEIF Switch] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

JPEG:

Vykona sa digitalne spracovanie suboru RAW a zaznamend sa vo formate JPEG. Tymto nastavenim sa udeli priorita
kompatibilite.

HEIF(4:2:0):

Vykona sa digitalne spracovanie suboru RAW a zaznamena sa vo formate HEIF (4:2:0). Tymto nastavenim sa udeli
priorita kvalite obrazu a ucinnosti kompresie.

HEIF(4:2:2):
Vykona sa digitalne spracovanie suboru RAW a zaznamena sa vo formate HEIF (4:2:2). Tymto nastavenim sa udeli
priorita kvalite obrazu.

Poznamka

Subory zaberov HEIF zaznamenané tymto fotoaparatom sa nedaju zobrazit' v inych fotoaparatoch, ktoré nepodporuju format
suborov HEIF. Davajte pozor, aby ste omylom nevymazali subory zaberov HEIF naformatovanim pamatovej karty alebo
odstranenim danych suborov.

Suvisiaca téma

Photo Capture
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Kopirovanie zaberov z jednej pamat’ovej karty na druhu (Copy)

Mbzete skopirovat zabery z pamatovej karty v slote, ktory sa zvolil pomocou [Select Playback Media], na pamatovu
kartu v druhom slote.

MENU — [ »] (Playback) — [Edit] — [Copy].

Cely obsah s datumom alebo v aktualne prehliadanom prie€inku sa skopiruje na pamatovu kartu v druhom slote.

Rada

Mbzete zvolit typ zaberov na zobrazenie volbou MENU — [ » ] (Playback) — [Playback Target] — [View Mode].

Poznamka
Ak sa zabery v skupine skopiruju, skopirované zabery sa na cielovej pamatovej karte nezobrazia ako skupina.
Ak sa kopiruju chranené zabery, ochrana sa na cielovej pamatovej karte zrusi.
MbzZe to trvat dihy Cas, ked sa ma skopirovat vela zaberov. PouZite dostato¢ne nabity akumulator.

Aby bolo mozné skopirovat' videozaznam, cielova pamatova karta musi podporovat zaznamovy format videozaznamu. Ak sa
videozaznam neda skopirovat, na monitore fotoaparatu sa zobrazi hlasenie.

Suavisiaca téma
Volba pamatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)

Prepinanie medzi statickymi zabermi a videozaznamami (View Mode)
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Mazanie viacerych zvolenych zaberov (Delete)

Mbzete vymazat viacero vybranych zaberov. Po vymazani zaberu sa uz dany zaber neda obnovit. Vopred potvrdte
zaber, ktory sa ma vymazat.

o MENU — [ » ] (Playback) — [Delete] — [Delete] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
All Other Than This Img.:
Vymazu sa vSetky zébery v skupine okrem daného vyberu.

All Images in This Group:
Vymazu sa vSetky zabery v zvolenej skupine.

Multiple Img.:
VymaZzu sa zvolené zabery.

(1) Zvolte zabery, ktoré sa maju vymazat a potom stlacte stred ovladacieho kolieska. V oznatovacom okienku sa
zobrazi znacka g (oznacenie). Ak chcete zrusit volbu, znova stlacte stred a odstrarite znacku v/ (oznacenie).

(2) Ak chcete vymazat dalSie zabery, zopakujte krok (1).
(3) MENU — [OK].

All in this Folder:

Vymazu sa vsetky zabery v zvolenom priecinku.

All with this date:
Vymazu sa vsetky zabery zhotovené v ramci zvoleného datumu.
Rada

Pouzite funkciu [Format] na vymazanie vSetkych zaberov vratane chranenych zaberov.

Ak chcete zobrazit pozadovany priecinok alebo datum, zvolte pozadovany prie€inok alebo datum pocas prehliadania vykonanim
nasledujuceho postupu: Posunte ovlada¢ W/T (zoom) do polohy W — zvolte pruh nalavo pomocou ovladacieho kolieska —
zvolte pozadovany prie€inok alebo datum pomocou hornej/spodnej strany ovladacieho kolieska.

Ak zvolite skupinu v [Multiple Img.], vSetky zabery v danej skupine sa vymazu. Ak chcete zvolit a vymazat konkrétne zabery v
ramci skupiny, vykonajte [Multiple Img.] poCas zobrazenia zaberov v ramci skupiny.

Poznamka

Chranené zabery sa nedaju vymazat.

Polozky ponuky, ktoré je mozné zvolit, sa menia podla nastavenia [View Mode] a zvoleného obsahu.

Suvisiaca téma
Display as Group

Pouzivanie tlacidla Vymazat

Format

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

361



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitefnymi objektivmi

ILME-FX30

Delete pressing twice

i

Nastavi sa to, Ci bude alebo nebude mozné vymazat aktualne zobrazeny zaber stlacenim tlaCidla g (Vymazat) dvakrat
za sebou.

o MENU — [E (Playback) — [Delete] — [ Delete pressing twice] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Umozni vam vymazat aktualne zobrazeny zaber dvojnasobnym stlacenim tlacidla ﬁ (Vymazat).

Off:

Vymazanie aktualne zobrazeného zaberu dvojnasobnym stlacenim tlacidla ﬁ (Vymazat) nebude mozné.
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Delete confirm.

Mbzete nastavit to, i sa [Delete] alebo [Cancel] zvoli ako vychodiskové nastavenie v prostredi potvrdenia vymazania.

o MENU — [ » ] (Playback) — [Delete] — [Delete confirm.] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

"Delete" first:
[Delete] sa zvoli ako vychodiskové nastavenie.
"Cancel" first:
[Cancel] sa zvoli ako vychodiskové nastavenie.
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Zobrazenie zaberov prostrednictvom TV prijima¢a pomocou kabla HDMI

Ak chcete zobrazit zabery ulozené v tomto vyrobku prostrednictvom TV prijimaca, vyzaduju sa kabel HDMI (predava sa
osobitne) a TV prijima¢ vybaveny konektorom HDMI. Podrobnosti najdete v navode na pouzivanie dodanom s
kompatibilnym TV prijimacom.

Vypnite tento vyrobok aj TV prijimac.

9 Pripojte konektor HDMI tohto vyrobku ku konektoru HDMI TV prijima¢a pomocou kabla HDMI (predava sa
osobitne).

Pouzite kabel HDMI, ktory je kompatibilny s konektorom HDMI typu A tohto vyrobku a s konektorom HDMI daného
TV prijimaca.

Zapnite TV prijimac a prepnite prislusny vstup.

o Zapnite tento vyrobok.

Na TV obrazovke sa zobrazia zabery nasnimané tymto vyrobkom.

G—, Zvol'te zaber pomocou pravej/lavej strany ovladacieho kolieska.

Monitor tohto fotoaparatu sa nerozsvieti v prostredi prehliadania.
Ak sa prostredie prehliadania nezobrazi, stlacte tlacidlo |I| (Prehravanie).

Poznamka

Nepripajajte tento vyrobok a iné zariadenie pomocou vystupnych konektorov oboch zariadeni. V opaénom pripade by mohlo
dojst k poruche.

Niektoré zariadenia nemusia fungovat spravne po pripojeni k tomuto vyrobku. Napriklad, nemusia vysielat obraz alebo zvuk.
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Pouzite kabel HDMI s logom HDMI alebo originalny kabel znacky Sony.

Ked je [Time Code Output] nastaveny na [On], obraz sa nemusi vysielat spravne do TV prijimaca alebo zaznamového
zariadenia. V takychto pripadoch nastavte [Time Code Output] na [Off].

Ak sa zabery nezobrazuji na TV obrazovke spravne, zvolte moznosti MENU — (= (Setup) — [External Output] — [ % HDMI
Resolution] — [2160p], [1080p] alebo [1080i] v zavislosti od TV prijimaca, ktory sa ma pripojit.

Pocas vysielania HDMI, ked prepnete videozaznam z kvality obrazu 4K na HD alebo naopak, alebo zmenite nastavenie
videozaznamu na inu snimkovu frekvenciu €i iny rezim farieb, displej moéze stmavnut. Nie je to porucha.

Ak vyrobok vykonava nezelané ukony v dosledku pouzitia dialkového ovladaca TV prijimaca, zvolte MENU — @ (Setup) —
[External Output] — [CTRL FOR HDMI] — [Off].
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Format

Pri prvom pouziti pamatovej karty v tomto fotoaparate odpori¢ame naformatovat’ kartu v tomto fotoaparate s cielom
zaistit’ stabilnu ¢innost pamatovej karty. Nezabudnite, Ze formatovanim sa natrvalo odstrania vSetky Udaje z pamatove;j
karty, pricom sa uz nebudu dat’ obnovit. Vzacne udaje si preto ulozte do pocitaca, atd'.

MENU — [O]/»ll (Shooting) — [Media] — [Format] — pozadovany slot na pamatovu kartu.

Zvol'te [Enter]. (Rychle formatovanie)

Ak stlagite tlacidlo ﬁ (Vymazat), zobrazi sa hlasenie na vykonanie UpIiného formatovania. UpIné formatovanie
mozete spustit volbou [Enter].

Rozdiel medzi rychlym formatovanim a uplnym formatovanim

Uplné formatovanie vykonajte vtedy, ked mate pocit, Ze sa rychlost zaznamu na pamatovu kartu alebo naéitavania z
pamatovej karty znizZila, alebo vtedy, ked chcete Uplne vymazat' udaje atd.

Uplné formatovanie trva dihsie nez rychle formatovanie, pretoze sa do vychodiskového stavu uvedu véetky oblasti
pamatovej karty.

Rada

Obrazovku na formatovanie pamatovej karty je mozné zobrazit aj podrzanim stlaceného tlacidla MENU a potom tlacidla ﬁ
(Vymazat) na obrazovke snimania priblizne na dve sekundy.

UpIné forméatovanie je mozné pred jeho dokon&enim zrusit. Dokonca aj ked zrusite Uplné formatovanie uprostred procesu, udaje
sa vymazu, takze pamatovu kartu budete méct pouzivat tak, ako je.

Poznamka

Formatovanim sa natrvalo odstrania vSetky Udaje vratane zaberov chranenych proti vymazaniu a zaregistrovanych nastaveni
(M1 az M4).

Pocas formatovania bude svietit’ kontrolka pristupu. Nevyberajte pamatovu kartu, pokial svieti kontrolka pristupu.

Pamatovu kartu naformatujte v tomto fotoaparate. Ak naformatujete pamatovu kartu v pocitaci, dana pamatova karta sa nemusi
dat pouzit, a to v zavislosti od typu formatu.

Formatovanie moze trvat niekolko minut, a to v zavislosti od pamatovej karty.

Pamatova karta sa neda naformatovat, ak je zostavajuca uroven nabitia akumulatora menej ako 1 %.

Suvisiaca téma
Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat

Poznamky tykajuce sa pamatovej karty
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Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (staticky zaber)

Volba slotu na pamatovu kartu na zaznam statickych zaberov. V ramci predvolenych nastaveni sa zvoli [Slot 1]. Ak
chcete pouzit jednu pamatovu kartu bez zmeny nastavenia, pouzite slot 1.

MENU — [C]/ pl (Shooting) — [Media] — [ %jg Rec. Media Settings] — [ fJ Recording Media] —
pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
Slot 1:
Zaznamenaju sa statické zabery na paméatovu kartu v slote 1.

Slot 2:
Zaznamenaju sa statické zabery na pamatovu kartu v slote 2.

Simult. Recording:

Sucasne sa zaznamenaju statické zabery na paméatovu kartu v slote 1 a v slote 2.

Sort Recording:

Zaznamenaju sa statické zabery s réznymi formatmi suborov a velkostami zaberov na zaklade ich roztriedenia do
réznych slotov.

Nastavte format suborov a velkost statickych zaberov pre kazdy slot.

Suvisiaca téma
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (videozaznam)
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Auto Switch Media

Volba paméatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)
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Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (videozaznam)

Volba slotu na pamatovu kartu na zaznam videozaznamov. V ramci predvolenych nastaveni sa zvoli [Slot 1]. Ak chcete
pouzit jednu pamatovu kartu bez zmeny nastavenia, pouzite slot 1.

MENU — [O]/ »l (Shooting) — [Media] — [ %jg Rec. Media Settings] —[ il Recording Media] —
pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Slot 1:
Zaznamenaju sa videozaznamy na pamatovu kartu v slote 1.

Slot 2:
Zaznamenaju sa videozaznamy na pamatovu kartu v slote 2.

Simult. Recording:
Sucasne sa zaznamenaju videozaznamy na pamatovu kartu v slote 1 a v slote 2.

Suvisiaca téma
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (staticky zaber)
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Auto Switch Media

Volba pamatovej karty na prehravanie (Select Playback Media)
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Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Auto Switch Media

Ak sa pouzivana pamatova karta zaplni, alebo zabudnete vlozit pamatovu kartu do slotu, zabery mozete zaznamenavat
na druhd pamatovu kartu.

? MENU — [C]/ pl (Shooting) — [Media] — [ %jg Rec. Media Settings] — [Auto Switch Media] — pozadované
nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Fotoaparat automaticky spusti zaznamenavanie na druhu pamatovu kartu, ked' sa pouzivana pamatova karta zaplni,
alebo v pripade, ze zabudnete vlozit pamatovu kartu.

Off:
Fotoaparat nevykona [Auto Switch Media].

Ako fotoaparat prepne pouzivany slot na pamatovu kartu

Pri zaznamenavani statickych zaberov aj videozaznamov na jednu paméat’ovu kartu:

Ked sa zabery nedaju zaznamenat na pouzivan( pamétovu kartu, nastavenia pre [ [fj Recording Media] a [ pil}
Recording Media] sa automaticky zmenia a zabery sa zaznamenaju na druht pamatovu kartu.

Ked sa druha paméatova karta zaplni po prepnuti, fotoaparat znova za¢ne zaznamenavat v predchadzajucom slote.

Priklad: Ked sa [ [ Recording Media] aj [ Pl Recording Media] v ramci [?. Rec. Media Settings] nastavia na [Slot 1]
(A) (B)

H
L J

(A)

: Zaznamenavanie zaberov
(A): Zaznamenavanie na danu pamatovu kartu uz nie je viac mozné (kvéli nedostatku miesta atd.).
(B): Pamatova karta sa vymeni za kartu s moznostou zaznamu.

Ked' sa zaznamenava rovnaky zaber si¢asne na dve pamat'ové karty:

[ Q¥ Recording Media] alebo [ plj Recording Media] sa v ramci [ §jg Rec. Media Settings] nastavi na [Simult.
Recording].

Po zaplneni niektorej z pamatovych kariet sa budu zabery zaznamenavat na druhu kartu.
Ked nahradite zaplnenu pamatovu kartu kartou s moznostou zaznamu, fotoaparat bude znova schopny sucasne
zaznamenavat zabery so zvolenym nastavenim.
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Priklad: [ [y Recording Media] aj [ pll Recording Media] sa nastavia na [Simult. Recording]

|

= =/ i =)

: Simultanne zaznamenavanie je dostupné.

: Rovnaky zaber sa neda zaznamenat simultanne.
(A): Zaznamenavanie na danu pamatovu kartu uz nie je viac mozné (kvoli nedostatku miesta atd.).
(B): Vlozena je pamatova karta s moznostou zaznamu.

Pri zaznamenavani zaberov osobitne na dve pamat'ové karty vo formate RAW a vo formatoch JPEG/HEIF:
Ked sa [ fj Recording Media] v ramci [9‘. Rec. Media Settings] nastavi na [Sort Recording]

Ked sa niektora z kariet zaplni, fotoaparat zatne zaznamenavat na druht pamatovu kartu vo formate RAW aj vo

formate JPEG/HEIF.

Ked nahradite zaplnenu pamatovu kartu kartou s moznostou zaznamu, fotoaparat bude znova schopny osobitne

zaznamenavat dva typy zaberov so zvolenym nastavenim.

Priklad: Ked sa [ Yy File Format] pre slot 1 nastavi na [RAW] a [ [fY File Format] sa pre slot 2 nastavi na [JPEG]

(A) (B)

_WIPEG RAW/JPEG 3PEG |

: Zabery sa triedia podla formatu suboru.

: Zabery sa nedaju triedit.
(A): Zaznamenavanie na danu pamatovu kartu uz nie je viac mozné (kvoli nedostatku miesta atd.).
(B): Vlozena je pamatova karta s moznostou zaznamu.

Rada

Zabery sa zaznamenaju na pamatovu kartu v slote zobrazenom na monitore so symbolom Sipky. Po tom, ako fotoaparat prepne
slot pomocou [Auto Switch Media], vymente pamatovu kartu v predchadzajucom slote za pamatovu kartu s moznostou
zadznamu.

Pri snimani statickych zaberov aj videozaznamov na jednu pamétovu kartu sa nastavenia pre [ [fj Recording Media] a [ Ml
Recording Media] zmenia automaticky, ked' sa slot prepne. Ak chcete vykonavat zaznam v pouzivanom slote pred prepnutim,
zvolte pozadovany slot pomocou [ fj Recording Media]/[ pl] Recording Medial].
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Ak chcete zaznamenavat s nastaveniami pomocou [ [fj Recording Media] a [ fJll Recording Media], nastavte [Auto Switch Media]
na [Off].

Suvisiaca téma
Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat
Dostupné zaznamové Casy
Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (staticky zaber)

Rec. Media Settings (staticky zaber/videozaznam): Recording Media (videozaznam)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Recover Image DB (staticky zaber/videozaznam)

Ak boli obrazové subory spracovavané v pocitaci, moézu sa vyskytnut problémy s obrazovym databazovym suborom. V
takomto pripade sa zabery na pamatovej karte prostrednictvom tohto vyrobku nezobrazia. Rovnako plati, Ze ak
pouzijete pamatovu kartu v tomto fotoaparate po jej pouziti v inom zariadeni, zabery na pamatovej karte sa nemusia
zobrazit spravne. Napriklad, zabery sa nemusia zobrazit’ ako skupina. Ak dojde k takymto problémom, opravte dany
subor pomocou ['?. Recover Image DB].

Zabery zaznamenané na pamatovu kartu sa pomocou ['?. Recover Image DB] neodstrania.

? MENU — [©)/»ll (Shooting) — [Media] — [?. Recover Image DB] — pozadovany slot na pamat'ovu kartu
— [Enter].

Poznamka

Ak je akumulator Uplne vybity, obrazové databazové subory sa nedaju opravit. Pouzite dostato¢ne nabity akumulator.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Display Media Info. (staticky zaber/videozaznam)

Zobrazi sa pocet statickych zaberov, ktoré je mozné zaznamenat, a zostavajlci zaznamovy €as videozéaznamov na
pamatovej karte.

o MENU — [G]/ »l (Shooting) — [Media] — [ %jg Display Media Info.] — pozadovany slot na pamétovu kartu.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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File/Folder Settings

Nakonfigurujte nastavenia tykajuce sa prie€inka a nazvu suboru statického zaberu, ktory sa ma nasnimat.

o MENU — [O] (Shooting) — [File] — [File/Folder Settings] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

File Number:

Mbzete nastavit spésob priradovania Cisel suborov statickym zaberom.

[Series]: Cisla stiborov sa pre kazdy prieginok neresetuiju.

[Reset]: Cisla stiborov sa resetuju pre kazdy prieginok.

Set File Name:

Mézete urcit prvé tri znaky nazvu suboru.

Folder Name:

Mbzete nastavit spbsob priradovania nazvov priec€inkov.

[Standard Form]: Prie€inky sa pomenuju ako ,¢&islo prie¢inka + akychkolvek 5 znakov®. Priklad: 100MSDCF
[Date Formy]: Prie€inky sa pomenuju ako ,Cislo prieCinka + Y (posledna Cislica roka)/MM/DD".
Priklad: 10020405 (Cislo prie€inka: 100; datum: 04/05/2022)

Rada

Nastavenia pre [File Number] a [Set File Name] sa pouziju pre slot 1 aj slot 2.

Ked sa [File Number] nastavi na [Series], Cisla suborov sa budu postupne priradovat v ramci pamatovych kariet v slotoch, aj ked
prepnete nastavenie pre [ §jg Rec. Media Settings] — [ fj Recording Media] medzi slotom 1 a 2.

Ked sa [Folder Name] nastavi na [Standard Form], poslednych 5 znakov nazvu prie€inka bude mozné nastavit pomocou [Create
New Folder].

Poznamka
Pre [Set File Name] je mozné pouzit len velké pismena, Cisla a podcCiarknutie. Pod¢iarknutie nie je mozné pouzit pre prvy znak.

Prislusné tri znaky ur¢ené pomocou [Set File Name] sa pouziju len pre subory zaznamenané po vykonani tohto nastavenia.

Suvisiaca téma
Create New Folder

File Settings
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Select REC Folder

Ak sa [Folder Name] v ramci [File/Folder Settings] nastavi na [Standard Form] a existuju 2 alebo viac prieinkov, mézete
zvolit prie€inok na paméatovej karte, do ktorého sa budu zabery ukladat.

o MENU — [O] (Shooting) — [File] — [Select REC Folder] — pozadovany prie¢inok.

Poznamka

Nie je mozné zvolit priecinok, ked je [Folder Name] v ramci [File/Folder Settings] nastavené na [Date Form].

Ak sa fotoaparat nastavi na zaznam zaberov na pamatoveé karty v oboch slotoch, na oboch pamatovych kartach budete moct
zvolit len spolo¢ny priec€inok. Ak neexistuje ziadny spolo¢ny prie€inok, mézete ho vytvorit pomocou [Create New Folder].

Suvisiaca téma
File/Folder Settings

Create New Folder

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

375



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Create New Folder

Vytvori sa novy prie€inok na pamatovej karte na ukladanie statickych zaberov. Vytvori sa novy priec€inok s Cislom
prieCinka o jedna vysSim, ako je najvys$Sie Cislo aktualne pouzivaného prieCinka. Zabery sa budu ukladat do Cerstvo
vytvoreného priec€inka.

Do jedného prieCinka je mozné ulozit maximalne 4 000 zaberov. Ked sa kapacita prie€inka prekroci, je mozné, Ze sa
automaticky vytvori novy priecinok.

o MENU — [O] (Shooting) — [File] — [Create New Folder].

Rada

Mézete nastavit’ poslednych 5 znakov nazvu priecinka.

Poznamka

Ked vlozite paméatovu kartu, ktora sa pouzivala v inom zariadeni do tohto vyrobku a budete snimat zabery, automaticky sa méze
vytvorit' novy priec¢inok.

Ak sa fotoaparat nastavi na zaznam zaberov na pamatové karty v oboch slotoch, na oboch paméatovych kartach sa vytvori novy
prie¢inok. Cislo nového prieginka bude o jedno va&sie ako najvacésie existujlce &islo priedinka na dvoch paméatovych kartach.

Ak sa fotoaparat nastavi na zaznam zaberov na pamatoveé karty v oboch slotoch a nasnima sa zaber, méze sa automaticky
vytvorit' novy priec¢inok.

Nie je mozné zmenit nazov priecinka, ked sa [Folder Name] v ramci [File/Folder Settings] nastavi na [Date Form].
Suvisiaca téma

File/Folder Settings
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File Settings

Nakonfigurujte nastavenia pre nazvy suborov nasnimanych videozaznamov.

o MENU — pjil] (Shooting) — [File] — [File Settings] — pozadovana polozka nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

File Number:

Mobzete nastavit spésob priradovania Cisel suborov videozaznamom.
[Series]: Cisla stiborov sa neresetuju ani pri zmene pamatovej karty.
[Reset]: Pri zmene pamatovej karty sa resetuju Cisla suborov.

Series Counter Reset:
Pouzivané pocitadlo sérii sa resetuje, ked sa [File Number] nastavi na [Series].

File Name Format:
MéZete nastavit format pre nazvy suborov videozaznamov.
[Standard]: Nazov suboru nasnimaného videozaznamu zacina s ,C“. Priklad: C0001

[Title]: Nazov suboru nasnimaného videozaznamu bude ,Nazov+cislo suboru®.
[Date + Title]: Nazov suboru nasnimaného videozaznamu bude ,Datum+nazov+c¢islo suboru®.
[Title + Date]: Nazov suboru nasnimaného videozaznamu bude ,Nazov+datum+cislo suboru®.

Title Name Settings:
Nazov mbzete nastavit, ked je [File Name Format] nastaveny na [Title], [Date + Title] alebo [Title + Date].

Rada
Nastavenia pre [File Number] a [File Name Format] sa pouziju pre slot 1 aj slot 2.

Ked sa [File Number] nastavi na [Series], €isla suborov sa budu postupne priradovat v ramci pamatovych kariet v slotoch, aj ked
prepnete nastavenie pre [ ?. Rec. Media Settings] — [ pJj Recording Media] medzi slotom 1 a 2.

Poznamka

Len alfanumerické znaky a symboly je mozné zadat pre [Title Name Settings]. Zadat' je mozné maximalne 37 znakov.
Nazvy urcené pomocou [Title Name Settings] sa pouziju len pre videozaznamy nasnimané po vykonani tohto nastavenia.
Nie je mozné nastavit spésob priradovania nazvov prie€inkov videozaznamom.

Ak pouzivate pamatovu kartu SDHC, [File Name Format] sa uzamkne na [Standard].

Ak vlozite pamatovu kartu pouzitu s [File Name Format] nastavenym na niektoru z nasledujucich moznosti do iného zariadenia,
pamatova karta nemusi fungovat spravne.

[Title]

[Date + Title]

[Title + Date]

Ak existuju nepouzité Cisla kvoli odstraneniu suborov atd'., tieto Cisla sa znova pouziju, ked €islo suboru videozaznamu dosiahne
,9999%.

Suvisiaca téma
File/Folder Settings

377



378



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

IPTC Information

Pri zaznamenavani statickych zaberov mézete zapisat informacie IPTC*. Mézete vopred vytvarat a upravovat
informacie IPTC pomocou softvéru IPTC Metadata Preset (https://www.sony.net/iptc/help/) a zapisovat tieto informacie
na pamatovu kartu.

Informacie IPTC obsahuju vlastnosti metadat digitalnych zaberov v sulade so Standardom International Press Telecommunications Council.

o MENU — @ (Shooting) — [File] — [IPTC Information] — pozadovana polozka nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

Write IPTC Info:
Nastavenie moznosti zapisu informacii IPTC do statickych zaberov. ([On]/[Off])

Ak zvolite [On], na obrazovke snimania sa objavi ikona |PTC (IPTC).

Register IPTC Info :
Zaregistruju sa informacie IPTC z pamatovej karty do fotoaparatu. Zvolte [Slot 1] alebo [Slot 2] ako pamatovu kartu, z
ktorej sa maju nacitat’ informacie IPTC.

Rada

Pri prehliadani zaberov, ktoré obsahuju informéacie IPTC, sa na obrazovke bude zobrazovat ikona |PT( (IPTC).

Podrobnosti o spésobe pouzivania IPTC Metadata Preset najdete na nasledujucej podpornej stranke.
https://www.sony.net/iptc/help/

Poznamka

Pri kazdej registracii informacii IPTC sa informacie, ktoré boli predtym zaregistrované vo fotoaparate, prepisu.
Informacie IPTC nie je mozné upravovat ani kontrolovat vo fotoaparate.
Ak chcete odstranit informacie IPTC zaregistrované vo fotoaparate, resetujte fotoaparat na pociatocné nastavenia.

Pred pozi¢anim alebo odovzdanim fotoaparatu resetujte fotoaparat, aby sa odstranili informacie IPTC.
Suvisiaca téma

Setting Reset
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Copyright Info

Na statické zabery sa zapiSu informacie o autorskych pravach.

MENU — [O] (Shooting) — [File] — [Copyright Info] — poZadované nastavenie.

Ked’ zvolite [Set Photographer] alebo [Set Copyright], na displeji sa zobrazi klavesnica. Zadajte pozadované
meno.

Zadavat je mozné len alfanumerické znaky a symboly pre [Set Photographer] a [Set Copyright]. Zadat je mozné
maximalne 46 pismen.

Podrobnosti polozky ponuky

Write Copyright Info:
Nastavenie moznosti zapisu informacii o autorskom prave. ([On)/[Off])

Ak zvolite [On], na obrazovke snimania sa zobrazi ikona (€) (Autorské prava).

Set Photographer:
Nastavenie mena fotografa.

Set Copyright:

Nastavenie mena vlastnika autorského prava.

Disp. Copyright Info:

Zobrazenie aktualnych informacii o autorskom prave.

Poznamka

Pocas prezerania zaberov s informaciami o autorskom prave sa zobrazi ikona (€) (Autorské prava).

Aby nedoslo k neopravnenému pouzitiu [Copyright Info], nezabudnite vymazat stipce [Set Photographer] a [Set Copyright] pred
pozi¢anim alebo odovzdanim fotoaparatu.

Spolo¢nost’ Sony nebude niest zodpovednost za problémy alebo $kody vyplyvajuce z pouzitia [Copyright Info].

Suvisiaca téma

Pouzivanie klavesnice
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Write Serial Number (staticky zaber/videozaznam)

Pri snimani sa zapiSe vyrobné Cislo fotoaparatu.

o MENU — [GO]/»ll (Shooting) — [File] — [ %jg Write Serial Number] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Vyrobné Cislo fotoaparatu sa zapiSe na zaber.
Off:

Vyrobné Cislo fotoaparatu sa na zaber nezapiSe.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Bluetooth Rmt Ctrl

Fotoaparat je mozné ovladat pomocou dialkového oviada€a kompatibilného s funkciou Bluetooth (predava sa osobitne)
alebo snimacej rukovati (predava sa osobitne).

Vo fotoaparate zvofte MENU — & (Network) — [Bluetooth] — [Bluetooth Function] — [On].

9 Vo fotoaparate zvolte MENU — & (Network) — [Transfer/Remote] — [Bluetooth Rmt Ctrl] — [On].

Ak nie je s fotoaparatom momentalne sparované ziadne zariadenie s funkciou Bluetooth, zobrazi sa obrazovka
na parovanie podla popisu v kroku 3.

e Vo fotoaparate zvolte MENU — @ (Network) — [Bluetooth] — [Pairing] na zobrazenie obrazovky na
parovanie.

Na dialkovom ovladaci s funkciou Bluetooth vykonajte parovanie.

Podrobnosti najdete v navode na pouzivanie dialkového ovladaca s funkciou Bluetooth.

Vo fotoaparate zvol'te [OK] na obrazovke potvrdenia na pripojenie prostrednictvom Bluetooth.

Parovanie je dokoncené a teraz je mozné ovladat fotoaparat prostrednictvom dialkového ovladaca s funkciou
Bluetooth. Po sparovani zariadenia mézete v buducnosti znova pripojit’ fotoaparat a dialkovy ovladac s funkciou
Bluetooth nastavenim [Bluetooth Rmt Ctrl] na [On].

Podrobnosti polozky ponuky

On:
Aktivuje sa Cinnost dialkového ovladaca s funkciou Bluetooth.

Off:
Deaktivuje sa Cinnost dialkového ovladaca s funkciou Bluetooth.

lkony zobrazené pri pripojeni k dialkovému ovladacu s funkciou Bluetooth

(Dostupné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth): Zriadilo sa pripojenie prostrednictvom funkcie Bluetooth pomocou
dialkového ovladaca s funkciou Bluetooth.

D(Nedostupné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth): Pripojenie prostrednictvom funkcie Bluetooth pomocou
dialkového ovladaca s funkciou Bluetooth sa nezriadilo.

Rada

Pripojenie prostrednictvom Bluetooth je aktivne len po¢as ovladania fotoaparatu pomocou dialkového oviadaca s funkciou
Bluetooth.

Poznamka

Ked vykonate navrat nastavenia fotoaparatu na vychodiskové hodnoty, odstrania sa aj informacie o parovani fotoaparatu. Ak
chcete pouzit dialkovy ovladac s funkciou Bluetooth, znova vykonajte sparovanie.
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Ak je spojenie prostrednictvom funkcie Bluetooth nestabilné, vyhnite sa akymkolvek prekazkam, ako su fudia alebo kovové
predmety medzi fotoaparatom a sparovanym dialkovym ovladac¢om s funkciou Bluetooth.

Nasledujuce funkcie sa nedaju pouzit, ked je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavené na [On].
Usporny rezim

Ak funkcia nefunguje spravne, pozrite si nasledujlice poznamky a potom skiste parovanie znova.

Uistite sa, Ze fotoaparat nie je pripojeny k Ziadnemu inému zariadeniu, alebo Ze je pripojeny len k jednému zariadeniu
pomocou komunikacie prostrednictvom funkcie Bluetooth. (K fotoaparatu je mozné sucasne pripojit maximalne 2 zariadenia.)
Overte, ¢i je polozka [Airplane Mode] fotoaparatu nastavena na [Off].

Ak funkcia nefunguje spravne ani po vykonani vyssie uvedenych ukonov, odstrarite informacie o sparovani zariadenia, ktoré
chcete pripojit pomocou [Manage Paired Device] vo fotoaparate.

Suvisiaca téma

Nastavenia Bluetooth
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WPS Push

Ak ma vas pristupovy bod tlacidlo Wi-Fi Protected Setup (WPS), mbzete lahko dany pristupovy bod zaregistrovat v
tomto vyrobku.

Podrobnosti o dostupnych funkciach a nastaveniach vasho pristupového bodu najdete v navode na obsluhu daného
pristupového bodu, alebo si ich vyziadajte od jeho spravcu.

MENU — @ (Network) — [Wi-Fi] — [WPS Push].

e Pripojenie vykonajte stlaéenim tlacdidla Wi-Fi Protected Setup (WPS) na pristupovom bode.

Poznamka

[WPS Push] funguje len vtedy, ak nastavenie zabezpecenia vasho pristupového bodu je prepnuté na WPA alebo WPA2 a vas
pristupovy bod podporuje spésob pripojenia pomocou tlacidla Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ak je zabezpecenie nastavené len
na WEP alebo WPAZ3, alebo vas pristupovy bod nepodporuje pouzitie tlacidla Wi-Fi Protected Setup (WPS), vykonajte [Access
Point Set.].

Pripojenie nemusi byt mozné alebo vzdialenost komunikacie méze byt kratSia, a to v zavislosti od okolitych podmienok, ako su
napriklad typ materialu stien a vyskyt prekazok &i radiovych vin medzi tymto vyrobkom a pristupovym bodom. V takomto pripade
zmerite umiestnenie tohto vyrobku alebo ho posurite blizSie k pristupovému bodu.

Suvisiaca téma

Access Point Set.
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Access Point Set.

Svoj pristupovy bod mdzete zaregistrovat manualne. Pred zacatim tohto postupu skontrolujte nazov SSID pristupového
bodu, systém zabezpecenia a heslo. Pri niektorych zariadeniach méze byt heslo predvolené. Podrobnosti najdete v
navode na obsluhu pristupového bodu, alebo sa poradte so spravcom pristupového bodu.

MENU — @ (Network) — [Wi-Fi] — [Access Point Set.].

e Zvolte pristupovy bod, ktory chcete zaregistrovat’.

Access Point 5et.

N @
) @8

w S 28 | |
» !

Ked sa pozadovany pristupovy bod zobrazi na displeji: Zvolte poZzadovany pristupovy bod.
Ked' sa pozadovany pristupovy bod nezobrazi na displeji: Zvolte [Manual Setting] a nastavte pristupovy bod.

Ak zvolite [Manual Registration], zadajte nazov SSID pristupového bodu a potom zvolte systém zabezpec&enia.
Ak zvolite [WPS PIN], budete moct zaregistrovat pristupovy bod zadanim kédu PIN zobrazeného vo
fotoaparate do pripojeného zariadenia.

e Zadajte heslo a zvol'te [OK].

IAccess Point Set. I

| oK || cancel |

Pristupové body bez f (Znacka uzamknutia) nevyzaduju heslo.
Vezmite do Uvahy, Ze zruSenim maskovania vasho hesla hrozi riziko odhalenia vasho hesla tretej strane. Pred
zruSenim maskovania sa uistite, Ze sa nik nenachadza v blizkom okoli.

@) zvoite [OK].

Dalsie polozky nastaveni

V zavislosti od stavu alebo spésobu nastavenia vasho pristupového bodu je mozné, Ze bude potrebné nastavit’ dalSie
polozky.
V pripade nezaregistrovaného pristupového bodu zvolte tlaCidlo [Detail] na obrazovke zadavania hesla.
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V pripade zaregistrovaného pristupového bodu stlacte pravu stranu ovladacieho kolieska na obrazovke volby
pristupového bodu.

Priority Connection:

Zvolte [On] alebo [Off].

IP Address Setting:

Zvolte [Auto] alebo [Manual].

IP Address:
Ak zadavate IP adresu manualne, zadajte nastavenu adresu.

Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Ak ste nastavili [IP Address Setting] na [Manual], zadajte kazdu adresu podla prostredia vasej siete.

Rada

Ked zvolite zaregistrovany pristupovy bod, [Priority Connection] pre dany pristupovy bod sa nastavi na [On], ¢im sa uprednostni
kazdé pripojenie k tomuto pristupovému bodu.

Uprednostneny pristupovy bod bude oznageny ikonou 44 (koruna).

Poznamka

Po zaregistrovani pristupového bodu sa [Priority Connection] pre dany pristupovy bod nastavi na [On]. Ak chcete zrusit
uprednostnené pripajanie k ur¢itému pristupovému bodu, nastavte [Priority Connection] pre dany pristupovy bod na [Off].

Suvisiaca téma
WPS Push

Pouzivanie klavesnice
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Wi-Fi Frequency Band (modely podporujuce 5 GHz)

Nastavi sa frekven&né pasmo pre komunikaciu prostrednictvom Wi-Fi. [5GHz] ma vy$3iu komunika&nu rychlost a
stabilnejSi prenos dat nez [2.4GHZ].

Nastavenie [Wi-Fi Frequency Band] sa pouzije na prenosy smartfénu, dialkové snimanie a funkciu dialkového ovladania
z pocitaca prostrednictvom priameho pripojenia Wi-Fi.

€ MENU — & (Network) — [Wi-Fi] — [Wi-Fi Frequency Band] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
2.4GHz/5GHz

Poznamka

Ak existuju 2,4 GHz aj 5 GHz pristupové body s rovnakym SSID a formatom Sifrovania, zobrazi sa pristupovy bod so silnejSim
radiovym polom.
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Display Wi-Fi Info.

Zobrazia sa informacie o Wi-Fi tykajuce sa fotoaparatu, ako su adresa MAC, IP adresa atd.

o MENU — & (Network) — [Wi-Fi] — [Display Wi-Fi Info.].

Rada

Informacie okrem adresy MAC sa zobrazia za nasledujucich podmienok.

[FTP Function] v ramci [FTP Transfer Func.] je nastavena na [On], pricom je zriadené pripojenie Wi-Fi.

[PC Remote] je nastavené na [On] a [PC Remote Cnct Method] je nastavené na [Wi-Fi Access Point] v ramci [PC Remote
Function], priCom je zriadené pripojenie Wi-Fi.
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SSID/PW Reset

Tento vyrobok zdiela informacie o pripojeni so zariadeniami, ktoré maju povolenie na pripojenie pri pripajani k smartfonu
alebo zriadovani pripojenia Wi-Fi Direct s po€itacom. Ak chcete zmenit to, ktoré zariadenia maju povolenie na
pripojenie, znova nastavte informacie o pripojeni.

€ MENU — @ (Network) — [Wi-Fi] — [SSID/PW Reset] — [OK].

Poznamka

Ak pripojite tento vyrobok k smartfonu po resetovani informacii o pripojeni, znova bude potrebné vykonat nastavenia smartfonu.

Ak pripojite tento vyrobok k poc¢itacu pomocou Wi-Fi Direct po resetovani informacii o pripojeni, budete musiet znova
nakonfigurovat’ nastavenia pocitaca.

Suvisiaca téma

Ovladanie fotoaparatu z pocitata (PC Remote Function)
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Nastavenia Bluetooth

Umoznuje ovladanie nastaveni pre pripojenie fotoaparatu k smartfénu alebo dialkovému ovladacu s funkciou Bluetooth
alebo snimacej rukovati prostrednictvom pripojenia Bluetooth.

o MENU — & (Network) — [Bluetooth] — Zvolte polozku ponuky a nastavte pozadovany parameter.

Podrobnosti polozky ponuky

Bluetooth Function:

Nastavi sa moznost aktivacie alebo deaktivacie funkcie Bluetooth fotoaparatu. (On/Off)

Pairing:

Zobrazi sa obrazovka parovania fotoaparatu a smartféonu alebo dialkového ovladaca s funkciou Bluetooth.

Manage Paired Device:
Umoznuje skontrolovat alebo odstranit informacie o sparovani zariadeni, ktoré su sparované s fotoaparatom.

Disp Device Address:
Zobrazi sa adresa BD tohto fotoaparatu.
Poznamka

Po odstraneni informacii o sparovani fotoaparatu zo smartfonu odstrarite informacie o sparovani smartfénu z fotoaparatu
pomocou [Manage Paired Device].

Suvisiaca téma
Bluetooth Rmt Ctrl
Cnct. while Power OFF (smartfén)

Sparovanie fotoaparatu so smartfénom (Smartphone Regist.)
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Wired LAN (USB-LAN)

Nakonfiguruje sa kablova siet LAN. Tento vyrobok mézete pripojit k sieti prostrednictvom kablovej siete LAN pripojenim
bezne dostupného prevodného adaptéra USB-LAN ku konektoru USB Type-C na vyrobku.

o MENU — & (Network) — [Wired LAN] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

(WX] IP Address Setting:
Nastavenie toho, €i sa IP adresa kablovej siete LAN nakonfiguruje automaticky alebo manualne. ([Auto]/[Manual])

Display Wired LAN Info.:
Zobrazia sa informacie o pevne pripojenej sieti LAN pre tento vyrobok, ako su adresa MAC alebo IP adresa.

IP Address:
Ak zadavate IP adresu manualne, zadajte pevne nastavenu adresu.

Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Ak ste nastavili [ IP Address Setting] na [Manual], zadajte kazdu adresu podla prostredia vaSej siete.

Rada

Pre pripojenia USB Type-C odporu¢ame pouzit gigabitovy ethernetovy adaptér.

Poznamka

Spravna ¢innost nie je zaru¢ena pri vSetkych typoch prevodnych adaptérov USB-LAN.
Suvisiaca téma

Pouzivanie klavesnice
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Airplane Mode

Ked nastupujete do lietadla atd., mézete doCasne vypnut vietky funkcie suvisiace s bezdrétovym prenosom vratane Wi-
Fi.

? MENU — @ (Network) — [Network Option] — [Airplane Mode] — pozadované nastavenie.

Ak nastavite [Airplane Mode] na [On], na displeji sa zobrazi znacka lietadla.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

392



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Edit Device Name

Mé&zete zmenit nazov zariadenia v ramci pripojenia Wi-Fi Direct, [PC Remote] alebo Bluetooth.

MENU — @ (Network) — [Network Option] — [Edit Device Name].

e Zvol'te okienko na zadavanie znakov, potom zadajte nazov zariadenia — [OK].

Suvisiaca téma
WPS Push
Access Point Set.

Ovladanie fotoaparatu z pocitata (PC Remote Function)

Pouzivanie klavesnice
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Importovanie korenovej certifikacie do fotoaparatu (Import Root Certificate)

Importuje sa korenovy certifikat potrebny na overenie servera z pamatovej karty. Tuto funkciu pouzite pri Sifrovane;j
komunikacii po¢as prenosu FTP.

Podrobnosti najdete v ¢asti ,FTP Help Guide®.

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/

o MENU — @ (Network) — [Network Option] — [Import Root Certificate].

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

394


https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/

SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Security(IPsec)

Udaje sa $ifruju, ked fotoaparat a poéitaé komunikuju prostrednictvom pevne pripojenej siete LAN alebo pripojenia Wi-
Fi.

o MENU — & (Network) — [Network Option] — [Security(IPsec)] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

IPsec:
Nastavi sa moznost pouzitia funkcie [Security(IPsec)]. ([On]/[Off])

Dest. IP Address:
Nastavi sa IP adresa zariadenia na pripojenie pomocou funkcie [Security(IPsec)].

Shared Key:
Nastavi sa zdielany pristupovy klu¢ pouzivany funkciou [Security(IPsec)].

Poznamka
Pouzite minimalne osem a maximalne 20 alfanumerickych znakov alebo symbolov pre [Shared Key].

Ked zadavate zdielany pristupovy klu¢, vezmite do Uvahy, Zze odmaskovanie tohto zdielaného pristupového klu¢a predstavuje
riziko jeho odhalenia tretej strane. Pred zrusenim maskovania sa uistite, Ze sa nik nenachadza v blizkom okoli.

V pripade komunikacie IPsec musi byt zariadenie na pripojenie kompatibilné s IPsec.
V zavislosti od zariadenia nemusi byt komunikacia mozna, alebo rychlost komunikacie méze byt nizka.

V tomto fotoaparate IPsec funguje len v rezime prenosu a vyuziva IKEv2.

Prislusné algoritmy su AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-
SHA-384-192.

Overenie vyprsi po 24 hodinach.

Sifrovana komunikécia je mozna len prostrednictvom zariadeni, ktoré st spravne nakonfigurované. Komunikéacia s inymi
zariadeniami nie je Sifrovana.

Podrobnosti o konfiguracii IPsec si vyziadajte od spravcu siete vasho zariadenia.
Suvisiaca téma

Pouzivanie klavesnice
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Reset Network Set.

V3etky nastavenia siete sa resetuju na vychodiskové hodnoty.

€ MENU — @& (Network) — [Network Option] — [Reset Network Set.] — [Enter].
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FTP Transfer Func.

Mbzete nastavit prenos zaberov pomocou servera FTP alebo prenos zaberov na server FTP. Vyzaduju sa zakladné
znalosti o serveroch FTP.

Podrobnosti najdete v ¢asti ,FTP Help Guide®.

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/

o MENU — @ (Network) — [Transfer/Remote] — [FTP Transfer Func.] — pozadované nastavenie.

Suvisiaca téma

Importovanie koreriovej certifikacie do fotoaparatu (Import Root Certificate)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

397


https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/

SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitefnymi objektivmi

ILME-FX30

Monitor Brightness

Nastavte jas displeja.

o MENU — @ (Setup) — [Monitor] — [Monitor Brightness] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Manual:
Jas sa nastavi v rozsahu -2 az +2.

Sunny Weather:
Jas sa nastavi zodpovedajucim spésobom na snimanie vo vonkajsom prostredi.

Poznamka

Nastavenie [Sunny Weather] je prili$ jasné na snimanie vo vnutornom prostredi. Nastavte [Monitor Brightness] na [Manual] na
snimanie vo vnutornom prostredi.
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Power Save Start Time

Nastavia sa Casové intervaly na automatické prepnutie do usporného rezimu, ked nevykonavate €innost, aby sa
zabranilo opotrebovaniu akumulatora. Ak sa chcete vratit do rezimu snimania, vykonajte akykolvek ukon, ako napriklad
stlaCenie tlacidla spuste do polovice.

o MENU — @ (Setup) — [Power Setting Option] — [Power Save Start Time] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
Off/30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec

Poznamka

Ak vyrobok dlhodobo nepouzivate, vypnite ho.

Funkcia Uuspory energie je deaktivovana v nasledujucich situaciach:
Pokial sa napajanie privadza prostrednictvom USB
Pocas prehravania prezentacii
Poc¢as prenosu FTP
Pocas snimania videozaznamov
Pocas pripojenia k pocitacu alebo TV prijimacu
Ked je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastaveny na [On]
Pocas prenosu cez rozhranie USB
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Auto Power OFF Temp.

Nastavi sa teplota fotoaparatu, pri ktorej sa fotoaparat automaticky vypne po¢as snimania. Ked sa nastavi na [High],
mdbzete pokracovat v snimani, aj ked sa teplota fotoaparatu zvysi oproti beznej teplote.

o MENU — @ (Setup) — [Power Setting Option] — [Auto Power OFF Temp.] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Standard:

Nastavi sa Standardna teplota, pri ktorej sa fotoaparat vypne.

High:

Nastavi sa teplota, pri ktorej sa fotoaparat vypne, a to na vy$Siu hodnotu ako [Standard].

Poznamky pre nastavenie [Auto Power OFF Temp.] na [High]

Nesnimaijte po€as drzania fotoaparatu v ruke. Pouzite stativ.
Pouzivanie fotoaparatu pocas jeho dlhodobého drzania v ruke mdze spdsobit’ nizkoteplotné popaleniny.

Cas nepretrzitého snimania pre videozaznamy, ked’ sa [Auto Power OFF Temp.] nastavi na [High]

Trvanie ¢asu dostupného pre nepretrzité snimanie videozaznamov bude nasledovné, ked fotoaparat zane snimat' s
vychodiskovymi nastaveniami po kratkom vypnuti napajania. Nasledujuce hodnoty uvadzaju nepretrzity ¢as odkedy
zacne fotoaparat snimat aZ do jeho zastavenia snimania.

Teplota okolia: 25 °C

Nepretrzity zaznamovy ¢as pre videozaznamy (HD): Priblizne 120 minut

Nepretrzity zaznamovy ¢as pre videozaznamy (4K): Priblizne 60 minut

Teplota okolia: 40 °C

Nepretrzity zaznamovy ¢as pre videozaznamy (HD): Priblizne 120 minat

Nepretrzity zaznamovy &as pre videozaznamy (4K): Priblizne 60 minut

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; ked sa fotoaparat nepripoji prostrednictvom Wi-Fi; ked sa pouzije
pamatova karta CFexpress Type A; ked je monitor otvoreny)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; ked sa fotoaparat nepripoji prostrednictvom Wi-Fi; ked sa pouzije
pamatova karta CFexpress Type A; ked je monitor otvoreny)

Poznamka

Aj ked sa [Auto Power OFF Temp.] nastavi na [High], v zavislosti od podmienok alebo teploty fotoaparatu sa dostupny
zaznamovy cas pre videozaznamy nemusi zmenit'.

Suvisiaca téma

Dostupné zaznamové Casy
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Fan Control (videozaznam)

Nastavi sa spdsob ovladania pre chladiaci ventilator, ktory zabraruje zvySeniu teploty fotoaparatu.

o MENU — = (Setup) — [Setup Option] — [ Ml Fan Control] — poZadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Auto:

Chladiaci ventilator sa automaticky uvedie do ¢innosti na zaklade vnutornej teploty fotoaparatu.
Minimum:

Chladiaci ventilator sa uvedie do €innosti pri su¢asnom potlaceni prevadzkovych zvukov, pokial vnutorna teplota
fotoaparatu neprekroci urcitu teplotu.

Off in Rec:
Pocas snimania videozaznamov sa chladiaci ventilator neuvedie do ¢innosti, pokial vnutorna teplota fotoaparatu
neprekroci urcitu teplotu. Ventilator sa bude otacat’ s maximalnymi otackami, ked neprebieha zaznam.
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Display Quality

Mo6zete zmenit kvalitu zobrazenia.

o MENU — (=] (Setup) — [Monitor] — [Display Quality] — poZzadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
High:
Zobrazenie s vysokou kvalitou.

Standard:
Zobrazenie so Standardnou kvalitou.

Poznamka

Ked je nastavena moznost' [High], spotreba batérie bude vysSia ako pri nastaveni [Standard].

Pri zvySeni teploty fotoaparatu sa méze toto nastavenie uzamknut na [Standard].
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USB Connection Mode

Zvoli sa spbésob pripojenia USB, ked sa tento fotoaparat pripoji k pocitacu atd.
Ked nastavite MENU — @ (Network) — [Transfer/Remote] — [PC Remote Function] — [PC Remote Cnct Method] na
[USB], nastavte [PC Remote] v ramci [PC Remote Function] na [Off].

o MENU — @ (Setup) — [USB] — [USB Connection Mode] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Sel. When Connect:

Po kazdom pripojeni USB kabla k fotoaparatu zvolte rezim, ktory chcete pouzit, z nasledujucich moznosti. ([Live
Stream(USB Streaming)], [Image Transfer (MSC)], [Image Transfer (MTP)] alebo [Remote Shoot (PC Remote)])

USB Streaming:
Vykonajte prenos cez rozhranie USB prostrednictvom pripojeného pocita¢a alebo smartfonu.

MassStorage(MSC):

Zriadi sa pripojenie velkokapacitnej pamate, ked sa fotoaparat pripoji k pocitacu atd'.

Ked pripojite fotoaparat k pocitacu alebo inému zariadeniu s rozhranim USB, fotoaparat sa rozpozna ako odstranitelny
disk a vy budete méct preniest’ subory vo fotoaparate.

MTP:

Zriadi sa pripojenie MTP medzi tymto fotoaparatom, poc¢itatom a inymi USB zariadeniami.
Ked pripojite fotoaparat k pocitacu alebo inému zariadeniu s rozhranim USB, fotoaparat sa rozpozna ako medialne
zariadenie a vy budete moct preniest statické zabery/videozaznamy vo fotoaparate.

Pamatova karta v slote na paméatovu kartu 1 je cielom pripojenia.

PC Remote:
Pouzije sa Imaging Edge Desktop (Remote) na ovladanie tohto vyrobku z pocitaca, vratane takych funkcii, ako su
snimanie a ukladanie zaberov do pocitaca.

Suvisiaca téma
USB Streaming (videozaznam)
Prenos zaberov do pocitaca

Ovladanie fotoaparatu z pocitaca (PC Remote Function)
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USB LUN Setting

Zlepsi sa kompatibilita obmedzenim funkcii pripojenia USB.

o MENU — = (Setup) — [USB] — [USB LUN Setting] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Multi:

Za normalnych okolnosti pouzite [Multi].

Single:

Nastavte [USB LUN Setting] na [Single] len vtedy, ak nie je mozné vytvorit pripojenie.
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USB Power Supply

Nastavenie moznosti privadzania napajania prostrednictvom USB kabla, ked je vyrobok pripojeny k pocitacu alebo
zariadeniu USB.

o MENU — (== (Setup) — [USB] — [USB Power Supply] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Napajanie sa privadza do vyrobku prostrednictvom USB kabla, ked je vyrobok pripojeny k pocita¢u atd

Off:

Napadjanie sa neprivadza do vyrobku prostrednictvom USB kabla, ked je vyrobok pripojeny k pocitacu atd. Ak pouzijete
dodany AC adaptér, napdjanie sa bude privadzat, aj ked je zvolena moznost [Off].

Ukony dostupné poéas privadzania napajania prostrednictvom USB kabla

V nasledujucej tabulke su uvedené dostupné/nedostupné ukony pocas privadzania napajania prostrednictvom USB
kabla.

Ukon Dostupny/Nedostupny
Snimanie zaberov Dostupna
Prehliadanie zaberov Dostupna
Pripojenie prostrednictvom Wi-Fi/Bluetooth Dostupna
Nabijanie akumulatora Nedostupné

Zapnutie fotoaparatu bez viozeného akumulatora | Nedostupné

Poznamka

Vlozte akumulator do vyrobku na privod napajania prostrednictvom USB kabla.

Tento vyrobok nie je mozné napajat’ prostrednictvom Multi/Micro USB koncovky. Pouzite konektor USB Type-C.
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HDMI Resolution

Ked pripojite fotoaparat k TV prijimacu alebo monitoru pomocou kabla HDMI (predava sa osobitne), mézete zvolit
rozlienie, ktoré sa bude vysielat z konektora HDMI fotoaparatu po¢as snimania alebo prehliadania statickych zaberov.

o MENU — (=] (Setup) — [External Output] — [ ©%;, HDMI Resolution] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Auto:
Fotoaparat automaticky rozpozna rozlienie pripojeného TV prijimaca alebo vystupného zariadenia a zodpovedajucim
spbsobom nastavi vystupné rozliSenie.

2160p:

Signaly sa budu vysielat vo formate 2160p.

1080p:

Signaly sa budu vysielat' s HD kvalitou obrazu (1080p).
1080i:

Signaly sa budu vysielat' s HD kvalitou obrazu (1080i).

Poznamka

Ak sa zabery nezobrazia spravne pomocou nastavenia [Auto], zvolte [1080i], [1080p] alebo [2160p] na zaklade pripojeného TV
prijimaca.
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HDMI Output Settings (videozaznam)

Pri snimani videozaznamu sa nastavi vystup obrazového a zvukového signalu do externého zaznamnika/prehravaca
pripojeného prostrednictvom HDMI.

Na vysielania videozaznamov vo formate 4K alebo RAW pouzite prémiovy vysokorychlostny kabel HDMI (predava sa
osobitne).

MENU — (= (Setup) — [External Output] — [ MllHDMI Output Settings] — pozadovana polozka
nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

Rec. Media dur HDMI Output:

Nastavi sa moznost zaznamu videozaznamov na pamatovu kartu fotoaparatu pocas vysielania prostrednictvom HDMI.
[On]: Videozaznamy sa zaznamenaju na pamatovu kartu fotoaparatu a su¢asne sa vyslu do zariadenia pripojeného
prostrednictvom HDMI. Farebna hibka vysielaného videozaznamu bude vyplyvat z [Record Setting] v ramci [ M} Movie
Settings].

[Off(HDMI Only)]: Videozaznamy sa na pamatovu kartu fotoaparatu nezaznamenaju a vyslu sa len do zariadeni
pripojenych prostrednictvom HDMI.

Output Resolution:

Nastavi sa rozlienie zaberu, ktory sa vySle do iného zariadenia pripojeného prostrednictvom HDMI, ked sa [Rec. Media
dur HDMI Output] nastavi na [On] a [RAW Output] sa nastavi na [Off]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

4K Output Set.(HDMI Only):

Nastavi sa snimkova frekvencia a farebna hibka videozaznamu 4K, ktory sa vy$le do iného zariadenia pripojeného
prostrednictvom HDMI, ked sa [Rec. Media dur HDMI Output] nastavi na [Off(HDMI Only)] a [RAW Output] sa nastavi na
[Off]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])

RAW Output:

Nastavi sa moznost vysielania videozaznamov vo formate RAW do iného zariadenia kompatibilného s RAW pripojeného
prostrednictvom HDMI. ([On] / [Off])

RAW Output Setting:

Nastavi sa snimkova frekvencia pri vysielani videozaznamov vo formate RAW do iného zariadenia kompatibilného s
RAW pripojeného prostrednictvom HDMI. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])

Time Code Output:

Nastavi sa moznost vysielania Casového kédu a pouzivatelského bitu do iného zariadenia pripojeného prostrednictvom
HDMI. ([On] / [Off])

Informacie o asovom kdéde sa prenesu ako digitalne data, nie ako obraz zobrazeny na obrazovke. Potom méze
pripojené zariadenie pouzit tieto digitalne data na rozpoznanie €asovych udajov.

REC Control:

Nastavenie moznosti dialkového spustenia alebo zastavenia zaznamu na externom zaznamniku/prehravaci pomocou
fotoaparatu, ked je fotoaparat pripojeny k externému zaznamniku/prehravacu. ([On] / [Off])

4ch Audio Output:

Pri zazname zvuku v 4 kanaloch nastavte kombinaciu zvukovych kanalov, ktoré sa budu vysielat do inych zariadeni
pripojenych prostrednictvom HDMI.

[CH1/CHZ2]: VySle sa zvukovy signal z kanala 1 na (lavu) stranu L a z kanala 2 na (pravu) stranu R.

[CH3/CHA4]: Vysle sa zvukovy signal z kanala 3 na (favu) stranu L a z kanala 4 na (pravu) stranu R.

Rada

S [REC Control] nastavenym na [On] sa zobrazi @psrsv (STBY), ked je prikaz na zaznam pripraveny na odoslanie do externého
zdznamnika/prehravaca a @paﬂ: (REC) sa zobrazi, ked sa prikaz na zdznam odoSle do externého zaznamnika/prehravaca.
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Aj ked sa prehrava videozaznam so 4 kanalmi v zariadeni pripojenom ku konektoru HDMI fotoaparatu, zvukovy signal sa bude
vysielat' s nastavenim [4ch Audio Output].

Pri vysielani videozaznamov vo formate RAW do iného zariadenia pripojeného prostrednictvom HDMI nastavte [Log Shooting] v
ramci [Log Shooting Setting] na ini moznost ako [Off]. Nastavenie pre [Color Gamut] v ramci [Log Shooting Setting] sa pouzije
na videozaznamy vo formate RAW vysielané prostrednictvom HDMI.

Poznamka

Videozaznamy vo formate RAW sa nedaju zaznamenat na pamatovu kartu fotoaparatu.

Pocas spomaleného/zrychleného snimania sa [Rec. Media dur HDMI Output] uzamkne na [On] a [RAW Output] sa uzamkne na
[Off]. Nie je mozné vysielat videozaznamy vo formate 4K do zariadenia pripojeného prostrednictvom HDMI bez zaznamenavania
videozaznamov na pamatovu kartu. Rovnako nie je mozné vysielat’ videozaznamy vo formate RAW.

Ked sa [Rec. Media dur HDMI Output] nastavi na [Off(HDMI Only)] alebo fotoaparat vysiela videozaznamy vo formate RAW,
[HDMI Info. Display] sa do¢asne nastavi na [Off].

Ked sa [Rec. Media dur HDMI Output] nastavi na [Off(HDMI Only)], po¢itadlo sa nebude posutvat dopredu (skutoény zaznamovy
Cas sa nebude merat), pokial sa videozaznam bude zaznamenavat na externy zaznamnik/prehravac.

Ked sa [Log Shooting] v ramci [Log Shooting Setting] nastavi na [Off], [RAW Output] sa uzamkne na moznost' [Off].

Bez ohladu na nastavenie [Output Resolution] sa vystupné rozliSenie HDMI nastavi na 1080 v nasledujucich pripadoch.*

Ked sa [Log Shooting] v ramci [Log Shooting Setting] nastavi na ind moznost ako [Off].
Ked sa [ K Picture Profile] nastavi na PPLUT1-PPLUT4.

Ked sa vSak [Rec. Media dur HDMI Output] nastavi na [Off(HDMI Only)] alebo sa [RAW Output] nastavi na [On], videozaznamy sa budu vysielat’ vo
formate 4K.

[REC Control] sa da pouzit' s externymi zaznamnikmi/prehravaémi, ktoré podporuju funkciu [REC Control].
Ked sa [Time Code Output] nastavi na [Off], nebude mozné nastavit [REC Control].

Aj ked sa zobrazi @nﬂ: (REC), externy zaznamnik/prehrava¢ nemusi fungovat spravne, a to v zavislosti od nastaveni alebo
stavu zaznamnika/prehravaca. Pred pouZzitim skontrolujte, ¢i externy zaznamnik/prehravac funguje spravne.

Ked sa [Time Code Output] nastavi na [On], zabery sa nemusia vysielat’ spravne do TV prijimaca alebo zdznamového
zariadenia. V takomto pripade nastavte [Time Code Output] na [Off].

Nie je mozné vysielat zvukovy signal v 4 kanaloch do inych zariadeni pripojenych prostrednictvom HDMI.

Gamma sa uzamkne na S-Log3 pocas vysielania RAW. Mézete reprodukovat kontrast ekvivalentny kontrastu normalneho
gamma nastavenim [Gamma Display Assist] na [On] a [Gamma Disp. Assist Typ.] na [Auto] alebo [S-Log3—709(800%)].

Pocas vysielania videozaznamov vo formate RAW nie je mozné pouzivat [Active] pre [ ] SteadyShot].
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HDMI Info. Display

Zvoli sa moznost zobrazenia informacii o snimani na TV prijimaci alebo monitore, ked' sa fotoaparat a TV prijimac atd.
pripoja prostrednictvom kabla HDMI (predava sa osobitne).

o MENU — =+ (Setup) — [External Output] — [HDMI Info. Display] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
On:
Informacie o snimani sa budu zobrazovat prostrednictvom TV prijimaca.

Nasnimany zaber a informacie o snimani sa zobrazia prostrednictvom TV prijimaca, pri€om sa na monitore fotoaparatu
nebude ni¢ zobrazovat.

Off:
Informacie o snimani sa nebudu zobrazovat prostrednictvom TV prijimaca.

Prostrednictvom TV prijimaca sa zobrazi len nasnimany zaber, zatial ¢o sa na monitore fotoaparatu budu zobrazovat
nasnimany zaber a informacie o snimani.
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CTRL FOR HDMI

Pri pripojeni tohto vyrobku k TV prijimac¢u pomocou kabla HDMI (predava sa osobitne) mdzete ovladat tento vyrobok
namierenim dialkového ovladaca TV prijimaca na TV prijimac.

MENU — =+ (Setup) — [External Output] — [CTRL FOR HDMI] — poZadované nastavenie.

@) Pripojte tento vyrobok k TV prijimaéu.
Vstup TV prijimaca sa automaticky prepne a zabery z tohto vyrobku sa budu zobrazovat’ na obrazovke TV

prijimaca.

Spdsob ¢innosti sa bude tiez liit' v zavislosti od pouZivaného TV prijimaca. Podrobnosti najdete v navode na
obsluhu dodanom spolu s danym TV prijimaom.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Tento vyrobok sa da ovladat’ dialkovym ovladacom TV prijimaca.
Off:

Tento vyrobok sa neda ovladat dialkovym ovladacom TV prijimaca.

Poznamka

Ak pripojite tento vyrobok k TV prijimacu pomocou kabla HDMI, dostupné polozky ponuky budu obmedzené.

Ak vyrobok vykonava nezelané ukony v désledku pouzitia dialkového ovladaca TV prijimaca, nastavte [CTRL FOR HDMI] na

[Off].
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Language

Volba jazyka, ktory sa bude pouzivat v polozkach ponuk, vystrahach a hlaseniach.

o MENU — (=] (Setup) — [Area/Date] — [ fA] Language] — pozadovany jazyk.
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Area/Date/Time Setting

Mbzete nastavit oblast’ (kde pouzivate fotoaparat), letny ¢as ([On]/[Off]), format zobrazenia datumu a datum a Cas.
Obrazovka nastavenia oblasti/datumu/Casu sa zobrazi automaticky, ked' sa tento vyrobok zapne po prvykrat, alebo ked
déjde k uplnému vybitiu vnutornej nabijatelnej zaloznej batérie. Zvolte tuto ponuku pri nastaveni datumu a ¢asu po
prvom nastaveni.

o MENU — @ (Setup) — [Area/Date] — [Area/Date/Time Setting] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Area Setting:
Nastavenie oblasti, v ktorej pouzivate tento fotoaparat.

Daylight Savings:

Volba letného ¢asu [On] / [Off].
Date/Time:

Nastavenie datumu a Casu.

Date Format:
Volba formatu zobrazenia datumu.

Rada

Ak chcete nabit vnutornu nabijatefnu zaloznu batériu, viozte nabity akumulator a nechajte vyrobok na 24 hodin alebo dlhSie vo
vypnutom stave.

Ak sa hodiny resetuju po kazdom nabiti akumulatora, je mozné, Ze je vnutorna nabijatelna zalozna batéria opotrebovana.
Obratte sa na svoje servisné stredisko.

Suvisiaca téma

Nastavenie jazyka, datumu a Casu
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NTSC/PAL Selector

Prehraju sa videozaznamy nasnimané tymto vyrobkom prostrednictvom TV prijimaca s TV normou NTSC/PAL.

o MENU — = (Setup) — [Area/Date] — [NTSC/PAL Selector] — [Enter]
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Audio signals

Volba toho, ¢i vyrobok bude alebo nebude vydavat zvuk.

o MENU — =+ (Setup) — [Sound Option] — [Audio signals] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:all:

Uzavierka vydava zvuky a zvuky sa vydavaju napriklad po dosiahnuti zaostrenia stlacenim tlacidla spuste do polovice.
On:shutter only:

Zvuky vydava len uzavierka. Zvuky sa nevytvaraju pri zaostrovani stlacenim tlaCidla spuste do polovice atd.

Off:
Zvuky sa neozyvaju.

Rada

Ked sa [?. Silent Mode] nastavi na [On], [Audio signals] sa uzamkne na [Off].

Poznamka

Ak je [}y Focus Mode] nastavené na [Continuous AF], fotoaparat po zaostreni na objekt nevyda zvukovu signalizéciu.
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REC Lamp

Nastavi sa to, €i po€as snimania videozaznamu budu svietit kontrolky zaznamu.

o MENU — =+ (Setup) — [Setup Option] — [REC Lamp] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

All On:
VsSetky kontrolky zaznamu budu svietit.

Only Front Off:
Kontrolka zaznamu sa nerozsvieti na prednej strane, ale rozsvieti sa kontrolka zaznamu na zadnej strane a tlaidlo REC
(zaznam).

All Off:
Ziadne kontrolky zdznamu sa nerozsvietia.

Rada

Zmerite nastavenia kontrolky zaznamu, ked existuje predmet, ktory odraza svetlo, ako je napriklad sklo, v smere snimania.

Tlacidlo REC (zaznam) na hornej asti sa rozsvieti spolu s kontrolkou zaznamu na zadnej strane.
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Video Light Mode

Nastavi sa osvetlenie pre LED diédové svetlo HVL-LBPC (predava sa osobitne).

o MENU — @ (Setup) — [Setup Option] — [Video Light Mode] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky
Power Link:
Video svetlo sa zapina/vypina synchronizovane so zapinanim/vypinanim fotoaparatu.

REC Link:
Video svetlo sa zapina/vypina synchronizovane so spustanim/zastavovanim snimania videozaznamov.

REC Link&STBY:
Video svetlo sa zapne, ked sa spusti snimanie videozdznamu a stimi sa, ked sa nesnima (STBY).

Auto:
Video svetlo sa automaticky zapne, ked je tma.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation

416



SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Pixel Mapping

Obrazovy snima¢ mbzete optimalizovat manualne (mapovanie pixelov). Pravidelne vykonavajte [Pixel Mapping] podla
nasledujuceho postupu. Odporu€ame vykonat tento Ukon raz za tri dni.

MENU — @ (Setup) — [Setup Option] — zvolte [Pixel Mapping].

Pripojte kryt objektivu.

Nezabudnite pripojit kryt objektivu.

Zvol'te [OK] na obrazovke potvrdenia.

Vykona sa mapovanie pixelov.

Pocas mapovania pixelov sa fotoaparat neda ovladat.
Po dokon&eni mapovania pixelov sa fotoaparat restartuje.

Rada

Ked zapnete fotoaparat, obCas sa zobrazi hlasenie na vykonanie mapovania pixelov. Ak sa toto hlasenie zobrazi, vykonajte
[Pixel Mapping].

Ak uvidite jasné body na zaznamenanom zabere na monitore fotoaparatu, ihned' vykonajte [Pixel Mapping].

Poznamka

Mapovanie pixelov sa neda vykonat, ked je akumulator takmer vybity.

Ak sa [Pixel Mapping] nebude vykonavat pravidelne, na zaznamenanych zaberoch sa mézu objavit jasné body.
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Version

Zobrazi sa verzia softvéru tohto vyrobku. Skontrolujte verziu pri vydani aktualizacii softvéru pre tento vyrobok atd'.
Zobrazi sa aj verzia objektivu, ak sa pripoji objektiv kompatibilny s aktualizaciami firmvéru.

Verzia montazneho adaptéra sa zobrazi v oblasti objektivu, ak je pripojeny montazny adaptér kompatibilny s
aktualizaciami firmveéru.

€) MENU - = (Setup) — [Setup Option] — [Version].

Rada

Stiahnuté udaje firmvéru mozete ulozit aj na pamatovu kartu a pouzit' ju na aktualizaciu firmvéru fotoaparatu.

Poznamka

Aktualizaciu je mozné vykonat len vtedy, ked je Uroven nabitia akumulatora @ (3 zostavajuce segmenty batérie) alebo
vysSia. Pouzite dostatone nabity akumulator.
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Screen Reader (Len pre niektoré modely)

Nastavi sa funkcia €itania informacii nahlas, ako je napriklad text na obrazovke.
Tato funkcia je dostupna len vtedy, ked je jazyk ponuk nastaveny na angli¢tinu pri modeloch predavanych v Severnej
Amerike. (K datumu vydania)

MENU — @ (Setup) — [Accessibility] — [Screen Reader] — Zvol'te polozku na nastavenie a potom zvolte
pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Screen Reader:
Nastavi sa moznost pouzitia funkcie ¢itania nahlas. ([On]/[Off])

Speed:
Nastavi sa rychlost pri €itani nahlas.

Volume:
Nastavi sa hlasitost pri Citani nahlas.
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Save/Load Settings

Mbzete ulozit nastavenia fotoaparatu na pamatovu kartu/nacitat nastavenia fotoaparatu z pamatovej karty. Mézete tiez
nacitat nastavenia z iného fotoaparatu rovnakého modelu.

o MENU — @ (Setup) — [Reset/Save Settings] — [Save/Load Settings] — pozadovana polozka.

Podrobnosti polozky ponuky
Load:
Nacitaju sa nastavenia z pamatovej karty do tohto fotoaparatu.

Save:
Aktualne nastavenia tohto fotoaparatu sa ulozia na pamatovu kartu.

Delete:
Odstrania sa nastavenia uloZzené na pamatovej karte.

Nastavenia, ktoré sa nedaju ulozit’

Nasledujuce parametre nastaveni sa nedaju uloZit pomocou funkcie [Save/Load Settings]. (PoloZzky ponuky bez
parametrov nastaveni, ako su [Focus Magnifier], nie su uvedené.)

(O] (Shooting)
IPTC Information

Copyright Info

(Exposure/Color)
?. White Balance: Custom 1/Custom 2/Custom 3

AR (Focus)
Face Memory

D (Network)
FTP Transfer Func.*

WPS Push

Access Point Set.

Wi-Fi Frequency Band
(FX) 'P Address Setting
Edit Device Name
Import Root Certificate
Security(IPsec)

MozZete uloZit alebo nacitat nastavenia v ramci [FTP Transfer Func.] volbou MENU — @ (Network) — [Transfer/Remote] — [FTP Transfer
Func.] — [Save/Load FTP Settings]. Podrobnosti najdete v ¢asti ,FTP Help Guide".
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/

[+ (Setup)

Area/Date/Time Setting

Poznamka
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Ulozit je mozné maximalne 10 nastaveni na jednu pamatovu kartu. Ked je uz ulozenych 10 nastaveni, nie je mozné vykonat
[Save New]. Odstrarite existujice nastavenia pomocou [Delete], alebo ich prepiste.

Na ulozenie alebo nacitanie udajov sa pouzije len slot 1. Nie je mozné zmenit' cielovy slot uloZzenia/nacitania.
Nie je mozné nacitat nastavenia z fotoaparatu iného modelu.

Tato funkciu mézete pouzit na ulozenie nastaveni zaregistrovanych v [ mﬂ Camera Set. Memory]. AvSak [Save/Load Settings]
nebudl dostupné, ked sa rezim snimania nastavi na [ [[[[f] Recall Camera Setting]. Pred pouZitim tejto funkcie nastavte iny reZim

snimania ako MR ( [Ji Recall Camera Setting).
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Setting Reset

Vyrobok sa resetuje na vychodiskové nastavenia. Aj ked sa vykona [Setting Reset], nasnimané zabery sa zachovaju.

o MENU — (=] (Setup) — [Reset/Save Settings] — [Setting Reset] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

Camera Settings Reset:
Hlavné nastavenia snimania sa vratia na povodné hodnoty. Hodnoty nastaveni snimania statickych zaberov aj snimania
videozaznamov sa vratia na vychodiskové hodnoty.

Initialize:
VSetky nastavenia sa vratia na pévodné hodnoty.

Poznamka

Pocas resetovania dbajte na to, aby nedoslo k vysunutiu akumulatora.

Nastavenia [ Ky Picture Profile] sa neresetujd, aj ked sa vykona [Camera Settings Reset] alebo [Initialize] okrem nastaveni
tykajucich sa PPLUT 1 - 4.

Znacka oznacenia [Picture Profile] v [Different Set for Still/Mv] sa neresetuje, ked vykonate [Camera Settings Reset] alebo
[Initialize].

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Funkcie dostupné so smartfénom (Imaging Edge Mobile)

Pomocou aplikacie smartfénu Imaging Edge Mobile mbzete nasnimat zaber po¢as ovladania fotoaparatu pomocou
smartfénu alebo preniest zabery ulozené vo fotoaparate do smartfénu.

Stiahnite a nainstalujte aplikaciu Imaging Edge Mobile z obchodu s aplikaciami vasho smartfonu. Ak uz je aplikacia
Imaging Edge Mobile nainstalovana vo vaSom smartfone, nezabudnite ju aktualizovat’ na najnovSiu verziu.
Podrobnosti o Imaging Edge Mobile najdete na nasledujucej podpornej stranke.

https://www.sony.net/iem/

Poznamka

V zavislosti od aktualizacii buducich verzii podliehaju prevadzkove postupy ¢i zobrazenia displeja zmenam bez upozornenia.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Sparovanie fotoaparatu so smartfonom (Smartphone Regist.)

Fotoaparat sa pripoji k vaSmu smartfonu na pouzitie aplikacie smartfonu Imaging Edge Mobile.
Ak ste nesparovali fotoaparat s vasim smartfonom po prvom zapnuti fotoaparatu a nastaveni datumu a ¢asu, vykonajte
proces sparovania podla nasledujuceho postupu.

Nasleduje postup na pripojenie fotoaparatu k vaSmu smartfonu, ked ste prvykrat nainstalovali Imaging Edge Mobile do
svojho smartfénu.

|:|: Ukony vykonané na smartféne

"} : Ukony vykonané na fotoaparate

? 3 : Vo fotoaparate zvolte MENU — &5 (Network) — [Smartphone Connect] — [Smartphone Regist.]

9 a : Postupujte podla pokynov na obrazovke a nastavte [Bluetooth Function] na [On].

Objavi sa obrazovka parovania.

Ak je uz [Bluetooth Function] nastavena na [On], obrazovka parovania sa objavi ihned.

|:|: Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartféne a zvol'te nazov vyrobku pre fotoaparat (ILME-FX30).

|:| : Na obrazovke smartfonu zvolte [Camera Connection/Registration].

|:| : V ponuke [Camera Connection/Registration] vasho smartféonu zvolte tla¢idlo [Pairing] vedla nazvu
vyrobku pre fotoaparat (ILME-FX30) a potom vykonajte sparovanie podla pokynov na obrazovke.

©——0 00

a : Zvol'te [OK] na obrazovke potvrdenia pripojenia prostrednictvom Bluetooth zobrazenej vo
fotoaparate.

Fotoaparat a smartfon sa sparuju.

Po dokonc&eni sparovania sa na smartfone objavi ponuka na volbu funkcie fotoaparatu.

0 []: Na obrazovke smartféonu zvolte pozadovanu funkciu.

Teraz je vas smartfén pripojeny k fotoaparatu, a mézete tak pouzivat funkcie podla vasho vyberu.

Ak ste pouzili Imaging Edge Mobile s inymi fotoaparatmi

Spustite Imaging Edge Mobile po kroku 2 a potom volbou [Camera Connection/Registration] zobrazte obrazovku volby
fotoaparatu. Zvolte nazov vyrobku pre fotoaparat (ILME-FX30) a pokracujte v postupe od kroku 5.

Informacie o ikonach pri pripajani k smartfénu
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(Dostupné je pripojenie pomocou funkcie Bluetooth): Zriadilo sa pripojenie so smartfonom pomocou funkcie

Bluetooth.
(Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je nedostupné): Pripojenie so smartfdbnom pomocou funkcie Bluetooth sa

nezriadilo.
m (Dostupné je pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi): Zriadilo sa pripojenie so smartfénom pomocou funkcie Wi-Fi.
(Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi je nedostupné): Pripojenie so smartfénom pomocou funkcie Wi-Fi sa nezriadilo.

Poznamka

[Smartphone Regist.] sa neda vykonat, ked je [Airplane Mode] nastaveny na [On].

Pomocou komunikéacie Bluetooth je mozné k fotoaparatu sucasne pripojit maximalne 2 zariadenia.

Suvisiaca téma
Funkcie dostupné so smartfonom (Imaging Edge Mobile)
Pripojenie fotoaparatu a smartfonu bez sparovania
Pouzivanie smartfénu ako dialkového ovladaca
Select on Cam & Send (prenos do smartfonu)
Cnct. while Power OFF (smartfon)

Nacitanie udajov o polohe zo smartfénu

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Pripojenie fotoaparatu a smartfénu bez sparovania

Mbzete tiez pouzit’ funkciu Imaging Edge Mobile pripojenim fotoaparatu a smartfénu len prostrednictvom Wi-Fi bez ich
sparovania na pripojenie prostrednictvom Bluetooth.

Ak chcete vykonat pripojenie bez sparovania, zakazdym musite vykonat ukon pripojenia prostrednictvom Wi-Fi.
Po sparovani je mozné fotoaparat a smartfén pripojit automaticky samotnym spustenim Imaging Edge Mobile pre
nasledné pripojenia. Ak chcete sparovat fotoaparat a smartfon, pozrite si ,Sparovanie fotoaparatu so smartfénom
(Smartphone Regist.) “.

Nasleduje postup na pripojenie fotoaparatu k vaSmu smartfonu, ked ste prvykrat nainstalovali Imaging Edge Mobile do
svojho smartfénu.

O: Ukony vykonané na smartféne

) : Ukony vykonané na fotoaparate

? 3 : Vo fotoaparate zvolte MENU — &) (Network) — [Smartphone Connect] — [Smartphone Regist.].

9 ) : Stlacenim tladidla {[j (Vymazat) na fotoaparate prepnite zobrazenie na obrazovku SSID a hesla.

SSID DIRECT-XXXX: MODEL-NAME
Password XXXX
Device Name ILCE-XOO0000000C

|:|: Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartféone a zvol'te nazov vyrobku pre fotoaparat (ILME-FX30).

[ |

: Na obrazovke smartfénu zvol'te [Camera Connection/Registration] — [Connect without registering.].

| |

: Na obrazovke vol'by fotoaparatu zvolte nazov vyrobku pre fotoaparat (ILME-FX30).
|:| : Postupujte podla pokynov na obrazovke a otvorte obrazovku nastavenia vo svojom smartféne.

|:| : Na obrazovke nastavenia Wi-Fi vo svojom smartféne zvolte SSID zobrazeny vo fotoaparate a zadajte
heslo.

Smartfén sa pripoji k fotoaparatu.

o © 0 0 00

[]: Znova prepnite obrazovku na Imaging Edge Mobile vo svojom smartféne a zvolte pozadovani funkciu.
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Ak ste pouzili Imaging Edge Mobile s inymi fotoaparatmi

Spustite Imaging Edge Mobile po kroku 2 a potom volbou [Camera Connection/Registration] zobrazte obrazovku volby
fotoaparatu. Zvolte nazov vyrobku pre fotoaparat (ILME-FX30) a pokracujte v postupe od kroku 4.

Poznamka

Moze dojst k rugeniu radiovych vin, kedZe komunikacia prostrednictvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) pouziva rovnaké
frekvencné pasmo. Ak je vase pripojenie Wi-Fi nestabilné, méze sa vylepsit vypnutim funkcie Bluetooth smartfénu.

Suvisiaca téma
Funkcie dostupné so smartfonom (Imaging Edge Mobile)

Sparovanie fotoaparatu so smartfénom (Smartphone Regist.)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Pouzivanie smartfonu ako dialkového ovladaca

Pomocou Imaging Edge Mobile mdZzete snimat zabery pri si€asnej kontrole rozsahu snimania fotoaparatu na obrazovke
smartfonu. Pripojte fotoaparat a smartféon podla Casti ,Suvisiaca téma“ v spodnej Casti tejto strany. Podrobnosti o
funkciach, ktoré je mozné pouzivat zo smartfénu, najdete na nasledujicej podpornej stranke

https://www.sony.net/iem/

Suvisiaca téma
Sparovanie fotoaparatu so smartféonom (Smartphone Regist.)
Pripojenie fotoaparatu a smartfénu bez sparovania

Remote Shoot Setting (smartfon)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Remote Shoot Setting (smartfén)

Nakonfiguruju sa nastavenia zaberov uloZenych pri vykonavani dialkového snimania pomocou smartfénu.

? MENU — & (Network) — [Smartphone Connect] — [[] Remote Shoot Setting] — pozadovana polozka
nastavenia.

Podrobnosti polozky ponuky

Still Ing. Save Dest.:
Nastavenie moznosti ukladania statickych zaberov do fotoaparatu aj smartfonu po€as dialkového snimania.
([Smartphone Only)/[Smartphone+Cam.]/[Camera Only])

[ save Image Size:

Zvoli sa velkost suborov na prenos zaberov do smartfonu, ked sa [Still Img. Save Dest.] nastavi na [Smartphone+Cam.].
Preniest je mozné subor vo formate JPEG/HEIF alebo subor vo formate JPEG/HEIF s velkostou ekvivalentnou 2M.
([Original])/[2M])

[J RAW+J Save Image:

Zvoli sa typ suborov na prenos zaberov do smartfénu, ked sa [Still Img. Save Dest.] nastavi na [Smartphone+Cam.].
([RAW & JPEG]/[JPEG Only])/[RAW Only])

[J RAW+H Save Image:
Zvoli sa typ suborov na prenos zaberov do smartfénu, ked sa [Still Img. Save Dest.] nastavi na [Smartphone+Cam.].
([RAW & HEIFJ/[HEIF Only)/[RAW Only])

[] save JPEG Size/ []Save HEIF Size:
Zvoli sa velkost zaberov na uloZenie do smartfénu, ked sa [Still Img. Save Dest.] nastavi na [Smartphone+Cam.].
([Large Size]/[Small Size])

Poznamka

Ked sa do fotoaparatu vlozi pamatova karta, na ktoru nie je mozny zaznam, snimanie statickych zaberov nebude mozné ani po
nastaveni [Still Img. Save Dest.] na [Camera Only] alebo [Smartphone+Cam.].

Ked sa [Camera Only] alebo [Smartphone+Cam.] zvoli pre [Still Img. Save Dest.] a vo fotoaparate nie je vlozena Ziadna
pamatova karta, uzavierka sa nespusti ani po nastaveni [Release w/o Card] na [Enable].

Pokial sa vo fotoaparate zobrazuje staticky zaber, dialkové snimanie sa neda vykonavat pomocou smartfénu.

[0 RAW+J Save Image] a [[JRAW+H Save Image] sa daji nastavit len vtedy, ked sa [ fg File Format] v rdmci [Image Quality
Settings] nastavi na [RAW & JPEG] alebo [RAW & HEIF].

Suvisiaca téma

Pouzivanie smartfénu ako dialkového ovladaca

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Select on Cam & Send (prenos do smartfénu)

Mb&zete preniest zabery do smartféonu volbou zaberov vo fotoaparate.
Ak chcete vopred sparovat fotoaparat a smartfon, pozrite si ,Sparovanie fotoaparatu so smartfénom (Smartphone
Regist.) “.

V nasledujucej Casti je uvedeny postup na prenos aktualne zobrazeného zaberu vo fotoaparate.

MENU — @ (Network) — [Smartphone Connect] — [»ﬂ Select on Cam & Send] — [Size of Sending Image],
[RAW+J/H Send Target] a [ [ Sending Target] — pozadované nastavenie.

Zobrazte zaber, ktory sa ma preniest’, na obrazovke prehliadania.

Image].

Zobrazit obrazovku [rb:| Send] mézZete aj stlatenim tlacidla rb:| (Odoslat’ do smartfénu).

Spustite Imaging Edge Mobile v smartféne.

Zobrazi sa hlasenie o tom, Ze sa spustil prenos.

Zvolte [OK] v smartféone.

Zaber sa prenesie do smartfonu.

Po preneseni zaberu sa na obrazovke fotoaparatu zobrazi ikona A]@& (prenesené).
Mézete preniest naraz viacero zaberov volbou iného nastavenia ako [This Image] v ramci [»:| Send].

T MENU — & (Network) — [Smartphone Connect] — [ 4] Select on Cam & Send] — [ A] Send] — [This

Podrobnosti polozky ponuky

~] Send:
Zvolia a prenesu sa zabery do smartfonu. ([This Image]/[All Images in This Group]/[All with this date]/[Filtered
Images]/[Multiple Images])

Zobrazené volitelné moznosti sa mozu lisit v zavislosti od rezimu zobrazenia zvoleného vo fotoaparate.

Ak zvolite [Multiple Images], zvolte pozadované zabery pomocou stredu ovladacieho kolieska a potom stlacte MENU
— [Enter].

Size of Sending Image:
Zvoli sa velkost suborov na prenos zaberov do smartfénu. Preniest je mozné subor vo formate JPEG/HEIF alebo subor
vo formate JPEG/HEIF s velkostou ekvivalentnou 2M. ([Original]/[2M])
RAW+J/H Send Target:
Zvoli sa typ suborov pre zabery, ktoré sa maju preniest do smartfénu, ked sa zabery nasnimaju s [ fy File Format] v
ramci [Image Quality Settings] nastavenym na [RAW & JPEG] alebo [RAW & HEIF]. ([JPEG & HEIF]/[RAW]/[RAW+J &
RAW+H])
(21 Sending Target:
Nastavi sa to, i sa prenesie vysokokomprimovany videozaznam s nizkym rozliSenim s nizkou prenosovou rychlostou
alebo pdvodny videozaznam s vysokou prenosovou rychlostou pri prenose videozaznamu do smartfonu. ([Proxy
Only]/[Original Only]/[Proxy & Original])
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Ked zvolite [Proxy Only], videozaznamy bude mozné prenasat rychlejSie, nez pri prenasani pévodnych videozaznamov.

Filtracia zaberov na prenos (Filtered Images)

Zabery na prenos sa daju filtrovat za nasledujucich podmienok:

Target Group: [This Date]/[This Media]
Still Images/Movies: [All[/[Only Still Images]/[Only Movies]

Target Img (Rating): [ v - 3% 1, [ %OFF ]
Target Movie ([ ): [All]/[Only Shot Mark Mov.]
Target Img (Protect): [All}/[Only Protected Img.]

Transfer Status ": [All}/[Only Non-transfer]

*

Zabery prenasané ich volbou v smartféne sa budu povazovat za eSte neprenesené.

Poznamka

Pre zabery prenasané ich volbou v smartféne sa ikona Aﬂa (prenesené) nezobrazi.

V zavislosti od smartfonu sa preneseny videozaznam nemusi prehravat spravne. Napriklad, videozaznam sa nemusi prehravat
plynule, alebo méze byt bez zvuku.

V zavislosti od formatu statického zaberu, videozaznamu, spomaleného videozaznamu alebo zrychleného videozaznamu nemusi
byt mozné ho zobrazit/prehrat’ prostrednictvom smartfénu.

Ked je [Airplane Mode] nastaveny na [On], nie je mozné pripojit tento vyrobok a smartfén. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].

Suvisiaca téma
Sparovanie fotoaparatu so smartféonom (Smartphone Regist.)

Airplane Mode

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Reset Transfer Status (prenos do smartfénu)

Stav prenosu zaberov prenesenych do smartfonu je mozné resetovat. Tuto funkciu pouzite, ak chcete znova preniest
zabery, ktoré sa preniesli predtym. Prenesené zabery sa neodstrania ani po resetovani stavu prenosu.

MENU — @ (Network) — [Smartphone Connect] — [flE| Reset Transfer Status].

Ak stlacite [OK] na obrazovke potvrdenia, v3etky zabery, ktoré sa preniesli do vasho smartfonu, sa stanu
neprenesenymi zabermi.

Suvisiaca téma

Select on Cam & Send (prenos do smartfénu)

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Cnct. while Power OFF (smartfén)

Nastavi sa moznost prijimania pripojeni prostrednictvom Bluetooth zo smartfonu pokial je fotoaparat vypnuty. Ked sa |
D Cnct. while Power OFF] nastavi na [On], budete si méct prezerat zabery na pamatovej karte fotoaparatu a prenasat
zabery z fotoaparatu do smartfénu s pouzitim smartfénu.

o MENU — @ (Network) — [Smartphone Connect] — [D Cnct. while Power OFF] — pozadované nastavenie.

Podrobnosti polozky ponuky

On:

Prijimaju sa pripojenia prostrednictvom Bluetooth zo smartfénu, pokial je fotoaparat vypnuty.

Pocas vypnutia fotoaparatu sa batéria postupne vybije. Ak nechcete pouzivat funkciu [D Cnct. while Power OFF],
vypnite ju.

Off :

Neprijimaju sa pripojenia prostrednictvom Bluetooth zo smartfonu, pokial je fotoaparat vypnuty.

Sposob prezerania/prenosu zaberov v smartféone

Ak chcete vopred sparovat fotoaparat a smartfon, pozrite si ,Sparovanie fotoaparatu so smartfénom (Smartphone
Regist.) “.

1. Nastavte [ [] Cnct. while Power OFF] na [On].
2. Vypnite fotoaparat.

3. Spustite Imaging Edge Mobile v smartféne.
4. Zvolte [View and Import] v smartfone.

Zabery uloZzené na pamatovej karte fotoaparatu je mozné zobrazit’ a su pripravené na prenos.

Poznamka

Ak sa smartfon nebude isty ¢as pouzivat, pripojenie prostrednictvom funkcie Bluetooth sa deaktivuje. Znova zvolte [View and
Import] v smartféne.

Po zapnuti fotoaparatu sa fotoaparat prepne na obrazovku snimania a pripojenie so smartfénom sa ukonci.
[D Cnct. while Power OFF] sa nastavi na [Off], ak zruSite sparovanie medzi fotoaparatom a smartfénom, alebo parovanie zlyha.

Ak funkcia nefunguje spravne, pozrite si nasledujuce poznamky a potom skuste parovanie znova.
Uistite sa, Ze fotoaparat nie je pripojeny k Ziadnemu inému zariadeniu, alebo Ze je pripojeny len k jednému zariadeniu
pomocou komunikacie prostrednictvom funkcie Bluetooth. (K fotoaparatu je mozné stucasne pripojit maximalne 2 zariadenia.)
Overte, Ci je polozka [Airplane Mode] fotoaparatu nastavena na [Off].
Ak funkcia nefunguje spravne ani po vykonani vysSie uvedenych ukonov, odstrarte informacie o sparovani zariadenia, ktoré
chcete pripojit pomocou [Manage Paired Device] vo fotoaparate.

Suvisiaca téma
Funkcie dostupné so smartfénom (Imaging Edge Mobile)
Sparovanie fotoaparatu so smartfénom (Smartphone Regist.)
Select on Cam & Send (prenos do smartfonu)
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Nacitanie udajov o polohe zo smartféonu

Mbzete pouzit aplikaciu Imaging Edge Mobile na ziskanie udajov o polohe zo smartfonu, ktory je pripojeny k vasmu
fotoaparatu pomocou komunikacie Bluetooth. Pri snimani zaberov mbzete zaznamenavat ziskané udaje o polohe.
Ak chcete vopred sparovat fotoaparat a smartfén, pozrite si ,Sparovanie fotoaparatu so smartfénom (Smartphone
Regist.) “.

Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartféone a klepnite na [Setup] — [Location Information Linkage].

e Aktivujte [Location Information Linkage] na obrazovke nastavenia [Location Information Linkage] aplikacie
Imaging Edge Mobile.

M (ikona ziskania Udajov o polohe) sa zobrazi na monitore fotoaparatu. Pri snimani zaberov sa zaznamenaju
udaje o polohe ziskané zo smartfénu pomocou GPS atd.

Ked aktivujete [Auto Time Correction] alebo [Auto Area Adjustment] na pripojenom smartféne, fotoaparat
automaticky opravi nastavenie datumu alebo nastavenie oblasti pomocou informacii zo smartfénu.

Zobrazené ikony pri ziskavani udajov o polohe

M (Ziskanie udajov o polohe): Fotoaparat ziskava Udaje o polohe.
O (Udaje o polohe sa nedaju ziskat): Fotoaparat nedokaze ziskat udaje o polohe.

Rada

Udaje o polohe je mozné prepojit, ked je spustena aplikacia Imaging Edge Mobile v smartféne, aj ked je monitor smartfénu
vypnuty. Ak bol vSak fotoaparat isty Cas vypnuty, Udaje o polohe sa nemusia prepojit ihned po opatovnom zapnuti fotoaparatu. V
takomto pripade sa Udaje o polohe prepoja ihned, ak otvorite obrazovku Imaging Edge Mobile v smartfone.

Ked nie je spustena ¢innost aplikacie Imaging Edge Mobile, ako napriklad pri restartovani smartfénu, spustite Imaging Edge
Mobile, aby sa obnovilo prepojenie Udajov o polohe.

Ak funkcia prepojenia udajov o polohe nefunguje spravne, pozrite si nasledujuce poznamky a vykonajte parovanie znova.
Overte, €i je funkcia Bluetooth smartfonu aktivovana.
Uistite sa, ze fotoaparat nie je pripojeny k ziadnemu inému zariadeniu, alebo Ze je pripojeny len k jednému zariadeniu
pomocou komunikacie prostrednictvom funkcie Bluetooth. (K fotoaparatu je mozné sucasne pripojit maximalne 2 zariadenia.)
Overte, Ci je polozka [Airplane Mode] fotoaparatu nastavena na [Off].
Odstrante informacie o parovani fotoaparatu zaregistrované v Imaging Edge Mobile.
Odstrante informacie o sparovani fotoaparatu zaregistrované v nastaveniach Bluetooth vasho smartfénu.
Odstrante informacie o sparovani vasho smartfénu zaregistrované v [Manage Paired Device] fotoaparatu.

PodrobnejSie pokyny najdete na nasledujucej podpornej stranke.
https://www.sony.net/iem/btg/

Poznamka

Ked vykonate navrat nastavenia fotoaparatu na vychodiskové hodnoty, odstrania sa aj informacie o parovani fotoaparatu. Pred
opatovnym vykonavanim parovania najprv odstrarite informacie o parovani fotoaparatu zaregistrované v nastaveniach Bluetooth
smartfénu a Imaging Edge Mobile.

Udaje o polohe sa nezaznamenaju, ked ich nie je mozné ziskat, ako napriklad pri preruseni spojenia pomocou funkcie Bluetooth.

Tento fotoaparat je mozné sparovat maximalne s 15 zariadeniami s funkciou Bluetooth, ale udaje o polohe je mozné prepojit len
s jednym smartfonom. Ak chcete prepojit’ Udaje o polohe s inym smartfénom, vypnite funkciu [Location Information Linkage] v
ramci [Setup] v Imaging Edge Mobile v smartféne, ktory je uz pripojeny.
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Ak spojenie pomocou funkcie Bluetooth nie je stabilné, vyhnite sa akymkolvek prekazkam, ako su ludia alebo kovové predmety
medzi fotoaparatom a sparovanym smartfénom.

Komunikaéna vzdialenost' na pripojenie prostrednictvom funkcie Bluetooth alebo Wi-Fi sa méze menit v zavislosti od podmienok
pouzivania.

Podporované smartfény

Najnovsie informacie najdete na podpornej stranke.
https://www.sony.net/iem/btg/

Podrobnosti o verziach Bluetooth kompatibilnych s vasim smartfénom najdete na webovej stranke s vyrobkami
zahffiajucimi vas smartfon.

Suvisiaca téma
Funkcie dostupné so smartfénom (Imaging Edge Mobile)
Sparovanie fotoaparatu so smartfénom (Smartphone Regist.)
Nastavenia Bluetooth
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Odporucané pocitacové prostredie

Prevadzkové pocitacové prostredie softvéru je mozné overit na nasledujicej adrese webovej stranky:
https://www.sony.net/pcenv/
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Pripojenie fotoaparatu k poc¢itacu

Vlozte dostatoc¢ne nabity akumulator do fotoaparatu.
? Zapnite fotoaparat a pocitac.
? =] (Setup) — [USB] — Nastavte [USB Connection Mode] na [MassStorage(MSC)].

Pripojte konektor USB Type-C na fotoaparate k pocitacu pomocou USB kabla.

Pri prvom pripojeni fotoaparatu k pocitacu sa mbze proces rozpoznavania fotoaparatu spustit v pocitaci
automaticky. PocCkajte, kym sa tento proces nedokonci.

Ak pripojite fotoaparat k pocitacu pomocou USB kabla, ked je [USB Power Supply] nastavené na [On],
napajanie sa bude privadzat z pocitaca. (Vychodiskové nastavenie: [On])

Pouzite USB kabel (je su€astou dodavky) alebo Standardny USB kabel.

Pouzite pocita¢ kompatibilny so SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2) a USB kabel (je sucastou dodavky) na
dosiahnutie komunikacie s vySSou rychlostou.

Poznamka

Nezapinajte/nevypinajte ani nerestartujte pocitac a ani ho neaktivujte z kfludového rezimu, ked je medzi pocitacom a
fotoaparatom zriadené USB pripojenie. V opacnom pripade by mohlo déjst k poruche. Pred zapnutim/vypnutim alebo
reStartovanim pocitaca, alebo jeho aktivaciou z kfudového rezimu odpojte fotoaparat od pocitaca.

Suvisiaca téma
Bocné strany
USB Connection Mode
USB LUN Setting
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Odpojenie fotoaparatu od pocitaca

Pred odpojenim fotoaparatu od pocitaca vykonajte nasledujice ukony v pocitaci.

Kliknite na §» (Bezpecne odstranit’ hardvér a vysunat’ média) na paneli tloh.

Q Kliknite na zobrazené hlasenie.

Nasledujuce ukony budu dostupné po dokon&eni vyssie uvedenych krokov.
Odpojenie USB kabla.
Vybratie pamatovej karty.
Vypnite fotoaparat.

Poznamka
Pri pocitacoch Mac presurite ikonu pamatovej karty alebo ikonu jednotky do ikony ,K68". Fotoaparat sa odpoji od pocitaca.
Pri niektorych pocitacoch sa ikona odpojenia nemusi zobrazit. V takomto pripade je mozné presko it vyssie uvedené kroky.

Neodpajajte USB kabel od fotoaparatu, kym svieti kontrolka pristupu. MéZete tym poskodit’ udaje.
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Uvod do poéitaéového softvéru (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop je softvérovy balik, ktory obsahuje funkcie, ako su dialkové snimanie z pocitaca a uprava &i vyvoj
zaberov vo formate RAW nasnimanych tymto fotoaparatom.

Podrobnosti o spésobe pouzivania Imaging Edge Desktop najdete na podpornej stranke.
https://www.sony.net/disoft/help/

InStalacia Imaging Edge Desktop do pocitaca
Stiahnite a nainstalujte softvér z nasledujucej adresy webovej stranky:
https://www.sony.net/disoft/d/

Catalyst Browse (bezplatny softvér)/Catalyst Prepare (plateny softvér)

Catalyst Browse je softvér na prezeranie klipov. Mézete si prezerat zaznamenané klipy vo formate XAVC S/XAVC HS,
zobrazovat’ a upravovat metadata médii, pouzivat stabilizaciu obrazu” pomocou metadat, pouzivat kalibraciu farieb,
kopirovat na miestny pevny disk alebo transkédovat do mnozstva formatov atd. s Catalyst Browse.

Softvér Catalyst Prepare sa pridava k funkciam softvéru Catalyst Browse, o umoziiuje organizovat klipy pomocou
zasobnikov, vykonavat zakladnu upravu €asového prehladu pomocou grafickych organizatorov atd.

Podmienky pouzitia funkcie stabilizacie obrazu najdete na prislusnej podpornej stranke.

InStalacia Catalyst Browse/Catalyst Prepare do po¢itaca
Stiahnite a nainstalujte softvér z nasledujucej adresy webovej stranky:
https://www.sony.net/disoft/
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Prenos zaberov do pocitaca

Zabery moOzete importovat z fotoaparatu do pocitaca pripojenim fotoaparatu k pocitatu pomocou USB kabla alebo
vlozenim pamatovej karty fotoaparatu do pocitaca.
Otvorte prie€inok s ulozenymi zabermi, ktoré chcete importovat, a potom skopirujte zabery do pocitaca.

Priklad: Stromova struktura prie€inkov poc¢as pripojenia velkokapacitnej pamate USB

Karta SD

ILCE-xmxx —|: DCIM
PRIVATE MAROOT CLIP

SUB

Pamatova karta CFexpress Type A

ILCE-3000 —[ DCImM
MAROOT CuP

sSuB

DCIM: statické zabery
CLIP: videozaznamy
SUB: vysokokomprimované videozaznamy s nizkym rozlisenim

Poznamka

Neupravujte ani inak nespracovavajte subory/prie€inky videozaznamov z pripojeného pocitaca. M6ze dojst k poskodeniu alebo
znemozneniu prehravania suborov videozaznamov. Nevymazavajte videozaznamy na pamatovej karte z pocitaca. Spolocnost
Sony nebude niest’ zodpovednost za nasledky vyplyvajluce z takychto tkonov prostrednictvom pocitaca.

Ak odstranite zabery alebo vykonate iné ukony z pripojeného pocitaCa, obrazovy databazovy subor sa méze stat’
nekonzistentnym. V takomto pripade opravte obrazovy databazovy subor.

Pocas pripojenia MTP je stromova Struktara priecCinkov odliSna.
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Ovladanie fotoaparatu z pocitaca (PC Remote Function)

Pouzije sa pripojenie prostrednictvom Wi-Fi alebo USB atd. na ovladanie fotoaparatu z pocitaca vratane takych funkcii,
ako su snimanie a ukladanie zaberov v pocitaci.

Ked sa fotoaparat a smartfén pripoja, nebude mozné ovladat fotoaparat z pocitaca. Vopred sa uistite, Ze fotoaparat nie
je pripojeny k smartfonu.

o MENU — @ (Network) — [Transfer/Remote] — [PC Remote Function] — Zvol'te polozku na nastavenie a
potom zvolte pozadované nastavenie.

e Pripojte fotoaparat k poéitacu a potom spustite Imaging Edge Desktop (Remote) v pocitaci.

Teraz mozete ovladat fotoaparat pomocou Imaging Edge Desktop (Remote).

Spbsob pripojenia fotoaparatu a pocitaca zavisi od nastavenia pre [PC Remote Cnct Method].

Podrobnosti polozky ponuky

PC Remote:

Nastavi sa moznost pouzitia funkcie [PC Remote]. ([On] / [Off])

PC Remote Cnct Method:

Zvoli sa spbsob pripojenia, ked' sa fotoaparat pripoji k pocitacu pomocou [PC Remote]. ([USB]/[Wi-Fi Direct])/[Wi-Fi
Access Point])

Pairing:

Ked sa [PC Remote Cnct Method] nastavi na [Wi-Fi Access Point], sparujte fotoaparat s pocitacom.

Wi-Fi Direct Info.:

Zobrazia sa informacie potrebné na pripojenie k fotoaparatu z pocitaca, ked sa [PC Remote Cnct Method] nastavi na
[Wi-Fi Direct].

Still Ing. Save Dest.:

Nastavenie moznosti ukladania statickych zaberov do fotoaparatu aj pocitaa po€as dialkového snimania pomocou
pocitaca. ([PC Only])/[PC+Camera]/[Camera Only])

PC Save Image Size:

Zvoli sa velkost suborov na prenos zaberov do pocita¢a, ked sa [Still Img. Save Dest.] nastavi na [PC+Camera].
Preniest je mozné subor vo formate JPEG/HEIF s pévodnou velkostou alebo subor vo formate JPEG/HEIF s velkostou
ekvivalentnou 2M. ([Original]/[2M])

RAW+J PC Save Img:

Zvoli sa typ suborov na prenos zaberov do pocitaca, ked sa [Still Img. Save Dest.] nastavi na [PC+Camera]. ((RAW &
JPEGJ/[JPEG Only]/[RAW Only])

RAW+H PC Save Image:

Zvoli sa typ suborov na prenos zaberov do pocitaca, ked sa [Still Img. Save Dest.] nastavi na [PC+Camera]. ((RAW &
HEIF]/[HEIF Only)/[RAW Only])

PC Save JPEG Size/PC Save HEIF Size:

Nastavi sa velkost zaberov na ulozenie do pocita€a, ked sa [Still Img. Save Dest.] nastavi na [PC+Camera). ([Large
Size]/[Small Size])

Spoésob pripojenia fotoaparatu a pocéitaca
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Ked' je [PC Remote Cnct Method] nastaveny na [USB]
Pripojte konektor USB Type-C na fotoaparate k poc¢itatu pomocou USB kabla.

Ked sa [PC Remote Cnct Method] nastavi na [Wi-Fi Direct]

Pouzite fotoaparat ako pristupovy bod a pripojte pocitac k fotoaparatu priamo prostrednictvom Wi-Fi.

Zvolte MENU— @ (Network) — [Transfer/Remote] — [PC Remote Function] — [Wi-Fi Direct Info.] na zobrazenie
informacii o pripojeni prostrednictvom Wi-Fi (SSID a heslo) tykajucich sa fotoaparatu. Pripojte pocita¢ a fotoaparat s
pouzitim informacii o pripojeni prostrednictvom Wi-Fi zobrazenych vo fotoaparate.

Ked sa [PC Remote Cnct Method] nastavi na [Wi-Fi Access Point]

Pripojte pocitac a fotoaparat prostrednictvom Wi-Fi s pouzitim bezdrétového pristupového bodu. Fotoaparat a pocitac sa
musia vopred sparovat.

Zvolte MENU— @ (Network) — [Wi-Fi] — [WPS Push] alebo [Access Point Set.] na pripojenie fotoaparatu k
bezdroétovému pristupovému bodu. Pripojte pocitac k rovnakému bezdrétovému pristupovému bodu.

Zvolte MENU — @ (Network) — [Transfer/Remote] — [PC Remote Function] — [Pairing] vo fotoaparate a potom
pouzite Imaging Edge Desktop (Remote) na sparovanie fotoaparatu a pocitaca. Zvolte [OK] na obrazovke potvrdenia
sparovania zobrazenej vo fotoaparate na dokoncenie sparovania.

Informacie o sparovani sa odstrania, ked vratite fotoaparat na predvolené nastavenia.

Poznamka

Ked sa do fotoaparatu vlozi pamatova karta, na ktort nie je mozny zaznam, snimanie statickych zaberov nebude mozné ani po
nastaveni [Still Img. Save Dest.] na [Camera Only] alebo [PC+Camera].

Ked sa zvoli [Camera Only] alebo [PC+Camera] a vo fotoaparate nie je vlozena Ziadna pamatova karta, uzavierka sa neuvolni
ani po nastaveni [Release w/o Card] na [Enable].

[RAW+J PC Save Img] a [RAW+H PC Save Image] sa daju nastavit len vtedy, ked je [ fY File Format] nastavené na [RAW &
JPEG] alebo [RAW & HEIF].
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USB Streaming (videozaznam)

Mbzete pripojit pocitac atd. k fotoaparatu a pouzit obraz a zvuk fotoaparatu na sluzby zivého internetového prenosu
alebo webovej konferencie. Vopred zvolte MENU — @ (Setup) — [USB] — [USB Connection Mode] — [Sel. When
Connect] alebo [USB Streaming].

o MENU — @ (Network) — [Streaming] — [ pJj USB Streaming] — Nastavte [Output Res/Frame Rate] a
[Movie Rec During Streaming].

9 Pripojte fotoaparat k pocéitacu alebo inému zariadeniu pomocou USB kabla.

[USB Streaming:Standby] sa objavi na obrazovke fotoaparatu a fotoaparat sa prepne do stavu pohotovostného
rezimu internetového prenosu.

Ak sa [USB Connection Mode] nastavi na [Sel. When Connect], zvolte [Live Stream(USB Streaming)] na

obrazovke volby rezimu pripojenia prostrednictvom USB.
Pouzite kabel alebo adaptér, ktory zodpoveda konektoru na zariadeni na pripojenie.

e Spustite internetovy prenos zo sluzby vasho zivého internetového prenosu/vasej webovej konferencie.

[USB Streaming:Output] sa objavi na obrazovke fotoaparatu.

Ak chcete prenos prostrednictvom USB ukonéit, vypnite napajanie fotoaparatu alebo odpojte USB kabel.

Podrobnosti polozky ponuky

Output Res/Frame Rate:

Nastavi sa rozliSenie a snimkova frekvencia videozaznamu. ([4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p)
60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p)/[HD(1080p) 25p)/[HD(720p) 30p])/[HD(720p) 25p])

Movie Rec During Streaming:

Nastavi sa moznost aktivacie snimania videozaznamu na zaznamové meédium pocas internetového prenosu udajov.
([Enable]/[Disable])

Rada

Ak priradite rychlost uzavierky, citlivost ISO atd. ovladacu alebo ovladaciemu koliesku alebo ich zaregistrujete do ponuky funkcii,
budete moct upravit tieto hodnoty aj po¢as internetového prenosu prostrednictvom USB.

Format dat internetového prenosu je nasledovny.

Format obrazového signalu: MJPEG alebo YUV420
Format zvukového signalu: PCM, 48 kHz, 16-bitovy, 2-kanalovy

Pocas internetového prenosu prostrednictvom USB sa napajanie privadza do fotoaparatu z pocitaca. Ak chcete, aby sa
spotrebuvalo ¢o najmenej energie pocitaca, nastavte [USB Power Supply] na [Off].

Pri pouziti externého mikrofénu mézete dosiahnut’ minimalny ¢asovy posun medzi vasim hlasom a pohybom vasich Ust
pripojenim mikrofénu ku konektoru '\ (mikrofén) fotoaparatu.
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Poznamka
Pokial prebieha prenos prostrednictvom USB, fotoaparat bude vzdy nastaveny na rezim snimania videozaznamov bez ohladu na

rezim snimania pred spustenim prenosu.

Nie je mozné vykonat nasledovné, pokial je spusteny prenos prostrednictvom USB.

Prechod na obrazovku prehravania
Sietové funkcie (dialkové ovladanie prostrednictvom pocitaca, prenos FTP, dialkové ovladanie zo smartfénu, funkcia Bluetooth
atd’.)

Pokial prebieha prenos prostrednictvom USB, nasledujuce funkcie budu deaktivované.

i Picture Profile
Power Save Start Time

Ked pripojite fotoaparat k zariadeniu pomocou USB 2.0 standard, rozliSenie a snimkova frekvencia internetového prenosu
videozaznamu sa nastavi na HD (720p) 30p/HD (720p) 25p.

Ak zmenite nastavenia pre [ Ml File Format] alebo [Output Res/Frame Rate]/[Movie Rec During Streaming] v ramci [ Ml USB
Streaming] pocas prenosu Udajov prostrednictvom USB, obrazovka prenosu Udajov sa méze pozastavit. Je mozné, Ze bude tiez
potrebné obnovit internetovy prenos Udajov z aplikacie v zavislosti od sluzby zivého internetového prenosu.

Suvisiaca téma

USB Connection Mode
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Zvukové prislusenstvo kompatibilné so sankami pre rézne rozhrania

Ak snimate videozaznamy so zvukovym prisluSenstvom (predava sa osobitne) pripojenym k sankam pre rézne rozhrania
fotoaparatu, prostrednictvom sanok pre rézne rozhrania sa zaznamena analdgovy alebo digitalny zvukovy signal.

Ak pouzijete zvukové prislusenstvo, ktoré podporuje rozhranie digitalneho zvukoveého signalu, zvukové signaly sa budu
prenasat v digitalnom formate. Spristupni vam SirSi rozsah kvality zvuku, ako je nasledovny.

Zaznam zvuku s vysokou kvalitou s menSim zhorSenim
Zaznam 4-kanalového alebo 24-bitového zvukového signalu

Moznost zaznamu kvality zvuku sa liSi v zavislosti od zvukového prislusenstva. Podrobnosti najdete v navode na
pouzivanie zvukoveého prisluSenstva.

Rada

Md&zete zmenit nastavenia zvuku pre zvukové prisluSenstvo, ktoré podporuje rozhranie digitalneho zvukového signalu, pomocou
[ 1 Shoe Audio Set.].

Poznamka

Videozaznamy nasnimané s 24-bitovym zvukovym signalom sa nemusia prehrat' normalne prostrednictvom zariadeni ¢i softvéru
nekompatibilnych s 24-bitovym zvukovym signalom, ¢o povedie k neoCakavanym vysokym hlasitostiam alebo k vypadkom zvuku.

Suvisiaca téma
Shoe Audio Set.
HDMI Output Settings (videozaznam)
4ch Audio Monitoring (videozaznam)
Audio Out Timing
Audio Recording
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Montazny adaptér

Pomocou montazneho adaptéra (predava sa osobitne) mozete pripojit objektiv A-mount (predava sa osobitne) k tomuto
vyrobku.
Podrobnosti najdete v navode na obsluhu dodanom spolu s montaznym adaptérom.

Poznamka

Pri ur€itych objektivoch sa montazny adaptér ani automatické zaostrovanie nemusia dat’ pouzit.

Pocas snimania videozaznamu sa mdze zaznamenat prevadzkovy zvuk objektivu a vyrobku.
Zvuk mézete vypnut volbou MENU — ’. (Shooting) — [Audio Recording] — [Audio Recording] — [Off].

Vyrobku to méze trvat dlhy ¢as, kym zaostri, alebo méze mat problém so zaostrenim, a to v zavislosti od pouzitého objektivu
alebo snimaného objektu.

Suvisiaca téma
Montazny adaptér LA-EA3/LA-EA5
Montazny adaptér LA-EA4
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Montazny adaptér LA-EA3/LA-EA5

Pri pouziti montazneho adaptéra LA-EA3 (predava sa osobitne) alebo montazneho adaptéra LA-EA5 (predava sa
osobitne) su dostupné nasledujice funkcie.

Autofocus:

LA-EA3: Dostupné len s objektivom SAM/SSM

LA-EAS5: Dostupné s objektivmi s automatickym zaostrovanim AF s bajonetom A-mount’ (Pri inych objektivoch ako SAM
a SSM sa automatické zaostrovanie ovlada pomocou spojky automatického zaostrovania LA-EA5.)

Automatické zaostrovanie nie je dostupné pri niektorych objektivoch a telekonvertoroch Minolta/Konica Minolta.
Systém automatického zaostrovania:

Phase Detection AF

Volba AF/MF:

Mbze sa zmenit pomocou prevadzkového prepinaca na objektive.

K Focus Mode:

Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF/Priame manualne zaostrovanie (DMF)/Manual Focus

Pri pouZziti montazneho adaptéra v rezime videozaznamu nastavte hodnotu clony a zaostrenie manualne.
Dostupna oblast’ zaostrovania:
[Wide]/[Zone]/[Center Fix]/[Spot]/[Expand Spot]/[Tracking]

SteadyShot:
V tele

Suvisiaca téma
Montazny adaptér
Montazny adaptér LA-EA4
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Montazny adaptér LA-EA4

Pri pouziti montazného adaptéra LA-EA4 (predava sa osobitne) su dostupné nasledujuce funkcie.

Autofocus:
Nie je k dispozicii.

Podporovany je len rezim manualneho zaostrovania.

SteadyShot:
V tele

Suvisiaca téma
Montazny adaptér
Montazny adaptér LA-EA3/LA-EA5
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Suprava adaptéra na viac batérii

S tymto fotoaparatom médzete pouzit sipravu adaptéra na viac batérii (predava sa osobitne) na dlhodobé snimanie. Pri
pouziti supravy adaptéra na viac batérii odstrarite kryt batérie fotoaparatu.
Podrobnosti najdete aj v navode na obsluhu dodanom spolu so supravou adaptéra na viac batérii.

Spoésob odstranenia krytu batérie

Potiahnite poistny prvok krytu batérie (A) v smere Sipky a potom odstrante kryt batérie.

Spobsob pripevnenia krytu batérie

Vlozte hriadel na jednej strane krytu batérie na miesto pripevnenia a potom zatlacte kryt batérie pripevnenim hriadela na
opacnej strane.

Poznamka

Pokial je vo fotoaparate vlozena zastrékova platiia supravy adaptéra na viac batérii, neposuvajte poistny prvok batérie
fotoaparatu. V opacnom pripade déjde k vysunutiu zastrékovej platne.
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Vydrz akumulatora a pocet zaberov, ktoré je mozné nasnimat’

Pocet zaberov, ktoré je mozné zaznamenat’ pri snimani statickych zaberov

Priblizne 570 zaberov

Vydrz batérie pri snimani videozaznamov
Skuto€né snimanie videozaznamov | Priblizne 115 minut

Nepretrzité snimanie videozaznamov | Priblizne 175 minat

VySSie uvedené odhadované hodnoty pre vydrz akumulatora a po€et zaberov, ktoré je mozné nasnimat, platia pri
plne nabitom akumulatore. Vydrz akumulatora a pocCet zaberov m6zu klesnut v zavislosti od podmienok pouzivania.
Vydrz akumulatora a pocet zaberov, ktoré je mozné zaznamenat, su odhadované hodnoty vyplyvajuce zo snimania s
vychodiskovymi nastaveniami za nasledujucich podmienok:

Pouzitie akumulatora pri teplote okolia 25 °C.
Pouzivanie pamatovej karty Sony CFexpress Type A (predava sa osobitne)
Pouzivanie objektivu E PZ 18-105mm F4 G OSS (predava sa osobitne)

Pocty statickych zaberov, ktoré je mozné zaznamenat, vyplyvaju zo Standardu CIPA, priCom platia pre snimanie za
nasledujucich podmienok:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Jeden zéber sa nasnima kazdych 30 sekund.
Napajanie sa zapina a vypina pri kazdom desiatom zabere.

Pocet minut snimania videozaznamu vyplyva zo Standardu CIPA, priCom plati pre snimanie za nasledujucich
podmienok:

Kvalita obrazu je nastavena na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.

Skuto€né snimanie (videozaznamy): Vydrz akumulatora vyplyvajica z opakovaného snimania, pouzivania
zoomu, pohotovostného rezimu snimania, zapinania/vypinania, atd.

Nepretrzité snimanie (videozaznamy): Nevykonaju sa Ziadne iné Ukony okrem spustenia a ukon&enia snimania.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Pocet zaberov, ktoré je mozné nasnimat’

Ked vlozite pamatovu kartu do fotoaparatu a zapnete fotoaparat, na displeji sa zobrazi po€et zaberov, ktoré je mozné
nasnimat (pokial budete pokracovat v snimani s aktualnymi nastaveniami).

Poznamka

Ked hodnota ,0“ (poCet zaberov, ktoré je mozné zaznamenat) blika oranzovou farbou, znamena to, Ze pamatova karta je plna.
Vymente pamatovu kartu za inQ, alebo vymazte zabery z aktualnej pamatovej karty.

Ked ,NO CARD* blika oranzovou farbou, znamena to, Ze nie je vloZzena ziadna pamatova karta. Vlozte pamatovu kartu.

Ak sa zobrazi ikona € ﬂ (Vystraha) alebo ikona @ (Porucha), na pamatovej karte je nieCo nespravne. Pamatovu kartu
vymeiite za ind.

Pocet zaberov, ktoré je mozné zaznamenat’ na pamat’ovu kartu

V nasledujucej tabulke je uvedeny priblizny pocet zaberov, ktoré je mozné ulozit na pamatovu kartu naformatovanu v
tomto fotoaparate.
Zobrazené Cisla odrazaju nasledujuce podmienky:

Pouzivanie pamatovej karty Sony
[Aspect Ratio] je nastaveny na [3:2] a [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je nastavena na [L: 26M]. “

Hodnoty sa mézu liSit v zavislosti od podmienok pri snimani a typu pouzitej pamatovej karty.

(Jednotky: zabery)

Pamat'ova karta SD | Pamat'ova karta CFexpress Type A
JPEG Quality/HEIF Quality/ fy File Format

64GB | 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Light 13000 | 26000 | 15000 30 000
JPEG Standard 9200 18000 | 10 000 21 000
JPEG Fine 6 500 13000 | 7500 15 000
JPEG Extra fine 3200 6 500 3800 7 600
HEIF Light 17000 | 34000 | 20 000 38 000
HEIF Standard 13000 | 26000 | 15000 30 000
HEIF Fine 9000 19000 | 11000 22 000
HEIF Extra fine 6 900 13000 | 8100 16 000
RAW & JPEG 2 1300 2700 1500 3100
RAW & HEIF 2 1400 2900 1700 3400
RAW 1700 3400 2000 4000
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"1 Ked sa [Aspect Ratio] nastavi na ini moznost ako [3:2], méZete zaznamenat viac zaberov, ako je uvedené v tabulke vyssie. (okrem pripadu,
ked sa zvoli [RAW])

"2 Kvalita zaberov vo formate JPEG, ked je zvolena moznost [RAW & JPEG]: [Fine]
Kvalita zaberov vo formate HEIF, ked je zvolena moznost [RAW & HEIF]: [Fine]

Poznamka

Aj ked je pocCet zaberov, ktoré je mozné zaznamenat, vySsi ako 9 999 zaberov, zobrazi sa ,9999".

Suvisiaca téma

Pamatoveé karty, ktoré je mozné pouzivat’

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Dostupné zaznamové €asy

V tabulke nizSie su uvedené priblizné celkové zaznamoveé €asy s pouzitim paméatovej karty naformatovanej v tomto
fotoaparate. Hodnoty sa mozu liSit' v zavislosti od podmienok pri snimani a typu pouzitej pamatovej karty.

(h (hodina), min (minata))

Pamat'ova karta CFexpress Type

bl File Rec Frame Record Pamatova karta SD A
Format Rate Setting
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
200M 30 min ! h 10 40 min 1 h 20 min
min
150M 45 min ! h 30 50 min 1 h 40 min
min
2h10 . .
XAVC HS 4K 60p/50p 100M 1h min 1h 15 min 2 h 30 min
75M 1.h20 2.h50 1 h 35 min 3 h 10 min
min min
45M 2h 4.h10 2 h 20 min 4 h 50 min
min
200M 30 min :n:;m 40 min 1 h 20 min
XAVC S 4K 60p/50p
. 1h 30 . .
150M 45 min . 50 min 1 h 40 min
min
50M 1h50 3.h50 2 h 10 min 4 h 30 min
min min
XAVC S HD 60p/50p
6 h 10 . :
25M 3h , 3 h 30 min 7 h 10 min
min
60p 600M 10 min 25 min 10 min 25 min
XAVC S-| 4K
50p 500M 10 min 30 min 15 min 35 min
60p 222M 30 min 1Th5min | 35 min 1 h 15 min
XAVC S-I HD 1h15
50p 185M 35 min min 40 min 1 h 30 min

Zaznamové Casy, ked sa [m Proxy Recording] nastavi na [Off].

Uvedené hodnoty predstavuju dostupné zaznamové €asy pri pouziti pamatovej karty Sony.

Trvanie ¢asu dostupného pre snimanie videozaznamu sa meni v zavislosti od formatu suboru/nastaveni snimania
pre videozaznamy, pamatovej karty, teploty okolia, prostredia siete Wi-Fi, stavu fotoaparatu pred spustenim
snimania a stavu nabitia batérie.
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Maximalny Cas nepretrzitého snimania pre jednu relaciu snimania videozaznamu je priblizne 13 hodin (limit
vyplyvajuci z technickych parametrov vyrobku).

Poznamka

Dostupny zaznamovy ¢as videozaznamov sa meni, pretoZe tento fotoaparat je vybaveny funkciou VBR (Variable Bit-Rate
(premenliva prenosova rychlost)), ktora automaticky prispdsobuje kvalitu obrazu v zavislosti od snimanej scény. Ked snimate
rychlo sa pohybujuci objekt, obraz bude jasnejsi, ale dostupny zaznamovy ¢as bude kratsi, pretoZze sa na zaznam vyzaduje viac
pamate. Zaznamovy ¢as sa meni aj v zavislosti od podmienok snimania, snimaného objektu alebo nastaveni kvality/velkosti
obrazu.

Poznamky tykajuce sa nepretrzitého snimania videozaznamu

Snimanie videozaznamu s vysokou kvalitou a nepretrZité snimanie vysokou rychlostou vyZzaduju velké mnoZstvo
energie. A preto, ak budete pokracovat v snimani, teplota vnutri fotoaparatu sa zvysi, a to predovsetkym teplota
obrazového snimaca. V takychto pripadoch sa fotoaparat automaticky vypne, pretoze povrch fotoaparatu sa zohrial
na vysoku teplotu, alebo vysoka teplota ovplyvnuje kvalitu zaberov ¢i vnutorny mechanizmus fotoaparatu.

Trvanie €asu dostupného pre nepretrzité snimanie videozaznamov, ked fotoaparat snima s vychodiskovymi
nastaveniami po vypnuti napajania na chvilu, je nasledovné. Tieto hodnoty uvadzaju nepretrzity ¢as, odkedy zacne
fotoaparat snimat az do jeho zastavenia snimania.

Ked' sa [Auto Power OFF Temp.] nastavi na [Standard]
)l File Format XAVC S HD XAVC S 4K
Teplota okolia: 25 °C | Priblizne 120 minat | Priblizne 30 minut

Teplota okolia: 40 °C | Priblizne 120 minat | Priblizne 30 minat

Ked' sa [Auto Power OFF Temp.] nastavi na [High]
)H File Format XAVC S HD XAVC S 4K
Teplota okolia: 25 °C | Priblizne 120 minat | Priblizne 60 minat

Teplota okolia: 40 °C | Priblizne 120 minut | Priblizne 60 minat

XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; ked' sa fotoaparat nepripoji prostrednictvom Wi-Fi; ked sa pouzije
pamatova karta CFexpress Type A; ked je monitor otvoreny

XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; ked sa fotoaparat nepripoji prostrednictvom Wi-Fi; ked sa pouzije
pamatova karta CFexpress Type A; ked je monitor otvoreny

Dizka &asu dostupného pri snimani videozaznamov sa meni podla teploty, formatu suboru/nastavenia snimania pre
videozaznamy, prostredia siete Wi-Fi alebo stavu fotoaparatu pred spustenim snimania. Ak ¢asto menite kompoziciu
zaberov alebo snimate zabery po zapnuti napajania, teplota vnutri fotoaparatu sa zvysi a dostupny zaznamovy ¢as
sa skrati.

Ak sa zobrazi ikona [E| (Vystraha prehriatia), znamena to, Ze sa zvysSila teplota fotoaparatu.

Ak fotoaparat prerusi snimanie videozaznamu kvéli vysokej teplote, nechajte ho na urcity ¢as s vypnutym napajanim.
Snimanie spustite po Uplnom poklese teploty vnutri fotoaparatu.

Ak budete dodrziavat nasledujuce body, budete méct snimat videozaznamy dlhsi ¢as.

Chrarite fotoaparat pred priamym slneénym svetlom.
Ak fotoaparat nepouzivate, vypnite ho.
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Suvisiaca téma
» Pamatove karty, ktoré je mozné pouzivat

= Vydrz akumulatora a poCet zaberov, ktoré je mozné nasnimat
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Zoznam ikon na obrazovke snimania videozaznamov

Zobrazeny obsah a jeho poloha na obrazkoch slizia len na orientaciu, priom sa od skuto€nych zobrazeni mozu lisit.
Popisy su uvedené pod zobrazenim ikon.

1. Zakladné nastavenia fotoaparatu

| HHOOCOEOET 1
s |

Uroveri zvuku

S OFF

Vypnutie zadznamu zvuku

Rezim zaostrovania

cR o

Clear Image Zoom/Digital Zoom

Assist  Assist  Assist
51log3 HLGTO9 HLG2020

Gamma Disp. Assist Typ.

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

STBY REC

Pohotovostny rezim snimania videozaznamu/Priebeh snimania videozaznamu
1:00:12

Skutoény zaznamovy €as videozaznamu (hodiny: minaty: sekundy)
4K HD

Format suborov videozaznamov

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Snimkova frekvencia videozaznamov

0 @& <31 <21 13- NOCARD L A (X

Stav pamatovej karty

1h 30m
Dostupny zaznamovy €as videozaznamov

113

Zapis dat / Pocet zostavajucich zaberov na zapis

Stav batérie

)

Vystraha stavu batérie
L
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Napajanie USB

. Expozicia a ostatné nastavenia

1/250 [} 1/250

Rychlost uzavierky

F3.5 ) F3.5

Hodnota clony

[

Korekcia expozicie/Manualne meranie

1ISO400 ﬂ ISO 400

Citlivost ISO

800EI/6.0E /L

Expozi¢ny index/Base ISO

AWB Ams® AwB® ot £ & -0 -1 FH0 S 52 @q n®4 7500K A5 G5
Vyvazenie bielej farby (automaticky rezim, predvolené nastavenie, automaticky reZzim snimania pod vodou,
pouzivatelské nastavenie, farebna teplota, farebny filter)

* M

Uzamknutie AE/Uzamknutie AWB

. Ostatné nastavenia (zobrazené pocas pohotovostného rezimu zaznamu)
»Ep PH, *Eg E); B (N, BN, SN N, BN,

Rezim snimania

*Ey BN

MR1
Rezim snimania ( [JIf] Recall Camera Setting)

R

Rozpoznanie stativu

Gprec B

REC Control

[ EXT4K | [EXT RAW]

Externy vystup 4K/RAW

EXT-LK

Stav externého uzamknutia ¢asové kodu
00:00:00.00

Casovy kéd (hodiny: minaty: sekundy. snimky)
00 00 00 00

Pouzivatel'sky bit

Spot Focus

Vykonavanie [Spot Focus]

x4 Slow x4 Quick

Stupnica pomalosti/rychlosti po€as spomaleného/zrychleného snimania

USB
STRM

Prenos prostrednictvom USB

4K(2160p) 15p / 4K(2160p) 12.5p / HD(1080p) 60p / HD(1080p) 50p / HD(1080p) 30p / HD(1080p) 25p / HD(720p)
30p / HD(720p) 25p

Vystupny format udajov prenasanych prostrednictvom USB

USB Streaming : Standby/USB Streaming : Output

Stav internetového prenosu prostrednictvom USB

@ Tracking Cancel

Zobrazenie vodiaceho indikatora pre sledovanie

@ Focus Cancel
Zobrazenie vodiaceho indikatora pre zruSenie zaostrovania

U8khz116bit 2ch  dBkhz/2dbit2ch  4Bkhz/2dbit dch

Format zvukového signalu

% awAv Wy CISO
Zobrazenie vodiaceho indikatora pre ovladace
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‘& ' Worr

Dotykova funkcia v rezime snimania (dotykové zaostrovanie/dotykové sledovanie/vypnutie)
“ox

Focus Cancel

g%

Tracking Cancel

Dialkové ovladanie z pocitaca

FTP FTP%

Funkcia FTP/stav prenosu FTP

+

Airplane Mode

Wi-Fi]

Pripojené k Wi-Fi/odpojené od Wi-Fi

Pripojené k sieti LAN/odpojené od siete LAN (pri pouziti prevodného adaptéra USB-LAN)

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je dostupné/Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je nedostupné

=

Dialkovy ovladaé

A

Ziskanie informacii o polohe/Informacie o polohe nie je mozné ziskat

] @ G =] .

Rezim merania

D-R IDRO]
OFF  AUTO

O D-Range Optimizer

Gt PT) (W (W) W (L) [N [SH] [Bw [SE]
Oja Creative Look

of] 3] k& &8

Oblast’ zaostrovania

-~ —-—
Histogram

L ray

Digitalna libela

[14

Vystraha prehriatia

%LL %UR
Databazovy subor je plny/Chyba databazového suboru

%RUR

Vystraha poruchy chladiaceho ventilatora

((lishon
Vystraha chvenia fotoaparatu

Suvisiaca téma
Zoznam ikon na obrazovke snimania statickych zaberov

Zoznam ikon na obrazovke prehravania

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Zoznam ikon na obrazovke snimania statickych zaberov

Zobrazeny obsah a jeho poloha na obrazkoch slizia len na orientaciu, priom sa od skuto€nych zobrazeni mozu lisit.
Popisy su uvedené pod zobrazenim ikon.

1 5 3

4 4
6

5 |

1. Rezim snimania/Rozpoznanie scén
iy Op QOp- AOp Os Oy
ReZim snimania
Qp
Rezim snimania ( mﬂ Recall Camera Setting)
0) 0, O Oy Oy O Oy O, O Oy Qg
Ikony rozpoznania scén
2. Nastavenia fotoaparatu
0 @ <1 <z NOCARD TA {H
Stav pamatovej karty
100
Zostavajuci pocet zaberov, ktoré je mozné nasnimat
LLE;
Zapis dat / PoCet zostavajucich zaberov na zapis
26M/23M/22M /17M [ 13M /11M / 8.5M / 6.4M / 5.7M | 5.4M | 4.3M
Velkost zaberu statickych zaberov
RAW
Snimanie RAW
J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT
JPEG Quality / HEIF Quality
4:2:2
Vzorkovanie farieb pre HEIF

Setting Effect OFF
Flicker

Zistilo sa blikanie
(g W3 (Wovm
Vypnutie/zapnutie SteadyShot, Vystraha chvenia fotoaparatu

o ol
gmm 8mmHE

Ohniskova vzdialenost’ SteadyShot/Vystraha chvenia fotoaparatu

sQ & o

Optical zoom only /Clear Image Zoom/Digital Zoom
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_Pc_
Dialkové ovladanie z pocitaca

[ad

Bright Monitoring
a;{\
Tichy rezim

=

|
Dialkovy ovladac

FTP FTP%

Funkcia FTP/stav prenosu FTP

| WicFi]

Pripojené k Wi-Fi/odpojené od Wi-Fi

Pripojené k sieti LAN/odpojené od siete LAN (pri pouziti prevodného adaptéra USB-LAN)

©

Zapis informacii o autorskych pravach [On]

Zapis informacii o IPTC [On]

s S Worr

Dotykova funkcia v reZzime snimania (dotykové zaostrovanie/dotykové sledovanie/dotykova spust/vypnutie)
Lx

Focus Cancel

g%

Tracking Cancel

@ Q0

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je dostupné/Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je nedostupné

A

Ziskanie informacii o polohe/Informacie o polohe nie je mozné ziskat

+

Airplane Mode

(1]

Vystraha prehriatia

%LL %DR
Databazovy subor je plny/Chyba databazového suboru

S
Rozpoznanie stativu
. Batéria

LZZa]100%

Stav batérie

(]

Vystraha stavu batérie
v

Napajanie USB

. Nastavenia snimania

. EAs o.Es [ [GIDRO ,[EW ©,CEN
D Q)'"] 033 0.3mv3 -HT‘JB Lo  WBHI DROLO

Drive Mode

Rezim zaostrovania

Oblast’ zaostrovania

& @ C} ] =)

Rezim merania

461



AWB AWB®. AWB®, -)*:- ﬁ§ & :Q-: %-‘l %0 %41 %1-2 B4 b..ad 7500K A5 G5
Vyvazenie bielej farby (automaticky rezim, predvolené nastavenie, automaticky rezim snimania pod vodou,
pouzivatelské nastavenie, farebna teplota, farebny filter)

D-R IDRO]
OFF  AUTO

O D-Range Optimizer

1 Prl () o) Wol [ (W) [SH) [l [SE)
Qi Creative Look

&5 S wi g W W

$la Face/Eye Prior. in AF/ $jg Face/Eye Subject
(PP1 Rl PP11 Rt

$l Picture Profile

=Y

RECSFD1

[ A 1st Zoom Spd. §TBY 1 v ramci [ §jg Zoom Lever Speed]
5. Indikator zaostrenia/nastavenia expozicie

@ O

Indikator zaostrenia

1/250

Rychlost uzavierky

F3.5

Hodnota clony

[

Korekcia expozicie/Manualne meranie
1ISO400 ISO AUTO

Citlivost ISO

* M

Uzamknutie AE/Uzamknutie AWB

6. Vodiace indikatory/iné
@ Tracking Cancel
Zobrazenie vodiaceho indikatora pre sledovanie

@ Focus Cancel
Zobrazenie vodiaceho indikatora pre zruSenie zaostrovania

2% awAv Wy CISO
Zobrazenie vodiaceho indikatora pre ovladace

YTy
TR O P T T[T B
Indikator stupriovania

Oblast bodového merania

R
Histogram

=

Digitalna libela

Suvisiaca téma
Zoznam ikon na obrazovke snimania videozaznamov

Zoznam ikon na obrazovke prehravania

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Zoznam ikon na obrazovke prehravania

Zobrazeny obsah a jeho poloha na obrazkoch slizia len na orientaciu, pri¢om sa od skuto€nych zobrazeni mozu lisit.
Popisy su uvedené pod zobrazenim ikon.
Zobrazenie jedného zaberu

Zobrazenie histogramu

1 2
L 1
!_
4
3 [}
=

1. Zakladné informacie

{] 2]

Média prehravania

IPTC

IPTC Information
), SR A
Rating

Ochrana

317
Cislo stiboru/Pocet zaberov v reZime zobrazenia

§

Stav batérie

-]
Display as Group

Zahrnuty je vysokokomprimovany videozaznam s nizkym rozliSenim, ktory odraza pévodny videozaznam

Znacka zaberu je zahrnuta

FTPQ FTP® FTPH
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Stav prenosu FTP

%19

Stav prenosu smartfonu (pri pouziti [ A] Select on Cam & Send])
. Nastavenia fotoaparatu

FTP FTP%
Funkcia FTP/stav prenosu FTP

WiFi WUED

Pripojené k Wi-Fi/odpojené od Wi-Fi

M
Pripojené k sieti LAN/odpojené od siete LAN (pri pouziti prevodného adaptéra USB-LAN)

ofe

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je dostupné/Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je nedostupné

+

Airplane Mode

(14

Vystraha prehriatia

- =

SFULL  ERROR

Databazovy subor je plny/Chyba databazového suboru
. Nastavenia snimania

Zobrazovaci pomer

26M/23M/22M /17M [/ 13M /11M / 8.5M / 6.4M / 5.7M / 5.4M | 4.3M
Velkost zaberu statickych zaberov

RAW

Snimanie RAW

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT
JPEG Quality/HEIF Quality

4:2:2

Vzorkovanie farieb pre HEIF

XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-l1 4K XAVC S-l HD
Format suborov videozaznamov

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Snimkova frekvencia videozaznamov

: 600 :|: 500 if: 300 :|: 280 :|: 250 :\: 240 :[§: 222 :[§: 200 :\: 185 :: 150 :|: 140 :}§: 111 :}: 100 :|: 93
; 80 il 75 :i: 60 :l: 50 :: 45 :l: 30 :: 25 :: 16 ¢

Nastavenie snimania videozaznamov
1/250

Rychlost uzavierky

F3.5

Hodnota clony

1ISO400 ISO AUTO

Citlivost' ISO

PASMF

Expozi¢ny rezim

4

Korekcia expozicie

) @ ) L) o (=]
Rezim merania

35mm
Ohniskova vzdialenost’ objektivu

1] [PT] [N Wi (W2 [F] [N] [SH] [BWj [SE]
Qi Creative Look
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AWB AwB® MiB® ot A o 0O Be-1 B0 B+ 5¥+2 G n®,4 7500K A5 G5
Vyvazenie bielej farby (automaticky rezim, predvolené nastavenie, automaticky rezim snimania pod vodou,
pouzivatelské nastavenie, farebna teplota, farebny filter)

OLTOFF DLDIAUTO

B D-Range Optimizer
HLG
Snimanie HDR (Hybrid Log-Gamma)

©

Pre zaber existuju informacie o autorskych pravach
4. Informacie o zabere

®

Informacie o zemepisnej Sirke/zemepisnej dizke
2022-1-1 10:37:00PM
Datum nasnimania

£3 100-0003

Cislo prieginka - &islo suboru
C0003

Cislo suboru videozaznamu

o] o] (o]

Histogram (Jas/R/G/B)

Suvisiaca téma
Zoznam ikon na obrazovke snimania videozaznamov

Zoznam ikon na obrazovke snimania statickych zaberov

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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SONY

Prirucka

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi

ILME-FX30

Zoznam hodnét vychodiskovych nastaveni

Predvolené hodnoty nastaveni pre kazdu polozku ponuky v ¢ase zakupenia su uvedené v nasledujucej tabulke.
Obsah zobrazenej ponuky sa liSi v zavislosti od polohy rezimu snimania. Podrobnosti najdete v Casti ,Vyhladavanie
funkcii z MENU*.

Spoésob resetovania nastaveni na vychodiskové hodnoty

Zvolte MENU — @ (Setup) — [Reset/Save Settings] — [Setting Reset] — [Camera Settings Reset] alebo [Initialize] —
[Enter].

Polozky, ktoré je mozné resetovat pomocou [Camera Settings Reset], si obmedzené. Pozrite si nasledujlce tabulky. Ak
zvolite [Initialize], vSetky nastavenia fotoaparatu sa resetuju na vychodiskové hodnoty.

[C1/»ER (Shooting)

Hodnota Moznost’ resetovania
Polozky MENU vychodiskového pomocou [Camera
nastavenia Settings Reset]
JPEG/HEIF Switch JPEG v
Image Quality Settings ( [fj File Format) JPEG/HEIF v
Image Quality Settings (JPEG Quality/HEIF Quality) Fine v
Image Quality Settings (JPEG Image Size/HEIF Image Size) (ked sa L: 26 M Vv
[Aspect Ratio] nastavi na [3:2]) '
Image Quality Settings (JPEG Image Size/HEIF Image Size) (ked sa L-23 M v
[Aspect Ratio] nastavi na [4:3]) '
Image Quality Settings (JPEG Image Size/HEIF Image Size) (ked sa L-29 M v
[Aspect Ratio] nastavi na [16:9]) '
Image Quality Settings (JPEG Image Size/HEIF Image Size) (ked sa L 17 M v
[Aspect Ratio] nastavi na [1:1]) '
Aspect Ratio 3:2 v
Pl File Format XAVC S HD v
] | Mowe’ Settings (Rec Frame Rate) (ked je [P} File Format] 60p/50p v
nastavené na [XAVC HS 4K])
] | Mowe' Settings (Rec Frame Rate) (ked je [P} File Format] 60p/50p v
nastavené na [XAVC S 4K])
] | Movie’ Settings (Rec Frame Rate) (ked je [P} File Format] 60p/50p Vv
nastavené na [XAVC S HD])
] | Movie, Settings (Rec Frame Rate) (ked je [P} File Format] 60p/50p Vv
nastavené na [XAVC S-| 4K])
Pl Movie Settings (Rec Frame Rate) (ked je [pl] File Format] 60p/50p v

nastavené na [XAVC S-I HD])
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Hodnota Moznost’ resetovania
Polozky MENU vychodiskového pomocou [Camera
nastavenia Settings Reset]

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ JJij File Format]
nastavi na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 45M 4:2:0 10bit v

(60p)/[50p])

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ ] File Format]

nastavi na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p]) 50M 4:2:0 10bit v

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ M} File Format]
nastavi na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 200M 4:2:0 10bit \/
[120p]/[100p])

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ pJj File Format]
nastavi na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 150M 4:2:0 8bit v
[60p)/[50p])

Dl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ M} File Format]
nastavi na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 60M 4:2:0 8bit v
[30p]/[25p])

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ ] File Format]

M 4:2: i
nastavi na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p]) €0 0 8bit v

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ ] File Format]
nastavi na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 200M 4:2:0 8bit v
[120p)/[100p])

Dl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ M} File Format]
nastavi na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 50M 4:2:0 8bit v
[60p)/[50p])

Pl Movie Settings Record Setting (Record Setting) (ked sa [ M}
File Format] nastavi na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi | 50M 4:2:0 8bit v
na [30p]/[25p])

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ M} File Format]

nastavi na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p]) S0M 4:2:0 8bit v
Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ pJ] File Format]

nastavi na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 60M 4:2:0 8bit \/
[120p]/[100p])

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ ] File Format] 600M 4:2:2

nastavi na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 10bit/500M 4:2:2 v
[60p]/[50p]) 10bit

Dl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ M} File Format] 300M 4:2:2

nastavi na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 10bit/250M 4:2:2 \/
[30p)/[25p]) 10bit

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ ] File Format]

240M 4:2:2 10bi
nastavi na [XAVC S-| 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p]) 0 Obit v

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ ] File Format] 222M 4:2:2
nastavi na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na 10bit/185M 4:2:2 v
[60p]/[50p]) 10bit
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Polozky MENU

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ pJj File Format]
nastavi na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[30p)/[25p])

Pl Movie Settings (Record Setting) (ked sa [ M} File Format]
nastavi na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p])

S&Q Settings ( Rec Frame Rate) (ked je [ D] File Format]
nastavené na [XAVC HS 4K])

S&Q Settings ( Rec Frame Rate) ked sa ([ /il File Format]
nastavi na [XAVC S 4K])

S&Q Settings ( Rec Frame Rate) ked sa ([ pJ] File Format]
nastavi na [XAVC S HD])

S&Q Settings ( Rec Frame Rate) ked sa ([ D] File Format]
nastavi na [XAVC S-I 4K])

S&Q Settings ( Rec Frame Rate) ked sa ([ P} File Format]
nastavi na [XAVC S-I HD])

] S&Q Settings ( Frame Rate)

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[60p)/[50p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ pJ} File Format]
nastavi na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ Ml] File Format]
nastavi na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[120p])/[100p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[60p)/[50p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[30p])/[25p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ pjij File Format]
nastavi na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[120p]/[100p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ JJl} File Format]
nastavi na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[60p]/[50p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ pill File Format]
nastavi na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[30p)/[25p])
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Hodnota
vychodiskového
nastavenia

111M 4:2:2
10bit/93M 4:2:2
10bit

89M 4:2:2 10bit

60p/50p

60p/50p

60p/50p

60p/50p

60p/50p

120fps/100fps

45M 4:2:0 10bit

50M 4:2:0 10bit

200M 4:2:0 10bit

150M 4:2:0 8bit

60M 4:2:0 8bit

60M 4:2:0 8bit

200M 4:2:0 8bit

50M 4:2:0 8bit

50M 4:2:0 8bit

Moznost’ resetovania

pomocou [Camera
Settings Reset]
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Polozky MENU

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ pJ} File Format]
nastavi na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ pJ} File Format]
nastavi na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[120p])/[100p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[60p)/[50p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ pJ} File Format]
nastavi na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[30p)/[25p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC S-l 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[60p)/[50p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na
[30p])/[25p])

S&Q Settings ( Record Setting) ked sa ([ M} File Format]
nastavi na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastavi na [24p])

Log Shooting Setting (Log Shooting)
Log Shooting Setting (Color Gamut)
Log Shooting Setting (Embed LUT File)

(1 Proxy Settings ( [ Proxy Recording)

0 Proxy Settings ( ([ Proxy File Format)

1 Proxy Settings ( [ Proxy Rec. Settings) ked sa ([ [ Proxy
File Format] nastavi na [XAVC HS HD])

(1 Proxy Settings ( [Z@ Proxy Rec. Settings) ked sa ([ ([ Proxy
File Format] nastavi na [XAVC S HD])

High ISO NR

HLG Still Image

Color Space

B Lens Compensation (Shading Comp.)

K Lens Compensation (Chromatic Aberration Comp.)
K Lens Compensation (Distortion Comp.)

K Lens Compensation (Breathing Comp.)
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Hodnota
vychodiskového
nastavenia

50M 4:2:0 8bit

60M 4:2:0 8bit

600M 4:2:2
10bit/500M 4:2:2
10bit

300M 4:2:2
10bit/250M 4:2:2
10bit

240M 4:2:2 10bit

222M 4:2:2
10bit/185M 4:2:2
10bit

111M 4:2:2
10bit/93M 4:2:2
10bit

89M 4:2:2 10bit

Off
S-Gamut3.Cine/S-log3

On

Off

XAVC S HD

9M 4:2:0 10bit

6M 4:2:0 8bit

Normal
Off
sRGB
Auto
Auto
Off

Off

Moznost’ resetovania

pomocou [Camera
Settings Reset]
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Hodnota

Moznost’ resetovania

Polozky MENU vychodiskového pomocou [Camera
nastavenia Settings Reset]

Format — —

Kl Rec. Media Settings ( fj Recording Media) Slot 1 —

Sl Rec. Media Settings ( Il Recording Media) Slot 1 —

K Rec. Media Settings (Auto Switch Media) Off -

K Recover Image DB*

* Tato polozka sa neresetuje ani v pripade, Ze zvolite [Camera . _

Settings Reset] alebo [Initialize].

S Display Media Info. — —

File/Folder Settings (File Number) Series —

File/Folder Settings (Set File Name) DSC —

File/Folder Settings (Folder Name)

Standard Form

Select REC Folder

Create New Folder

IPTC Information (Write IPTC Info) Off —
IPTC Information (Register IPTC Info) — —
Copyright Info (Write Copyright Info) Off —
Copyright Info (Set Photographer) — _
Copyright Info (Set Copyright) — —
Copyright Info (Disp. Copyright Info) — —
$ Write Serial Number Off —
File Settings (File Number) Series —
File Settings (Series Counter Reset) — —
File Settings (File Name Format) Standard —
File Settings (Title Name Settings) C —
Exposure Mode Manual Exposure v
Al Exposure Mode Manual Exposure v
Exposure Ctrl Type Flexible Exp. Mode —
[M[] Recall Camera Setting — —
[MI}] Camera Set. Memory — —
[MI;] Memory/Recall Media Slot 1 v

Reg. Custom Shoot Set
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Hodnota

Moznost’ resetovania

Polozky MENU vychodiskového pomocou [Camera
nastavenia Settings Reset]

Drive Mode Single Shooting v
Bracket Settings (Selftimer during Bracket) Off v
Bracket Settings (Bracket order) 0—-—+ v
Interval Shoot Func. (Interval Shooting) Off v
Interval Shoot Func. (Shooting Start Time) 1 Sec v
Interval Shoot Func. (Shooting Interval) 3 Sec v
Interval Shoot Func. (Number of Shots) 30 v
Interval Shoot Func. (AE Tracking Sensitivity) Mid v
Interval Shoot Func. (Shoot Interval Priority) Off v
S Silent Mode Off v
Kl Release w/o Lens Enable —

Release w/o Card Enable —

Anti-flicker Set. ( §jg Var. Shutter) Off v
Anti-flicker Set. ( §jg Var. Shutter Set.) — —

Audio Recording On v
Audio Rec Level 26 v
Audio Out Timing Live v
Wind Noise Reduct. Auto v
i Shoe Audio Set. 48khz/16bit 2ch v
Time Code Preset 00:00:00.00 —

User Bit Preset 00 00 00 00 —

Time Code Format DF —

Time Code Run Rec Run —

Time Code Make Preset —

User Bit Time Rec Off —

I} SteadyShot On v
pl SteadyShot Standard v
Sl SteadyShot Adjust. Auto v
S (W) Focal Length (ked je [ §jg SteadyShot Adjust.] nastavené 8mm Vv

na [Manual])

Sl Zoom Range

Optical zoom only

471




Moznost’ resetovania
pomocou [Camera

Hodnota

Polozky MENU vychodiskového

nastavenia Settings Reset]
[ Sl Zoom Lever Speed] ( & 1st Zoom Spd. STBY ) 3 v
[ $lg Zoom Lever Speed] ( & 2nd Zoom Spd. STRY ) 8 (Fast) v
[ $jg Zoom Lever Speed] ( & 1st Zoom Spd. REC ) 3 v
[ g Zoom Lever Speed] ( & 2nd Zoom Spd. REC ) 8 (Fast) v
K Custom Key Z. Speed (Fixed Speed §TBY ) 3 v
K Custom Key Z. Speed (Fixed Speed RE(, ) 3 v
K Remote Zoom Speed ( g Speed Type) Variable v
Kl Remote Zoom Speed ( g Fixed Speed STBY ) 3 v
Kl Remote Zoom Speed ( g Fixed Speed REC ) 3 v
K Grid Line Display Off —
K Grid Line Type Rule of 3rds Grid —
Live View Display Set. (Live View Display) Setting Effect ON —
Live View Display Set. (Frame Rate Low Limit) Off v
Emphasized REC Display On v
Marker Display Off —
Center Marker Off —
Aspect Marker Off —
Safety Zone Off —
Guideframe Off —

(Exposure/Color)

Hodnota vychodiskového Moznost' resetovania pomocou

Polozky MENU

nastavenia [Camera Settings Reset]

Auto Slow Shutter On v

?. ISO ISO 125 V

B SO Range Limit — _

ISO AUTO Min. SS Standard v

Base ISO ISO 800 v

Base ISO Switch El 1600EI V

Exposure Index (Ked sa [Base ISO]

nastavi na [ISO 800]) 80OEI/€.08 v

Exposure Index (Ked sa [Base ISO] 2500E / 6.0E V

nastavi na [ISO 2500])
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Hodnota vychodiskového Moznost’ resetovania pomocou

Polozky MENU

nastavenia [Camera Settings Reset]
g\L,Jvti(t)(/:lr\]/l)anuaI Swt. Set. (Av Auto/Manual Manual V
g\tljvti(t)(/;li:/l)anual Swt. Set. (Tv Auto/Manual Manual V
g:;)/Manual Swt. Set. (ISO Auto/Manual Manual V
K Exposure Comp. +0.0 v
Kl Exposure step 0.3EV —
K Exposure Std. Adjust ( Multi) +0 -
g Exposure Std. Adjust ( Center) +0 —
Bl Exposure Std. Adjust ( [[e] Spot) +0 —
Booesn s mEe -
g Exposure Std. Adjust ( [} Highlight) | +0 —
K Metering Mode Multi v
Bl Face Priority in Multi Metering On v
Bl Spot Metering Point Center v
AEL w/ Shutter Auto —
O White Balance Auto v
g Priority Set in AWB Standard v
Shutter AWB Lock Off —
Shockless WB 1 (Fast) v
?. D-Range Optimizer D-Range Optimizer: Auto V
K Creative Look ST v
K Picture Profile PP11 v
Select LUT s709 v
Manage User LUTs — —
Qi Zebra Display Off —
Ol Zebra Level 70 —

Afyr (Focus)
Polozky MENU

B Focus Mode

Hodnota vychodiskového

nastavenia

Automatic AF
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Moznost' resetovania pomocou [Camera Settings

v
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Polozky MENU

Hodnota vychodiskového
nastavenia

Moznost’ resetovania pomocou [Camera Settings
Reset]

Priority Set in AF-S

Balanced Emphasis

Priority Set in AF-C

Balanced Emphasis

AF Tracking Sensitivity | 3(Standard) V
AF w/ Shutter On —
Pre-AF Off —
AF Transition Speed 5 v
gznsslijtit:/ji'tysmﬁ 5(Responsive) v
AF Assist Off v
Ol Focus Area Wide v
B Focus Area Limit — v
Switch V/H AF Area Off v
B Focus Area Color | White —
AF Area Registration Off —
Del. Regist. AF Area — —
AF Area Auto Clear Off —
o o :
AF-C Area Display On —
Phase Detect. Area Off —

i Circ. of Focus
Point

Does Not Circulate

ﬁ AF Frame Move

Amt Standard v
,& Face/Eye Prior. in on Vv
O Face/Eye Subject | Human v
s%ﬂi:;bject Sel. . Vv
s%;’-\’Citght/Left Eye Auto Vv
O Face/Eye Frame off v

Disp.

Face Memory
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Polozky MENU

Hodnota vychodiskového
nastavenia

Moznost’ resetovania pomocou [Camera Settings
Reset]

Ol Regist. Faces

Priority on \/
Focus Map Off v
Auto Magnifier in MF On v
Focus Magnifier — —
_I%ngocus Magnif. No Limit _
[} Initial Focus Mag. | x1.0 —
AF in Focus Mag. On —
M Initial Focus Mag. | x1.0 —
Ol Peaking Display Off —
O Peaking Level Mid —
Qi Peaking Color White —

[»] (Playback)

Ak chcete resetovat polozky pre [Playback] na vychodiskové hodnoty, zvolte [Initialize]. Tieto poloZky sa neresetuju na

vychodiskové hodnoty, aj ked zvolite [Camera Settings Reset].

Polozky MENU

Hodnota vychodiskového nastavenia

Select Playback Media

View Mode

Date View

® Enlarge Image

@® Enlarge Initial Mag.

Standard. Mag.

@® Enlarge Initial Position

Focused Position

Protect

Rating

Rating Set(Custom Key)

Delete

Delete pressing twice Off

Delete confirm.

"Cancel" first

Rotate

Copy

Photo Capture

) JPEG/HEIF Switch

JPEG




Polozky MENU

Cont. Play for £&} Interval —

Play Speed for i} Interval 5

Slide Show (Repeat) Off

Slide Show (Interval) 3 Sec
Image Index 9 Images
Display as Group Off
Display Rotation Auto

[»] Focus Frame Display Off

Disp Specified Time Img. —
Image Jump Setting ( ik Front dial) | One by one

Image Jump Setting ( Wi Rear dial) | One by one

& (Network)

Ak chcete resetovat polozky pre [Network] na vychodiskové hodnoty, zvolte [Initialize] alebo [Reset Network Set.]. Tieto

Hodnota vychodiskového nastavenia

polozky sa neresetuju na vychodiskové hodnoty, aj ked zvolite [Camera Settings Reset].

Polozky MENU

Smartphone Regist.

A] Select on Cam & Send ( A] Send)

A] Select on Cam & Send (Size of Sending Image)
A] Select on Cam & Send (RAW+J/H Send Target)
A] Select on Cam & Send ( [Z Sending Target)
A] Reset Transfer Status

[d Cnct. while Power OFF

[J Remote Shoot Setting (Still Img. Save Dest.)

[ Remote Shoot Setting ( [] Save Image Size)

[0 Remote Shoot Setting ( [JRAW+J Save Image)
[J Remote Shoot Setting ( [J RAW+H Save Image)
[ Remote Shoot Setting ( [] Save JPEG Size)

[ Remote Shoot Setting ( [] Save HEIF Size)

FTP Transfer Func. (FTP Function)

FTP Transfer Func. (FTP Connect Method)

FTP Transfer Func. (USB-LAN/Tethering Connect)
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Hodnota vychodiskového

nastavenia

2M
JPEG & HEIF

Proxy Only

Off
Smartphone+Cam.
2M

JPEG Only

HEIF Only

Large Size

Large Size

Off

Wi-Fi



Polozky MENU

Hodnota vychodiskového

nastavenia
FTP Transfer Func. (USB-LAN/Tethering Discnct.) —
FTP Transfer Func. ( Server Setting) Server 1
FTP Transfer Func. (Save/Load FTP Settings) —
FTP Transfer Func. (ked je [FTP Transfer] nastavené na [Target Group]) This Date
FTP Transfer Func. (ked je [FTP Transfer] nastavené na [Still Al
Images/Movies])
FTP Transfer Func. (ked je [FTP Transfer] nastavené na [Target Img .
(Rating)])
FTP Transfer Func. (ked je [FTP Transfer] nastavené na [Target Movie ( Al
)
FTP Transfer Func. (ked je [FTP Transfer] nastavené na [Target Img Al
(Protect)])
FTP Transfer Func. (ked je [FTP Transfer] nastavené na [Transfer Status]) All
FTP Transfer Func. (Display FTP Error Info.) —
FTP Transfer Func. (Display FTP Result) —
FTP Transfer Func. (Auto FTP Transfer) Off
FTP Transfer Func. (Auto FTP Target) Still Image
FTP Transfer Func. (RAW+J/H Transfer Target) JPEG & HEIF
FTP Transfer Func. (Transfer JPEG Size) Large Size
FTP Transfer Func. (Transfer HEIF Size) Large Size
FTP Transfer Func. ( [Z Transfer Target) Proxy Only
FTP Transfer Func. (FTP Power Save) Off
PC Remote Function (PC Remote) Off
PC Remote Function (PC Remote Cnct Method) USB
PC Remote Function (Pairing) —
PC Remote Function (Wi-Fi Direct Info.) —
PC Remote Function (Still Img. Save Dest.) PC Only
PC Remote Function (PC Save Image Size) Original
PC Remote Function (RAW+J PC Save Img) RAW & JPEG
PC Remote Function (RAW+H PC Save Image) RAW & HEIF
PC Remote Function (PC Save JPEG Size) Large Size
PC Remote Function (PC Save HEIF Size) Large Size
Bluetooth Rmt Citrl Off
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Polozky MENU

Hodnota vychodiskového
nastavenia

Pl USB Streaming (Output Res/Frame Rate)

HD(1080p) 30p/HD(1080p) 25p

»l USB Streaming (Movie Rec During Streaming)

Disable

WPS Push

Access Point Set.

Wi-Fi Frequency Band

Display Wi-Fi Info.

SSID/PW Reset

Bluetooth Function

Pairing

Manage Paired Device

Disp Device Address

IP Address Setting

Auto

Display Wired LAN Info.

Airplane Mode

Off

Edit Device Name

Import Root Certificate

Security(IPsec) (IPsec)

Security(IPsec) (Dest. IP Address)

Security(IPsec) (Shared Key)

Reset Network Set.

= (Setup)

Ak chcete resetovat polozky pre [Setup] na vychodiskové hodnoty, zvolte [Initialize]. Tieto polozky sa neresetuju na
vychodiskové hodnoty, aj ked zvolite [Camera Settings Reset].

Polozky MENU

Hodnota vychodiskového nastavenia

{A] Language

Area/Date/Time Setting (Area Setting)

Area/Date/Time Setting (Daylight Savings) Off
Area/Date/Time Setting (Date/Time) —
Area/Date/Time Setting (Date Format) Y-M-D

NTSC/PAL Selector

Setting Reset
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Polozky MENU
Save/Load Settings
0} Custom Key/Dial Set. ( i Front dial)
0} Custom Key/Dial Set. ( ¥ Rear dial)
0} Custom Key/Dial Set. (Control Wheel)
0} Custom Key/Dial Set. (Custom Button 1)
0} Custom Key/Dial Set. (Custom Button 2)
Y Custom Key/Dial Set. (Custom Button 3)
Y Custom Key/Dial Set. (Custom Button 4)
Y Custom Key/Dial Set. (Custom Button 5)
Y Custom Key/Dial Set. (Custom Button 6)
IfY Custom Key/Dial Set. (Multi-Slc Center Btn)
IfY Custom Key/Dial Set. (Center Button)
IfY Custom Key/Dial Set. (Left Button)
IfY Custom Key/Dial Set. (Right Button)
0} Custom Key/Dial Set. (Down Button)
0} Custom Key/Dial Set. (MOVIE Button)
0} Custom Key/Dial Set. (Focus Hold Button)
Pl Custom Key/Dial Set. ( g Front dial)
Pl Custom Key/Dial Set. ( WjiFf Rear dial)
Pl Custom Key/Dial Set. (Control Wheel)
Dl Custom Key/Dial Set. (Custom Button 1)
Dl Custom Key/Dial Set. (Custom Button 2)
Pl Custom Key/Dial Set. (Custom Button 3)
Pl Custom Key/Dial Set. (Custom Button 4)
Pl Custom Key/Dial Set. (Custom Button 5)
Pl Custom Key/Dial Set. (Custom Button 6)
Pl Custom Key/Dial Set. (Multi-Slc Center Btn)
Pl Custom Key/Dial Set. (Center Button)
Pl Custom Key/Dial Set. (Left Button)
Pl Custom Key/Dial Set. (Right Button)
Pl Custom Key/Dial Set. (Down Button)

Pl Custom Key/Dial Set. (MOVIE Button)

Hodnota vychodiskového nastavenia
Follow Custom ()
Follow Custom ()
Follow Custom ()
Follow Custom ()
Follow Custom (pl})
Follow Custom (M)
Follow Custom (pIl})
Follow Custom (M)
Follow Custom ()
Follow Custom (M)
Follow Custom (M)
Follow Custom (M)
Follow Custom (M)
Follow Custom ()
Movie Shooting

Follow Custom ()
Aperture

ISO/EI

Shutter Speed
L.PressAv Auto/Manual
B White Balance
L.PressISO Auto/Manual
Not set

Focus Magnifier

Movie Shooting

Focus Standard

Not set

Zebra Display Select
Peaking Display Select
L.PressTv Auto/Manual

Movie Shooting
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Polozky MENU

Hodnota vychodiskového nastavenia

Pl Custom Key/Dial Set. (Focus Hold Button)

Focus Hold

[»] Custom Key Setting (Custom Button 1)

Follow Custom (fy/»H)

[»-] Custom Key Setting (Custom Button 2)

Follow Custom (fy/»8)

[»] Custom Key Setting (Custom Button 3)

Follow Custom (fy/»H)

[»] Custom Key Setting (Custom Button 5)

Follow Custom (fy /)l )

[»] Custom Key Setting (Custom Button 6)

Follow Custom (fy /)l )

[»] Custom Key Setting (MOVIE Button)

Follow Custom (fy /)l )

[»] Custom Key Setting (Fn Button) Not set
Fn Menu Settings —
Different Set for Still/Mv —
DISP (Screen Disp) Set —

Pl REC w/ Shutter Off
Zoom Ring Rotate Left(W)/Right(T)
0} Custom Key/Dial Set. —

Pl Custom Key/Dial Set. —

My Dial Settings —
Av/Tv Rotate Normal
Lock Operation Parts Off
Touch Operation On

Swipe Up

Open the Fn Menu

Touch Func. in Shooting

Touch Tracking

Screen Reader (Screen Reader) Off
Screen Reader (Speed) Standard
Screen Reader (Volume) 7
Monitor Brightness Manual
Display Quality Standard
Monitor Flip Direction Auto
TC/UB Disp. Setting TC
Gamma Display Assist Off
Gamma Disp. Assist Typ. Auto

" Display LUT On

) Remain Shoot Display

Not Displayed
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Polozky MENU Hodnota vychodiskového nastavenia

0 Auto Review Off

Power Save Start Time Off
Auto Power OFF Temp. Standard

Volume Settings 7

Pl 4ch Audio Monitoring CH1/CH2

Audio signals On

USB Connection Mode Sel. When Connect
USB LUN Setting Multi

USB Power Supply On

HDMI Resolution Auto

Pl HDMI Output Settings (Rec. Media dur HDMI Output) | On

Pl HDMI Output Settings (Output Resolution) Auto

Pl HDMI Output Settings (4K Output Set.(HDMI Only)) 60p 10bit/50p 10bit

Pl HDMI Output Settings (RAW Output) Off

Pl HDMI Output Settings (RAW Output Setting) 60p/50p
Pl HDMI Output Settings (Time Code Output) Off

Pl HDMI Output Settings (REC Control) Off

Pl HDMI Output Settings (4ch Audio Output) CH1/CH2
HDMI Info. Display On

CTRL FOR HDMI On

Video Light Mode Power Link
REC Lamp All On

»l Fan Control Auto

Sensor Cleaning —

Pixel Mapping —

Version —

% (My Menu)

Ak chcete resetovat polozky pre [My Menu] na vychodiskové hodnoty, zvolte [Initialize] alebo [Delete All]. Tieto polozky
sa neresetuju na vychodiskové hodnoty, aj ked zvolite [Camera Settings Reset].

Polozky MENU Hodnota vychodiskového nastavenia

Add ltem —

Sort Item —
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Polozky MENU Hodnota vychodiskového nastavenia

Delete ltem —

Delete Page —

Delete All —

Display From My Menu | Off
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Digitalny fotoaparat s vymenitefnymi objektivmi

ILME-FX30

Technické parametre

Fotoaparat

[Systém]

Typ fotoaparatu

Digitalny fotoaparat s vymenitelnymi objektivmi
Objektiv

Objektiv E-mount od spolo¢nosti Sony

[Obrazovy snimac]

Format obrazu
Obrazovy snima¢ CMOS velkosti APS-C (23,3 mm x 15,5 mm)

Pocet u€innych pixelov fotoaparatu
Staticky zaber: Priblizne 26 000 000 pixelov
Videozaznam: Priblizne 20 100 000 pixelov

Celkovy pocet pixelov fotoaparatu
Priblizne 27 000 000 pixelov

[SteadyShot]

Systém
Systém stabilizacie obrazu posunom snimaca zabudovany vo fotoaparate

[Protiprachovy]
Systém
Povrchova vrstva na ochranu proti vybojom na optickom filtri a mechanizme posuvu obrazového snimaca

[Systém automatického zaostrovania]
Systém detekcie
Systém fazovej detekcie/systém detekcie kontrastu

Rozsah citlivosti
-3 EV az +20 EV (pri ekvivalente ISO 100, F2,0)

[Monitor]
LCD monitor
7,5 cm (typ 3,0), ovladanie TFT, dotykovy panel

Celkovy pocet bodov
2 359 296 bodov

[Riadenie expozicie]

Sp6sob merania
1 200-z6nové vyhodnocovacie meranie
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Rozsah merania

-3 EV az +20 EV (pri ekvivalente ISO 100 s objektivom F2,0)

Citlivost’ ISO (Odporucany expozi¢ny index)

Statické zabery: ISO 100 az ISO 32 000 (rozsirena citlivost ISO: minimalna citlivost ISO 50, maximalna citlivost ISO

102 400), [ISO AUTQO] (citlivost ISO 100 az ISO 6 400, da sa nastavit maximalna/minimalna citIivost’.)*
Videozaznamy: ekvivalent citlivosti ISO 100 az ISO 32 000, [ISO AUTO] (ekvivalent citlivosti ISO 100 az ISO 6 400, da

sa nastavit maximalna/minimalna citlivost’.)*
Ked sa [?. Picture Profile] nastavi na [Off]

Korekcia expozicie
15,0 EV (moznost prepinania medzi krokmi 1/3 EV a 1/2 EV)

[Uzavierka]
Typ
Elektronicka uzavierka

Rozsah rychlosti

Statické zabery: 1/8 000 sekundy az 30 sekund

Videozaznamy: 1/8 000 sekundy az 1/4 sekundy (krok 1/3 EV)

Zariadenia kompatibilné s 60p: maximalne 1/60 sekundy v rezime AUTO (max. 1/30 sekundy v reZime automatickej
pomalej uzavierky)

Zariadenia kompatibilné s 50p: maximalne 1/50 sekundy v rezime AUTO (max. 1/25 sekundy v rezime automatickej
pomalej uzavierky)

[Zaznamovy format]

Format suboru
JPEG (v sulade s DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32 a MPF Baseline), HEIF (v sulade s MPEG-A MIAF), RAW (v sulade s
formatom Sony ARW 4.0)

Videozaznam (format XAVC HS)
XAVC ver. 2.0: v sulade s formatom MP4

Obraz: MPEG-H HEVC/H.265

Zvukovy signal: LPCM 2-kanalovy (48 kHz 16-bitovy), LPCM 4-kanalovy (48 kHz 24-bitovy)*1, LPCM 2-kanélovy (48 kHz

24-bitovy) !, MPEG-4 AAC-LC 2-kanalovy 2

Videozaznam (format XAVC S)

XAVC ver. 2.0: v sulade s formatom MP4

Obraz: MPEG-4 AVC/H.264

Zvukovy signal: LPCM 2-kanalovy (48 kHz 16-bitovy), LPCM 4-kanalovy (48 kHz 24-bitovy) !, LPCM 2-kanalovy (48 kHz

24-bitovy) !, MPEG-4 AAC-LC 2-kanalovy 2

*1 Pri pouziti jednotky rukovati XLR (dodava sa len s ILME-FX30) alebo pri pouZiti prisluSenstva, ktoré dokaze podporovat 4-kanalovy vystup a 24
bitov pomocou sanok pre rézne rozhrania

*2 Vlysokokomprimované videozaznamy s nizkym rozli$enim

[Zadznamové médid]

Pamatové karty CFexpress Type A, pamatove karty SD

[Slot]

SLOT 1/SLOT 2
Slot pre paméatoveé karty CFexpress Type A, karty SD (kompatibilné s UHS-I a UHS-II)
Podporuje ukony medzi dvoma pamatovymi kartami.

[Vstupné/vystupné konektory]

Konektor USB Type-C
SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2)
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Kompatibilné s privodom napajania prostrednictvom USB
Multi/Micro USB koncovka*
Hi-Speed USB (USB 2.0)

Podporuje zariadenia kompatibilné s mikro USB.

HDMI

Konektor HDMI typu A

Konektor ® (Mikrofén)
Stereofénny minikonektor @ 3,5 mm
Konektor () (Sluchadla)
Stereofénny minikonektor @ 3,5 mm

[Napajanie, vSeobecne]

Menovity vstup
772 V L ]

Spotreba energie
Pouzivanie E PZ 18-105mm F4 G OSS
Priblizne 3,5 W (po€as snimania statickych zaberov)/priblizne 5,6 W (po€as snimania videozaznamov)

Prevadzkova teplota

0°Caz40°C

Teplota skladovania
—-20°Caz55°C

Rozmery (S/V/H) (priblizne)

129,7 x 77,8 x 84,5 mm

Hmotnost’ (priblizne)

646 g (vratane akumulatora, karty SD)

Mikrofén
Stereofénny

Reproduktor

Monofénny

Tla€ Exif

Kompatibilny

PRINT Image Matching lll
Kompatibilny

[Bezdrotova lokalna siet’ LAN]

WW878474 (pozrite si typovy stitok na spodnej €asti fotoaparatu)
Podporovany format

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenéné pasmo

2,4 GHz /5 GHz

Zabezpecenie

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Sposob pripojenia

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/manualny rezim
Sposob pristupu

Rezim infrastruktury

WW679215 (pozrite si typovy stitok na spodnej ¢asti fotoaparatu)
Podporovany format
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IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencéné pasmo
2,4 GHz

Zabezpecenie

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Sposob pripojenia

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/manualny rezim

Spoésob pristupu
Rezim infrastruktury

[Komunikacia prostrednictvom Bluetooth]
Standard Bluetooth ver. 5.0

Frekvencéné pasmo
2,4 GHz

Jednotka rukovati XLR (Len ILME-FX30)

Konektor INPUT1/INPUT2
3-kolikovy XLR/TRS, samici typ
Konektor INPUT3

Stereofénny minikonektor @ 3,5 mm

Hmotnost’ (priblizne)
3059

AC adaptér AC-UUD12/AC-UUE12/AC-UUE12 T

Menovity vstup

100 — 240 V ™~ , 50/60 Hz, 0,2 A
Menovity vystup

5V 1,5A

Nabijatelna batéria NP-FZ100

Menovité napatie
72V

Vzhlad a Specifikacie sa mézu zmenit bez upozornenia.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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ILME-FX30

Ochranné znamky

XAVC S a st ochranné znamky spolo¢nosti Sony Group Corporation.

XAVC HS a st ochranné znamky spolo&nosti Sony Group Corporation.

Mac je ochranna znamka spolo¢nosti Apple Inc. zaregistrovana v Spojenych Statoch a dalSich krajinach.

USB Type-C® a USB-C® su registrované ochranné znamky spolo¢nosti USB Implementers Forum.

Vyrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI su obchodnymi znamkami alebo
registrovanymi obchodnymi znamkami spolo¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojenych Statoch
americkych a dalSich krajinach.

Microsoft a Windows su registrované ochranné znamky alebo ochranné znamky spolo&nosti Microsoft Corporation v
Spojenych Statoch a/alebo dalSich krajinach.

Logo SDXC je ochranna znamka spolo¢nosti SD-3C, LLC.

CFexpress Type A Logo je ochranna znamka spolo¢nosti CompactFlash Association.

Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup su registrované ochranné znamky alebo ochranné znamky spolo&nosti Wi-
Fi Alliance.

Slovna znacka a loga Bluetooth® su registrované ochranné znamky vo vlastnictve spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a
akékolvek pouzitie takychto znaciek spoloénostou Sony Group Corporation a jej dcérskymi spoloénostami je na
zaklade udelengj licencie.

QR Code je ochranna znamka spolo¢nosti Denso Wave Inc.

Navyse, nazvy systémov a vyrobkov pouzité v tomto navode su, vo vSeobecnosti, ochranné znamky alebo
registrované ochranné znamky ich prislusnych vyvojarskych alebo vyrobnych spolo¢nosti. Znacky ™ alebo ®
nemusia v8ak byt uvedené vo v3etkych pripadoch v tomto navode.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Licencia

Poznamky tykajuce sa licencie

Tento vyrobok je vybaveny softvérom, ktory sa pouziva na zaklade licenénych zmlav s vlastnikmi daného softvéru. Na
zaklade ziadosti vlastnikov autorskych prav tykajucich sa tychto softvérovych aplikacii mame povinnost vas informovat o
nasledovnom. Licencie (v angli¢tine) su uloZzené vo vnutornej pamati vasho vyrobku. Zriadte pripojenie velkokapacitnej
pamate medzi tymto vyrobkom a pocitacom, aby ste si mohli precitat’ licencie v prie€inku ,PMHOME" - ,LICENSE".

TENTO VYROBOK MA UDELENU LICENCIU NA ZAKLADE PORTFOLIA PATENTOV AVC URCENU NA OSOBNE
POUZITIE SPOTREBITELOM ALEBO INE POUZITIA, PRI KTORYCH SA NEZiSKAVA ODMENA ZA

(i) KODOVANIE VIDEA V SULADE SO STANDARDOM AVC (,VIDEO AVC*)

A/ALEBO

(i) DEKODOVANIE VIDEA AVC, KTORE BOLO KODOVANE SPOTREBITELOM VYKONAVAJUCIM OSOBNU
CINNOST A/ALEBO ZISKANE OD POSKYTOVATEL'A VIDEA, KTORY VLASTNI LICENCIU NA POSKYTOVANIE
VIDEA AVC.

ZIADNA LICENCIA SA NEUDEL'UJE ANI NEMOZNO PREDPOKLADAT JEJ UDELENIE NA AKEKOLVEK INE
POUZITIE. DALSIE INFORMACIE, VRATANE INFORMACI TYKAJUCICH SA PROPAGACNYCH, INTERNYCH A
KOMERCNYCH POUZITi A UDELENIA LICENCIE, JE MOZNE ZiSKAT OD SPOLOCNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Vztahuje sa naf jeden alebo viac patentov spolo€nosti HEVC uvedenych na stranke patentlist.accessadvance.com.

Informacie o aplikaénom softvéri GNU GPL/LGPL

Softvér zahrnuty do tohto vyrobku obsahuje softvér chraneny autorskymi pravami, pre ktory je udelena licencia v ramci
licencie GPLv2 a dalSich licencii, ktoré mozu vyzadovat pristup k zdrojovému kédu. Képiu prislusného zdrojového kodu
mdbzete podla potreby najst v ramci licencie GPLv2 (a dalSich licencii) na https://www.sony.net/Products/Linux/.

Zdrojovy kéd modzete od nas ziskat podla potreby pomocou GPLv2 na fyzickom médiu na dobu troch rokov po nasom
poslednom dodani tohto vyrobku na zaklade Ziadosti prostrednictvom formulara na https://www.sony.net/Products/Linux/.
Tato ponuka plati pre kohokolvek po prijati tychto informacii.

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Riesenie problémov

Ak sa vyskytnu problémy s vyrobkom, skuste nasledujice rieSenia.

Vyberte akumulator, pockajte priblizne jednu minutu, znova vlozte akumulator a potom zapnite napajanie.

Resetujte nastavenia.

Porad'te sa so svojim predajcom alebo miestnym autorizovanym servisnym strediskom. Dal$ie informacie
o tomto vyrobku a odpovede na ¢asto kladené otazky je mozné najst’ na nasej webovej stranke podpory
zakaznikov.

https://www.sony.net/

Suvisiaca téma

Setting Reset

5-043-037-81(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Vystrazné hlasenia

Set Area/Date/Time.
Nastavte oblast, datum a €as. Ak sa vyrobok diho nepouzival, nabite vnutornu nabijatelnu zaloznu batériu.
Power insufficient.

Funkcia kopirovania zaberov ani funkcia Cistenia obrazového snimaca nebudu fungovat, pretoze akumulator je
takmer vybity. Nabite batériu alebo privedte napajanie pomocou AC adaptéra.

Unable to use memory card. Format?
Pamatova karta bola naformatovana v pocitaci a format suborov bol upraveny. Zvolte [Enter] a potom naformatujte
pamatovu kartu. Pamatovu kartu mézete znova pouzivat, avSak vSetky predchadzajiuce udaje na pamatovej karte
su vymazané. Formatovanie méze isty Cas trvat. Ak sa hlasenie aj nadalej zobrazuje, vymente pamatovu kartu.

Memory Card Error

Vlozena je nekompatibilna pamatova karta.
Formatovanie zlyhalo. Znova naformatujte pamatovu kartu.

Unable to read memory card. Reinsert memory card.
Vlozena je nekompatibilna pamatova karta.
Pamatova karta je poSkodena.

Kontakty pamatovej karty su znecistené.

Memory card locked.

Pouzivate pamatovu kartu s prepinaCom ochrany proti zapisu alebo prepinacom ochrany proti vymazaniu a tento
prepinac je nastaveny do polohy uzamknutia LOCK. Prepnite tento prepina¢ do polohy zaznamu.

Cannot open the shutter since the memory card is not inserted.
V slote na pamatovu kartu zvolenom v [ fjj Recording Media] alebo [ pJl] Recording Media] nie je vioZena Ziadna
pamatova karta.
Ak chcete spustit uzavierku bez vloZzenia pamatovej karty do fotoaparatu, nastavte [Release w/o Card] na [Enable].
V tomto pripade sa zabery neulozia.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
VloZena je nekompatibilnd paméatova karta.
Unable to display.
Zabery nasnimané inymi vyrobkami ani zabery upravené v pocitaci sa nemusia zobrazit'.
Spracovanie v pocitaci, ako je vymazanie obrazovych suborov, méze spbdsobit nezrovnalosti v obrazovych

databazovych suboroch. Opravte obrazové databazové subory.

Check that a lens is mounted. For an unsupported lens, set "Release w/o Lens" in the menu to "Enable".
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Objektiv nie je pripojeny spravne, alebo nie je vobec pripojeny. Ak sa po pripojeni objektivu zobrazi toto hlasenie,
znova pripojte objektiv. Ak sa toto hlasenie zobrazuje Casto, skontrolujte, ¢i nie su znecistené kontakty objektivu a
vyrobku.

Pri pripajani vyrobku k astronomickému teleskopu alebo podobnému pristroju alebo pri pouziti nepodporovaného
objektivu, nastavte [?. Release w/o Lens] na [Enable].

Internal temp. high. Allow it to cool.

Teplota vyrobku sa zvysila, pretoze ste nepretrzite snimali. Vypnite napajanie a nechajte vyrobok vychladnut a
pockajte, kym nebude vyrobok znova pripraveny na snimanie.

[13] (Vystraha prehriatia)

Dlhodobo ste snimali zabery, teplota vyrobku sa zvysila.
£, (Chyba databazového suboru)

Pocet zaberov prekrocil mnozstvo, pre ktoré je vyrobok schopny vykonavat spravu datumov v databazovom subore.
$on (Chyba databazového suboru)

Nie je mozna registracia do databazoveho suboru. Preneste vSetky zabery do pocitaca a obnovte pamatovu kartu.
Image DataBase File error

Nie€o nie je v poriadku v obrazovom databazovom stibore. Zvolte MENU — [G)/ Pl (Shooting) — [Media] — [ §ig
Recover Image DB].

System Error
Camera Error. Turn power off then on.

Vyberte a potom znova vlozte akumulator. Ak sa toto hlasenie objavuje Casto, obratte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spolo¢nosti Sony.

Image Database File error. Recover?

Nie je mozné zaznamenat a prehrat videozaznam, pretozZe je poSkodeny obrazovy databazovy subor. Obnovte
obrazovy databazovy subor podla pokynov na obrazovke.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.

Zabery nasnimané inymi vyrobkami sa nemusia dat’ zvacsit alebo otocit’.
Cannot create more folders.
Prvé tri Cislice prieCinka na pamatovej karte su ,999%. V tomto fotoaparate uz nie je mozné vytvarat dalSie priecinky.

o« (Vystraha poruchy chladiaceho ventilatora)
The cooling fan has malfunctioned. Please seek repair service.

Chladiaci ventilator ma poruchu. Obratte sa na miestne autorizované servisné stredisko spolo¢nosti Sony.

Suvisiaca téma
Poznamky tykajuce sa pamatovej karty
Nastavenie jazyka, datumu a Casu
Format

491



» Release w/o Card
» Release w/o Lens (staticky zaber/videozaznam)
» Recover Image DB (staticky zaber/videozaznam)
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